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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kserokopia uprawnien projektanta

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do PI1IB
Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do PIIB
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Zestawienie podstawowych materiatow
Wykaz rysunkow
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OSWIADCZENIE

dotyczace projektu wykonawczego Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku biblioteki na budynek administracji panstwowej (USC).

INWESTOR: Gmina Slesin
62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15

ADRES BUDOWY: 62-561 Slesin, dziatki nr ewid. 533/2;
jedn. ewidencyjna - Slesin; obreb - Slesin

Oswiadczam, ze wymieniony wyzej projekt wykonawczy montazu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r. poz. 1186 z pozn. zmianami) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT :
Ryszard Pawlak
Upr. Nr. UAN 8346/11/71/88
w spegjal. Instalacyjno - inzynieryjnej

SPRAWDZAJACY :
Maciej tawniczak
Upr. Nr. WKP/0249/POOE/15
w specjalnosci Instalacyjnej




iNxﬂu;m‘BU:iuw}&nego Konin o ig‘ )
o, Armil Caerwone| 21 I 5o e e
o
-Nr UAN, 8346/ 1/71 /88

N . ' ¥ /
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW_ODOWBGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 135 uste2; 7 § 13 ust. 1 pkt. Lo, d

.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢

w sprawie samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46)
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jest upowazaionyial G

Ryszard Jan Pawlak

Obwrwatel tha) ..o Bl —
limie i nazwiskol

.

1/ sporzadzania orojektéw instalacji elektrycznych;
2/ w budownictwie oséb fizycznych do ¢

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych,

0d decyzji niniejszej przystuguje Obywatelowd
odwotanie do Ministra Sospodarki Przestrzemnej i Budownictwa
za posrednictwem Grdwnego Architekta Wojewddzkiego w Koninie
w terminie 14 dnia od dnia Jjej dorgczenia, .

Otrzymuje:

Ob,Ryszard Jan Fawlak
62-500 KONIN

ul, Suierczevskiego Nr 9 m 1 ”
Gy hifat Wojewédakl
v‘k.L/ \/ \\/1

mgr Ind. arch. Bohdan Mackiewles

* {podpis i pieczef)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-PST-EGQ-E7D *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 9/1, 62-504 Konin

jest czltonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2 Ce a L&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-JGS-JWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.




Opis techniczny

Dane podstawowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny instalacji
elektrycznych wewnetrznych w budynku Urzedu Stanu Cywilnego (przebudowa budynku
biblioteki) w Slesinie ul. Kleczewska 15 .

Inwestorem zadania jest Gmina Slesin  62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15 .

PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie inwestora

— projekt budowlany i technologiczny,

— projekt branzy sanitarnej wraz z uzgodnieniami branzowymi,

— obowigzujace przepisy, normy i rozporzadzenia branzy elektrycznej.
ZAKRES OPRACOWANIA

— zasilanie budynku

— tablice rozdzielcze

— instalacja elektryczna gniazd wtykowych,
- instalacja elektryczna o$wietleniowa,

— zasilanie windy osobowej

— instalacja wentylagji i klimatyzadji

— instalacja alarmowa

— instalacja kontroli dostepu

— instalacja telefoniczna

— instalacja odgromowa

— roboty demontazowe




Opis rozwigzan projektowych

Zasilanie STAN ISTNIEJACY
Budynek biblioteki jest zasilany zalicznikowo z tablicy gtéwnej budynku Urzedu Gminy kablem ziemnym
YKY 5x10 mm2 ukfadanym w gruncie . Kabel zasilajgcy jest wprowadzony do istniejgcego na zewnatrz
budynku Biblioteki ztgcza kablowego ZK-1 .
ZASILANIE T WLZ-ty
Projektowane zasilanie budynku nalezy wykonac kablem YKXs 5x10mm? , kabel wyprowadzonym ze
ztacza kablowego jw. Kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK-50 pod tynkiem w uprzednio
przygotowanej bruzdzie .
Do zasilania projektowanych urzadzen zaprojektowano wiz-ty :

) YDY 5x2,5 mm? p/t zasilanie NW1 parter (centrala wenty. NW1 )

) YDY 3x4 mm? p/t zasilanie NW2 poddasze (centrala wenty. NW2 )

o YDY 5x2,5 mm? p/t zasilanie RSW rozdzielnicy widy

) YDY 5x4 mm? p/t zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanej bruzdzie . Wszystkie obwody
wyprowadzi¢ z gtéwnej tablicy rozdzielcze TG .

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem .
TABLICA ROZDZIELCZA TG

W budynku zaprojektowano jedyng tablice rozdzielczg TG z ktorej sg zasilane wszystkie
zaprojektowane obwody elektryczne . Tablice nalezy zasili¢ kablem jak wyzej .

Obudowe PCV tablicy nalezy zmontowac w uprzednio przygotowanej wnece we wiatrofapie na parterze
na wysokosci h = 1,4 m od podtoza . W tablicy zamontowac aparature modutowg przystosowang do
montazu na szynie DIN . W gtdéwnej tablicy rozdzielczej TG jest zaprojektowany Przeciwpozarowy
Wytacznik Pradu z cewkg wybijakowa wzrostowg powodujacy wytgczenie zasilania budynku w
energie elektryczng poprzez zadziatanie przycisk ROP zamontowany na zewnatrz budynku przy wejsciu
gtownym .

Do wyzwalania gtdwnego wytgcznika pradu P.Poz. nalezy zastosowac przyciski ROP z szybkg
przystosowana do montazu na Scianie. Reczny przycisk uruchamiania z podwdjng sygnalizacjg LED daje
mozliwos¢ informacji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia

2. Dioda czerwona-stan dozoru

Ledy zakonczone sg kostka podtgczeniowa. Led czerwony powinien sie $wieci¢ gdy wytacznik jest
zatgczony w momencie zbicia szybki czerwony LED powinien zgasna¢ a zapali¢ powinien sie zielony LED
ktory informuje o wytaczeniu pradu w budynku. Zielony LED powinien byc¢ zasilany z osobnego zrodia
zasilania najlepiej z przed wytacznika. Przycisk ROP zamontowaé na wysokosci h = 1,6 m od posadzki.
Przyciski wyposazy¢ w typowa tabliczke informacyjng twardg z napisem mdwigcym o przynaleznosci
wytacznika do klatek schodowych ( Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu ). Przyciski z wytgcznikami
potaczy¢ przewodem HDGs 5x1 mm2/PH-90 uktadanym pod tynku,. Przejscia przewoddw przez Sciany i
strop nalezy zabezpieczy¢ piankg pozarowa ktdrej wytrzymatos¢ ogniowa jest taka sama jak
wytrzymato$¢ ogniowa $ciany i stropu. Przewdd podtaczy¢ pod zaciski NO przycisku . Zasilanie cewki
wyzwalacza wzrostowego wykonac¢ sprzed wytgcznika gtdwnego p.poz. poprzez przetacznik faz typ PF-
431. Tory napieciowe przetgcznika zabezpieczy¢ modutem bezpiecznikowym BZ-3 .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami
INSTALACIA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Obwod wykonac przewodem YDYp 3x2,5mm? . Obwody wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic
przewody uktada¢ pod tynkiem, .Osprzet gérny i dolny podtynkowy , gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym montowa¢ w puszkach gtebokich, ktdre umozliwiajg potgczenie przewoddéw , gniazda
instalowac¢ na wys. h= 0,4 — 1.2 m . W sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym magazynie i pom
technicznym gniazda szczelne podtynkowe ze stykiem ochronnym .




Zastosowac przewody o izolacji / 750V.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWE
W obiekcie zostang zaprojektowane nastepujace instalacje o$wietleniowe :

o instalacja oSwietlenia podstawowego
o instalacja oSwietlenia awaryjnego
o instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Obwody oswietleniowe wewnatrz budynku z tablicy gtéwnej TG wyprowadzi¢ przewodem YDY
3x2,5mm?2 jako ciggi gtdwne , w pomieszczeniach, na korytarzach i klatce schodowej instalacje
wykonac przewodem YDYp 3,4x1,5mm2 . Przewody uktadac¢ pod tynkiem a na $cianach istniejgcych w
uprzednio przygotowanych bruzdach . Osprzet gdrny i dolny podtynkowy .

taczniki instalowac¢ w puszkach gtebokich na wysokosci h =1,1 - 1,4m od podtoza .

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED sufitowe do bezposredniego montazu na stropach
betonowych. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wktadem inercyjnym podtrzymujgcym o$wietlenie w
ciggu 3h, do tych opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd 3-zylowy ze statg fazg z obwoddw zasilania
podstawowego pomieszczenia w ktdrym te oprawy zostaty zamontowane . Zatgczenie oSwietlenia
awaryjnego nastapi po zaniku zasilania podstawowego w pomieszczeniu . W pomieszczeniu
technicznych oraz pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé oprawy szczelne sufitowe zgodnie z
wykazem opraw .

Na korytarzach i wciggach komunikacyjnych zaprojektowane zostato o$wietlenie ewakuacyjne . Obwaod
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? uktadanym pod tynkiem i wyprowadzi¢ z projektowanego pola
odptywowego w tablicy gtownej TG/TP-1 .

Nalezy zastosowac typowe oprawy LED o$wietlenia ewakuacyjnego jedno i dwu stronne z
podtrzymaniem 3h mocowane na suficie z ledowym zrodtem Swiatta i naklejonym odpowiednim
piktogramem . Zatgczenie obwodu ewakuacyjnego nastapi w chwili zaniku zasilania podstawowego.
Zatgczane oswietlenia korytarzy i klatek schodowych nalezy wykona¢ na fgcznikach schodowych
podtynkowych . Oswietlenie iluminacji budynku wykonac¢ oprawami LED typ doziemna , zatgczanie
oswietlenia odbywa sie astronomicznym przekaznikiem czasowym .

Oprawy o$wietleniowe dobrac zgodnie z wykazem opraw na rysunku technicznym .
Wymagane minimalne srednie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-12464 :

- sala Slubow E«=500Ix,
- pomieszczenia biurowe E«=500Ix,
- pomieszczenia sanitarne i komunikacja Es=200Ix
- droga ewakuacyjna Esr>11x
- wyjscia ewakuacyjne , doswietlenie osprzetu ppoz. Esr> 5 1Ix

Zywotno$¢ opraw LED > 50000h ( L70B50 )
Skutecznos¢ Swietlna zastosowanych opraw LED > 130 Im/W
Stosowac¢ bezwzglednie oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

Catos¢ wykonac zgodnie z projektem wykonawczym i STWIORB ,Roboty elektryczne
wewnetrzne” .

ZASILANIE WINDY

Zasilanie windy projektuje sie linig YDY 5x2,5 mm? , obwod wyprowadzi¢ z gtdwnej tablicy rozdzielczej
TG . Przewdd wprowadzi¢ pod zaciski zasilajgce rozdzielni windy znajdujacej sie w panelu sterowniczym
wewnatrz kabiny . Przewdd prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanej bruzdzie .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami
INSTALACIA ALARMOWA

Zaprojektowana instalacja alarmowa charakteryzuje sie samoczynnym - bez udziatu cztowieka
wykryciem zjawiska w przypadku pojawienia sie 0séb trzecich w chronionym obiekcie .Zostata ona




zaprojektowana w uktadzie gwiazdy . Podstawowym elementem czynnym instalacji jest
programowalna centrala przystosowana do obstugi 16 linii dozorowych.

Centralka jest zasilana pradem 220 - 230 V bezposrednio z tablicy rozdzielczej TG, centralke nalezy
zamontowac na parterze w pomieszczeniu gospodarczym w obudowie z tworzywa sztucznego na tynku
na wysokosci min 2.5 m od podioza . Centralke nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 uktadanym
pod tynkiem wyprowadzonym z TG . Zasilanie rezerwowe stanowi akumulator 12V, 18 Ah zamontowany
w obudowie razem z modutem centralki .

Linie dozorowe zasilane prgdem 12 V z centrali zaprojektowano przy uzyciu kabla
YnTKY 3 - 8 x 2 x 0,5 mm? uktadanym pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzysufitowej
na tynku na uchwytach .

Caty budynek stanowi jedna strefe dozorowg .

Strefe dozorowq nalezy wyposazy¢ w strefowy manipulator zamontowany we wiatrotapie przy drzwiach
wejsciowych gtownych do budynku . Manipulator stuzy do uzbrajania oraz rozbrajania systemu
alarmowego przez osobe uprawniong .

System nalezy skonfigurowaé w oparciu o program kompatybilny z zaprojektowang centralg
alarmowa. Na zewnatrz budynku zamontowac sygnalizator optyczno - akustyczny .
Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi oraz DTR-kami urzadzen.

Glownymi elementami systemu sq :

Centrala alarmu kpl. 1
Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni szt. 11
Manipulator LED szt. 1
Zewnetrzny sygnalizator optyczno — akustyczny szt. 1
Obudowa plastikowa centrali alarmowej szt. 1

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi oraz DTR-kami urzadzen.

INSTALACIA KONTROLI DOSTEPU
Kontrola dostepu dotyczy wybranych pomieszczen w budynku USC takich jak :
e Archiwuml - pom. Nr. 1.05

e Informacje tajne — pom. Nr. 1.07
e Komunikacja - pom. Nr. 1.09
e Biuro USC2 — pom. Nr. 1.11
e Archiwum — pom. Nr. 1.12
Podstawowymi elementami instalacji kontroli dostepu s3 :

e Zasilacz 230V/12V DC szt. 5
e Zamek szyfrowy szt. 5
e Elektrozaczep drzwiowy 12V/DC szt. 5
e Przycisk wyjscia szt. 5
e Puszka fi 60 p/t szt. 5
e Przewdd YnTDY 2-10 x 0,5 mm? mb - 25

Przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen jak wyzej nalezy zamontowac zestaw sktadajgcy sie z :

Wewnetrzny zamek szyfrowy z klawiaturg i czytnikiem kart zblizeniowych

Zasilacz 230V/12V DC 1A przystosowany do zamontowania w puszce fi 60 p/t

Przycisk wyjscia n/t
Elektozaczep drzwiowy 12V DC NC/NO




Wewnetrzny zamek szyfrowy zamontowac przed wejsciem do pomieszczenia na wysokosci h= 1,4 m od
podtoza, natomiast wewnatrz pomieszczenia nalezy zamontowac na wysokosci h=1,2m od podfoza
przycisk wyjscia . Puszke podtynkowa z zasilaczem zamontowa¢ wewnatrz pomieszczenia na wysokosci
zamontowanego w zamku drzwi wejsciowych elektrozaczepu . Potgczenia niskopradowe wykonac
przewodem OMY 1,0 mm? z iloScig zyt wymagang przez producenta zamontowanych elementéw
systemu kontroli dostepu. Zasilanie systemu kontroli dostepu wykonaé¢ oddzielnym obwodem o napieciu
230V wyprowadzonym z gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku TG. Obwdd wykona¢ przewodem YDYp
3x1,5 mm? uktadanym pod tynkiem .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi oraz DTR-kami urzadzen.

INSTALACIA TELEFONICZNA

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres zwigzany z oprzewodowaniem oraz montazem gniazd
abonenckich podtynkowych RJ-45 . Oprzewodowanie wykona¢ przewodem logicznym FTP 4x2x0,5
mm? kat.6 uktadanym pod tynkiem w rurze ostonowej karbowanej . Kazde gniazdo abonencki ma
niezalezne zasilanie . Przewody wyprowadzi¢ z istniejgcej w budynku centralki telefonicznej ktorej
lokalizacja pozostaje bez zmian .

Gniazda abonenckie montowac na wysokosci 0,4 m od podtoza . Montaz aparatdw telefonicznych jest
poza zakresem niniejszego opracowania .

Catos¢ opracowania wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi oraz dokumentacjg techniczng
zamontowanych urzadzen.

Jako centrale zastosowac serwer telekomunikacyjny w obudowie 19” typu RACK. Centrala zapewnia
komunikacje w standardzie IP, jak i z wykorzystaniem technologii ISDN i taczy analogowych.
Urzadzenie IP tgczy standardowe funkcje komunikacyjne z opcjg nagrywania rozméw oraz pakietem
ustug dodanych wspierajgcych prace call center, obstuge infolinii oraz integracje z zewnetrznymi
aplikacjami dedykowanymi dla konkretnych branz, czy tez uzytkownikow.

Centrale wyposazy¢ w sterownik zawierajgcy funkcjonalno$¢ VoIP, REC i LAN. Do korzystania z IP oraz
nagrywania rozméw telefonicznych wymagany jest jedtnie zakup licencji oraz karty pamieci. Ponadto
nalezy jg wyposazy¢ w program taryfikacyjny, ktdry pozwala na optymalizacje oraz kontrole wydatkow
na tgczno$¢. Zaprojektowana centrala IP wspotpracuje z aplikacjami zewnetrznymi - rozwigzaniami
CRM, ktore wspierajg obstuge klientdw i prace zespotu firmy czy biura . Projekt nie obejmuje aparaty
abonenckie wewnetrzne, nalezy zastosowac istniejace .

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W budynku zastaty zaprojektowane dwie centrale wentylacyjne do mechanicznego wentylowania
pomieszczen oraz instalacja klimatyzacji ze skraplaczem zamontowanym na zewnatrz budynku .
Centrala NW1 zostata zamontowana na parterze w pomieszczeniu archiwum, natomiast centrala NW2
zostata zaprojektowana na poddaszu zamontowano na dachu .

Obwody zasilajgce rozdzielnice central wentylacyjnych oraz zasilanie skraplacza wyprowadzone s3 z
gtownej tablicy rozdzielczej budynku TG .

Zaprojektowano nastepujace linie zasilajace :

e rozdzielnica NW1 YDY 5x2,5mm? centrala NW1 - patrer
e rozdzielnica NW2 YDY 3x4mm? centrala NW2 - poddasze
e klimatyzacja YDY 5x4mm? jednostki zewnetrznej

Przewody zasilajgce rozdzielnice prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Wykonanie okablowania uktadu sterowania i zasilania urzadzen central jest w gestii serwisu
producenta .

W pomieszczeniach WC na kondygnacji parteru i pietra zaprojektowano wentylatory kanatowe .
Wentylatory zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5mm? wyprowadzonym z regulatora obrotéw wentylatora
ktdry nalezy zamontowaé wewnagtrz pomieszczenia i zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5mm? z wylgcznika
oswietlenia wentylowanego pomieszczenia od strony zasilania .




Regulatory obrotow wentylatorow kanatowych w pomieszczeniach sanitarnych dostarcza
wykonawca branzy sanitarnej .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi, wytycznymi branzy wentylacyjnej oraz DTR-kami
zainstalowanych urzadzen.

INSTALACIA ODGROMOWA

Zwody na dachu wykona¢ drutu stalowego ocynkowanego Dfe/Zn fi 8mm na uchwytach dystansowych
, przewody odprowadzajgce z drutu jak wyzej oraz przewody uziemiajgce i uziom otokowy wykonac
bednarka FE/ZN 30x4 .

Zwdd poziomy wykona¢ drutem DFe/Zn fi 8mm uktadanym na uchwytach dystansowych .

Przewody odprowadzajgce i przewody uziemiajgce prowadzi¢ po elewacji budynku pod tynkiem w rurze
ostonowej grubosciennej . Uziom otokowy uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,6m , zigcza
kontrolne montowac na wysokosci 1,2 m od gruntu w puszkach tgczeniowych podtynkowych .
Rezystancja przeliczeniowa uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw . Na kominach
wentylacyjnych wykona¢ zwéd pionowy z drutu DFe/ZN fi 8 mm wystajgcy 0,5 m ponad gdérng krawedz
komina . Z instalacjg odgromowg nalezy potgczy¢ metalowe czesci konstrukcyjne budynku wiagcznie z
blaszanym pokryciem dachowym , szyne potgczen wyrdwnawczych, wentylatorki dachowe .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami oraz normg PN-HD 61024-1
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41

Podstawowg ochrone stanowi IZOLACIA, natomiast jako dodatkowa zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA ktorg nalezy zrealizowaé za pomocg wytacznikdw réznicowo-pragdowych o
pradzie zadziatania Iu=30 mA.

OCHRONA P. PRZEPIECIOWA

W tablicy rozdzielczej TG projektuje sie ochrone przepieciowg kl. ,B” i ,C” z ochronnikéw przepiec¢ o
parametrach Ie=40kA i Ue=1,4kV , natomiast w pozostatych rozdzielnicach zastosowa¢ ochrone
przepieciowa kl. ,C” z ochronnikami przepie¢ o parametrach Ie=15kA , Ue= 1,2kV

Zacisk N ochronnika podtgczyc¢ linkg LgY 16mm2 do gtdwnej szyny uziemiajacej danej rozdzielnicy.
ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH
Roboty obejmujg demontaz :

o tablice rozdzielcze

o instalacja elektryczna gniazd wtykowych,
) instalacja elektryczna oSwietleniowa,

o instalacja elektryczna niskopradowe

Materiaty z demontazu podlegajg utylizacji za ktdrg odpowiada wykonawca robot .
UWAGI KONCOWE

- roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi
oraz przepisami BHP i ochrony p. pozarowej,

- po zakonczonych robotach nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne wybudowanej
instalacji elektrycznej oraz zamontowanych urzadzen elektryczny,

- zastosowac przewody instalacji elektrycznej wewnetrznej o rezystancji izolacji 750V




Obliczenia techniczne

Bilans mocy - ukiad sieci instalacji TN-S

- o$wietlenie 3,20 kw
- gniazda wtykowe 230V/16A 10,60 kw
- wentylacja 1,50 kW
- klimatyzacja 3,80 kw
- winda 2,50 kw
RAZEM MOC ZAINSTALOWANA Pi = 21,60 kW, kj=0,75
MOC SZCZYTOWA Ps = 16,2 kW

Dobor zabezpieczenia gtdéwnego w ztaczu kablowo - pomiarowym.

16200 W

Is = - = 255A

1,73x400Vx0,92

Jako zabezpieczenie gtdwne w ZK-1 nalezy zastosowac wktadke 3xWT1/gG — 32 A

WYKAZ RYSUNKOW

E - 01 INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE — schemat ideowy zasilania
E - 02 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — rzut parteru

E - 03 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — rzut pigtra

E - 04 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — rzut poddasza
E - 05 INSTALACIA GN. WTYK. 230V — rzut parteru

E - 06 INSTALACIA GN. WTYK. 230V — rzut pigtra

E - 07 INSTALACIA GN. WTYK. 230V — rzut poddasza
E — 08 INSTALACJA ODGROMOWA — rzut dachu

E - 09 INSTALACIE NISKOPRADOWE — rzut parteru

E - 10 INSTALACIE NISKOPRADOWE — rzut pigtra

E - 11 INSTALACIE WENTYLACII — rzut parteru

E - 12 INSTALACIE WENTYLACII — rzut pigtra

E - 13 INSTALACIE WENTYLACII — rzut poddasza




INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki
na budynek administracji panstwowej (USC)

LOKALIZACJA: Dziatki nr ewid. 533/2 potozong w Slesinie

INWESTOR: Gmina Slesin

SIEDZIBA: 62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15

OPRACOWAL :  Ryszard Pawlak
ul. Armii Krajowej 9/1
62-500 Konin

Konin kwiecien 2021 r.




CZESC OPISOWA

informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zadania inwestycyjnego

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi instalacje elektryczne wewnetrzne dotyczaca projektowanej
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki na budynek administracji panstwowej

Inwestorem zadania jest Gmina Slesin  62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15 .

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 533/2 potozong w Slesinie .

- Zalicznikowa linia kablowa

- wykonanie tablic rozdzielczych

- wykonanie instalagji gniazd wtykowych 230V

- wykonanie instalacji oSwietleniowej

- wykonanie instalagji technologicznej wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie instalagji niskopradowych

I1. Przewidywane zagrozenia ktore mogq wystapic podczas realizacji inwestycji

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. praca w miejscach w ktdrych wystepuja urzadzenia elektryczne mogace znalez¢ sie pod
napieciem niebezpiecznym dla ludzi

2. praca ludzi w zasiegu maszyn zastosowanych do wykonania do wykonywania instalaciji
elektrycznych wewnetrznych

3. istniejaca infrastruktura sieci zewnetrznych .
4. urzadzenia technologiczne

Miejscem wystepowania powyzszych zagrozen jest caty teren objety zadaniem inwestycyjnym

II1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

1. wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy nalezy poinstruowac o
zagrozeniach wystepujacych na budowie . Szkolenia winni przeprowadzac instruktorzy bhp .
Tematy instruktazu nalezy uzgodnic¢ z kierownikiem budowy .

2. przed przystapieniem do realizacji robot wszystkim pracownikom nalezy zapewnic¢
obowigzkowe szkolenia w zakresie bhp , p. poz i ochrony p. porazeniowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

3. nalezy udziela¢ instruktazu stanowiskowego minimum raz w tygodniu i kazdorazowo przy
zmianie stanowiska pracy

4. nalezy prowadzi¢ ewidencje szkolen stanowiskowych pracownikdw .

5. nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i zapoznac z nimi
pracownikéw .

6. nalezy zapozna¢ pracownikéw z koniecznoscig stosowania srodkdw ochrony indywidualnej

i zbiorowej , ktdre zabezpieczajg przed skutkami wystepujgcych zagrozen




IV. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robdt budowlanych

1.pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng dostosowang do miejsca

pracy i warunkow atmosferycznych

2.uzywane narzedzia i urzagdzenia elektryczne winny posiadac aktualne
badania wynikajgce z przepisdw ochrony p. porazeniowej

3 wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tak azeby zapewnic

bezpieczenstwo pracownikom i osobom ,trzecim”

4. wszystkie prace elektryczne winny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia grup ,E” oraz pod nadzorem osoby majacej uprawnienia grupy ,D” .

V. Plan BIOZ
W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1126

z pozniejszymi zmianami: & 6.1.b, &6.1.1f, &6.1.k, &6.2.b, konieczne jest sporzadzenie planu
BIOZ .

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (Dz. U. z 2010r. Nr 243 , poz. 1624 z
pozniejszymi zmianami art.21a)




