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4xYTDY 6x0,5 mm2

LEGENDA

zasilacz AC/DC £Y/v w puszce p/t

zamek szyfrowy

elektrozaczep 12V DC

przycisk otwierania drzwi

gniazdo RJ-45 kat.6 p/t

czujka ruchu scienna

centrala alarmowa

sygnalizator akustyczno - optyczny
zewnetrzny

manipulator strefowy

przewdd instalacji alarmowej
YTDY 4,6,10 x 0,5mm2

przewdd instalacji telefonicznej
UTP-4x2x0.5 kat.6

zasilanie instalacji kontroli dostepu
YDYp 3x2,5 mm2 p/t

UWAGI

czujke ruchu montowac pod stropem
kondygnaciji

oprzewodowanie wykona¢ w przestrzeni
miedzystropowej oraz pod tynkiem

centralke alarmu zamontowac pod
stropem

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Biuro Obstugi Budownictwa S.C. Konin ul.Gérnicza 12/2

Obiekt

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

panstwowej (USC).

budynku biblioteki na budynek administracji Data 04.2021r

Lokalizacja ul. Kleczewska 15, 62-5618lesin Nr. Rys

dz. nr. 53372
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Instalacja alarmowa, telefoniczna,
kontroli dostepu - rzut pietra

Skala 1:75
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