OPIS TECHNICZNY
DO ROZBUDOWY ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O BIBLIOTEKE W
SLESINIE

INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych wraz z przytagczami na potrzeby nowoprojektowanego budynku biblioteki przy
istniejagcym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zlokalizowanym w Slesinie, przy ulicy Mfodziezowej 1,
dz. nr 339/4, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, obreb Slesin.

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przedmiotowego obiektu
- ustalen z Inwestorem

- obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy technicznej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Wewnetrzne instalacje: centralnego ogrzewania, wodociggowaq i kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji mechanicznej wywiewnej i klimatyzacji
2. Zewnetrzne instalacje i przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przedmiotowy obiekt, jako nowoprojektowany, bedzie wyposazony w nowe instalacje wewnetrzne i
bedzie podfgczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowane
przytacza. Z uwagi na lokalizacje budynku w miejscu usytuowania istniejgcej kanalizacji deszczowej,
w zakresie niniejszego projektu jest przebudowa kolidujgcego odcinka kanalizacji deszczowej, do
ktdérej odprowadzone beda réwniez wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. Opis rozwigzania projektowego

Instalacje centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku, ze wzgledu na realizowane funk-
cje oraz rozwigzanie techniczne podzielono na 2 ukfady:

1. Ogrzewanie grzejnikowe

2. Ogrzewanie podtogowe
Ogrzewanie podtogowe, z uwagi na uktad okien oraz rozstaw regatéw, zaprojektowano w gtéwnym
pomieszczeniu biblioteki, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe.
W/w uktady grzewcze zaprojektowano jako systemowe i nalezy je realizowac jako rozdzielaczowe, z
zastosowaniem:
- kompaktowej stacji rozdzielaczowej z wbudowanym rozdzielaczem petli podtogowych, pompga
obiegowg i zaworem mieszajgcym do regulacji temperatury zasilania ogrzewania podtogowego
- rozdzielacza grzejnikowego
zabudowanych w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych zgodnie z rysunkami niniejszej dokumen-
tacji.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku szkoty, przy czym
na potrzeby przedmiotowego budynku projektuje sie niezalezny obieg grzewczy zasilany z istniejgce -
go wezta rozdzielaczowego dla budynku sali gimnastycznej. Na obiegu projektuje sie odrebng pompe
obiegowg, zawdr mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem oraz niezbedng armature odcinajacg. Obieg
sterowany bedzie niezaleznym regulatorem pogodowym, przy czym dopuszcza sie sterowanie istnie-
jacym regulatorem, od warunkiem rozbudowy jego funkcji o mozliwos¢ sterowania dodatkowym
obiegiem z mieszaczem. Schemat rozdzielacza z nowoprojektowanym obiegiem grzewczym przedsta-
wiono na rysunku szczegétowym niniejszej dokumentacji.



Czynnik grzewczy od wezta do projektowanego budynku doprowadzony bedzie niezalezng instalacjg
prowadzong w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz odcinkiem podtynkowym na zewnatrz — zgod -
nie z rysunkami niniejszej dokumentacji.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie indywidualnie dla kazdego z pomiesz-
czen poprzez systemowe, pokojowe regulatory temperatury petli podtogowych (wyodrebnione 2
strefy grzewcze w pomieszczeniu biblioteki) oraz zawory z glowicami termostatycznymi na grzejni-
kach.

Sposdb utozenia petli grzewczych oraz podejscia do rozdzielaczy i do grzejnikdéw nalezy wykonaé¢ w
posadzce, zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji.

W celu ograniczenia naptywu chtodnego powietrza do pomieszczen przez drzwi zewnetrzne, nad kaz-
dymi drzwiami zaprojektowane kurtyny powietrzne zimne. W pomieszczeniu biblioteki nalezy stoso -
wac kurtyne o dtugosci L=1500 mm, a w korytarzu do pomieszczen pomocniczych L=1000 mm.

2.2. Grzejniki
Jako urzadzenia grzejne projektuje sie:

1. W tazienkach — grzejnik tazienkowe drabinkowe z systemowym zestawem armatury grzejniko-
wej - zawor grzejnikowy katowy z nastawg wstepng i zawor katowy powrotny, gtowica termo-
statyczna

2. W pozostatych pomieszczeniach — grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym i wbudowana
wktadka zaworowa, wyposazone w zawér przytgczeniowy katowy podwdjny (podejscie do grzej-
nika wykonywac ze $cian) i gtowice termostatyczng

Lokalizacje i wymiary grzejnikéw okreslono na rysunkach niniejszej dokumentacji.

2.3. Rurociagi i armatura, izolacje

Instalacje grzejnikowg oraz ogrzewania podtogowego w przedmiotowym budynku biblioteki
projektuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych PE-RT/AL/PE-HD, tgczonych poprzez syste-
mowe ksztattki na tuleje zaciskowe. Rurociggi prowadzone w istniejgcej czesci szkoty, od pomieszcze-
nia wezta rozdzielaczowego projektuje sie analogicznie jak instalacje w budynku nowoprojektowa-
nym. Odcinek prowadzony na zewngtrz nalezy wykona¢ z rury preizolowanej dwuprzewodowej 2x
PE/PUR/ HDPE.
Rurociagi w istniejgcej czesci budynku prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego oraz po Scianie w
zabudowie g-k. Odcinek na zewnatrz prowadzié réwniez po sScianie, w warstwie izolacji przegrody ze-
wnetrznej, a nastepnie obudowad styropianem i wykonczy¢ tynkiem analogicznie do istniejgcego
otynkowania budynku. Instalacje w budynku biblioteki sprowadzi¢ pionem po Scianie w posadzke i
rozprowadzi¢ do rozdzielaczy jako podposadzkows, w warstwie izolacji posadzki.
Petle podtogowe uktadac¢ na warstwie izolacyjnej, zachowujgc podane na rysunkach rozstawy rur w
danej petli. Catos$¢ zala¢ jastrychem zachowujgc min. 4 cm warstwe ponad gérng krawedzig rurocia-
gu. Przed zalaniem jastychem w posadzce nalezy bezwzglednie zabudowa¢ systemowe paski brzego-
we na styku podtogi grzewczej ze scianami, natomiast samg podtoge podzieli¢ paskami dylatacyjnymi
zgodnie z rysunkami rzutéw. Przejscia rurociggdw przez dylatacje zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
z rury karbowanej lub izolacji, o dtugosci ok. 30 cm z kazdej strony dylatacji.
Na instalacji stosowac typowa armature dostosowang do pracy w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia, min. PN10, temp. 100°C.

Rurociagi prowadzone po Scianach i w posadzce zaizolowac izolacjg PU lub PE o grubosci min. 20 mm
dla rur $20 i 26 oraz o grubosci min. 30 mm dla rury ¢$32. Odcinek zewnetrzny izolowany jest syste-
mow3 piankg poliuretanowg wewnatrz ptaszcza zewnetrznego i nie wymaga dodatkowej izolacji. Pe-
tle podtogowe zalewaé w jastrychu bez izolowania.

2.4. Préby cisnieniowe
Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptukaé woda i wykonaé probe
ci$nieniowg na cisnienie 5 bar. Prébe rurociggdw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Prébe



wstepng uwaza sie za pozytywna jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na
taczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscia przewodow bedzie mniejszy niz 0,6 bar.
Prébe gtdwna nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywna
jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie
wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno”, po podtgczeniu instalacji do zrédta ciepta
nalezy wykonaé¢ prébe ,na gorgco” poprzez ogledziny instalacji w normalnych warunkach
eksploatacyjnych. Przy wygrzewie jastrychu nad petlami grzewczymi zachowac¢ bezwzglednie
wymagania okreslone przez producenta jastrychu oraz wymagania konstrukcyjne okreslone w
projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym.

2.5. Dane ogolne o instalacji

- zapotrzebowanie na ciepto obiektu z uwzglednieniem wentylacji sali zajeé¢: 14,6 kW
- projektowana wydajnosc instalacji grzewczej: 15,3 kW

- parametry instalacji c.o. grzejnikowego: 70/50 °C

- parametry zasilania instalacji c.0. podtogowego: 38 °C

- temperatura zewnetrzna: -18 °C

3. Instalacja wodociggowa i p.poz. hydrantowa

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Instalacja wodociggowa i hydrantowa w obiekcie zasilana bedzie z projektowanego przytgcza
wodociggowego opisanego w dalszej czesci niniejszego opracowania. Po wprowadzeniu rurociggu do
budynku nalezy w pomieszczeniu socjalnym zabudowac¢ zawdr odcinajgcy grzybkowy stanowigcy
gtéwny zawdr odcinajgcy doptyw wody do budynku, wodomierz i kolejny zawdr odcinajacy wg
projektu przytacza. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie niezalezne zasilanie instalacji
bytowej i instalacji hydrantowej. Na odgatezieniu do instalacji bytowej projektuje sie zawor
antyskazeniowy klasy EA, filtr, zawér pierwszenstwa i zawdr odcinajgcy koicowy. Na odejsciu do
instalacji hydrantowej projektuje sie zawdr antyskazeniowy klasy EA oraz zawér odcinajgcy koricowy.
Instalacja hydrantowa bedzie chroniona przed spadkiem cisnienia na skutek otwarcia punktow
poboru w instalacji bytowej poprzez zawér pierwszenstwa bezposredniego dziatania. Schemat wezta
przedstawiono na rysunku szczegétowym niniejszej dokumentacji.
Instalacje wody zimnej za odgatezieniem instalacji bytowej sprowadzi¢ w posadzke i doprowadzi¢ do
wszystkich punktéw czerpalnych oraz do podgrzewacza elektrycznego cieptej wody zgodnie z
rysunkami. Cieptag wode prowadzi¢ od podgrzewacza réwnolegle do instalacji zimnej wody.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszagcym, elektrycznym podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 50 L, 230V, 2,0 kW. Na podejsciach do podgrzewacza zastosowac zawory
odcinajgce kulowe, a na rurociggu wody zimnej, pomiedzy podgrzewaczem a zaworem odcinajgcym
systemowy zawor bezpieczenstwa, bedacy w dostawie z podgrzewaczem, a w przypadku jego braku,
zawor 1/2” o cisnieniu otwarcia 6,0 bar.
W budynku, z uwagi na niewielka ilos¢ punktéw poboru cieptej wody oraz krétkie odcinki instalacji,
nie wymaga sie stosowania cyrkulacji cieptej wody.

Na potrzeby p.poz. projektuje sie w budynku instalacje hydrantowa, zasilajgcg jeden hydrant DN25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Hydrant w szafce natynkowej typu ,slim” nalezy zabudowac w
miejscu wskazanym na rysunku, zgodnie z instrukcjg producenta. Wydajnos¢ hydrantu - 1 |/s.

3.2. Rurociagi, préby szczelnosci, izolacje

Rurociagi wody zimnej i cieptej, podposadzkowe rozprowadzajgce i podtynkowe do baterii
projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD stabilizowanych, tgczonych na systemowe ksztattki i tuleje
zaciskowe. Instalacje w obrebie wezta wodomierzowego oraz caty instalacje hydrantowa projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na ksztattki gwintowane.



Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé
prébe cisnieniowg na ci$nienie 9 bar. Prébe rurociggdw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach.
Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i
przecieki na taczeniach, a spadek ci$nienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Probe gtéwna nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za
pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno”, po
podtaczeniu instalacji do podgrzewacza pojemnosciowego nalezy wykonac na instalacji c.w.u. prébe
»,na goraco” poprzez ogledziny instalacji w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

Prébe rurociggdw stalowych ocynkowanych przeprowadzi¢ przy cisnieniu analogicznym i uwaza sie jg
za pozytywna, jesli w ciggu pot godziny nie wystapig przecieki i rodzenia na ztaczach, a manometr
kontrolny nie wskaze spadku cisnienia prébnego.

Rurociggi z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi izolowac stosujgc nastepujace typy i
grubosci izolacji:

- instalacja wodociggowa podposadzkowa i podtynkowa — izolacja PU do uktadania podtynkowego,
dla rurociggéw c.w.u. — gr. min. 20 mm, dla rurociggéw wody zimnej — gr. min. 10 mm dla srednic do
26 i min. 15 mm dla $rednicy $32. Instalacja hydrantowa projektowana jest jako nieizolowana.

3.3. Armatura i przybory sanitarne

Projektuje sie armature klasy standardowej: baterie umywalkowe i zlewowe stojgce z
mieszaczami. W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych stosowac baterie przeznaczone dla
niepetnosprawnych, a w pomieszczeniu porzgdkowym baterie zlewowg z wyjmowang wyptywka na
wezu elastycznym.

3.4. Bilans ilo$ciowy wody

Normatywny wyptyw maksymalny z przybordéw sanitarnych

Przybory sanitarne Qnj [I/s] Qn [I/s]

Oznaczenie llos¢ wz cwu wz cwu
Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,21 0,21

WC 2 0,13 0,26

Pisuar 1 0,3 0,3

Zawor czerpalny dnl5 1 0,15 0,15
SUMA: 1,06 0,35

¥Q=1,06+0,35=1,41 /s
Qus=0,698*(2Q )°%-0,12= 0,698*(1,41)°-0,12 = 0,71 I/s = 2,55 m*/h

thdr.= 1;0 I/S = 3;6 m3/h

b) Bilans ilosciowy wody

- llo$¢ oséb w budynku — 21 osoby

- Jednostkowe zapotrzebowanie wody -15 dm?3/os d
- Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd -1,5

- Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh -3,0

Qsér.d. =21*15 =315 dm?®/d = 0,315 m*/d
Qmax.d =0,315x 1,5 =0,4725 m3/d
Qhér. =0,315/ 8 =0,0394 m3/h



Qhmax. =0,0394 x 3,0 = 0,1181 m*/h

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do studzienki rewizyjnej ,S1”, stanowigcej
zakonczenie instalacji w obiekcie, a nastepnie przytagczem kanalizacyjnym do istniejacej studzienki
przytagczeniowej ,Si” na sieci odbiorczej ks200, zgodnie z opisem przytagcza w dalszej czesci
niniejszego opracowania.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w obiekcie projektuje sie w systemie grawitacyjnym
podposadzkowym. Gtéwny poziom kanalizacyjny, zakonczony pionem KS, a takze podtaczenia
przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzce zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji,
zachowujgc podane S$rednice i spadki rur. PodejScia do przyboréw prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach sciennych. Instalacje prowadzong na zewnatrz do studzienki S1 uktadac zgodnie z planem
sytuacyjnym, zachowujgc podane rzedne, spadki i Srednice kanatow.
W projekcie instalacji kanalizacyjnej uwzgledniono réwniez instalacje odprowadzenia skropli z
klimatyzatorow w bibliotece. Instalacje od urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach sciennych,
nastepnie sprowadzi¢ pionami w posadzke i dalej podposadzkowo do poziomu kanalizacji sanitarnej
— zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Na podejsciach do klimatyzatoréw zabudowacd
systemowe, podtynkowe syfony kulowe.

4.2. Rurociagi, studzienki, proby szczelno$ci

Podejscia kanalizacyjne od przyboréw i klimatyzatoréw, pion kanalizacyjny i piony skroplin
projektuje sie z systemowych rur PVC lub PP kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimum 2%
spadku. Na pionie KS, przed przejsciem do przewodu odptywowego zamontowal rewizje. Pion
wyprowadzi¢ nad dach i zakoniczy¢ rurg wywiewnga. Kanalizacje podposadzkowg w obiekcie, a takze
na zewnatrz do studni przytgczeniowej ,S1” nalezy wykonac z rur systemowych PVC kanalizacji
zewnetrznej, litych, klasy SN8. Wszystkie rury kanalizacyjne tgczy¢é na systemowe potgczenia
kielichowe z uszczelkami gumowymi. W miejscach przej$¢ piondw przez strop zastosowacd tuleje
ochronne.

Rurociggi podposadzkowe i zewnetrzne uktada¢ w wykopie na min. 10 cm podsypce piaskowej,
zachowujgc podane zagtebienia i spadki kanatéw. Po utozeniu rurociggi nalezy zasypa¢ min. 15 cm
warstwg piasku, a nastepnie zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dla podkfadu betonowego pod
posadzke lub projektowanej nawierzchni zewnetrzne;.

Studzienke rewizyjng ,,S1” projektuje sie jako niewtazowg PVC lub PP o srednicy 425, z kinetg PP i
pokrywa klasy B125.

Rurociggi kanalizacyjne przed zabudowg, zatynkowaniem i zalaniem w posadzce nalezy
poddaé prébie szczelnosci. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny podczas swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziomy nalezy zala¢ wodg powyzej
kolana taczacego pion z poziomem i rdwniez poprzez ogledziny dokona¢ oceny szczelnosci.

4.3. Bilans ilosciowy sciekéw sanitarnych
a) maksymalny, normatywny wyptyw Sciekéw z przybordéw sanitarnych

Przybory sanitarne

Oznaczenie llosé AW, ZAW,

Umywalka 2 0,5 1,0

Zlewozmywak 3 1,0 3,0

WC 2 2,5 5,0

Pisuar 1 0,5 0,5

Wpust podtogowy 1 1,0 1,0

SUMA: 10,5




Maksymalny obliczeniowy przeptyw $ciekdw sanitarnych wynosi:
gs=K*(ZAW,)**=0,5%(10,5)*°=1,62 I/s

b) dobowa i godzinowa ilo$¢ produkowanych $ciekdw sanitarnych

Zaktada sie, ze ilos¢ produkowanych sciekdw jest rowna ilosci zuzytej wody i wynosi:
Qsr.d. =21*15 =315 dm?*/d = 0,315 m?/d

Qmax.d = 0,315 x 1,5 =0,4725 m3/d

Qhsr. = 0,315/ 8 =0,0394 m*/h

Qhmax. = 0,0394 x 3,0 = 0,1181 m?/h

5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

5.1. Opis rozwigzan projektowych

W budynku, z uwagi na niewielkg ilos¢ osdb przebywajgcych w budynku oraz niskie
wymagania krotnosci wymian w pomieszczeniach, projektowana jest wentylacja naturalna,
grawitacyjna, ktéra objeta zostata projektem architektoniczno-konstrukcyjnym. Wyjatek stanowi sala
warsztatéw bibliotecznych z zapleczem, ktdra z uwagi na mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania
wiekszej ilosci oséb, wentylowana bedzie w sposéb mechaniczny. Dodatkowo wentylacje
mechaniczng przewiduje sie rowniez w toaletach.

W celu zapewnienia wymaganej iloéci $wiezego powietrza (20 m?3/h os.) przypadajaca na kazdg osobe
w sali warsztatow bibliotecznych, w pomieszczeniu tym projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng o wydajnosci 200 m3/h. Wentylacja realizowana bedzie poprzez uktad wywiewny z
wentylatorem kanatowym o wydajnosci 200 m3/h, 150 Pa. Naptyw swiezego powietrza odbywat sie
bedzie przez scienne nawiewniki zlokalizowane 30 cm nad posadzka, w poblizu grzejnikéw,
natomiast wywiew realizowany bedzie przez wywiewniki Scienne i sufitowe zabudowane na kanatach
wentylacyjnych prowadzonych pod stropem pomieszczenia zaplecza sali. Wywiewniki zlokalizowane
beda w sali oraz w pomieszczeniu zaplecza, co zapewni rowniez wentylacje tego pomieszczenia
zaplecza w systemie przeptywowym. Powietrze zuzyte usuwane bedzie na zewngatrz poprzez
projektowany kanaty wywiewne, zakoriczone wyrzutniami dachowymi. Na kanatach projektuje sie
przepustnice do regulacji hydraulicznej instalacji oraz krééce ttumigce przeciwdrganiowe na
potgczeniu wentylatora z instalacjg kanatowa. Regulacja wydajnosci uktadu sterowana bedzie 5-
stopniowym regulatorem obrotéw wentylatora z zintegrowanym wytgcznikiem. Podgrzew swiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez grzejniki, w doborze ktérych uwzgledniono réwniez potrzeby
zwigzane z podgrzewem powietrza wentylacyjnego.

W toalecie damskiej i meskiej projektuje sie wentylacje wywiewng, realizowang przez wentylatory
tazienkowe $cienne lub sufitowe o wydajnosci 50 m?3/h kazdy, , sprzezone z wigcznikami o$wietlenia.
Wentylatory nalezy montowa¢ na kanatach wyprowadzonych ponad dach i zakorczonych
wyrzutniami dachowymi.

W zakresie klimatyzacji przewiduje sie chtodzenie pomieszczenia gtéwnego biblioteki, ktére
realizowane bedzie poprzez 2 klimatyzatory $cienne o mocy chiodniczej 5,5 kW kazdy,
wspotpracujgce z jedng jedna zewnetrzna, zlokalizowang na dachu projektowanego budynku.
Parametry projektowanych klimatyzatoréw:

— jednostki wewnetrzne Scienne Qch= 5,5 kW

— jednostka zewnetrzna dachowa - 230V, Qel max.=4,2 kW, czynnik chtodniczy R410A

5.2. Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjng nalezy montowac¢ w poczatkowej fazie montazu instalacji w obiekcie.
Kanaty wywiewne okragte ,Spiro” prowadzi¢ zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji i
montowac do stropu na obejmy montazowe do rur wyposazone w uszczelke zabezpieczajacg przed
przemieszczaniem sie kanatdw i ttumigcg drgania instalacji. Kanaty wywiewne projektuje sie jako
nieizolowane.



Do naptywu powietrza swiezego stosowac systemowe nawiewniki Scienne, zakoriczone od strony
zewnetrznej osiatkowang kratkg z Zzaluzjami przeciwdeszczowymi, a od strony pomieszczenia
kratkami z mozliwoscig regulacji stopnia otwarcia.

W celu swobodnego przeptywu powietrza pomiedzy salg zaje¢, a pomieszczeniem zaplecza, a takze
do pomieszczen toalet, w drzwiach do w/w pomieszczenn nalezy stosowal otwory transferowe w
dolnej partii drzwi lub drzwi z systemowymi podcieciami.

W zakresie klimatyzacji jednostki wewnetrzne montowa¢ nad oknami, a instalacje freonowa
prowadzi¢ w suficie podwieszanym i dalej do jednostki zewnetrznej dachowej. Jednostke zewnetrzng
posadowi¢ na konstrukcji wsporczej na dachu budynku biblioteki lub powiesi¢ na scianie sali
sportowej, bezposrednio nad dachem budynku biblioteki. Konstrukcje wsporczg dopasowaé do
wymiarow i ciezaru skraplacza. Okablowanie jednostek zgodnie z DTR urzadzen.

Instalacje freonowa projektuje sie z rur miedzianych do instalacji chtodniczych, systemowo
izolowanych, zgodnych z PN-EN 12735-1. Srednice rur gazowych i cieczowych od kazdej jednostki
wewnetrznej do skraplacza zewnetrznego przedstawiono na rysunkach niniejszej dokumentacji.
Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci azotem na cisnienie 41,5 bar. Prébe
rurociggéw pracujgcych na czynniku R32 wykonuje sie z 3 etapach: na cisnienie 5 bar z obserwacjg
przez 5 minut czy nie nastgpit spadek cisnienia, nastepnie na cisnienie 15 bar z obserwacja przez 5
minut czy nie nastgpit spadek cisnienia i nastepnie prébe gtdwng na cisnienie 41,5 bar przez 24
godziny. Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z DTR
urzadzen.

6. Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

6.1. Opis rozwigzan projektowych

Do zasilenia w wode przedmiotowego obiektu projektuje sie przytacze wodociggowe o
$rednicy dn 32 z rury dwuwarstwowej (PE100 RC, SDR17, PN10 ¢40x2,4), ktére nalezy wpig¢ w
istniejgcy sie¢ w160 w ulicy Gimnazjalnej. Przytgcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
i wprowadzi¢ do budynku wg rysunku rzutu przyziemia, do pomieszczenia socjalnego, w ktérym
zlokalizowany bedzie wodomierz. Z uwagi na to, ze przylgcze zasilato bedzie instalacje p.poz
hydrantowa, w odlegtosci 1 m od budynki nalezy wykonaé przejscie PE/stal i dalej w budynku
prowadzi¢ rure stalowg ocynkowang owinietg 2-krotnie tasmg antykorozyjng Denso. W
pomieszczeniu wodomierza nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi
grzybkowymi prostymi przed i za wodomierzem. Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy DN25 o cigglym strumieniu objetoéci gs;=6,3 m?/h i maksymalnym
strumieniu q,=7,875 m?/h. Za zaworem odcinajgcym projektuje sie indywidualne odejscia do
zasilania instalacji bytowej i p.poz. hydrantowej z odrebnymi zaworami antyskazeniowymi klasy EA.
Szczegdt wykonania wezta rozdzielajgcego przedstawiono na schemacie niniejszej dokumentacji i
opisano w czesci dotyczacej wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zabudowe wodomierzowg
wykonaé zgodnie z zaleceniami dostawcy wody, stosujgc systemowe rozwigzania umozliwiajgce
swobodne dokonanie odczytu i ewentualng wymiane wodomierza.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostana do studzienki rewizyjnej ,51” stanowigce;j
zakonczenie instalacji wewnetrznej w budynku, a nastepnie projektowanym przytgczem ks160 z rury
SN8 litej, do istniejgcej studzienki Si na istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200. Odprowadzenie sciekdw
bytowo-gospodarczych projektuje sie w systemie grawitacyjnym.

6.2. Roboty montazowe

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy potaczyé z istniejagcg sieciag w weizle
wodomierzowym W poprzez opaske do nawiercania z odejsciem gwintowanym, dostosowanym do
materiatu, z ktérego wykonana jest sie¢ wodociggowa. Na odejsciu zabudowa¢ zasuwe odcinajacg
wodociggowa DN32, trzpied zasuwy wyprowadzi¢ poprzez rure teleskopowg na powierzchnie i
zakonczy¢ w skrzynce ulicznej, zeliwnej, sztywnej. Schemat wezta wodomierzowego ,W”
przedstawiono na rysunku niniejszej dokumentacji.



Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ze studzienki S1, bezposrednio z
systemowej kinety studni. Wpiecie kanatu w istniejgca studnie Si wykona¢ poprzez nawiertke w
$cianie studni i zabudowe systemowego przejscia szczelnego, adekwatnego do materiatu $cian
studni.

6.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokonad geodezyjnego wytyczenia trasy
przebiegu przytgczy i czynnos¢ tg nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom do wykonywania prac
geodezyjnych. Roboty ziemne, z wytaczeniem odcinka wykonywanego metoda bezwykopowa, nalezy
wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym recznie.
Wykop wykonywaé jako waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc szerokos¢ wykopu
rowng 0,8 m. Rurocigg uktadaé na min. 15 cm podsypce piaskowej zachowujgc podane na planie
sytuacyjnym spadki, srednice i rzedne kanalizacji sanitarnej. Przytgcze wodociggowe wykonaé w
miare mozliwosci ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowej, z zachowaniem przykrycia rurociggu
przytacza min. 1,5 m. Przed zasypaniem nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjng (dla wodociggu
tasma z metalowg wktadkg). Zasypywanie przytgczy nie powinno spowodowac uszkodzenia rur ani
tasm lokalizacyjnych. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
15 cm. Zasypka wstepna powinna by¢ wykonana i zageszczona recznie. Zasypke gtdwng nalezy
wykonywa¢ mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.
Materiat zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez gruzu i kamieni, sypki, drobno- lub srednioziarnisty. Po
wykonaniu zasypki teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub przygotowaé pod projektowane
utwardzenie powierzchni.
Na odcinku 25 m, pod ulicg Gimnazjalng oraz pod parkingiem, w celu zachowania istniejgcego asfalu
oraz kostki parkingowej, projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego w technologii
bezwykopowej. Dopuszcza sie stosowanie dowolnej technologii bezwykopowej, przy czym nalezy
zachowac wszystkie szczegélne uwarunkowania technologiczne do prawidtowego i skutecznego
wykonania przejscia. W przypadku wykonywania przecisku lub przewiertu sterowanego z
bezposrednim wcigganiem rury przewodowej przytacza, nalezy stosowac rure dwuwarstwowg PE-RC.
W przypadku stosowania przejscia w rurze ostonowej, zaréwno rura ostonowa jak i przewodowa
moze by¢ jako jednowarstwowa.
Przed zasypaniem przytagcza nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez uprawnione jednostki do
wykonywania prac geodezyjnych.
W przypadku wysokiego stanu wod podpowierzchniowych, roboty montazowe i ziemne wykonywac
odcinkami, a okresowe odwodnienie dna wykopoéw realizowaé w zaleznosci od rodzaju napotkanego
gruntu, z zastosowaniem typowych technik odwodnieniowych (igtofiltry, drenaz odwadniajacy) z
rzutem wody do najblizszego rowu odwadniajgcego lub studzienki kanalizacyjnej, po uprzednim
uzgodnieniu z zarzadcg przedmiotowej infrastruktury.

6.4. Préba szczelnosci

Po ufozeniu, a przed zasypaniem, rurociggi przytgczy powinny by¢ poddane prdébie
szczelnosci. Odcinek badanego przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami i powinien mie¢ odstoniete wszystkie pofaczenia.

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci przytacza wodociggowego nalezy przewdd napetnic
woda w najnizszym punkcie i doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie najwyzszym. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 1 °C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997 oraz wymaganiami zalecanymi przed producenta rur.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czystg wodg
wodociggowaq. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po zakorczeniu ptukania, wode
przeptywajacg przez przytacze poddaé badaniom bakteriologicznym i w razie potrzeby wykonaé
dezynfekcje przytacza.

Rurociaggi kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zala¢ wodg powyzej doptywu Sciekéw z
budynku (wylot w studni odbiorczej ,Si” zakorkowac) i poprzez ogledziny dokona¢ oceny szczelnosci.



6.5. Przeptywy obliczeniowe, bilans ilosciowy wody i sciekéw
Przeptywy obliczeniowe oraz bilans wody i sciekdw okreslono w czesci niniejszego opisu
dotyczacej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej.

7. Kanalizacja deszczowa

7.1. Opis rozwigzan projektowych

W zakresie projektu kanalizacji deszczowej jest przeprojektowanie istniejgcego kolektora
kd200 kolidujgcego z projektowanym budynkiem biblioteki oraz odprowadzenie wéd opadowych z
dachu w/w obiektu do przeprojektowanego kolektora.
Projektuje sie przebudowe kolektora na odcinku ograniczonym studzienkami D1-D6-Di. Nowy
kolektor kd200 nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem zagospodarowania
terenu, zachowujgc podane rzedne i spadki kanatdéw. Zagtebienie projektowanego kolektora
determinowane jest rzednymi dna studni poczatkowej Di oraz koricowej, na istniejgcym kolektorze.
Do projektowanej studzienki rewizyjnej D1 nalezy wtgczy¢ odptyw z rury spustowej RS1 z dachu
budynku biblioteki, a do istniejgcej studzienki Di odptywy z rur RS3 i RS4. Odptyw z rury RS2 nalezy
wtgczy¢ bezposrednio w kolektor poprzez odejscie tréjnikowe. W/w przykanaliki wykonaé z rury PVC
160. Z uwagi na przyleganie budynku biblioteki bezposrednio do $ciany istniejacej hali sportowej,
nalezy réwniez przebudowac istniejgce trzy rury spustowe z dachu hali, ktére kolidujg z lokalizacjg
budynku biblioteki. Rury Ril1-Ri3 nalezy obcig¢ ponad dachem budynku biblioteki, potgczyé¢ nad
dachem wspdlnym kolektorem kd160, nastepnie sprowadzi¢ pionem RS w grunt i przykanalikiem
kd160 wtaczyé w projektowang studzienke D1. Istniejgce wpusty deszczowe Wil oraz Wi2 wpigé w
projektowane studzienki D3 i D4 na projektowanym kolektorze kd200. Przed wpieciem nalezy
zweryfikowaé rzedne istniejgcych przykanalikow od w/w studzienek wpustowych i albo wpigé je
bezposrednio w projektowane studzienki, albo w przypadku zbyt niskiej rzednej przykanalikéw,
przebudowac je na odcinku od wpustéw do studzienek rewizyjnych.

7.2. Rurociagi i studzienki

Kanaty deszczowe prowadzone w gruncie (gtéwny kolektor kd200 oraz przykanaliki od rur
spustowych i ewentualnie wpustéw ulicznych) projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PVC, litych, klasy SN8, tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Kolektor zbiorczy z istniejgcych
rur spustowych z budynku hali sportowej oraz pion RS projektuje sie z rur stalowych lub zeliwnych
dowolnego systemu odprowadzania wod opadowych z dachéw budynkéw, z zabezpieczeniem przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy stosowac rur systemu kanalizacji zewnetrznej lub
wewnetrznej z PVC lub PP.
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako niewtazowe, systemowe o $rednicy 425 mm, z kinetg z PVC
lub PP, rurg trzonowgq karbowang, rurg teleskopowg i pokrywa zeliwng klasy B125.
Lokalizacje studzienek oraz przebieg projektowanych kolektoréw deszczowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym niniejszej dokumentacji.

7.3. Roboty montazowe i ziemne, proby szczelnosci
Roboty montazowe i ziemne, a takze proby szczelnosci kanatéw i studzienek realizowaé
analogicznie jak dla przytacza kanalizacji sanitarnej opisanego w punkcie 6 niniejszego opisu.

7.4. Przeptyw obliczeniowy wdéd opadowych

— powierzchnia dachu: A;=280 m?

— wspo6tczynnik sptywu: y=0,8

— przeptyw obliczeniowy wdd opadowych:
qd=0,8 * 280 * 132 / 10000 = 2,96 I/s

8. Uwagi koncowe

a) Montaz projektowanych urzadzen wykonac zgodnie z DTR urzadzen,



b) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002,75,690 z pdzniejszymi zmianami)

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - Zeszyt 6

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” - Zeszyt 7

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” - Zeszyt 12

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” - Zeszyt 3

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - Zeszyt 9

Przepisami BHP i p.poz.
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