1,0 mb

iglica 1= 0,5 mb

UWAGI

- proj. uziom otokowy prowadzi¢ w wykopie na gleb. min. 0,6m

- proj. zwod poziomy na dachu wykonaé drutem ocynkowanym
DFe/Zn fi 8mm metoda naciagu .

- ztacza kontrolne montowaé w skrzynkach podtynkowych na wysokosci
1,0 m od gruntu

- przewody odprowadzajace i uziemjajace uktadac na $cianie budynku
pod zewnetrzna warstwg ocieplajacg budynek w PCW fi 20

- na kominach nalezy wykona¢ zwod pionowy z drutu DFe/Zn fi 8mm
wystajacy 0,8 m ponad géma krawedz czapy komina

- blaszane opierzenie dachu potaczy¢ z instalacjg odgromowsg

- zigcza kontrolne montowaé w puszkach doziemnych

1.0 mb
49°

1.0 mb 1.0 mb
2 2
Q Q
S| H

49° 49°
- _—
38°
43°
1,0 6d poziomy na dachu
DFe/Zn fi 8mm - naciag
43° 38°
< ° Py 43°/38°
» X —
43°
39° 39°
- — =
iglica 199,5 mb

A 38°
H " H
o) D )
18 4k

Uziom otokowy bednarka
FE/ZN 25x4 mm w wykopie
1.0 mb 1.0 mb

1,0 mb
Nﬁ_m_ - ztacze kontrolno - pomiarowe
—— - uziom otokowy, przewdd uziemiajacy
- zwdd poziomy na dachu, przewdd odprowadzajacy
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