
  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

   - 1 - 

1 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Instalacja wewnętrzna wodociągowa  

i kanalizacji sanitarnej. 

 

 

SST – S 02.01.00 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

   - 2 - 

2 

SPIS TREŚCI 

                                                                                                                                                                                             strona 

SST – S 02.01.00   Instalacja wewnętrzna wod-kan. ………………..……...…....       1 

     Spis Treści ...........................................................................................................  2 

   1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ...............................................  3 

  2. Zakres stosowania SST ........................................................................................  3 

  3.  Zakres robót objętych SST ………......................................................................  3 

  4.  Materiały ..............................................................................................................  4 

 5. Sprzęt …………...................................................................................................  7 

 6. Transport .............................................................................................................  7 

 7. Wykonywanie robót .............................................................................................  8 

  8. Kontrola jakości robót .......................................................................................... 12 

  9. Obmiar robót ….................................................................................................... 12 

  10. Odbiór robót ........................................................................................................ 12 

  11. Przepisy związane ................................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

   - 3 - 

3 

 
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji wodociągowej, hydran-

towej i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

LEŚNICZÓWKI BORSZTAL. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru wykonania instalacji wodociągo-

wej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót  - instalacji wodociągowej obejmuje: 

 -    demontaż istniejących instalacji – w zakresie zgodnie z DP. 

-    montaż przewodów wody zimnej, ciepłej z rur wielowarstwowych  

-  montaż izolacji termicznej na przewodach, 

-    montaż podejść dopływowych do przyborów,  

-    montaż armatury (zawory odcinające, bateria itp.) 

-   wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei  

ochronnych, uszczelnienia .....  ),  

-    płukanie instalacji, 

-    przeprowadzenie prób szczelności, 
 

 Zakres robót -  kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 

 -    montaż rur z PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, 

 -    montaż podejść odpływowych do przyborów- 

-    montaż przyborów sanitarnych, 

-    wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia ..)   

-    badanie szczelności. 

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym w pkt. 7 

niniejszej specyfikacji. 

W ramach inwestycji przewidziano: 

- montaż dodatkowego prysznica w łazience na parterze 

- wymianę prysznica w łazience na piętrze 

- zmiana lokalizacji WC na parterze w celu montażu prysznica 

3.1 Określenia podstawowe 
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  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

       DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

   

        GRUPA   45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach. 

  KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  

     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 

 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Roboty  powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-

temów i materiałów. 

 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            

z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami lub równoważnymi. Ponadto Wy-

konawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 

 

Do wykonywania jakichkolwiek robót można przystąpić po zapoznaniu się z wymaganiami 

postawionymi przez Program Prac Konserwatorskich i Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków, jego przedstawicieli i decyzje, między innymi decyzję pozwalającą na wykonanie robót. 

 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską lub równoważną Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy robotach instalacji wewnętrznej wod-kan są:  
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Przewody rozprowadzające wodę do poszczególnych przyborów wykonać z rur 

PE-RT/AL/PE-RT 

Instalacja wodociągowa  

Otulina z pianki PE grubość zgodnie z wymaganiami normowymi w tym norm równo-

ważnych 

Otulina z pianki PU grubość zgodnie z wymaganiami normowymi w tym norm równo-

ważnych 

Zawory kulowe gwintowane (średnice patrz DP) 

Kurki ćwierćobrotowe – przybory (średnice patrz DP) 

Baterie – patrz DP 

Rury osłonowe PEHD 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rury PVC-U o średnicy 40 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC-U o średnicy 50 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC-U o średnicy 75 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC-U o średnicy 110 mm łączone na uszczelki gumowe 

Rury PVC-U o średnicy 160 mm łączone na uszczelki gumowe 

Kształtki PVC – kolana, trójniki 

Rewizje - wyczystki 

Rury ochronne stalowe  

Osprzęt sanitarny (miski ustepowe, umywalki itp.) wykonać zgodnie z DP 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, 

o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 

pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do dzia-

łania instalacji. 

  Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub prze-

wożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
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o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości skła-

dowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe 

wymagania nie stanowią inaczej). 

 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o więk-

szych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 

rur na środkach transportowych. 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami, 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

   nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

   kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z zachowa-

niem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,              

w związku, z czym należy chronić je przed: 

  długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Do wykonania robót instalacji wod-kan, Wykonawca powinien się wykazać możliwością korzysta-

nia zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwią-

zań technicznych. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego prze-

znaczeniem i wymaganiami producenta. 

Podstawowy sprzęt do wykonania robót wod-kan wg ST: 

- giętarka do rur, 

- wiertarki, inny drobny sprzęt budowlany. 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 

techniczne. 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

        Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
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  samochody skrzyniowe – 0,9t, 

  samochody samowyładowcze do 5 t. 

 Rury PVC i PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-

gnią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 

metalowych lub łańcuchowych.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące do-

datkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym po-

winna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwięk-

szoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drew-

nianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do 

osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroż-

ności jak dla rur z PVC. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 

7.1.1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych wykonać należy w istniejących przegrodach budowlanych otwo-

ry umożliwiające przeprowadzenie przewodów instalacji. Przejścia przewodów przez przegrody bu-

dowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych jak opisano w pkt 7.1.6. 

 

7.1 Instalacja wodociągowa 

Instalacja wodociągowa obejmować będzie przewody wody ciepłej, zimnej wody.   

Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej 

 Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach należy izolować.. Grubość izolacji win-

na spełniać wymogi zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 



  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

   - 8 - 

8 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 

wraz ze zmianami). 

 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych  i ciepłej wody powyżej przewodów elek-

trycznych. 

 Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 

wynosić 10cm. 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników.  

 Podejścia wody zimnej i ciepłej  mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy 

czym w miejscach tych nie może być połączeń rur 

 Instalację wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z WTWIO Instalacji wodociągo-

wych. 

 

7. 2 Kanalizacja sanitarna 

 Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się jako zespół powiązanych ze sobą elementów słu-

żących do odprowadzania ścieków z mieszkania do istniejącej kanalizacji sanitarnej (pionu w 

mieszkaniu). Projektuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych z uszczelką 

gumową. Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku 

spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość 10cm od źródeł ciepła, takich jak rury 

ciepłej wody bądź c.o. W przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi od-

dającymi ciepło, rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. 

 Przewody odpływowe o średnicy do Dn100 prowadzić ze spadkiem określonym na rysunkach. 

Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami 

lub obejmami. Maksymalna odległość uchwytów dla rur PVC Dn50-Dn110 wynosi 1,0m. Przy 

przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej średnicy od 

średnicy rury uszczelnione materiałem plastycznym. 

 Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 

równoległych do najbliższych ścian, w posadzce – najkrótszą drogą. Zabrania się prowadzenia 

przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. 

 Pion kanalizacji sanitarnej wyposażyć w otwór wyczystny. Pion oznaczony na rysunku, wypro-

wadzić nad dach, zakończyć wywiewką. Do napowietrzania przewodów kanalizacji sanitarnej 

stosować zawory napowietrzające. Lokalizacja zgodnie z rysunkami kanalizacji. 

 

 

. 

7.1.7. Armatura 

Jako armaturę zastosować elementy białego montażu oraz baterie – zgodnie z DP. 

Armaturę odcinającą wykonać w postaci zaworów kulowych gwintowanych oraz ćwierćobrotowych 

kurków przy przyborach. 

7.1.8. Próba szczelności 
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Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach tech-

nicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę 

szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić 

instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień prób-

nych dla różnych rodzajów instalacji. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w 

okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może prze-

kraczać 0,6 bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W 

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 

ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

instalacja zimnej wody 1,5x najwyższe ciśnienie robocze 

instalacja ciepłej wody i cyrkulacji c.w. 1,5x najwyższe ciśnienie robocze 

 

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych”, cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, oraz PN-81/B-10700 Instalacje we-

wnętrzne wod.-kan. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcja-

mi zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

Zestawienia średnic rur, armatury itp. znajdują się w DP. 

Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 

projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich lub równoważnych Norm i Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kon-

troli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszyst-

kie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu po-

prawek przeprowadzić badanie ponownie. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami w 

tym równoważnymi warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu ba-

dań. Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

 dokonać oględzin przyborów sanitarnych.  

 szczelność przewodów. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- Protokóły częściowych odbiorów robot, 

- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi  ( PN )  lub równo-

ważnymi Normami                       warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych 

do realizacji materiałów                     i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze.  

 PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 

winylu i polietylenu 

 PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

 PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-

ciągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-92/B-01706  - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-74/B-10733   - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  
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 PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 PN-92/B-10735  - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze. 

 PN-85/C-89205  - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.   

 PN-EN 12056-1:2002  - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

 PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.    

 PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociągowa.  

 PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i zlewozmy-

wakowe. 

 PN-70/H-97051/53  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 

 PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu. 

 PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem. 

 PN-85/M-69775 - Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych. 

 PN-ISO 7005-1 :2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 

 PN-77/M-70055 - Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.  

 PN-88/M-69777 - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie badań ultradźwię-

kowych. 

 PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna – zawory. 

 PN-EN 1253-1-4:2002  Wpusty ściekowe w budynkach. 

 PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

 PN-77/B-75700/OO - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wy-

magania i badania. 

 ISO 3633:1991 - Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz 

budynku. Wymagania  

 PN-85/M-75 178/00  - Armatura odpływowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania. 

 PN-78/M-75 117  - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

b) Inne: 

 Zeszyty WTWiO dla robót branżowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych /Zeszyt COBRTI nr 7 

 Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 

 Wytyczne producentów urządzeń. 


