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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.
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Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI BORSZTAL

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetvch SST.

Zakres robot obejmuje:

lakierowanie stolarki okiennej

lakierowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej

malowanie drzwi piwnicznych drewnianych

montaz Stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej zgodnie z DP - a tym $cianka mobilna o
izolacyjnosci akustycznej 45 dB w nowo wykonanym otworze, NRO,

Szczegdtowy zakres prac i lokalizacj¢ stolarki przedstawiono w DP oraz w SST dla robdt ogélnobu-
dowlanych.

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robaét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

3.3 Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami lub odpowiednio rownowaznych. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

-3-



‘
©

ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0. T K

6.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
B’ lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub rownowazng lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Scianka mobilna ma zosta¢ zamontowana w nowo wykonanym otworze,

- musi posiada¢ minimalna izolacyjno$¢ akustyczna 45 dB.

- material wykonczeniowy nie rozprzestrzeniajacy ognie - NRO

- nalezy zamaskowac szyne prowadzaca do ktorej bedzie podwieszona Scianka mobilna - ma byé
niewidoczna badz zabudowana ptyta

Parametry stolarki podane zostaly szczegdlowo w dokumentaciji projektowej i musza spetnia¢ aktu-
alne wymagania normowe lub réwnowazne i wynikajace z przepisOw prawa.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wq instrukcji producenta, jednakze zawsze zgodnie z wyma-
ganiami narzucanymi przez normy lub rdwnowazne i sztuke budowlana.

Stolarke nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem w DP.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprze¢tu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowo0sci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $srodowiska i1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprzet:

- poziomnica, pion, metr

- Srubokrety, dtuta, mtotki reczne

- kielnie, pace murarskie

- noze

- wiertarki, wkretaki

- wyciag jednomasztowy elektryczny
- rusztowania

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub normg rdbwnowazng. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznos$ci.

7. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

7.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia po-
wierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

7.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$¢ szeroko$¢ punktow zamocowan
zamocowa w nadprozu i na stojaka
n progu
do150 4 nie mocuje po 2
do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje po 3
powyzej 150 150 + 200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

7.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego ce-
lu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w sty-
kach elementow stolarskich.

miejsca luzow | warto$¢ luzu i odchylek |
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okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydlami a oécieznica 1 1

7.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodli-

wych dla zdrowia.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakoS$ci robot.

10.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

8.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

I drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

8.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowa-
nia,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Jednostka obmiaru jest:

m2 - stolarka okienna , o$cieznice , skrzydta drzwiowe ,

M2 — Slusarka aluminiowa,

mb — parapety wewngtrzne i zewngtrzne.

Odbidr robaét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami lub
normami rbwnowaznymi i przepisami.

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stafe.
Odbior osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. Osciezni-
ce winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach polaczen ze $ciang. Do-
puszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
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11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi ( PN ) Iub réwno-

waznymi Normami warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych
do realizacji materiatow 1 urzadzen
a) Normy:

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchylek od prostokatnosci
PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.

BN-77/7151-08 — Skrzydta i oécieznice drewniane drzwi pltytowych wewngtrznych.

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi , okien, zalu-
zji 1 $cian oslonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i me-
tody badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkoéw. Wymagania i metody ba-
dan.

PN — B — 13079 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na
atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)




