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Kod zamdwienia wedtug CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inZynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energiq elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych
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1. Czesc opisowa
1.1 Stownik uzytych pojec

Zamawiajacy - podmiot samorzgdowy

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zamdwien publicznych. Na etapie poczagtkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie
zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takie dostarczeniem poszczegélnych elementéw systemu
w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

System PV -system obejmujgcy elementy sktadowe: panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery,
rozdzielnice elektryczng, potgczenia elektryczne i komunikacyjne, konstrukcje montazowe, urzadzenia
monitorujace.

OZE - Odnawialne Zrédta Energii, takie jak: moduty fotowoltaiczne, panele hybrydowe fotowoltaiczno —
termiczne, itp.

Inwestycja — rownowazne okreslenie dla : przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, zespdt obiektéw moggcych samodzielnie funkcjonowac, obiekt budowlany.

1.2 Opis przedmiotu zamdéwienia

Niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn: , Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynkow uzytecznosci
publicznej w Gminie Gotymin — Osrodek ” realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, a wraz
z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zamoéwienia w trybie przetargu
publicznego w oparciu o Ustawe z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.) na kompleksowgq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe;j
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano —
montazowe dotyczacych robdt opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano — montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
beda przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na $rodowisko naturalne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna
obejmowa¢ catos¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacjg. Wykonawca, w swoim
zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s
wazne badZ niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.3 Og6lny opis przedmiotu zaméwienia — nieruchomosci inwestora przeznaczone do projektu

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu instalacji
modutéw fotowoltaicznych, wytwarzajgcych energie elektryczng, zainstalowanych na gruncie lub
budynkach uzytecznosci publicznej stanowigcych wiasno$¢ Gminy Gotymin — Osrodek:

1. Zespo6t Placowek Oswiatowych w Gotyminie — Osrodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Ks. Michalaka 10C,

Dziatka ewidencyjna numer: 211/10,

Obreb: Gotymin — Osrodek numer obrebu 140204_2.0004.211/10;
2. Zespdt Placéwek Oswiatowych w Gotyminie — Osrodku,

Szkota Podstawowa im. P.J. Gotaszewskiego,

Szkota Filialna w Gostkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Gostkowo 2

Dziatka ewidencyjna numer: 234/7,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204_2.0026.234/7;

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gotyminie — O$rodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Ks. Michalaka 10B,

Dziatka ewidencyjna numer: 211/4,

Obreb: Gotymin — O$rodek numer obrebu 140204_2.0004.211/4;
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4. Swietlica Wiejska w Gotyminie — Oérodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Rynek 2,

Dziatka ewidencyjna numer: 169/3,

Obreb: Gotymin — O$rodek numer obrebu 140204_2.0004.169/3;

5. Garaz OSP w Gotyminie — O$rodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Rynek 2,

Dziatka ewidencyjna numer: 169/3,

Obreb: Gotymin — Osrodek numer obrebu 140204 _2.0004.169/3;

6. OSP w Osieku Gérnym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Osiek Gérny 32,

Dziatka ewidencyjna numer: 8/1,

Obreb: Osiek Gorny numer obrebu 140204_2.0018.8/1;

7. Swietlica Wiejska w Garnowie Duzym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Garnowo Duze 16,

Dziatka ewidencyjna numer: 126/2,

Obreb: Garnowo Duze numer obrebu 140204 2.0001.126/2;

8. Swietlica Wiejska w Watkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Watkowo 9A,

Dziatka ewidencyjna numer: 31/2,

Obreb: Watkowo numer obrebu 140204_2.0023.31/2;

9. OSP w Nasierowie Gornym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Nasierowo Dolne 14,

Dziatka ewidencyjna numer: 130,

Obreb: Nasierowo Gérne numer obrebu 140204 2.0014.130;

10. Zaplecze Sportowe we Wrdblewie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Wrdblewo 16,

Dziatka ewidencyjna numer: 14/19,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204 _2.0026.14/19;

11. OSP w Gostkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Gostkowo 7A,

Dziatka ewidencyjna numer: 154/1,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204_2.0026.154/1;

12. OSP w Zawadach Dworskich,

06-420 Gotymin — Osrodek, Zawady Dworskie 18,

Dziatka ewidencyjna numer: 185,

Obreb: Zawady Dworskie numer obrebu 140204_2.0027.185;

Nieruchomosci nie posiadajg zrédet OZE.

Uzyskana energia elektryczna w catosci zuzywana bedzie na potrzeby wiasne obiektow.

Zasilanie obiektéw w energie elektryczng odbywa sie energetyczng linig kablowg ziemng lub linig
napowietrzng nN 0,4kV w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane
obejmujgce wskazane adresy inwestycji:

- Wybudowanie systemu instalacji modutéw fotowoltaicznych o przyblizonej mocy wg zataczonego wykazu,
- Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

- Wykonanie przejs$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,

- Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

- Zamontowania falownikdw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

- Podtgczenia falownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego Inwestora,
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- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarow wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych emisji CO2
z poszczegolnych paneli PV umozliwiajgcego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach +
oprogramowanie systemu (np. komputer lub panel informacyjny w Urzedzie Gminy oraz na urzgdzeniach
przeno$nych — smartfonach. APLIKACJA DO SLEDZENIA UZYSKOW INSTALACJI).

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejgcych
obiektoéw i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora
Energetycznego.

Informacje dotyczace charakterystyki terenu oparte sa na materiatach dostarczonych przez inwestora, m.in.
projekty branzowe, ofert wstepnych potencjalnych wykonawcow instalacji fotowoltaicznej oraz
ogolnodostepnych danych dostepnych na specjalistycznych portalach internetowych.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi projekty techniczno — budowlane obejmujace:

a/ projekt techniczny z uzgodnieniem przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
(3 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie elektronicznej),

b/ projekt powykonawczy z podziatem na branze (2 egz. w formie utrwalonej na pi$mie oraz w formie
elektronicznej),

1.4 Opis stanu istniejgcego — opis miejscowosci i Gminy Gotymin — Osrodek

Gotymin — Osrodek obecnie miejscowos¢ gminna. Dawniej zwany tez Gotyminem Starym, jest
miejscowoscig o Sredniowiecznym rodowodzie. Jak podaje strona (Diecezji Ptockiej) "Parafia pod
wezwaniem $w. Jana Chrzciciela” powstata pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszatka ksiecia Janusza.
Pierwszy kosciét okoto 1400 r. uposazyt prawdopodobnie Pawet, podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka
0 kosciele murowanym pochodzi z 1458 r., by¢ moze wznidst go Pawet z Gotymina, dtugoletni prepozyt
puttuski. Wies, do potowy XVII wieku byta wtasnosciag Gotyminskich (lub Gotyriskich) herbu "Prawdzic".
Herb taki jest namalowany w dolnym rogu obrazu Matki Boskiej z Dziecigtkiem. Nastepnie przeszta
w posiadanie Krasinskich, ci zas w potowie XVIII w. ofiarowali j3, kanonikom regularnym z Czerwinska,
tworzac prepozyture w Krasnem. Budowa obecnego kosciota murowanego (w stylu gotyku
nadwislanskiego, lub "Krzyzackiego", miata miejsce w potowie XViw.

Gmina Gotymin-Os$rodek potozona jest na terenie Pétnocnego Mazowsza w odlegtosci 70 km od Warszawy.
Zajmuje obszar 11055 ha, w jej sktad wchodzi 50 miejscowosci, ktére tworzg 29 sotectw a zamieszkuje jg
okoto 4300 oséb. Rozcigga sie z pétnocy na potudnie na dtugosci okoto 15 km, a ze wschodu na zachéd
okoto 9 km. Obszary pétnocne gminy sa oddalone zaledwie 3 km od Ciechanowa, potudniowe znajdujg sie
w odlegtosci 9 km od Puttuska, a wschodnie 12 km od Makowa Mazowieckiego. O$rodek gminny lezy
centralnie w stosunku do tych 3 miast odlegtych o okoto 20 km.

Przez teren Gminy przebiega wazna w systemie komunikacyjnym droga krajowa nr 60 Kutno - Ciechandw -
Ostrow Mazowiecka, ktérg odbywa sig ruch tranzytowy z Europy Wschodniej do krajéw Europy Zachodniej.
W kierunku potudniowym przebiega droga wojewddzka nr 618 Gotymin-Osrodek - Puttusk - Wyszkéw
stanowigca wazne pofgczenia z Warszawg i Wyszkowem.

Takie, korzystne potozenie Gminy przy waznych szlakach komunikacyjnych moze by¢ zachetg dla
inwestorow.

Gmina Gotymin-Oérodek oczekuje na inwestoréw chetnych do inwestowania i tworzenia nowych miejsc
pracy, a zainteresowanym udzieli szybkiej i niezbednej fachowej pomocy.

Gmina jako jedna zniewielu posiada nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w ktérym
zabezpieczono tereny do inwestowania w zakresie przetwdrstwa zywnosci i przechowalnictwa. Dziatalno$¢

ta bedzie bardzo atrakcyjna z uwagi na ekologiczng miejscowa produkcje rolng (gmina nalezy do obszaru
Zielonych Ptuc Polski) oraz stworzone warunki do inwestowania.

W ostatnich latach prowadzono szereg inwestycji poprawiajacych infrastrukture Gminy, zktérych
zdecydowana wigkszos$¢ to budowa i modernizacja istniejgcych drég gminnych.
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— budynkdow uzytecznodci publicznej ” w ramach zadania ,, Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkéw uzytecznosci publicznej. ”

Ponizej mapa z pofozeniem i granicami Gminy Gotymin — O$rodek:
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Rys. 1 Mapa Gminy Gotymin - Osrodek
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Na kolejnych stronach opracowania umieszczono mapy zasadnicze z lokalizacjg poszczegélnych inwestycji:
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Tabela nr 1 —Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych wedtug zataczonego wykazu w tabeli

Wykaz gtéwnych elementéw dla poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych

N NUMER TYP MOC MOC ILOSC MOC MOC MOC
L.p. MIEJSCOWOSC DZIALKI OBIEKT MONTAZU | FALOWNIKA PANELI PANELI | PRZELICZONA | INSTALACJI | PRZYLACZENIOWA
(Wp) (szt.) (kWp) (kWp) (kW)
GOLYMIN — OSRODEK ZESPOL PLACOWEK
1 ul. Ks. Michalaka 10C 2Ll OSWIATOWYCH D 2 460 23 i 16,00 LIS
ZESPOL PLACOWEK B
2 GOSTKOWO 2 234/7 OSWIATOWYCH wschéd — 15 460 43 19,78 20,00 20,00
SZKOLA FILIALNA zachod
GOLYMIN — OSRODEK BIBLIOTEKA
8 ul. Ks. Michalaka 10B 211/4 PUBLICZNA % 2 460 12 T 530 e
4 GOEYMIN=0SRODEK 169/3 SWIETLICA WIEJSKA A 15 460 34 15,64 15,50 16,00
ul. Rynek 2
5 GOEYMIN=05RODEK 169/3 OSP — GARAZ C 12 460 26 11,96 12,00 16,00
ul. Rynek 2
) OSP w OSIEKU
6 OSIEK GORNY 32 8/1 CERNYM B 10 460 24 11,04 11,00 12,00
7 GARNOWO DUZE 16 126/2 SWIETLICA WIEJSKA A 5 460 12 5,52 5,50 11,00
8 WATKOWO 9A 31/2 SWIETLICA WIEJSKA A 10 460 22 10,12 10,00 16,50
9 NASIEROWO DOLNE 14 130 gstw mz%_m__,_mwoé_m B 15 460 34 15,64 15,50 16,00
10 WROBLEWO 16 14/19 ZAPLECZE SPORTOWE A 8 460 18 8,28 8,00 12,50
11 GOSTKOWO 7A 154/1 OSP w GOSTKOWIE B 10 460 22 10,12 10,00 20,00
OSP w ZAWADACH
12 ZAWADY DWORSKIE 18 185 e A 8 460 18 8,28 8,00 16,00
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» Program funkcjonalno — uzytkowy na wykonanie instalagji fotowoltaicznych do zasilania
budynkdw uzytecznosci publicznej ” w ramach zadania , Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkdw uzytecznosci publicznej. ”

1.5 Opis stanu docelowego

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych wedtug zataczonego wykazu w tabeli
numer 1.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy wykona¢
zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi modutéw PV, podtaczenia falownikdw/inwerteréw
modutéw PV do systemu elektroenergetycznego Inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametréow
energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykona¢ modernizacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
dla celéw odbioru energii z modutéw PV. Nalezy przewidzie¢ réwniez mozliwoéé rozbudowy systemu do
oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetyczne;.

1.6 Opis wymagarn zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.6.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia technicznej dokumentacji projektowej instalacji oraz wybudowania ww. instalacji,
nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym:
uzgodnien przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania formalne.

- Nalezy uzyska¢ uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla
sporzadzonych projektéw wykonawczych dla kazdej z inwestycji po uzyskaniu akceptacji zastosowanych
rozwigzan.

- Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione ktére bedzie
miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia
ktore zostang wywotane przez dobudowanie instalacji PV na budynkach.

- Projekty techniczne — wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o
aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.6.2 Wykonanie projektu

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW zwolnione s3 z obowigzku uzyskania prawomocnego
Pozwolenia na budowg oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiazku ich Zgtoszenia
we wiasciwym terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie).
Przedsigwzigcie nie wymaga réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zakres projektu powinien dotyczy¢:

- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, wytrzymatoéé dachéw budynkéw na dodatkowe
obcigzenia.

- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczne — wykonawcze instalacji
elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz uzyska¢ ich akceptacje przez
Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnoéciach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej
instalacji modutéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji :
- Projekt instalacji modutéw PV monokrystalicznych, ptaskich;

- Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu;
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» Program funkcjonalno — uzytkowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkow uzytecznosci publicznej ” w ramach zadania ,, Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkéw uzytecznosci publicznej. ”

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym dla czesci
DCiAC.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje modutéw PV mozina byto zrobi¢ bez przestojdow w pracy
placowek os$wiatowych i innych obiektéw uzytecznoéci publicznej, utrudniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie obiektow. Projekt powinien zawiera¢ wpiecie instalacji modutéw PV w istniejacy instalacje
elektroenergetyczna. Projekt powinien obejmowa¢ niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na dachach budynkéw jak réwniez na gruncie, dlatego
opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji,
ktdre potwierdzg mozliwo$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej
i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany ukfad sterowania/automatyki powinien zapewnia¢:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
modutdéw PV,

- archiwizacjg danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich wyswietlania na
stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na ekranie w jednym z pomieszczen zlokalizowanych w budynku

Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV mocowanych na dachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV. Proponuje sie utozenie paneli PV na czesci dachéw oraz
ewentualnie na gruncie. Na dachach ptaskich panele proponuje zamocowaé na konstrukcji aluminiowej
opartej na tréjkatnych wspornikach lokalizowanych w miejscach wspornikéw dachowych. Powstanie wtedy
konstrukcja na istniejagcym dachu, umozliwiajaca przenies¢ dodatkowe obcigzenia na diwigary dachowe.
Konstrukcja aluminiowa powinna przenie$¢ obcigzenia od cigzaru modutéw, od sit powstatych od naporu
wiatru oraz od cigzaru $niegu oraz wymaganego docigzenia (balastu) . Wszystkie te dodatkowe sity, ktére
przez konstrukcje przekazg sie na konstrukcje dachu i nalezy to uwzglednié oraz sprawdzi¢ istniejace juz
elementy konstrukcji. Elementy konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem nalezy montowa¢
mozliwie unikajgc przebi¢ i otworéw moggcych ostabi¢ konstrukcje no$ng dachu W miejscach ewentualnych
przebi¢ przez warstwe pokrycia dachowego otwory nalezy starannie uszczelni¢ i ewentualnie odtworzy¢ w
tych miejscach warstwy dachowe.

Na dachach pokrytych dachéwka proponuje zastosowad system aluminiowej podwdjnej konstrukcji
wsporczej z poziomymi listwami typu wsuwanego, gwarantujgcymi maksymalnie korzystny rozktad
obcigzeri na panele PV przy najwyzszej wytrzymatosci konstrukgji. Listwy wsuwane beda montowane do
pionowych listew no$nych montowanych za pomocg specjalistycznych hakéw o wymiarach dostosowanych
do typu dachéwki, przykrecanych bezposrednio do krokwi/ptatew dachowych.

1.6.4 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz

zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia — jezeli s3
wymagane w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw PV w zakresie zgodnym
z dokumentacja.

1.6.5 Wymagania stawiane urzagdzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia, ktére
umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez Inwestora.

Proponowane parametry paneli PV :
- powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m2,
- moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 460 Wp,
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- napigcie pojedynczego panelu powinno by¢ nie mniejsze niz 44,89 V (przy STC),

- prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 10,25 A (przy STC),

- sprawnosc¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 20,6%,

- temperaturowy wspdtczynnik pradu ISC a [% / K] +0,04 (maksymalna dopuszczalna warto$¢)

- temperaturowy wspétczynnik mocy PMPP y [% / K] -0,35 (minimalna dopuszczalna warto$¢)

- temperaturowy wspétczynnik napiecia UOC B [% / K] - 0,27 (minimalna dopuszczalna warto$¢)

- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np.
aluminiowej.

- Panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajgcy zdalna, indywidualng kontrole produkcji energii
paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie panelu.

Proponowane parametry inwerteréw ( falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i wizualizacji.

- inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

- inwertery powinny posiadac zabezpieczenie odcinajace napigcie przy braku obecnosci sieci zasilajacej,

- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut RS485,

- minimalne napigcie DC na wejsciu inwertera: 200VDC,

- minimalna ilo$¢ trakeréw MPP: 2,

- zakres napieciowy pracy MPP trakeréw: 200V ... 850 V,

- stopien ochrony IP65.

- system zarzadzania instalacja powinien umozliwia¢ wizualizacje produkcji energii przez system a takze
kontrole wydajnosci kazdego z zainstalowanych stringéw poprzez sie¢ komputerowa na dowolnym
urzgdzeniu stacjonarnym i przenosnym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani systemowe.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,

- kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

- kable powinny posiada¢ izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.

1.6.6 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno
— uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczy¢
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
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Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutéw PV na konstrukcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerteréw PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbgdnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustéw w miejscach przejé¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustéw

Wymagania dotyczace badar i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéé materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badar
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badar
przedstawi na pi$mie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeéci instalacii, do ktérych zanika
dostgp w wyniku postepu robét. Odbioér cze$ciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czeéciowego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego
Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Wymagania dotyczace szkolenia obstugi
Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajacego z zamontowanymi urzadzeniami
i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

2. Czesc informacyjna

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie
dziatek na ktérych planowana jest realizacji inwestyciji.

2.1 Mapa i potozenie obiektow
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2.2 Nieruchomosci inwestora przeznaczone do projektu

Na wskazanym terenie przeznaczonym dla inwestycji wystepuja zabudowania w postaci obiektow
uzytecznosci publicznej, obiektéw edukacyjnych i sportowych. Na rysunkach dotgczonych w opracowania
zostaly przedstawione usytuowania poszczegélnych obiektéw.

Adresy inwestycji:

1. Zesp6t Placdwek Oswiatowych w Gotyminie — Oérodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Ks. Michalaka 10C,

Dziatka ewidencyjna numer: 211/10,

Obreb: Gotymin — Osrodek numer obrebu 140204 _2.0004.211/10;

2. Zespot Placdwek Oswiatowych w Gotyminie — O$rodku,
Szkotfa Podstawowa im. P.J. Gotaszewskiego,

Szkota Filialna w Gostkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Gostkowo 2

Dziatka ewidencyjna numer: 234/7,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204 _2.0026.234/7;

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gotyminie — O$rodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Ks. Michalaka 108,

Dziatka ewidencyjna numer: 211/4,

Obreb: Gotymin — Osrodek numer obrebu 140204_2.0004.211/4;

4. Swietlica Wiejska w Gotyminie — Oérodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Rynek 2,

Dziatka ewidencyjna numer: 169/3,

Obreb: Gotymin — Osrodek numer obrebu 140204_2.0004.169/3;

5. Garaz OSP w Gotyminie — Osrodku,

06-420 Gotymin — Osrodek, ul. Rynek 2,

Dziatka ewidencyjna numer: 169/3,

Obreb: Gotymin — O$rodek numer obrebu 140204_2.0004.169/3;

6. OSP w Osieku Gérnym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Osiek Gérny 32,

Dziatka ewidencyjna numer: 8/1,

Obreb: Osiek Gérny numer obrebu 140204 _2.0018.8/1;

7. Swietlica Wiejska w Garnowie Duzym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Garnowo Duze 16,

Dziatka ewidencyjna numer: 126/2,

Obreb: Garnowo Duze numer obrebu 140204_2.0001.126/2;

8. Swietlica Wiejska w Watkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Watkowo 9A,

Dziatka ewidencyjna numer: 31/2,

Obreb: Watkowo numer obrebu 140204 _2.0023.31/2;

9. OSP w Nasierowie Gornym,

06-420 Gotymin — Osrodek, Nasierowo Dolne 14,

Dziatka ewidencyjna numer: 130,

Obreb: Nasierowo Gérne numer obrebu 140204_2.0014.130;

10. Zaplecze Sportowe we Wroéblewie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Wrdblewo 16,

Dziatka ewidencyjna numer: 14/19,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204_2.0026.14/19;
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11. OSP w Gostkowie,

06-420 Gotymin — Osrodek, Gostkowo 7A,

Dziatka ewidencyjna numer: 154/1,

Obreb: Wréblewo numer obrebu 140204 _2.0026.154/1;

12. OSP w Zawadach Dworskich,

06-420 Gotymin — Osrodek, Zawady Dworskie 18,

Dziatka ewidencyjna numer: 185,

Obreb: Zawady Dworskie numer obrebu 140204 _2.0027.185;

2.3. Zacienienie nieruchomosci

Na dziatkach objetych inwestycjag mogg wystepowac obiekty moggce powodowac istotne zacienienie np.
drzewa lub kominy wentylacyjne itp. Z powyzszych wzgledéw w takich przypadkach nalezy stosowac
optymalizatory mocy, tam gdzie jest to konieczne, gwarantujacg maksymalng produktywno$é instalacji
w warunkach skomplikowanych dachéw i obecnosci obiektéw lokalnie zacieniajacych panele.

3. Instalacja fotowoltaiczna

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzyé dla wykonania zamdwienia
zgodnego z procedurg Ustawy prawo zamoéwien publicznych projektéw branzowych (elektryczny,
konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantéw.

W celu wykonania instalacji fotowoltaicznych o projektowanych mocach na obiektach, wskazana jest na
niektérych obiektach modernizacja istniejacej instalacji elektrycznej i poprawa szczelnosci i wytrzymatosci
pokry¢ dachowych.

3.1. Wymiarowanie systemu PV

Usytuowanie modutéw PV

W celu zapewnienia jak najwigkszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego, przyjeto dwa warianty
utozenia modutéw na systemie montazowym. Pierwszy wariant - utozenie moduldw na systemie
montazowym pod katem 15°-30°, do poziomu dachu, przy zachowaniu odpowiednich odstepéw
technicznych pomiedzy nastepujacymi po sobie rzedami. Takie usytuowanie zapewnia prace instalacji
fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwieksze uzyski w porach wiosenno-letnio-jesiennych, przy
minimalnych stratach uzyskéw podczas pracy w okresach zimowych. Ustalenie granicznego kata zacienienia
(ang. Shading limit angle) na poziomie 20° powoduje, ze jedynie na przetomie grudnia — gdy storice jest
nisko na horyzoncie — dolne partie modutéw umieszczone na systemie montazowym, sg zacienianie
poprzez poprzedzajace je rzedy. dolne rzedy modutéw krétkotrwale sie zacieniajg. Ma to jednak znikomy
wptyw ma uzyski energii elektrycznej. Drugi wariant utozenie modutéw na systemie montazowym tzw.
wschéd — zachdd. Taka instalacja polega na utozeniu potowy paneli na wschéd i drugiej potowy na zachéd
pod katem 10°-15° co daje diuiszg prace instalacji w ciggu dnia. Ponadto taki system montazu zwieksza
wydajnos¢ zabudowy dachu oraz w niektdrych przypadkach pozwala na lepszg prace podczas zacienienia.
Dopuszcza sie takze montaz paneli na gruncie na specjalnie przygotowanej do tego typu montazu
konstrukcji wsporczej, ukierunkowanej jak najbardziej w kierunku potudniowym o kacie nachylenia 25°- 35°.

Moduty fotowoltaiczne

Dla projektowanej instalacji dopuszcza sie i dobiera moduty fotowoltaiczne typu o minimalnej mocy 460 W.
Nominalna moc modutu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i naswietleniu 1000 W
na 1m?, tak wiec przy wysokiej temperaturze otoczenia i duzym nastonecznieniu, jego wydajno$é¢ spada
o okoto 30%. Poprzez obnizenie temperatury zwiekszamy jego wydajnoé¢ w stosunku do zwyktych
modutéw. Wydajno$¢ modutu maleje lub wzrasta o nie wiecej niz 0,42% na kazdy stopien w stosunku do
wartosci bazowe;.

Inwerter

W celu zapewnienia prawidiowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery ktére
zostang zamocowane na konstrukcji montazowej systemu fotowoltaicznego. Ze wzgledu na ich mate
wymiary oraz wage nie wptyng na dodatkowe obcigzenia na poszycie dachowe oraz stopien ochrony IP65
dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Kazdy inwerter posiada minimum 2 sztuki MPPT, co ma
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szczegllne znaczenie przy usytuowaniu modutdw na wschodniej i zachodniej czesci dachu. Urzadzenie to
jest wyposazone w zintegrowany rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny wyséwietlacz
wskazujacy dane operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te mogg by¢
wywotane przez USB lub serwer www. Zastosowany inwerter posiada zabudowany w sobie zespot
zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci od wymagari operatora sieci odpowiednio nastawiac.

System montazowy

Z danych widniejacych w projektach branzowych dostarczonych przez Inwestora oraz z wizji lokalnej
w terenie, wynika, ze na obiektach na ktérych bedy projektowana systemy fotowoltaiczne, wystepuija
poszycia dachowe wykonane z nastepujacych materiatow: papa termozgrzewalna, blachodachéwka oraz
blacha trapezowa.

W kilku przypadkach ze wzgledu na dwa typy dachéw: skoény oraz ptaski, konieczne jest zastosowanie
dwodch typéw konstrukcji wsporczej. Na dach skosny konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych
przymocowanej do krokwi dachu, a na dachu ptaskim konstrukcji na tréjkatach wsporczych.

Moze byC tez potrzeba zastosowania systemu montazowego typu wschéd — zachédd, ktéry zapewni
optymalne wykorzystanie matej powierzchni dachu.

Zalecane jest zastosowanie systemu montazowego wsporczego na trojkatach oraz zastosowanie konstrukcji
wsporczej z profili aluminiowych przymocowanej do krokwi dachu.

Charakterystyka systemu:

Rodzina konstrukcji wsporczych do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu ptaskim lub o niewielkim
nachyleniu (do 20°) powinna sktadac sie z ocynkowanych ram tréjkatnych wykonanych z profili stalowych
lub z aluminium, ktére rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 17700 mm, przytwierdzane sa
bezposrednio do podtoza. Kat rozwarcia ram, w zaleznosci od spadku dachu lub potrzeb klienta, moze sie
waha¢ w granicach 10° — 30°, co definiuje pdzniej pochylenie montowanych modutéw PV. Na ramach,
poprzez przektadki izolacyjne, przykrecany jest aluminiowy profil wsporczy o dtugosci maksymalnej 6 m, do
ktérego za pomocg facznikéw bezposrednio montuje sie moduty PV. W przypadku konstrukcji o rozpietosci
przekraczajgcej 6 m profil wsporczy taczy sie za pomocg ceowych tgcznikéw aluminiowych

Materiat wykonania:

ocynkowany profil stalowy lub aluminiowy 30x30x3,0 mm —rama

aluminiowy profil wsporczy

$ruby z tbem szesciokatnym 1SO 4018 M8x50 A2

nakretki z kotnierzem 1SO 4161 M8 A2

profile dociskowe wykonane z blachy aluminiowej

Przed zastosowaniem wskazanego systemu montazowego, osoba z wskazanymi uprawnieniami powinna
dokona¢ obliczer konstrukcyjnych i wytrzymatosciowych dachéw. Przy obliczeniach wytrzymatosciowych,
oprdcz wagi konstrukcji montazowej systemu PV, pod uwage nalezy wzigé¢ wszystkie inne czynniki moggce
wptynaé¢ na obcigzenie, np.: opady $niegu, ciezar ludzi, ciezar sprzetu budowlanego, ciezar wigzek
kablowych.

Przewody solarne

Potgczenie poszczegdinych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zosta¢ zrealizowana
za pomocy kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 6 mm?. Zostaty one dobrane pod wzgledem obcigzalnoéci prgdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napigc. Kable tgczace poszczegéine moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) beda mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami

samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang ufozone zaréwno
przewody DC jak i AC. Na koricach przewodoéw, przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobic¢

ztaczki o przekroju 6mmz2, natomiast na kornicach przewoddéw podtaczanych do inwertera, nalezy zarobié
ztaczki dostarczone od producenta inwertera — w standardzie co najmniej MC4.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacg normg
PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejgcej instalacji odgromowej z planowang
instalacjg fotowoltaiczng wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczegdlnym
przypadku wymagany jest demontaz instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.
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Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364.

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy po stronie instalacji zmiennopradowej w tym przypadku nie jest
wymagany cho¢ zalecany.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

3.2. Konfiguracja systemu

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskéw AC inwertera nalezy podtaczy¢ kabel stuzgcy do przesytu wyprodukowanej energii i przytaczyé
go do istniejgcej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Nalezy pamietac ze moc przytgczeniowa instalacji
fotowoltaicznej nie moze przekracza¢ mocy przytaczeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej
koncepcji Inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejacej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana
moc zostanie przesytana tymi samymi liniami zasilajgcymi, ktérymi zasilone sg dane obiekty.

Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi
przez operatora energetycznego — ENERGA Operator S.A.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

3.3.1. Stadia dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa sktada¢ sie winna z nastepujacych stadidw:
e Projekt wykonawczy — techniczny
e Specyfikacja techniczna
e Przedmiar robét
o Kosztorys inwestorski
e Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania odpowiednich
pozwolen
e Dokumentacja powykonawcza

3.3.2 Szczegotowe cechy zamoéwienia dotyczgce rozwigzan technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt techniczny — wykonawczy w zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich
pozwolen i uzgodnien. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i etykg zawodowa zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim okresie czasu
po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem 0so6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
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Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
> rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projektu technicznego -
wykonawczego i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy,

> stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

> sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowierh umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koricowy,

- odbidr po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robot,
Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe po odbiorze ktérych bedg dokonywane kolejne
pfatnosci tj.:

| etap - dokumentacja projektowa techniczno — wykonawcza,

Il etap —wykonanie robét budowlanych i wyposazenie obiektu.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.

3.4. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami prawa
3.4.1 Przepisy prawne i normy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156
poz. 1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004
nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddédw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz.
1553 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie s3 niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112 poz. 1206),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogéine
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
- Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych, np.
Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

3.4.2 Zgodnos¢ z polityka lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujgcymi zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, kt6ry obejmuje caty opracowywany obszar.

3.4.3 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na
terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.4.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgled6éw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do roboét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

3.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje wykopdw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
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ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

3.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawczej.

3.4.9 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacj.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane wtfadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robét

i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolert i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.4.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

3.5 Odbior Robot
3.5.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.5.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoéé danej czeéci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloéé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.5.3 Odbiér czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3.5.4 Odbiér koricowy roboét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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» Program funkcjonalno — uzytkowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkdw uzytecznosci publicznej ” w ramach zadania , Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania
budynkéw uzytecznosci publicznej. ”

Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia powykonawczej dokumentacji
odbiorowej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

3.5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty) — jesli dotyczy.
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wiascicielom urzadzen,
6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.5.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.5.7 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
- Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004).

Opracowat:

mgr inz. MARIUSZ ROMAN
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |/

Mariusz Roman

Tel.: 506-043-249

BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID

06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A

S

INWESTOR:

GMINA GOtYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek

’

T

)

7| ul. Szosa Ciechanowska 8 |
— PRZEDMIQT OPRACOWANIA:
— BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

nz

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

10,12 kWp (10,00 kW) dia budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci WATKOWO, dziatka ewidencyjna

| \
ELPROMID]

mo

numer 31/2, gmina Golymin - O$rodek e -
TRESC RYSUNKU: : -
ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU f P
PROJEKTOWAL.: st 74
mgr inz. Mariusz Roman cioncici s
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 e £ 142, 2018 28
BRANZA- DATA: NR RYSUNKU:| SKALA: 06 o e ;;
ELEKTRYCINA| lipiec 2023r. E-8 1:500 / ‘ f‘ﬁ’n 2830 diun |
53550 40, 7487847 21 {Wspéﬁludnehu'ngoablnapon:;mzmka C,‘ummﬁmmﬂwmﬂm%ﬁ% : i : s e — '
Fragment mapy zasadniczej 06,06, 2Q3y ’

Skala 500

Obreb: Watkowo gm. Golymin—0Osrodek
Mapa do celbw apiniodawezych

2 S TAROSTY
inz. M na Bebas;
" * n’l(fnr . g‘

by




\\ (~15,50kW)

DOBUDOWANY
FRAGMENT BUDYNKU

|EL-PROMID

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman [)
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249 .
INWESTOR:
GMINA GOtYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
PRZEDMIOT OPRACOWANI
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
15,64 kWp (15,5 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
NASIEROWO DOLNE 14 (GORNE), dziatka ewidencyjna

numer 130, gmina Golymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU.
ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU
PROJEKTOWAL o
mgr inz. Mariusz Roman
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

Glo
elgkirycznychi eleuro d
nr ewid. MAZ/@2475/PWBE/15

TYP MONTAZU "B"
BLACHA TRAPEZOWA

\ 34x0,460 =15,64kW
\

BRANZA: DATA: NR RYS U:| SKALA
ELEKTRYCZINA| lipiec 2023r. E-9 1:500
— 1129 ]
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID

wd

160 N\

A
+6 S

62 162 AN

6

oz, BLACHODACHOWKA 19%0,460+=8 2850 !

Mal:iusz Roman (E) EI.-PROMID

06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249

INWESTOR:
GMINA GOLYMIN - OSRODEK ﬂ

06-420 Gotymin - Osrodek

ul. Szosa Clechanowska 8 }
PRZEDMIQT OPRACOW.
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: . !
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
8,28 kWp (8 kW) dla budynku ZAPLECZA SPORTOWEGO
w miejscowosci WROBLEWO 16, dziatka ewidencyjna

__numer 14/19, gmina Golymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU:

ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU
PROJEKTOWAL' Uprawnienia bud do projektowania i kierowanig|

nadzoroy Atr okowon ia budowy igetsd
D

mgr inz. Mariusz Roman ni’.?f ricioi
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 n
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~| BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID

- GMINA GOLYMIN - OSRODEK

TYP MONTAZU "B"
J BLACHA TRAPEZOWA

U ~ /
/ B /

JEDNOST. KA'PROJEKT OWA:

Mariusz Roman
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249
INWESTOR:

ﬁ)

T

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

2)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

\
’\)Q Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

110,12 kWp (10,0 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
GOSTKOWO 7A, dziatka ewidencyjna numer 154/1,
gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

nr ewid. MAZ/Q275/PWBE/15

22x0,460 =10,12kW

(~10,00kW)

3
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/ 155

/
P02 200, 33
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TYP MONTAZU "A"
BLACHODACHOWKA

84
18x0,460 =8,28kW

(~8,00kW)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID

06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249
INWESTOR: ,
GMINA GOLYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8 |

Mariusz Roman ([)

PRZEDMIQOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZINYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: . .
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

8,28 kWp (8,00 kW) dia budynku OSP w miejscowosci
ZLAWADY DWORSKIE 18, dziatka ewidencyjna
numer 185, gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU
PROJEKTOIVVIVAL Upm;vgidelnoi;a budgwlane do projektowanis y‘iz&v:cmo
mgr inZ. Mariusz Roman sl B e it P ;
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 " e 2,53§;§;';;fgnvchdz £449z, ZOLQ ‘ d '9 g
BRANZA: DATA: NR RYSUNKU:| SKALA: ! /7 ( ;
: . . 20, ) i
 |ELEKTRYCINA| _ lipiec 2023r. E-12 | 1:500 Rl sodir'ang |
5652016.22, 7493759.07  (Wspdhzgdne lewego doinego narozmika w ukladzie PL.2000/7 | Wysokotc na mapie w okdadzie PL.E VRF2007-NF) ) 0 6 0 6 2 , 3({ E :
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Gtéwny uktad pomiarowy

Istniejgca rozdzielnica

RGnn
YDY 5x10mm?
Rozdzielnica AC RGPV
L Rozigcznik izolacyjny
63A i .
4 polowy INWERTE Rozdzielnica RDC
PV CH
L1,12, L3 ermecetz €, feanc
PV 1000/5 /
N N + vj_l.ﬂ
V 7
o ETITECB T12
] £ PV 1000/5 16ADC
; 5 \/\ i
wyt. r-p < — 1]/
63A4polowa (2 AC ;
100mA <« G+2)
typ AC
4 PV CH
ﬂmw\ ETITECBT12 e W&) DC
OCHRONNIK PV 1000/5 J//
PRZEPIEC o] e
KLASA "C" 4P ' <
N SPCT2-280/4 _——
X S§303 %
\.yu C32A m DC mq:mo BT12 Jﬂxmoo
V 1000/5
3 polowy >
3 o
A
PE €
R<10Q 4
..... J
YDY 5x10mm?
UWAGI:

tACZNA MOC INSTALACJI PV:
35 x 0,46kW = 16,10 kW

Wytacznik przeciwpozarowy
lokalizacja - dach lub komin

emm?*

17 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W

gPV CH

6mm?

PANEL PV 460W

6mm?

6mm?

PANEL PV 460W Smmi

gPV CH.

6mm?

PANEL PV 460W

6mm?

1. Uziemienie modutéw wykona¢ za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q

przewodem LgY o przekroju min. 16mma2.

2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu zamontowac¢ na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "D"- montaz na pape klejony stelaz 20°- systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

18 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W

BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬁ& _m_...‘aoz_u

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249

INWESTOR: P
GMINA GOLtYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJIFOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
| Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,10 kWp

(16,00 kW) dia budynku ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH
| W miejscowosici GOLYMIN-OSRODEK, ul. Ks. Michalaka 10C,
dziatka ewidencyjna numer 211/10, gmina Gotymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15
BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZNA lipiec 2023r.

mewwgsmm.\.. SKALA:
PV-1 | B/S




Gtéwny uktad pomiarowy |

Istniejaca rozdzielnica

PE

R<10Q

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬁm _m—.nv-ot_c
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249

RGnn
£t ACZNA MOC INSTALACJI PV:
43 x 0,46kW = 19,78 kW
YDY 5x10mm?
Wytacznik przeciwpozarowy
INWERTER 15kW Rozdzielnica RDC lokalizacja - dach lub komin
Rozdzielnica AC RGPV 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
=2y gPV CH
ETITEC B T12 16A DC
PV 1000/5 j/ PANEL PV 460W PANEL PV 460W
l vw il " N e M it T - Rl s e i i e S
Y/ Reiacenk ooty y R o > <
63A
4 polowy
ETITEC B T12 gPV CH
PV 1Q00/5 16ADC
- === ]f 0
L12:8 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
N N gPV CH
> v ETITEC B T12 16A DC
PV 1000/5 J/ PANEL PV 460W PANEL PV 460W
i o B
t
£ Ny
Mw.”nu _ > gPV CH-:
owa ETITEC B T12
100mA. < AC PV 1000/5 Jﬁwoo
> 4pAC O ik — o
e R 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
4 ¥5 gPVCH ~
wEx ETITEC B T12 16A DC
o%MN_quMx PV 1000/5 j/ PANEL PV 460W PANEL PV 460W
et e I = e, R e I T I e R R
KLASA "C" 4P + mr,ﬂn } o > <
v SPCT2-280/4 e
XN 8303 T
\..mv\yu 40 £ DC ETITEC B T12 mmw\%%
3 pol > PV 1000/5
polowy 3 _ == j/ N
T
gPV CH
V4 ETITEC B T12 16A DC
PV 1000/5 J/ PANEL PV 460W PANEL PV 460W
YDY 5x10mm? ! L O m ||||||||||||||||||||||||||| lm"
ETITEC B T12 gEV.CH
16A DC
PV 1000/5
s “ Jif o)
e o s e e i i
; 10 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
UWAGI: INWESTOR:

1. Uziemienie modutéw wykonaé za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zamontowac¢ na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "B"- montaz ptaski na blacha trapezowa - systemy montazowe wg zatgczonych

przyktadowych kart katalogowych
MONTAZ WSCHOD - ZACHOD

GMINA GOLYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

19,78 kWp (20,00 kW) dia budynku ZESPOLU PLACOWEK
OSWIATOWYCH w miejscowosci GOSTKOWO 2, dziatka
ewidencyjna numer 234/7, gmina Gotymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZNA|  lipiec 2023r.




Gtéwny uktad pomiarowy

Istniejgca rozdzielnica

YDY 5x4mm?

RGnn

Rozdzielnica AC RGPV

I*)

Rozigeznik izolacyjny
40A
4 polowy

L1213

PE

N
vd

wyt. r-p
40A 4 polowa
100mA
typ AC

& )

3 polowy

4 x DY 6mm?

Nz

4 x DY 6mm?

i

OCHRONNIK
PRZEPIEC
KLASA "C" 4P
SPCT2-280/4

R<10Q

YDY 5x4mm?

Rozdzielnica RDC

INWERTER 5kW

ETITEC B T12 e

gPV CH

L1, L2, L3, N, PE

A5

+

16A DC
PV 1000/5 /

LACZNA MOC INSTALACJI PV:
12 x 0,46kW = 5,52 kWp

Wytacznik przeciwpozarowy
lokalizacja - dach lub komin

6mm?

12 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W

PANEL PV 460W

DC

PJ
—_—t

gPV CH

A

ETITECB T12
PV 1000/5

6mm? o

PANEL PV 460V

6mm?*

e

UWAGI:

D s e ' ' e s s s

1. Uziemienie modutdéw wykonaé za pomoca systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "D"- montaz na pape klejony stelaz 20°- systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬁ _m—.nv-ez_c
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249

INWESTOR: .
GMINA GOLYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIQOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
5,52 kWp (5.5 kW) dla budynku BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w miejscowosci GOLYMIN-OSRODEK, ul. Ks. Michalaka 108,

Hziatka ewidencyjna numer 211/4, gmina Gotymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL: o o e ]
mgr inZ. Mariusz Roman Dudoglpfe I
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 & yeznych
BRANZA: DATA: NR RYSUNKU:| SKALA:
ELEKTRYCINA| lipiec 2023r. PV-3 B/S




Gtéwny uktad pomiarowy

Istniejgca rozdzielnica

PE

R<10Q

1. Uziemienie modutéw wykonaé za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q

przewodem LgY o przekroju min. 16mma2.

2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zamontowacé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachéwka - systemy montazowe wg zatgczonych

przyktadowych kart katalogowych

RGnn
YDY 5x10mm?
£ACZNA MOC INSTALACJI PV:
N 34 x 0,46kW = 15,64 kW
Rozdzielnica AC RGPV
-=1
s R Wytacznik przeciwpozarowy
63A PR lokalizacja - dach lub komin
Suclons Rozdzielnica RDC 17 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 15kW
_ gPV CH
L E542 M_Hﬁm&%omg QJJ:%/UO s PANEL PV 460W A PANEL PV 460W
N N + Wﬂ o i e e e
>
4 5 ETITEC B T12 gPV CH
4 £ PV 1000/5 16ADC s :
L M%u.c | w \/\ - = b , o o o
owa
100mA < AC @
> typ AC
11,12, L3, N, PE
\ i e £ JH
OCHROK |1 pvisoos j/ G PANEL PV 460W 6mme PANEL PV 460W
FRZEPEC H e — _— T
N SPCT2-280/4 ——
X7 S303 E DC ETITEC B T12 gPV.CH.
\wy mWom_wi m E PV 1 romw Jﬁwoo 6mm? & 6mm?
(@)
it 3 ] CE TR TSR 17 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDY 5x10mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman m _m_.nv-og_o
UWAGI: 06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A

Tel.: 506-043-249

INWESTOR: .
GMINA GOLYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIOT OPRACOWANIA;
BUDOWA INSTALACJIFOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

15,64 kWp (15,5 kW) dla budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci GOLYMIN-OSRODEK, ul. Rynek 2, dziatka
ewidencyjna numer 169/3, gmina Gotymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL: e o
mgr inz. Mariusz Roman v i
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 yezveh olek
BRANZA: DATA: NR RYSUNRU:| SKALA:
ELEKTRYCZNA| lipiec 2023r. PV-4 B/S




Istniejaca rozdzielnica

S

Gtéwny uktad pomiarowy -——u--—
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Ly N + == o L e e e
: ETITEC B T12 gPV CH
E PV 1Q00/5 1A DG : ;
UO x
bowac | =
L1:1:2: L3, N; PE
4 &5 6 gPVCH -
\Euuoxmozz_x WG_HWVOMWS ijﬂoo g PANEL PV 460W G PANEL PV 460W
B vyl _ e . L
N SPCT2-280/4 p—————
< S303 E gPV CH.
\Wyu nw"wom_>°i< M _UO B _mﬁ_““mm\mﬂmjm Jf:Noo FImEE . P
PE @
R<10Q N . e 13 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDY 5x10mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬁ _m_.uvaog_o
UWAGI: 06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
it . ; i ’ . e Tel.: 506-043-249
1. Uziemienie modutéw wykona¢ za pomoca systemu potaczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q INWESTOR:
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2. GMINA GOtYMIN - OSRODEK
. o . 06-420 Gotymin - Osrodek
2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika ul. Szosa Ciechanowska 8
) PRZEDMIQOT OPRACOWANIA:
3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie | BUDOWA _zﬂ\>r>m.u_ quOED_.q>_ONz<O_._
, DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
; Fnen ; ; o _ ; NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4. Typ montazu paneli "C"- montaz stelaz 25° na blacha trapezowa - systemy montazowe wg Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

15,64 kWp (15,5 kW) dla budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci GOLYMIN-OSRODEK, ul. Rynek 2, dziatka
| ewidencyjna numer 169/3, gmina Gotymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15
BRANZA: DATA: NR RYSUNKU:| SKALA:

ELEKTRYCZNA| lipiec 2023r. PV-5 | B/S

zatgczonych przyktadowych kart katalogowych




Gtéwny uktad pomiarowy |-

Istniejaca rozdzielnica

RGnn
YDY 5x10mm*
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
o 24 x 0,46kW =11,04 kW
Rozdzielnica AC RGPV
T Roctacarik okcyy <<<50N2_A _uﬁNmo_Enowmﬂoé\
63A P . -
4 polowy Rozdzielnica RDC -O_Am__NmO_m dach lub komin 12 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 10kW
e gPV CH
L s w«ﬂm%omjn Jfa»/oo s PANEL PV 460W i PANEL PV 460W
N N + H 0 R e
Vv 7

5 ETITEC B T12 9PV CH

£ PV 1000/5 16A DC

& mm? 6mm?

B | V) s S :
polowa s
L1, 12, L3, N, PE
4 s ) gPVCH -
%Woo:xo%_x M_Hm%omjm éo e PANEL PV 460W min PANEL PV 460W
PRZEPIEC _ e o R S
KLASA "C" 4P
N SPCT2-280/4 e
S303 E gPV CH.
My mwom_s,oi m DC ) m,q\_“m%ow T12 JJ:NOO - i s
= =
PE @
R<100Q & ) K o 12 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDY 5x10mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID ‘
Mariusz Roman ﬁ _m—.ovuo—a_c
UWAGI: 06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A

3 Tel.: 506-043-249

1. Uziemienie modutéw wykonac za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zamontowaé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "B"- montaz ptaski na blacha trapezowa - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

INWESTOR: .
GMINA GOLYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJIFOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

11,04 kWp (11 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
OSIEK GORNY 32, dziatka ewidencyjna
, numer 8/1, gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman  buda
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 e
BRANZA: DATA: NR RYSUNKU:| SKALA:
ELEKTRYCZNA| lipiec 2023r. PV-6 B/S
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Gtéwny uktad pomiarowy |-

Istniejgca rozdzielnica

PE

=S

RGnn
YDY 5x4mm’?
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
. 12 x 0,46kW = 5,52 kW
Rozdzielnica AC RGPV
Y rorlacaiikc kol Wytacznik przeciwpozarowy
wo%o_oi Rozdzielnica RDC lokalizacja - dach lub komin 12 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 5kW -
6 gPV CH
i mm_Hmv%Ww.:w Ji:”vo emm PANEL PV 460W m”aa PANEL PV 460W
i " HH—ea o S
L/ V
§ ETITEC B T12 gPv CH
E PV 100015 184 DG ) e
v M\%Mu | m \/\ - = ™ ; = B =
ooma |3 AC (@)
D typ AC
L1, 12,13, N, PE
4 45
ﬂmw\OOIWOZZ_—A
PRZEPIEC
KLASA "C" 4P
ki SPCT2-280/4 _—
S303 7
\.Nyu C 16A m DC
3 polowy a
R<10Q 4 B
YDY 5x4mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID ‘
Mariusz Roman m , m_.cvaog_o
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
UWAGI: Tel.: 506-043-249

1. Uziemienie modutéw wykona¢ za pomoca systemu potaczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10€Q)
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachowka - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

MONTAZ NA WASKIEJ STRONIE DACHU OD POLUDNIA!

INWESTOR: .
GMINA GOtYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIQT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

5,52 kWp (5.5 kW) dla budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci GARNOWO DUZE 16, dziatka
mimam,so&:n numer 124/2, gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL: R e e ool
mgr inz. Mariusz Roman s :
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 elbrirycznych elekiroen
BRANZA: DATA: NR RYSUNRU:| SKALA:
ELEKTRYCZNA| Ilipiec 2023r. PV-7 B/S




Gtowny uktad pomiarowy |-

Istniejgca rozdzielnica

RGnn
YDY 5x10mm?
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
v 22 x 0,46kW = 10,12 kW
Rozdzielnica AC RGPV
il s i S e =
B i o Wytgcznik przeciwpozarowy
mw%o_qi Rozdzielnica RDC lokalizacja - dach lub komin 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 10kW
e gPV CH
el m«_HWo“W:N szﬂoo P PANEL PV 460W S PANEL PV 450W
N N H—ee o 4T
L/ V
u ETITEC B T12 gPV CH
£ PV 1Q00/5 168.00
£ mm? 6mm?
Mm.» Al 2 \/\ _ == g . 6 o
owa
100mA 5 AC )
D typAC
L1, 12,13, N, PE
4 4 5 G PVCH -
ﬁ\ooxxozz_x m«_ﬂm%owjn Ji;»/oo . PANEL PV 460W . PANEL PV 460W
PRZEPIEC & H 6mm ) > g R e
KLASA "C" 4P
N SPCT2-280/4 R
S303 € DC gPV CH.
£ ETITECB T12
\.Wyu MWMnS m . PV 1 rﬁw\ﬂm Jﬁwoo i o B2
PE 2
R<10Q - o 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDY 5x10mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman &m m_.-vaoz_c
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
UWAGI: Tel.: 506-043-249

1. Uziemienie modutéw wykonaé¢ za pomoca systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zamontowac na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachéwka - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

INWESTOR: P
GMINA GOtYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIQT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZINYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZINOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

10,12 kWp (10 kW) dia budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci WATKOWO 9A, dziatka ewidencyjna
numer 31/2, gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

BRANZA: DATA:
ELEKTRYCINA| lipiec 2023r.
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Gtéwny uktad pomiarowy |—— Istniejgca rozdzielnica

L RGnn
YDY 5x10mm?
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
Rozdzielnica AC RGPV =R DGR LS ey
° Rtk Wytgcznik przeciwpozarowy
63A lokalizacja - dach lub komin
4 polowy _NONQN_m_D_om RDC 17 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 15kW === ==========7
e gPV CH
L1, 12,13 il Jii/oo s PANEL PV 460W 6mm? PANEL PV 450W
£ N i == 0 R e e
g ETITEC B T12 gPV CH
E PV 1000/5 1680¢ B Brrire
B [ A o :
ooma |3 AC )
D typAC
L1, L2, L3, N, PE
4 ¥5 e gPVCH
\ELOOINOZZ__A WG_HWUM\WZN Jﬂ:w)/OO 6mm? PANEL PV 460W 6mm? PANEL PV 460W
FREEPES HA—E o il e
N SPCT2-280/4 ——
b S303 = gPV CH.
L.y mWon_>Q$ W DC ) MG_H.MW T12 Jfaﬁoo . . B
PE ()
R<10Q AR B e s e = 17 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDY 5x10mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬂm _m_.cvaog_u
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
T \ UWAGI: Tel.: 506-043-249
1. Uziemienie modutéw wykona¢ za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q INWESTOR:
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2. GMINA GOLYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
2. Wytaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika wwmmmﬂ\%%w\ mmm\mm»orwvm%m STOWOLTAICINYCH
: ] ; : Q. DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu zamontowac na dachu budynku lub kominie NAZIWA OBIEKTU BUDOWIANEGO: .
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
4. Typ montazu paneli "B"- montaz ptaski na blacha trapezowa - systemy montazowe wg zatagczonych 15,64 kWp (15,5 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
przyktadowych kart katalogowych NASIEROWO DOLNE 14 (GORNE), dziatka ewidencyjna
numer 130, gmina Golymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL: %ﬁﬂ R i am
mgr inz. Mariusz Roman g @.\%ﬂ oggricret v scedgogiet
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15 e e e
BRANZA: DATA: NR RYSUNRU:| SKALA:
ELEKTRYCZNA| lipiec 2023r. PV-9 B/S
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Gtéwny uktad pomiarowy

Istniejgca rozdzielnica

(t ) oo

RGnn
YDY 5x6mm’*
£ ACZNA MOC INSTALACJI PV:
R 18 x 0,46kW = 8,28 kW
Rozdzielnica AC RGPV
T/ Rodiacanik izolacyiny Wytgcznik przeciwpozarowy
uo%o_g Rozdzielnica RDC lokalizacja - dach lub komin 9 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 8kW
6 gPV CH
L1,12,13 m«_umm).ommjm JI:“uo o PANEL PV 460W emima PANEL PV 460W
" g HH—as o S T
7 7
m \/\ M_Hm%omjm Jﬁ@moom_ 6mm? 6mm?
ooma |3 AC )
> typAC
L1, L2, L3, N, PE
4 x5 e gPV CH
wm_ﬂo:mozz_x w«ﬂm%oij Jf:mvo , PANEL PV 460W , PANEL PV 460W
PRZEPIEC + W].ﬂ Smm o Sy ISR BMME Lo 2 bt
KLASA "C" 4P
" SPCT2-280/4 ——
X S303 E _UO gPV CH
C 20A nm ETITECB T12 16A DC
».Myu 3 polowy m _ EY Arowm j/ 6mm? o 6mm?
PE G
e T 9 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
R<100 @
YDY 5x6mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A

1. Uziemienie modutéw wykonaé¢ za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachéwka - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

INWESTOR: z
GMINA GOLYMIN - OSRODEK

06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIQT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZINYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

8,28 kWp (8 kW) dla budynku ZAPLECZA SPORTOWEGO
w miejscowosci WROBLEWO 16, dziatka ewidencyjna
numer 14/19, gmina Golymin - Osrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

NR RYSUNKU:

PV-10

BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZINA| lipiec 2023r.




O*O<<3< uktad Uog_mﬂ0<<< SN, _wﬁD_m._@Om rozdzielnica

RGnn
YDY 5x10mm*
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
. 22 x 0,46kW = 10,12 kW
Rozdzielnica AC RGPV
(e} Rasiacznik zoisciy <<<50N31_A nﬁmo.énowmaé\
mu%o_g Rozdzielnica RDC lokalizacja - dach lub komin 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 10kW
® gPV CH
L1k2. L3 MG_HM%QW.:N i PANEL PV 460W PANEL PV 460W
6mm? 6mm?
" i +H—e i -0 e
7 7
PV CH
{ : TR | e » o
B B o R °
‘\m x
> WA g =
11,12, L3;N; PE
4 ¥5 9 gPVCH -
WE\MUOIDOZZ_X MW_‘\_.“,M%QN._JM Jﬂ:ﬂon 6mm?2 PANEL PV 460W smm? PANEL PV 460W
PRZEPIEC + = L 0 O B
KLASA "C" 4P
N SPCT2-280/4 e
5303 E DC ETITEC B T12 grMeH,
C20A §
\.W,u 3 olowy N . PV 1000/5 szmoo p . on
x| e =
R<10Q - - 11 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
YDYi5x10mm: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman ﬁm _m_.nvnog_c
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249
. INWESTOR: P
S \ : yehlcas e . GMINA GOLYMIN - OSRODEK
1. Uziemienie modutéw wykonaé za pomocg systemu potaczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q 05-420 Golymin - Ofrodek
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2. ) OIyRLn = SHode
ul. Szosa Ciechanowska 8
2. Wylaczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika & »Nm%m_v%%ﬁmmm\mmmwﬂNKﬁQOEOrS_ONZ<OI
DLA BUDYNKOW UZYTECINOSCI PUBLICZNEJ
3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu zamontowac¢ na dachu budynku lub kominie NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
4. Typ montazu paneli "B"- montaz ptaski na blacha trapezowa - systemy montazowe wg zatgczonych | 10,12 kWp (10 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
przyktadowych kart katalogowych GOSTKOWO 7A, dziatka miam:mﬁ:o numer 154/1,
gmina Golymin - Osrodek
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman
upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15
BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZINA| lipiec 2023r.




Gtéwny uktad pomiarowy -

Istniejgca rozdzielnica

|

RGnn
YDY 5x6mm’*
LACZNA MOC INSTALACJI PV:
o 18 x 0,46kW = 8,28 kW
Rozdzielnica AC RGPV
T s bt Wytgcznik przeciwpozarowy
&AOUO_Q; EONQN_Q_D_OQ EDO _O—Am__NmO_m ) QmO_J _CU —AOB_J 9 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
INWERTER 8kW
e gPV CH
U L2 L3 ETITEC B T12 16A DC
e PV 1000/5 6mm? 6mm? PANEL PV 460W
. R +H——E3 N o N ——————— P & -
L \
Z % ETITEC B T12 gPV CH
£ PV 1000/5 16ADG
= 6mm? 6mm?
B AR e T .
a
100mA & AC )
D typAC
L1, L2, L3; N, PE
4 X5 @ gPV CH
«mm_nooxmgz_x m«_ﬂm%cmg Jfé,/co 6mm? PANEL PV 460W P PANEL PV 460W
PRZEPIEC + H 6 N b L e e
KLASA "C" 4P
N SPCT2-280/4 e
by S303 t gPV CH
C20A & DC ETITEC B T12 e
\.yu 3 polowy 5 . By d_lﬁwﬁ.v\ﬂmu Jff 6mm? o 6mm?
PE >
S R 9 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
R<10Q - et
YDY 5x6mm?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID ,
Mariusz Roman ﬁm _m_.'vucz_a
06-425 Karniewo, ul. Pultuska 7A
Tel.: 506-043-249
UWAGI: INWESTOR: A

1. Uziemienie modutéw wykonaé za pomoca systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachéwka - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

GMINA GOtYMIN - OSRODEK
06-420 Gotymin - Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

PRZEDMIQT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJIFOTOWOLTAICZNYCH

DLA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy

8,28 kWp (8 kW) dla budynku OSP w miejscowosci
ZAWADY DWORSKIE 18, dziatka ewidencyjna
numer 185, gmina Gotymin - OSrodek

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman

upr. nr: MAZ/0275/PWBE/15

BRANZA: DATA: ; ;
ELEKTRYCINA| lipiec2023r. | PV-12 | B/S







Karta katalogowa przyktadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukeji ,A”
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych /

e
C€2HO <

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu sko$snym pokrytym blachodachéwka lub blachg falistg

System: DS-V1IN

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w uktadzie wertykalnym na dachu

skosnym pokrytym blachodachowka lub blachg falista. Zalety:

- szeroki zakres regulacji wysokosci profili aluminiowych
wzgledem dachu dzieki dtugiej gwintowanej czesci $ruby

- dodatkowa regulacja potozenia profili aluminiowych dzigki
podtuznemu otworowi w adapterze AD...E

MC- Stal cynkowana metoda Magnelis® - wykonanie elementow ze stali nierdzewnej oraz aluminium

Opis techniczny:

Materiaty systemu wsporczego:
A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

gwarantuje bardzo wysokg odporno$¢ antykorozyjng
- duza stabilnos¢ konstrukcji dzieki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
- $ruby dwugwintowe wyposazone w gume zapewniajgca
podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachéwce

Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymato$ciowym.
Montaz $rub dwugwintowych do krokwi dachowych.
Zalecany rozstaw pomiedzy $srubami 0,8 - 1 m.

Ukiad modutéw:

+ poziomy/horyzontalny-H - pionowy/wertykalny-V Gwarancja
1I N I Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
I ﬂ\ elementy wchodzace w skitad konstrukcji wsporczej,
l i | wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwaranciji
""’ | producenta.
Szczegot A BUF.../ PUF

~ PAL40H40/...
LPAN40

SSZ10x20E A
+ NKZM10E

Zestawienie elementow dla
(DS-H1N) i (DS-V1N)

4 panele 4panele |

SYMBOL (“1(70°g’j I‘_mq r;'m) -1 ZS%m\«;(;oN r;m) 5

szt. szt. |

PAL40H40/2,2 2 2 ‘

PAL40H40/3,3 3 & i

~_Krokiew LPAN40 s 7 |
SWDM10x250E 8 >
AD1E 18 2
SSZ10x20E 18 12
NKZM10E 18 2

BUF... 4

PUF & =
SAMBX..E 0 5
NKWSMS8A 10 10

Szczegdtowe informacje dotyczace wyrob6w znajduja sie na stronach 55-97
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Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych /

ce£Hl
Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu skosnym pokrytym blachodachéwka lub blachg falistg

System: DS-V1aN

L~

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w uktadzie wertykalnym na dachu
skosnym pokrytym blachodachéwka lub blachg falistg.

Opis techniczny: Zalety:

Materiaty systemu wsporczego:

A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.
Montaz wkretéow co druga fale blachodachéwki.

- utatwiony montaz konstrukcji do poszycia dachowego bez
ingerencji w wiezbe

- dzieki odsunigciu konstrukcji od powierzchni dachu zwieksza
sie wentylacja i chtodzenie instalacji PV

- wykonanie elementoéw ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysokg odporno$¢ antykorozyjng

- duza stabilno$¢ konstrukcji dzieki zastosowaniu profilu

Uktad modutéw: aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

* poziomy/horyzontalny-H - pionowy/wertykalny-V

Szczegot A

Gwarancja

Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzace w skiad konstrukgji wsporczej,
wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
producenta.

Zestawienie elementéw dla
(DS-H1aN) i (DS-V1aN)

5 paneli 5 paneli
(~1700/1000 mm) | (~1700/1000 mm)
SYMBOL (DS-H1aN) | (DS-ViaN)

szt. szt.
SMAT70/6* 3 2
SMDP6,0x25E 40 40
BUFK... 4
PUFK

* - dostepna jest réwniez szyna o wys. 40 mm SMA40/6

Szczegodtowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sig na stronach 55-97
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Karta katalogowa przyktadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukgji ,,B”
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych /

Z
CE£HO =

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu sko$nym pokrytym blachg trapezowg - szyna wysoka
System: DS-V6aN

Opis konstrukciji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w uktadzie wertykalnym na dachu
skosnym pokrytym blacha trapezows.

QMMGM Zaleg:
Materialy systemu wsporczego: - szybki montaz konstrukcji przy uzyciu wkretéw gwintujgcych
A- Aluminium bezposrednio do blachy trapezowej bez koniecznosci
E- Stal nierdzewna lokalizacji krokwi
MC- Stal cynkowana metodg Magnelis® - bardzo ekonomiczna konstrukcja z matg liczbg elementow
Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymato$ciowym. sktadowych i o ) N
- wykonanie elementdw ze stali nierdzewnej oraz aluminium

2. gwarantuje bardzo wysokg odporno$c¢ antykorozyjng
Ma—‘.’—mm ; - duza stabilno$¢ konstrukgji dzieki zastosowaniu profilu
- poziomy/horyzontalny-H - pionowy/wertykalny-V

aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

i ) Gwarancja
1 Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
} elementy wchodzgce w skiad konstrukcji wsporczej,
wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
producenta.

Szczegot A

Zestawienie elementéw dla
(DS-H6aN) i (DS-V6aN)

4 panele 4 panele
(~1700/1000 mm) | (~1700/1000 mm)
SYMBOL (DS-H6aN) | (DS-V6aN)

szt. szt.

Blacha trapezowa SMA70/033* 10 10
SMDP6,0x25E 40 40
BUFK... 4 4
PUFK 6 6

*- dostepna jest réwniez szyna o wys. 40 mm SMA40/033

Szczegoéltowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sig na stronach 55-97
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Karta katalogowa przyktadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukgji ,,C”

Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych %
CE@O -

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachach ptaskich

System: DP-DTAVKN-30°

Opis konstrukciji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie Zalety:
paneli w uktadzie wertykalnym pod kagtem 25°, 30° lub 35° * szybki montaz
na dachu ptaskim. Konstrukcja kotwiona. * niska cena
* konstrukcja przebadana pod wzgledem wytrzymatosciowym
Opis techniczny: + duza stabilno$c¢ konstrukgji
Materiaty systemu wsporczego: » wykonanie z aluminium gwarantuje wysokg odpornosc¢
MC- Stal konstrukcyjna w powtoce Magnelis® na korozje, zmniejsza wage konstrukcji wsporczej.
A- Aluminium « mozliwo$¢ ustawienia trzech kagtow: 25°, 30°, 35°
E- Stal nierdzewna + konstrukcje lekkie, dedykowane do dachdw o niskiej
F- Stal cynkowana metodg cynku ptatkowego nosnosci
Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym. )
Gwarancja
Warianty montazowe konstrukcji: Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym |
+ kotwiona do dachu elementy wchodzace w skiad konstrukcji wsporczej,
* balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
i podstaw balastowych) producenta.
Ukiad modutéw:
- pionowy/wertykalny-V
i
i| i
i i| i
Szczegot A iii I
BUF... / PUF
SAMS...E +
NKWSMS8A
PAL40H40...
+
e KTST1700A
R KT1000A Zestawienie elementow
-~ KT1700A
dia (DP-DTAVKN-30°)
4 paneli
SYMBOL (-1700‘;13023?)’mm)
szt.
PAL40H40/2,1 4
KT1 700A\ ARG -
KT2000A - KT1000A 5
KT1700A 5
KT2000A 5
f?\lzlgzol\ﬁgi KTST1700A 1
30° BUF... 4
) PUF 6
SRRSO 3 s 0 2 S 2 5 2 SAMSx...E 10
2000 NKWSM8A 10
SSZ10x20E 17
Wartos¢ balastu moze wynosi¢ nawet ponad 200 kg/panel. NKZM10E 17
Wielko$¢ balastu kazdorazowo musi zosta¢ okreslona przez konstruktora z uprawnieniami. SBR50x500 12

.

Szczegdlowe informacje dotyczace wyrobow ja sie na stronach 55-97
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Karta katalogowa przyktadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukcji ,D”

Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych

=z
Z

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych

na dachach ptaskich pokrytych papa
System: DP-DNHWE

Opis konstrukciji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie paneli

w uktadzie horyzontalnym pod katem 10, 15 i 20°na dachu ptaskim
pokrytym papg lub membrang bez ingerencji w poszycie dachu

i bez zastosowania dodatkowego balastu.

Opis techniczny:

Materiaty systemu wsporczego:

MC- Stal konstrukcyjna w powtoce Magnelis®

A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

F- Stal cynkowana metodg cynku ptatkowego
Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.

Warianty montazowe konstrukgiji:

+ wklejana

+ kotwiona do dachu

« balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

Zalety:

» szybki montaz i niska cena,

+ konstrukcja przebadana pod wzgledem wytrzymato$ciowym

+ wykonanie z blachy w powtoce Magnelis® gwarantuje
bardzo wysokg odpornos¢ na korozje,

* mocowanie uchwytéw paneli do profilu prowadzgcego
przy pomocy jednej $ruby i nakretki rombowej

* ptynna regulacja rozstawu uchwytéw w profilu prowadzgcym,

+ podiuzne otwory do montazu paneli w uchwytach UPDC...MC
oraz UPGC..MC poszerzajg tolerancje montazu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukc;ji

» uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech katow:
10°,15° i 20°

* mozliwo$¢ montazu paneli o dowolnej dtugosci

« brak ingerencji w poszycie dachu,

« dzigki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obcigzenia
dachu

Gwarancja

Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym

elementy wchodzgce w skiad konstrukcji wsporczej,

wytacznie przy spetnieniu wszystkich warunkow gwaranciji

producenta.

Tabela ponizej umozliwia dobranie kompletu uchwytow
(dolny + gorny) w celu uzyskania konstrukcji
o odpowiednim kacie pochylenia paneli.

Uktad modutéw:
- poziomy/horyzontalny-H

kat [:)t;?e);:enia uchwyt dolny uchwyt gérny ‘H ’
10° UPDCNMC UPGC10NMC
15° UPDCNMC UPGC15NMC
20° UPDCNMC UPGC20NMC BUF.../ PUF
SAM8x...E Zestawienie elementéw
SGKFM8x20 dla (DP-DNHWE)
PDOW15NMC 4 paneli
BUF... / PUF SYMBOL (~1700/1000 mm)
SAMS8x...E e szt.
UPGC15NMC  Cypatnati, zme 5
OWN15MC UPDCNMC 5
SRM10x30F UPGC15NMC 5
_ _ SRM10x30F 10
DDDFDDDDDOGDOOODGDDDODO SPM2 5
\ ] 1200 SBV50x100 10
SGKFM8x20 10
SBV50x10 OWN15MC 4
UPDCNMC PDOW15NMC 5
SPM2 BUF... 4
CMP41H41/..MC o 5
SAMSx...E 10
Warto$¢ balastu moze wynosi¢ nawet okoto 100 kg/panel. NEZMBE 10

Wielko$¢ balastu kazdorazowo musi zostac okreslona przez konstruktora z uprawnieniami.

Szczegoblowe informacje dotyczace wyrobéw

jdujg sig¢ na stronach §5-97
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Tabela nr 1 —Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych wedtug zataczonego wykazu w tabeli

Wykaz gtéwnych elementéw dla poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych

B NUMER . MOC MOC ILOSC MOC MOC MOC
L.p. MIEJSCOWOSC DZIAEKI OBIEKT MONTAZU | FALOWNIKA PANELI PANELI | PRZELICZONA | INSTALACJI | PRZYLACZENIOWA
(Wp) (szt.) (kWp) (kWp) (kW)
GOLYMIN — OSRODEK ZESPOL PLACOWEK
1 ul. Ks. Michalaka 10C 211/10 OSWIATOWYCH g 15 400 22 e 16,00 16,56
ZESPOt PLACOWEK B
2 GOSTKOWO 2 234/7 OSWIATOWYCH wschéd — 15 460 43 19,78 20,00 20,00
SZKOLA FILIALNA zachod
GOLYMIN — OSRODEK BIBLIOTEKA
3 ul. Ks. Michalaka 10B 211/4 PUBLICZNA L 3 460 £ 5,92 530 6,60
4 GOEYMIN-=OSRODEK 169/3 SWIETLICA WIEJSKA A 15 460 34 15,64 15,50 16,00
ul. Rynek 2
5 GO O RTRER 169/3 OSP — GARAZ C 12 460 26 11,96 12,00 16,00
ul. Rynek 2
: OSP w OSIEKU
; 4 1 12,00
6 OSIEK GORNY 32 8/1 & SRNVEA B 10 460 24 11,0 1,00
7 GARNOWO DUZE 16 126/2 SWIETLICA WIEJSKA A 5 460 12 5,52 5,50 11,00
8 WATKOWO 9A 31/2 SWIETLICA WIEJSKA A 10 460 22 10,12 10,00 16,50
9 NASIEROWO DOLNE 14 130 SR mz%_m__,_wxoé_m B 15 460 34 15,64 15,50 16,00
10 WROBLEWO 16 14/19 ZAPLECZE SPORTOWE A 8 460 18 8,28 8,00 12,50
11 GOSTKOWO 7A 154/1 OSP w GOSTKOWIE B 10 460 22 10,12 10,00 20,00
OSP w ZAWADACH
12 ZAWADY DWORSKIE 18 185 S ERSKICH A 8 460 18 8,28 8,00 16,00




MAZOWIECKA
Xl OKREGOWA
> Z B A

%{ C INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/493/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia: budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Mariusz Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K(wﬁ‘jnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ’.,,—; :,s

R R R R T Sy 7...
' .
;
oe .

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

mer inz Imicr -
Uprawnisma bud— I\EQAR”V ROMAN

ZA ZGODNOSG bt
Z ORYGINALEM ele




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Roman
ul. Pultuska 7A
06-425 Karniewo,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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-® POLSKA

P I Z B A
>

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TZK-AHX-XZM *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

PWBE/15

5ODNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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— CIECHANOW 2023-06-06

Licencja nr PODGK.6642.1068.2023 1402 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencj¢:  Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- 2. Licencjobiorca: Biuro Projektowe EL-PROMID

Mariusz Roman
Puttuska 7A
06-425 Karniewo

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

N . Identyfikator . - Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
D 2 g
Lp Nazwa materiatu B ata wykonania kopii odnosi si¢ licencja
— 1 Arkusz mapy zasadniczej w P.1402.2019.39 2023-06-06 Gmina Gotymin-Osrodek - $wietlice,
postaci drukowanej biblioteki budynki OSP, szkoty.
2 Arkusz mapy zasadniczej w P.1402.2019.39 2023-06-06 Gmina Gotymin-Osrodek - $wietlice,
— postaci drukowangj biblioteki budynki OSP, szkoty.

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
. wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatoéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogr%ﬁcznegorp/&zgg ticengjgbiorce innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w ust. 4. inz\‘Jp. jena Bebas

podpis organu | Wa‘%rtnoo];lej osoby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pdzn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostgpnienie

tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji:
7a0d0ca0-6723-4c42-bb92-f6045a54ab8d
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://ciechanow.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
2023-06-06 11:44:16

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowe;j

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktérym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisng¢ przycisk Weryfikuj
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