P RO ul. Galczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja: , ] .. . ]
Budowa drog gminnych — ul. Narcyzowej i ul. Konwaliowej
w Sulnowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej

Numery Obreb 0019, Sulnowo: 6/65, 7/24,7/27,7/47, 7/41, 7/117, 7/107, 7/50, 7/100,
ewidencyjne 5103, 7/125
dziatek: ’
Branza: DROGOWA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

marzec 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT - branza drogowa

Budowa drogi gminnej — ul. Dlugiej w Sulnowie

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

10.

Scinanie drzew bez utrudnien wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzyc i
galezi o:

- 16-35 cm: 6 szt.

- @ 36-45 cm: 8 szt.

- @ 46-55 cm: 2 szt.

Karczowanie krzakéw i poszycia z terenéw zadrzewionych wraz z wywiezieniem
materialu: P = 0,03 ha

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt przez wykonanie obudowy z
desek i folii: 3 szt.

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm:

P =1 830,0 m*

Rozebranie stupkéw i cokotéw z kamienia na zaprawie cementowo — wapienne;j:
V=110 m

Rozebranie ogrodzenia z paneli drewnianych: L = 65,0 mb

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na wysypisko na odl. do 5 km, wraz z kosztem
utylizacji: V = 1830,0x0,25 + 11,0 + 65,0x1,4 = 559,5 m*

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu gruntowym,
wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora: 4 szt.

Zdjecie tarcz znakéw drogowych, wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Inwestora: 4 szt.

Mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej na odl. do 50 m:

V =1790,0x0,1 =179,0 m3

Budowa drogi gminnej — ul. Dtugiej w Sulnowie
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na
wysypisko na odl. do 5 km, wraz z kosztem utylizacji:

V =2163,0 +380,0 =2 502,0 m*

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-II z transportem urobku na
odlegto$¢ do 10 km, z uformowaniem i zaggszczeniem nasypu: V = 1 368,0 m*
Wykonanie mechanicznie warstwy odsgczajacej z piaskow Srednio i1 gruboziarnistych,
gr. warstwy 20 cm (jezdnia): P =4 156,0 + 60,0 + 243,0 = 4 459,0 m?

Wykonanie mechanicznie warstwy odsaczajacej z piaskow $rednio i gruboziarnistych,
gr. warstwy 10 cm (chodnik): P = 1 650,5 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego niezwiazanego
Coos3, 0/31,5 mm, gr. 10 cm (chodnik): P =1 650,5 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego
Coo3, 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy): P = 171,0 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego niezwiazanego
Coos3, 0/31,5 mm, gr. 20 cm (jezdnia): P =4 156,0 + 60,0 = 4 216,0 m?

Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymato$ci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm (zjazdy): P = 171,0 m?

Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 15 cm (jezdnia):

P =4156,0 + 547,0 + 60,0 = 4 763,0 m?

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, gr. warstwy 8 cm, wraz
z dowozem: P =4 156,0 + 60,0 = 4 216,0 m?

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. warstwy 4 cm, wraz
z dowozem: P =4 156,0 + 2 024,0 + 60,0 = 6 240,0 m?

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr. 6 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4: P =1 650,5 m?

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt, gr.
8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm: P = 171,0 m?

Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm, wraz z wywiezieniem
materiatu na plac sktadowania wskazany przez Inwestora:

P =1 830,0 m*

Budowa drogi gminnej — ul. Dtugiej w Sulnowie
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Umocnienie skarp za pomocg ptyty azurowej typu MEBA, o wymiarach 40x60x8 cm,
utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 10 cm, otwory wypetnione
humusem obsianym mieszanka traw: P = 162,0 m?

Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych o @ 70 mm, z
wykonaniem i zasypaniem dotow: 14 szt.

Ustawienie konstrukcji wsporczej do znakéw drogowych U-3, z wykonaniem i
zasypaniem dotéw: 11 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, wielkosci matej,
folia odblaskowa II generacji: 32 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, znaki ostrzegawcze
A, wielkosci sredniej, folia odblaskowa II generacji: 1 szt.

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na tawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15: L = 113,5 mb

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15: L = 89,5 mb

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15: L =1 115,5 mb

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4,
gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem: L = 843,0 mb

Wykonanie trawnikéw metodg siewu, humus obsiany mieszankg traw, gr. warstwy

ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu 10 cm: P =1 790,0 m?

Budowa drogi gminnej — ul. Dtugiej w Sulnowie
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



