Minimalny standard nowego oswietlenia drogowego w Gminie Czernica:

1.

2.

Fundamenty stupow prefabrykowane, zabezpieczone antykorozyjnie;

Kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytlowe o zytach aluminiowych lub
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci
od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
w przypadku zerowania ochronnego. Standardowo stosowany kabel YAKXS-
4x35mm2;

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii led

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy 348-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiggniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysigegniku). Ze wzgledow
estetycznych wymaga si¢, aby uchwyt montazowy do opraw oswietleniowych stanowit ich
integralng cze$¢ oraz wykonany byt w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy,
malowany proszkowo na ten sam kolor

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08 - wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

szczelno$¢ komory optycznej — IP66, potwierdzona raportem z badan pochodzacym z
akredytowanego laboratorium

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66, potwierdzona raportem z badan pochodzacym z

akredytowanego laboratorium

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
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moc maksymalna uwzgledniajagca wszystkie straty — wynikajaca z projektu
fotometrycznego

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI. Uktad zasilajacy
musi posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy o
nastepujacych cechach:

uktad zasilajacy umozliwiajacy ptynne zaprogramowanie dla kazdej doby 5-cio
stopniowej redukcji mocy (zalecane przez bezprzewodowg komunikacje z oprawg
poprzez standard Bluetooth). Mozliwos¢ zdalnego (z poziomu gruntu)
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréow zasilacza bez koniecznosci
fizycznego dostepu do oprawy (z zapewnieniem niezbednych urzadzen i
oprogramowania) - zalecane przez bezprzewodowa komunikacj¢ z oprawa poprzez



standard Bluetooth. Przeprogramowywanie powinno by¢ mozliwe bez udziatu
producenta, lub nieodptatnie przez producenta minimum przez okres gwarancji

uktad redukcji ma umozliwia¢ ptynng nastawe 5 progéw nate¢zenia o$wietlenia dla
kazdej doby w zakresie poziomu strumienia jak 1 czasu (w zakresie od 100% do 50%
strumienia nominalnego)

redukcja strumienia §wietlnego nie moze obnizy¢ wspdtczynnika mocy biernej PF o
wiecej niz 5%.

Wspotczynnik mocy nie mniejszy niz 0,94

ochrona przed przepieciami — 10KV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

zakres temperatury pracy oprawy od -35°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatlta — wynikajacy z projektu fotometrycznego
zakres temperatury barwowej zrodetl $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 85% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

warto$ci wskaznika udziatu §wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw os§wietleniowych

nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 82%

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE i posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz
certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego =z siedzibg w Unii Europejskiej
potwierdzajgcy sprawdzenie deklarowanych zgodnosci, np. ENEC+.

Gwarancja na oprawy nie krétsza niz 120 miesiecy.
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Przyktadowa oprawa spetniajaca w/w warunki — Schreder Teceo. Zastosowane przez
projektanta oprawy nie moga mie¢ gorszych parametrow.

Stupy oswietleniowe typowe stalowe szescio - osmiokatne obustronnie ocynkowane,
lub okragte aluminiowe anodowane. W przypadku rozbudowy oswietlenia stupy
musza nawigzywac do istniejacych w terenie. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I strefy
wiatrowej. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy
rur¢ stalowa dla zamocowania oprawy. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé
wneke zamykang drzwiczkami.

Szafa os$wietleniowa jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie, 0 stopniu
ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak 1 odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.
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Szafa o$wietleniowa powinna sktada¢ si¢ z cztonow:
zasilajacego dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 70 mm2,
sktadajacego si¢ z roztacznika bezpiecznikowego 250 A,
odbiorczego sktadajacego si¢ z 4 pol odptywowych, wyposazonych w roztaczniki
160A. oraz styczniki 3x63A, ktére bezposrednio wiaczaja 1 wytaczajg o§wietlenie. Do
podtaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 35 mm?2
pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej
sterowniczego, w tym z zabudowanym programatorem astronomicznym o cechach:
- samoczynne sterowanie o$wietleniem przy pomocy mikroprocesorowego
programatora astronomicznego w oparciu o tablice wschodow 1 zachodéw stonca
zapisang na statle w pamigci urzadzenia.
- uzytkownik moze zmodyfikowaé program pracy programatora za pomocg klawiszy
zabudowanych na sterowniku lub przy pomocy bezprzewodowego pilota.
- sterownik zapewnia m.in. doktadne zataczanie 1 wylgczanie oswietlenia dla kazdego
dnia roku w zaleznosci od wschodow i1 zachodow stonca, sterowanie pracg licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie
co pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez o§wietlenie.
- zapewnienie mozliwosci rgcznego zalaczania 1 wylaczania oswietlenia
przetacznikiem umieszczonym w szafie oswietleniowe;.
- steruje o$wietleniem w cyklu rocznym, bez konieczno$ci okresowego przestawiania
- automatyczna zmiana czasu lato/zima
- programowana przerwa nocna
- mozliwo$¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w §wieta
- wspotpraca z wytacznikiem zmierzchowym
- czytelny wyswietlacz LED oraz ergonomiczna klawiatura utatwiajg wprowadzanie
nastaw i/lub sterowanie przez bezprzewodowa komunikacje poprzez standard
Bluetooth

diody LED na panelu czolowym sygnalizujace stan: wej$¢ i wyjs¢
- mozliwo$¢ blokady klawiatury 1 ustawien sterownika przy pomocy pilota
- licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujacych)
- napigcie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz
- ilos¢ wyjs¢: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i
jedno uniwersalne)
- obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: >8 A/230 V
- 1los¢ wejse: 1 (wylacznik zmierzchowy)
- temperatura pracy: od —30°C do +50°C
- stopien ochrony: >IP20
- montaz na szynie DIN

Przykladowy sterownik: Rabbit CPA 4.0 i wyzsze.
wlacznik umozliwiajacy wybor sterowania: automatyczny, reczny.
Uziomy tasmowe potaczone z kazdym stupem. W razie potrzeby dodatkowe pionowe.

Stupy 1 szafka oswietleniowa oznakowane, zgodnie z przyjetym wzorem przez Gming
Czernica.



8. Wykonanie Ksigzki obiektu - Paszportu ogdlnego obicktu os$wictleniowego,

zawierajacego dokumentacje powykonawcza i eksploatacyjng, zgodnie z przyjetym
wzorem przez Gming Czernica.

9. Po budowie wykonanic pomiarow powykonawczych natezenia o$wietlenia i
sprawdzenie czy wyniki sg zgodne z zalozeniami projektowymi.
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