o GEOLID Sp.zo.0.
v“ 51-162 Wroctaw ul. Dlugosza59-75
: NIP: 8992877436

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE biuro@geolid.pl

Sprawozdanie z badan geologicznych
okreslajacych warunki gruntowo-wodne, w tym gtebokos¢ nawier-
conego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej na dziat-
kach nr 309/1027 i 309/1021 obreb Nadolice Wielkie dla planowane-

go Zespotu Szkolno-Przedszkolnego.

Zleceniodawca:

Gmina Czernica

Ul. Kolejowa 3,

55-003 Czernica

nr umowy: ZW.272.166.2022

Lokalizacja:
Wojewddztwo: Dolnoslgskie
Powiat: wroctawski

Gmina: Czernica

Opracowanie:

mgr Radostaw Totkacz

upr. Geologiczne nr VIl — 1688
mgr Radostaw Drynda

upr. Geologiczne nr VII — 1690

Wroctaw, pazdziernik 2022 r.



Wykorzystane materiaty

» Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski (ark. 764 — Wroctaw), G. Winnicka,
Wyd. - Geologiczne, -1987 r.,

> Mapa Hydrogeologiczna Polski (arkusz 764 — Wroctaw), U. Zuk, PIG,

Warszawa 2000 r.,

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe,

PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu,

PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i

Y V V V

jednostki miar,

» PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogodlne,

» PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne, wymagania ogdine.

» PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$c¢ 1:
Zasady ogolne

» PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

1. WSTEP

Niniejsze sprawozdanie zostato sporzgdzone na podstawie umowy z dnia 13-
09-2022 zawartg pomiedzy firmg Geolid sp. z 0.0. a Gming Czernica.

Celem badan jest wykonanie 11 otworédw do 6 m p.p.t w celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w podtozu przedmiotowych dziatek
w Nadolicach Wielkich, okreslenie gtebokosci nawierconego i ustabilizowanego

zwierciadta wody gruntowej oraz sporzadzenie profilu geologicznego.
2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w Nadolicach Wielkich na terenie dziatki nr
276/10 stanowigcej wtasnosé Gminy Czernica, ktéra w chwili wykonywania wiercen
wykorzystywana jest jako pole uprawne. Przedmiotowe dziatki od potudniowego

wschodu graniczg z ul. Jezynowg, od pétnocnego zachodu z ul. Kasztanows.
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3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1 Badania terenowe

W ramach badan terenowych w miejscach wyznaczonych przez

zamawiajgcego wykonano:

11 otwordéw wiertniczych do gtebokosci ok. 6 m p. p. t., tgcznie 66 mb,

2 sondowania dynamiczne DPL tgcznie 4,4 mb

prowadzono opis makroskopowy przewiercanych gruntow,

wykonano pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody
gruntowej,

na koniec zlikwidowano otwor badawczy.

niwelacja wykonanych otworow

3.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych prac terenowych, obserwacji i geologicznych

badan terenowych wykonano i opracowano tekst dokumentacji wraz z czescig

graficzng zawierajaca:

Mape lokalizacji otworéw (Zatgcznik 1),

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski z lokalizacjg terenu badan
(Zatgcznik 2.1)

Wycinek Szczegotowej Mapy Hydrogeologicznej Polski z lokalizacjg terenu
badan (Zatgcznik 2.2)

karty otworow (Zatgcznik 3),

karty sondowan DPL — S1 przy otworze O-10, S2 przy otworze O-5

(Zatgcznik 4)

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie, w dniu wykonywania badan 14-09-2022 stwierdzono

wystepowanie  pierwszego poziomu wodonosnego w  obrebie pietra

czwartorzedowego. Obecnos¢ wody zwigzana jest z utworami piaszczystymi

miejscami przewarstwionymi piaskami gliniastymi, glinami, glinami pylastymi.
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Woda gruntowa wystepujgca w obrebie utwordéw piaszczystych ma najczesciej
posta¢ swobodnego zwierciadta, lokalnie przybiera charakter naporowy co zwigzane
jest z wystepowaniem wspomnianych wyzej utworéw stabo przepuszczalnych i/lub
nieprzepuszczalnych. W trakcie wykonywanych prac zwierciadto wody wystepowat
na gt. od 0,3 do 1,5 m p.p.t. na rzednych ok. 121,2 — 122,3 m n.p.m. Zestawienie
poziomu zwierciadta nawierconego i ustabilizowanego przedstawiono w Tabeli nr 1.

Zwierciadto wod gruntowych podlega sezonowym wahaniom i jest uzaleznione
od roztopow oraz intensywnosci opadow atmosferycznych, a amplituda wahan

zwierciadta wod gruntowych moze wynosic¢ +/- 1 m.

Tabelanr 1
. nawiercone zwier- ustabilizowane rzedna ustabilizowane-
Nr otworu >aczenia ciadto wody m zwierciadto wody | go zwierciadta wody w
m p-p-t. p.p.t. m p.p.t. m n.p.m.
0,8

0-1 - 16 0,5 122,28
0-2 - 1,5 1,5 121,12
0-3 - 1,0 1,0 121,45
0-4 - 0,7 0,7 121,78
0-5 - 0,5 0,5 122,01
0-6 - 1,2 1,2 121,2
0-7 - 0,8 0,8 121,44
0-8 - 0,5 0,5 121,82
0-9 - 1,2 1,2 121,26
0-10 - 0,7 0,7 121,31
0-11 - 0,3 0,3 121,39

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Szczegotowg budowe geologiczng przedstawiono w zat. nr 3. Na podstawie
analizy materiatéw archiwalnych (SMGP Arkusz Wroctaw 736, M-33-35-C) Pod
warstwg humusu o grubosci oscylujgcej miedzy 0,1-0,3 m zalegajg piaski pylaste,
piaski drobne, piaski srednie, piaski grube o spagu nawierconym na gt. 2,9 — 5,1 'm
p.p.t. Stopien zageszczenia tych gruntéw okreslony na podstawie sondowania DPL
(Zatgcznik 4) oscyluje miedzy ID od 0,48 do 0,87.

W rejonie otworéw O-1,0-2, O-3, O-5 i O-8 w obrebie piaskéw w przelocie
0,7-1,8 m p.p.t. wystepujg przewarstwienia glin, glin pylastych, glin piaszczystych,

piaskow gliniastych a ich migzszos¢ waha sie od 0,3 do 0,7 m. Pakiet gruntow
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spoistych charakteryzuje sie zréznicowanym stopniem plastycznosci mieszczgcym

sie w granicach od twardoplastycznego do miekkoplastycznego.

Pod piaskami na gtebokosci 2,9 do 5,1 m p.p.t. nawiercono strop glin

pylastych, glin pylastych zwieztych wystepujgce w stanie twardoplastycznym, grunty

te stanowig ostatnig rozpoznang warstwe na badanym terenie.

6.1

6.2

6.3

6. PODSUMOWANIE

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano punktowo 11 otworami wiertniczymi

wykonanymi do gtebokosci 6 m p.p.t.

Szczegdtowg budowe geologiczng przedstawiono w zat. nr 3. Pod warstwg
humusu, w gtbwnej mierze zalegajg warstwy gruntdw niespoistych,
reprezentowanych przez nawodnione piaski pylaste, piaski drobne, srednie i
grube, miejscami przewarstwione gruntami spoistymi w stanie do
twardoplastycznego do miekkoopastycznego, ponizej piaskdéw wystepujg gliny

pylaste, gliny pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym

Na badanym obszarze ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje

na gt. od 0,3 do 1,5 m p.p.t. na rzednych ok. 121,2 — 122,3 m n.p.m
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