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BRANZA ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji o nazwie: Budowa
zespotu wiat wraz z zewnetrzng inst. elektryczng Powiat: Chojnicki , Gmina: Chojnice Miejscowos$¢:
Charzykowy, Jedn. Ewid. Charzykowy [220203 2], obreb: 002 Charzykowy, dz. nr 1089.

.1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:
o zlecenia Inwestora;

o podkfadu geodezyjnego;

o uzgodnien i wytycznych branzowych;

o obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu obejmuje:
- projekt Techniczny: budowlany w zakresie branzy elektrycznej

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1.1. Zasilanie i pomiar enerqii elektrycznej
ZASILANIE i POMIAR ENERGI ELEKTYCZNEJ

Zasilanie obiektu bedzie realizowane przez projektowang zewnetrzng instalacje elektryczng, we-
wnetrzna linia kablowa. Rozdzielnica RG zasilona bedzie z zlgcza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P
kablem YAKXS 4 x 25 mm2. Kabel uktada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku biatego, przesianego. Na kablu zamocowac¢ opaski informacyjne typu ,,Oki” z trwatym opisem.
Opis winien zawiera¢ nastepujgcg tresé: typ kabla, przekroj, wiasciciel, rok utozenia, trase utozenia
skgd-dokad. Przy ztgczu, miejscu zmiany kierunku linii oraz w miejscu wprowadzenia kabla do rozdziel-
nicy pozostawic¢ ok. 1,5m zapasu kabla. Przed zasypaniem kabla zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
uprawnionemu geodecie. Nastepnie kabel zasypaé¢ 10-cio cm warstwa piasku biatego przesianego i ok.
15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego o minimalnej szero-
kosci takiej aby wystawata po 50mm poza poziomy zarys uktadanego kabla. Po utozeniu folii pozostatg
czes¢ rowu zasypac ziemig rodzimg z wykopu, stosujgc warstwowe ubijanie gruntu. W ztgczu kablo-
wym koniec kabla zaopatrzy¢ w grawerowane tabliczki opisowe. Opis winien zawiera¢ typ kabla oraz
opis trasy. Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ o warunki przytgczeniowe do ENEA OPERATOR.

2.1.2. Rozdzielnica Gtéwna

Jako rozdzielnice RG projektowanego obiektu nalezy zastosowac rozdzielnice zewnetrzng
Projektuje sie przy wiacie posadowanie rozdzielnicy zewnetrznej na fundamencie z tablica monta-
zowg oraz zasilenie jej zalicznikowo z ztgcza kablowo-pomiarowego. Zasilenie wykonaé kablem
YAKXS 4x25mm2. Rozdzielnice wyposazy¢ w ogranicznikiem przepie¢ typu I+ll o stopniu
ochrony min 1,5kV. Rozdzielnice uziemi¢, zastosowac uziom powierzchniowy poprzez utozenie bed-
narki FeZn 30x4. Uziom potgczy¢ z GSU przewodem LGY 16mm2, do potgczenia wykorzystac za-
cisk krzyzowy. Rozdzielnice wykonaé¢ zgodnie z schematem.

Zastosowac obudowe o ponizszych parametrach:

e Znamionowe napiecie izolacji — 690 V



Znamionowy prad — 1000A

Stopnie ochrony - IP 44, IK 10 i
Klasa ochronnosci - Il

Kolor standardowy - RAL 7035

Kategoria palnosci - VO

Odpornos¢ na nadmierne ciepto - 9600C A
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - préba UV

2.1.3. Petla indukcyjna SN

Petla detekcyjna dla rowerow wykona¢ w warstwie wigzgcej nawierzchni jezdni przewodem LgYd
1,5mm 2. Petle uktadaé w rowkach na gtebokosci ok. 7cm, a nastepnie zala¢c masa bitumiczng do
zalewania petli detekcyjnych (np. TL82). Petle potaczy¢ ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym
XzTKMXpw 2x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny zasilajgcy (tzw.feeder) utozy¢ jako jeden odci-
nek.

Po utozenie petli i przed zalaniem masg wykonaé niezbedne pomiary:

- rezystancji i indukcyjnosci petli:

- rezystancji izolacji wzgledem ziemi (nie mniej niz 20 MQ);

- _ilosci zwojow;

Po potfaczeniu petli do kabla telekomunikacyjnego i potaczeniu kabla z listwg zaciskowg

sterownika wykonaé pomiary:

- rezystancji i indukcyjnosci petli z kablem;

- rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt miedzy soba (nie mniej niz 20
MQ);

Pomiary rezystanciji izolacji wykonaé miernikiem o napieciu 500 V DC.

Po wypetnieniu rowkéw i stwardnieniu _masy bitumicznej, nalezy dokonaé¢ ponownie pomiarow.
Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ niezbedne protokoty.

Lokalizacje petli pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac¢ sterownik dla petli indukcyjnej wraz z zasilaczem 230V~/24V=.
Sterownik zabudowaé na szynie DIN oraz zasili¢ z wydzielonego obwodu.

Projektuje sie Detektor indukcyjny o ponizyszych parametrach:

Dane techniczne:
Zasilanie: 24 V AC/DC
Pobdr energii: max. 2 W
Wydajnosc¢ cyklu: 100%
Zakres temperatur pracy: -20°C +60°C
Potaczenie przewodowe petli: max. 200 m 1,5 mm2 (AWG 15), min. 20 skretéw/metr
Opor petli: <8 ohm wigczajgc przewodd
Wyjscie przekaznika (petla): 240 V AC 2 AAC 1



Wyijscie przekaznika (alarm): 40 V AC 0,3 A AC 1
Gniazdo RJ45
Kategoria zabezpieczenia: IP30 mocowany na DIN

Projektuje sie montaz w szafie routera WIFI umozliwiajgcego potgczenie sterownika z siecig ETHER-
NET. Potaczenie routera z sterownikiem wykonac patchcordem KAT.6. Zasilenie routera wykonac¢ z
projektowanego gniazda nha szynie DIN zasilone z wydzielonego obwodu.

Potgczenie Petli indukcyjnej z sterownikiem wykona¢ kablem XzTKMXpw  2x2x0,8mm +
UTP/FTP kat 6. Uktadanym na catej trasie w rurze ostonowej DVK @50. Kabel uktada¢ w rowie linig
falistg na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku biatego. Na kablu zamocowa¢ opaski infor-
macyjne typu ,Oki” z trwatym opisem.

2.1.4. Zasilenie Zegara

Projektuje sie zasilenie zegaréw elektronicznych ,Witacza” kablem YKXS 3x2,5mm2 +2x UTP/FTP kat
6. uktadanym od RG do proj. Witacza. Zasili¢ z dedykowanego obwodu. Kable uktadaé¢ na catej trasie
w rurze ostonowej DVK @50. Kabel uktada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm pod-
sypce z piasku biatego. Na kablu zamocowac¢ opaski informacyjne typu ,Oki” z trwatym opisem. Kabel
UTP/FTP potaczy¢ z wyjsciem z sterownika petli umozliwiajgce podswietlenie zegara w przypadku wy-
krycia osoby/roweru.

2.1.5. Stacja tadowania Roweréw

W wiacie rowerowej projektuje sie montaz Stacji fadowania e-roweréw. Stacje zasilic z RG kablem
YKXS 3x2,5mm2 z dedykowanego obwody. Stacje zamocowaé na konstrukcji drewnianej w sposéb
stabilny. Kable uktada¢ na catej trasie w rurze ostonowej DVK @50. Kabel uktadac¢ w rowie linig falistg
na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku biatego. Na kablu zamocowaé opaski informacyjne
typu ,,Oki” z trwatym opisem.

2.1.6. Oswietlenie Wiaty

Instalacje oswietlenia wiaty projektuje sie wykonaé¢ przewodem o izolacji 750V typu YDYp 3 x 1,5 mm2
prowadzonym w rurkach ostonowych sztywnych typu RL na konstrukcji drewnianej. Zasilanie wykonaé
z dedykowanego obwody RG kablem YKXS 3x1,5 mm2 uktadanym od RG do Wiaty.

Potgczenie wykonaé w puszcze montazowej natynkowej. Sterowanie wykona¢ poprzez przekaznik
zatgczany poprzez sygnat z sterownika petli indukcyjnej bgdz recznie z RG. Stosowac 4 oprawy na-
tynkowe LED 24W o stopniu ochrony IP65 montowane do konstrukcji drewnianej.

2.1.7 .Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpozarowa

Rozdzielnica zostanie wyposazona w gtdwny wytgcznik prgdu, w ktérym bedzie mozna odtgczy¢ zasi-
lanie obiektu. Ponadto w rozdzielnicy RG zostang zamontowane wytgczniki nadprgdowe i wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe o prgdzie roznicowym lan = 30 mA. Wytgczniki te chronig réwniez przed,
powstatym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowag ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzgdzeniach do 1 kV sta-
nowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodow,kabli, obudowa rozdzielnicy, opraw oswie-
tleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg
na poziomie 750V oraz kable z izolacjg roboczg napigeciowg na poziomie 0,6/1kV.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim) w projektowanej instalacji, za-
stosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego wszystkie ob-
wody wychodzgce z rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi instalacyjnymi.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy urzgdzen elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci
osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potgczy¢ z przewodami ochron-
nymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikow nadprgdowych, jak réwniez sposéb ich rozmieszcze-
nia pokazano na schemacie. W catej instalacji nie tgczy¢ przewoddw i zaciskow neutralnych ,N” z prze-
wodami i zaciskami ochronnymi ,PE”.



Ochrona Dodatkowa

Dla celéow ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajgcej nalezy zastosowac¢ wytgcznik réoznicowoprg-
dowy o znamionowym pradzie ré6znicowym lan = 30 mA.

Calg instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecz-
nos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

e) Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowany zestaw ogranicznikow:

- w rozdzielnicy gtéwnej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprg-
dowym B20,

Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujgc bezpieczenstwo wiekszosci urza-
dzen. W przypadku instalowania urzgdzenh bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed
urzgdzeniem zastosowaé ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajgcej
urzadzenie.

2.1.8. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.. Po zakonhcze-
niu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé¢ nastepujgce pomiary:

- rezystancji uziemienia;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodéw, kabli;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikéw réznicowopradowych;

- ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

2.1.9. Uwagi koncowe

a) roboty rozpoczgc na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b)  roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe;

c) roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie, w miejscu zblizer do istniejgcego uzbrojenia recznie;
d) przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy
bhp;

e) cato$¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami budowy
i normami elektrycznymi;

f) wykonane instalacje i urzgdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosic do za-
inwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

2.1.10. Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na prowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem
projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow tech-
nicznych stanu projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

2.1.11. Inne

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi. Po wykonaniu wszystkich
robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i uziemienia oraz
skutecznosci ochrony p.porazeniowej. Zwraca sie uwage Inwestorowi ze zainstalowane w instalacjach
urzadzenia elektryczne krajowe jak i importowane muszg posiada¢ atestzgodnyzM.P.nr22zdnial6.04. 97r.
poz.216 Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji zdania 28.03.97r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19
do projektowania w specjalnosci elektrycznej

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

16.01.2021r



Obliczenia Techniczne.

Dobér zabezpieczenia kabla zasilajacego dla rozdzielnicy RG

- moc przytgczeniowa: P, =6,00 kW,
- moc szczytowa Ps =3,60 kw;
- hapiecie znamionowe: Un = 230V,

- wspotczynnik mocy: coso = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

L P, _ 6000
B~ U, cosd-230 0,23-0,93-1

= 27,46A

Dla potrzeb zasilania oraz uwzglednienia w rezerwy w przysztosci zaprojektowano kabel
YAKXS 4x 25mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=105A

Sprawdzenie doboru
Warunek 1.

Przewdd zasilajacy i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

47,46 < 32A <1054
gdzie:

Is — prad obcigzeniowy [A];
Iz— prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prgad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|,<145-1,

w ktdrych: Ig — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany pojedynczy odbiornik; In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpie-
czajgcego; Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu; |, — prad zadziatania urzgdzenia zabez-

pieczajgcego.
Obcigzalnos¢ prgdowa kabla o przekroju zyt aluminiowych 25mm? zgodnie z katalogiem wynosi
Iz = 105A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego
obwodu. Wystepujgcy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma statg war-
tos¢ i wynosi dziesigciokrotnosé prgdu znamionowego wytgcznika:

I, =K, 1y
gdzie: ko — wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w

okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikow
nadpradowych; In — prad znamionowy urzgadzenia zabezpieczajacego.



Uwzgledniajac wspotczynnik krotnosci rowny 1,45 otrzymujemy:

I, = 1,45-32 = 46,44
I, <145-1, = 152,254
46,44 < 152,254

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen

Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la — prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego

Dla wytacznikéw nadmiarowo — pradowych S303 B16A oraz S 301 B16A

Z charakterystyki czasowo - prgdowej
la=80Adlat=0,2sek

Zs < % :@ < 2,875Q
la 80

Dla wytgcznikéw nadmiarowo — pradowych S301 B10A
Z charakterystyki czasowo — prgdowe;j
la=50Adlat=0,2sek

Uo 230
S<—=—<4,6Q
la 80

Obliczenie rezystancji uziemienia.

U
< b
uziemienia |
An

gdzie:
lan — znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzgdzenia ochronnego)

U, — warunki o zwigkszonym niebezpieczenstwie porazenia — 25V
25

R <
uziemienia 0,030

<833.3

uziemienia

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogg przekracza¢ wartosci obliczeniowych aby wa-
runki skutecznosci od porazen zostafy zachowane.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19
do projektowania w specjalnosci elektrycznej

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI
16.01.2021r
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ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
mgr inz. Rafal Kobierowski
Ul. Dworcowa 25/6
89-600 Chojnice
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA

ZAMIERZENIA Budowa zespotu wiat wraz z zewnetrzng inst. elektryczng
BUDOWLANEGO

ADRES Powiat: Chojnicki , Gmina: Chojnice Miejscowos¢: Charzykowy, Jedn.
INWESTYCJI: Ewid. Charzykowy [220203_2], obreb: 002 Charzykowy, dz. nr 1089
KATEGOWIA

OBIEKTU BUD. XXV,

BRANZA Elektryczna

NAZWA JEDNOSTKI
EWID.

Charzykowy [220203 2]

NAZWA | NUMER
OBREBU EWID.

Charzykowy [220203 2.0002]

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

1089

ADRES .
PROEJEKTANTA Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
OPRACOWAL.:

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpis

Projektant |mgr inz. Rafat Kobierowski| Upr.nr. POM/0181/PWBE/19

w specjalnosci elektrycznej
bez ograniczen.

Chojnice, 16.01.2022 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,.BIOZ”

Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporza-
dzenia planu BIOZ, przy czym szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg do-
kumentacjg. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploat-
owany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosc, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia na-
stgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomi¢ i odtgczy¢ od zasilania w
energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Ma-
szyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpocze-
ciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

1. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne
- prace montazowe
2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- dziatka objeta inwestycjg jest uzbrojona.
3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy in-
nymi od nastepujacych zagrozen:

- porazenie prgdem elektrycznym
- ruchu drogowego
- poslizgniecie sie na ptaszczyznie
4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogoline;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczyé pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych
pracownikom.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy odpowiednio zagospodarowacé teren budowy oraz wy-
konaé¢:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne
NIE DOTYCZY
2) Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci
Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sgsiadujgce obiekty, projek-
towane oswietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie oswietlato sgsiadujgcego terenu,
3) Utrudnienia dla oséb trzecich
NIE DOTYCZY



Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.
Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadaé atesty, swiadectwa, bgdz deklaracje
zgodnosci.

Szczegdtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Catosé¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robo6t budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej
i technicznej obiektu.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19
do projektowania w specjalnosci elektrycznej

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

16.01.2021r



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE
MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane o$wiadczamy, iz

niniejszy projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

. . Upr. nr: POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI dop projektowania w specjalnosci elektrycznej

16.01.2021r



RYSUNKI



UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA



KARTA KATALOGOWA



Stacja tadowania e-rowerow

BCS Pure

*

{ £-Bike Ladestation BCS PURE.
Einfach und komfortal

els

<9

els speH)erg

bel laden - direkt an der Ladestation.

PURE

Dane techniczne

Urzadzenia montazowe
SCHUKO®-gniazdko (boczny), 230V:
Punkt tadowania Bosch:

Punkt tadowania Shimano:

wilasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie robocze AC:
Znamionowe napiecie robocze DC:
maks. przekréj przewodu:
min. przekréj przewodu:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:

wentylowany:

spelsl)erg

BCS Pure

Stacja tadowania e-roweréw

MOzLIWOs¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 58112201
Wymiary: 528 x 530 x 226 mm

Stacja tadowania e-roweréw, monitorowane i
kontrolowane tadowanie e-roweréw oraz
operatoréw stacji tadowania, szara, podobna do RAL
7035, z zadrukowang pokrywg, z zamontowanym na
state systemem przewoddéw, wraz ze wskaznikiem
stanu poszczeg6lnych punktéw tadowania,
mozliwos¢ podigczenia do sieci 230/400V, produkt
jest dostarczany w stanie gotowym do podtaczenia
w celu szybkiego i tatwego montazu na Scianie

cztery punkty tadowania, w tym : 1 x Shimano, 1
x Bosch, 2 x SCHUKO® 230V

)] Flel]-[o

Kolory
Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Funkcje dodatkowe

biaty, pétprzezroczysty

230V

50V

4 mm?

1,5 mm?

IP54

tak

Aplikacja mobilna: Nie

Portal zarzadzania: Nie

Wprowadzenie dla kabli wymiany danych: Nie
Wymiary

Szeroko$¢: 528 mm

Dtugosé: 530 mm

Wysokos¢: 226 mm



Witasciwosci materiatu

nadaje sie do zastosowania zewnetrznego:

Jakos$¢ przemystowa:
bezhalogenowy:
Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94:

Wytrzymatos$¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

wlasciwosci mechaniczne
Rodzaj mocowania:
Wytrzymatos$¢ udarowa:
mozliwos$¢ plombowania:

Rodzaj czesci gornej:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
25°C;

maks. wzgledna wilgotno$¢ powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:
Temperatura otoczenia maks.:
Temperatura otoczenia 24 h:

Miejsce ustawienia:

Materiat

Materiat czesci dolnej:

Materiat czesci gérnej:
Materiat wpustu:
Materiat uszczelnienia:

Materiat $ruby pokrywy:

eis spelsloerg

tak
tak
tak
VO

850 °C

Montaz Scienny
IKO8
tak

Pokrywa

80 %

75 %

=25:°C
40 °C

35€

Obszar wewnetrzny / chroniony
obszar zewnetrzny

Poliweglan, wzmocniony widknem

szklanym
Poliweglan
Poliamid

Silikon

Poliamid, wzmocniony wiéknem

szklanym



