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A. Czes$c¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pomiedzy Inwestorem i Projektantem

- Inwentaryzacja sporzgdzona w marcu 2017r.

- Wizja lokalna odbyta w marcu 2017r.

- Normy, normatywy i istniejgce przepisy w tym:

- Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994., z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dn. 12kwietnia 2002 r., z
pozniejszymi zmianami

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji obejmuje remont pomieszczen sanitarnych i przebieralni w Szkole
Podstawowej w Dziekanowie Lesnym, ul. Akinsa 6, 05-092 tomianki.

Remontowane pomieszczenia znajduje sie w starej czesci szkoty.

Remont pomieszczen sanitarnych obejmuje caty pion toalet od poziomu piwnicy po toalety na 2
pietrze, wraz z wymiang wszystkich instalacji.

Remont zespot przebieralni wraz z natryskami obejmuje pomieszczenia przy sali gimnastycznej na
poziomie parteru.

W ramach prac remontowych prowadzone beda nastepujace roboty:
- wymiany posadzek

- czeSciowa wymiany podtdg

- wykonczenia $cian, sufitow

- wymiany drzwi

- wymiany instalacji elektrycznych wraz z osprzetem i oprawami

- wymiany instalacji wod-kan wraz z armaturg i biatym montazem

- rozmieszczenia elementéw wyposazenia

3. Podstawowe informacje o obiekcie.

Remontowane pomieszczenia znajdujg sie w pétnocnej czesci budynku szkoty, w jej starej czesci.
W pierwotny uktad pomieszczen szkolnych wprowadzono zmiany dostosowujac je do potrzeb
szkoly. Zakres zmian dotyczyt wprowadzenia dodatkowych Scian dziatowych wybudowanych w
technologii suchej zabudowy oraz zmian w instalacjach sanitarnych, instalacji elektrycznej i
teletechnicznej. Zamierzeniem inwestora jest poprawa funkcjonalno$ci pomieszczen, ich stanu
technicznego i estetycznego . Uzytkownikiem ma byc¢ szkota i jej uczniowie. W ramach prac
remontowych zostang wiec usuniete wszystkie wtorne elementy wyposazenia i uktadu Scian.
Przystosowania wymagajg wszystkie elementy architektoniczne i instalacyjne pomieszczen z
wyijatkiem instalacji co. Drobnym korektom zostanie poddana wentylacja w czesci przebieralni. We
wnetrzach widoczne sg nieobudowane rury biegngce zaréwno po $cianach jak i sufitach. Sciany
noszg liczne $lady uzytkowania. Na Scianach wystepuja ogniska zawilgocen. W ztym stanie sg drzwi
wewnetrzne. Zaréwno klamki jak i zawias sg zdewastowane. Drzwi przewidziano wiec do wymiany.
Podtogi w projektowanych pomieszczeniach wytozona jest terakotg. Podtoga jest nierowna. Z
uwagi na rdzne wykonczenie posadzek wystepuja liczne progi. Zdewastowane sg réwniez wigczniki
elektryczne. Remontowane pomieszczenia majg w znaczacy sposob poprawic funkcjonalnos¢ oraz
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uzytkowosc¢ obiektu, zapewniajgc minimalny standard jego uzytkownikom. Remont korzystnie
wptynie na poziom bezpieczenstwa oraz komfort uzytkowania pomieszczen sanitarnych.

4. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen:

TOALETY W PIWNICY (x1)

01 - pomieszczenie gospodarcze - 2,29 m2
02 - toaleta damska - 3,14 m2
03 - toaleta meska - 6,05 m2

TOALETY KONDYGNACIE POWTARZALNE (x3)

1 - toaleta meska - 15,81 m2
12 - toaleta damska - 16,27 m2

ZESPOL PRZEBIERALNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (x1)

21 - wc meska - 11,04 m2
22 - szatnia 1 - 26,28 m2
23 - szatnia 2 - 27,40 m2
24 - wc damska - 5,91 m2

taczna powierzchnia remontowanych pomieszczen: 178,35 m2

5. Opis projektowanych robaét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Remont pomieszczen nalezy poprzedzi¢ pracami przygotowawczymi.

Nalezy je przeprowadzi¢ wg ponizszego zakresu i kolejnosci :

- demontaz elementdéw wyposazenia i ich zmagazynowanie w miejscu bezpiecznym wskazanym
przez inwestora,

- demontaz drzwi

- demontaz o$wietlenia.

- wymiana instalacji wod-kan wraz z kompletng wymiang ponow.

- skucie/usuniecie wierzchniej warstwy posadzkowej we wszystkich pomieszczeniach objetych

projektem

- skucie/usuniecie wszystkich warstwy podtogowych we wszystkich pomieszczeniach w ramach

zespotu szatniowego i toalet w piwnicy.

- wykonanie przebi¢ i zamurowan

- rownanie tynkéw gtadzig gipsowg

- skucie ptytek ceramicznych w wszystkich pomieszczeniach sanitariatach

- czyszczenie

- demontaz oston grzejnikow

5.2 Roboty remontowo - wykonczeniowe

Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen nalezy:
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- wykona¢ posadzki w pomieszczeniach toalet na kondygnacjach powtarzalnych.

- wykona¢ podtogi w pomieszczeniach zespotu przebieralni i toalet na poziomie piwnicy.
- przygotowac otwory pod wymiane drzwi (zgodnie z zestawieniem otwory moga odbiegac
wielkoscig od przyjetych w projekcie ze wzgledu na brak szczegétowej inwentaryzacji)
- wykonac tynki

- wykonac i przerobi¢ obudowy z ptyt gk zgodnie z projektem

- przygotowac $ciany do malowania

- przygotowac posadzke zalewajgc jg wylewka elastyczng na krytyczne podtoza

- wykona¢ warstwy posadzkowe zgodnie z technologig

- osadzi¢ drzwi

- pomalowac $ciany

- zamontowac¢ obudowy grzejnikdw i Scienne wieszaki haczykowe

- osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne na wszystkich przewodach wentylacji grawitacyjnej.
- uzupeni¢ oznakowanie i braki sprzetu gasniczego

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi przygotowania i odbioru robot
budowlano-montazowych”. Zastosowane materiaty musza posiadac atest i by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.
Pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi. Wszystkie roboty remontowe i budowlane
nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich praw i norm.

6. Rozwiazania materialowe wewnetrzne.

Rozwigzanie wykonczeniowo przyjeto w oparciu o zestaw wyrobow dostepnych na rynku.

6.1 Podlogi i posadzki

KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:
( pomieszczenia zespotu przebieralni natryskow przy Sali gimnastycznej, toalety i pomieszczenie
gospodarcze w piwnicy)

- piasek zageszczony mechanicznie — 15 cm

- chudy beton —10cm
- papa asfaltowa -0,2cm
- styropian —-10cm
- szlichta -8cm
- gtadz cementowa -3,5cm
- gres na zaprawie klejowej —-1cm

UWAGA! W pomieszczeniach mokrych przed potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzki tj.
gresu nalezy podtoge wymalowac elastyczng folig w ptynie, z wywinieciem na $ciane na wysokos¢
5cm.

POSADZKA W TOALETACH :

( Stropy posrednie. Toalety powyzej piwnicy)

- istniejacy strop — gr. wg. stanu ist.
- posadzka samopoziomujgca -0-2cm

- elastyczna folia w ptynie -0,2cm

- gres na zaprawie klejowej —-1lcm

WARSTWY WYKONCZENIOWE:
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OC-04 — ptytki gresowe - Nowa Gala — Concept, CN13 40x40cm, gr 8 mm
ciemno-szara, naturalna

UWAGA! Wszystkie potgczenia nowych posadzek z posadzkg istniejgcg nalezy wykona¢ w sposdb
bezprogowy. Jezeli na skutek przeprowadzonych prac nastgpi roznica wysokosci, nalezy
zastosowac maskujgca, aluminiowa listwe progowa.

6.2 Farby

- Farby Dulux - wodorozcienczalna, pétmatowa farba lateksowa wysokiej
jakosci. Tworzy potmatowe, zmywalne wykonczenie. Farba nie
z6tknie z uptywem czasu. Kolor biaty, grafitowy, i kolor 30GG
83/013 quarz flint 4

- farba Dulux - emalig alkidowg ogdlnego przeznaczenia, kolor 30GG
83/013 quarz flint 4. (Sciany w przebieralniach do wysokosci
247 cm lini okien)

UWAGA! W pomieszczeniach przebieralni, elementy instalacji takie jak kable i przewody puszki ( z

wytgczeniem opraw o$wietleniowych i ocynkowanych przewoddw wentylacji) nalezy pomalowac w
kolorze $ciany i sufitu w zaleznosci od miejsca wystepowania.

6.3 Wyprawy scian i sufitow

GK-01 - obudowa z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej,
malowane farbg w kolorze Sciany

GK-02 - sufit z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej, malowane
farbg w kolorze biatym

ML-01 — Sciana malowana -farba lateksowg Dulux kolor 30GG 83/013 quarz flint 4

OC-01 — ptytki ceramiczne $cienne - Paradyz — TON BIANCO, 9,8x9,8 cm; gr. 6 mm, btyszczaca
OC-02 — ptytki ceramiczne $cienne — Paradyz — TON NERO 9,8x9,8 cm; gr. 6 mm, blyszczaca OC-
OC-03 — ptytki ceramiczne $cienne — Paradyz — REFLETTE VERDE 9,8x9,8 cm; gr. 6 mm,

blyszczaca

0OC-03a — ptytki ceramiczne $cienne — Paradyz — REFLETTE AZZURRO 9,8x9,8 cm; gr. 6 mm,
blyszczaca

LU-01 — lustro - lustro bezbarwne hartowane i laminowane.

6.4 Drzwi i opaski drzwiowe

- zgodnie z zestawieniem stolarki

kolor : jasno szary

6.5 Wyposazenie sanitarne

2 Umywalka # Rekord 50cm, z otworem, syfonem i potpostumentem i baterig DEANTE

FLOKS, KOLO K91150 + K97100 + DEANTE FLOKS i stelarzem do zabudowy lekkiej,
KOLO 99402000
Przycisk sptukujacy # Ptytka chromowana, KOLO 94058
Stelaz # Idol do zabudowy lekkiej, KOLO 99067
Pisuar # ALEX NOVA TOP ze sptuczka cisnieniowg SHELLOMAT BASIC i syfonem
pisuarowym KOLO 66010 + KOLO 96017
6 Miska ustepowa + deska sedesowa # lejowa PRIMO wiszaca, biaty reflex,
KOLO K83100 + K80111
7 Podajnik papieru toaletowego, stal kwasoodporna, MERIDA 0030

(6 IS SN O]
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8 Pojemnik na reczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA, Symbol:
ASM101
9 Kosz na odpady otwarty MERIDA STELLA, 47 |, STAL MATOWA Symbol: KSM102

6.6 Elementy wyposazenia statego

KB-01 — kabina wc — Kabina WC typ SVF 30 JUMP, bezprofilowa

KOLORYSTYKA KABIN WG. WYSTEPOWANIA:

kolor zielony RAL 6018 - toalety meskie, kondygnacje parter i wyzej

kolor zotty RAL 1023 - toalety damskie, kondygnacje parter i wyzej

kolor pomaranczowy RAL 7046 - toalety w piwnicy

0B-01, OB-02, OB-03 — obudowa grzejnikdw wedtug detali.

WU-01 — Scienny wieszak ubraniowy z 15 haczykami z profilu metalowego

ocynkowanego, wym. 150 x 10 x 18 cm (z 15 haczykami)

UWAGA! Na rzutach zaznaczono kabiny przeznaczone dla nauczycieli. Drzwi tych kabin powinny
zosta¢ wyposazone w zamek umozliwiajacy zamkniecie kabiny na klucz.

6.7 Oswietlenie

Rozwigzania docelowe okreslono w oparciu o oprawy firmy Ligthing. Karty katalogowe opraw na
koncu opracowania.

7. Wytyczne dla instalcji wod-kan
7.1 Demontaze

Demontaz istniejgcej instalacji obejmuje:

-Demontaz istniejgcych przybordw i armatury

-Demontaz przewodu wody prowadzonych do misek ustepowych, pisuaréw i umywalek i wpustow
posadzkowych

-Demontaz przewodow i pionow kanalizacji

-Demontaz piondw instalacji wodociggowej

7.2 Montaz instalacji

Instalacja wody

Instalacja wody prowadzona bedzie w systemie trojnikowym, dwururowym z rur PE-Xa Rautitan
flex f-my Rehau, lub rur KAN-therm PP. Rozprowadzenie w warstwach sufitowych lub w Scianach
w systemie trojnikowym z rur j.w..Ksztattki podlegajgce zabetonowaniu zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem betonu owijajac je folig. Podejscia do przyboréow w bruzdach Sciennych w
izolacji. Na odgatezieniach od pioziomu do wezta sanitarnego zabudowac zawory kulowe
odcinajace.

Projektowane umywalki z bateriami stojgcgcymi nalezy podigczy¢ za pomocg przewoddéw gietkich z
¢wier¢obrotowymi zaworami odcinajgcymi Przewody uktadac ze spadkiem min 0,3 % w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody i mocowac do przegrod budowlanych przy pomocy uchwytéw
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex typ FRZ lub rownowaznej.

Grubos¢ izolacji :

6 mm —przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem i w stropie podwieszanym.

Kanalizacja sanitarna
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W ramach remontu projektuje sie przybory sanitarne, miski ustepowe, pisuary i umywalki
podtaczy¢ do piondéw kanalizacyjnych po ich catkowitej wymianie.

Wpusty Sciekowe nalezy podtgczy¢ do wymienianych piondw kanalizacyjnych.

Piony kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do istniejgcych koncowek.

Podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek PCV i PP produkowanych przez Wavin Lub lub
rownowaznym .

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01.

Uwaga:

- Organizacje robdt instalacyjnych wykonawca winien ustali¢ w porozumieniu z
administratorem budynku.

7.3 Warunki wykonania i montazu

Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z :

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych cz.II - Instalacje

sanitarne

-Warunkami technicznymi wykonania i odbiorow instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 COBRTI
Instal 2003 r.

-przepisami techniczno-budowlanymi w tym polskimi normami-PN-81/B-10700.00, 002 , PN-79/B-
10440.

Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych pracownikdéw w zakresie BHP.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP :

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej.

8. Wytyczne elektryczne
8.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano oprawami o$wietleniowymi do
$wietldwek liniowych T5 oraz do $wietldwek kompaktowych o stopniu szczelnosci dostosowanym
do miejsca ich zainstalowania. Wszystkie oprawy przewiduje sie z uktadami zaptonowymi
elektronicznymi, dla oszczednosci energii elektrycznej oraz komfortu uzytkowania.

W projekcie zaproponowano oprawy firmy Pluslighting dla okreslenia standardu i wymagan sprzetu
os$wietleniowego. Dostawce sprzetu oswietleniowego wytoni inwestor na etapie realizacji inwestycji.

Sterowanie o$wietleniem przewiduje sie za pomocg facznikéw klawiszowych przy wejsciach do
pomieszczen. Proponuije sie zastosowac standard osprzetu p/t; IP20 serii Modul produkcji Berker
lub analogiczny wg wskazan architekta i inwestora.

taczniki nalezy montowac podtynkowo w puszkach instalacyjnych ®60.

Instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniach nalezy wykonac przewodami YDYZ03(4)x1,5mm2
/750V. Sposdb prowadzenia tras:
- pod tynkiem

8.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie przewiduje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie to przewidziano w:

ciggach komunikacyjnych zapewniajacych ewakuacje,

w pomieszczeniach bez Swiatta dziennego ( wc ).
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Przewiduje sie natezenie o$wietlenia wzdtuz linii Srodkowej drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
1Lx. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano tak aby znajdowaty sie w odlegtosci do
2m od urzadzen ppoz. ( hydranty, itd.), zapewniajgce minimalne natezenia oSwietlenia na tych
urzadzeniach 5Lx.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych musi osiggna¢ 50% wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu
5s i wymagane natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania:

PN-EN 1838/2005 , Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oSwietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy os$wietleniowe do
oSwietlenia awaryjnego”.

Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg we wtasne zrédfa zasilania (minimum 1
godziny $wiecenia, baterie akumulatoréw indywidualne). Inwertery przewiduje sie z autotestem.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonac jak instalacje oswietlenia podstawowego. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia.

8.3 Gniazdka wtyczkowe ogodlnego przeznaczenia i zasilana komputerow

Przewiduje sie gniazdka ogdlne dla zasilania sprzetu elektrycznego przenosnego 16A; 250V; p/t.
Proponuje sie zastosowac standard osprzetu p/t; IP20 serii Modul produkcji Berker lub
analogiczny wg wskazan architekta i inwestora.

Osprzet nalezy montowac podtynkowy w puszkach instalacyjnych ®60.

Instalacje gniazdek wtyczkowych nalezy wykonac przewodami YDYZ03x2,5mm2. Sposdb
prowadzenia tras:

do gniazdka - pod tynkiem

9. Dopuszczalne zmiany.

Zgodnie z art.36a pkt 6 projektant dopuszcza :

zmiane wymiaréw poziomych i pionowych wynikajgce z niedoktadnosci budowlanej;
zmiane lokalizacji wyposazenia budowlanego po konsultacji z projektantami;

zmiane materiatdw budowlanych tylko w zakresie ich dopuszczenia do stosowania w
budynkach o klasie odpornosci ogniowej ,,C” .Warunkiem dopuszczenia tych zmian jest
jednoczesne spetnienie wszystkich zapiséw prawa budowlanego oraz innych szczegdinych
przepisow prawa dotyczacych inwestyciji.

10. Uwagi.

1. Po stwierdzeniu niezgodnosci z przyjetymi zatozeniami do projektowania

elementow niniejszej inwestycji nalezy niezwtocznie wezwaé autoréow

niniejszego opracowania w celu uzgodnienia toku dalszego postepowania!

2. Wszystkie przejscia projektowanych instalacji przez przegrody zewnetrzne

nalezy uszczelni¢ ochronnymi masami uszczelniajgcymi.

3. Wymienione w projekcie materiaty i marki referencyjne okreslajg standard wykonczenie i
estetytyke. Mogg by¢ wymienione na zyczenie inwestora po konsultacji z projektantem i wymagaja
jego akceptacji. Warunkiem ewentualnej zamiany jest posiadanie identycznych parametréw
technicznych, i estetycznych
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11. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia roboét
budowlanych i srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zalecenia ogodlne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac
szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Roboty remontowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dnia 06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47
poz. 401)

3/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory :
posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP

4/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen

5/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy wskazac $rodki techniczne i organizacyjne ,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.
6/. Miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla pracownikdédw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny byc¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty
pracownikow na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowily zagrozenia
pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkow

2/. Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

3/. Nalezy zachowac¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych.

4/ Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie
oS$wietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng prace
5/. Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

1/. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji

2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed
zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i
wyrazny napis

4/. Ostony zabezpieczajgce przed dotykiem miejsc niebezpiecznych ( przektadnie pasowe ,
zebate i inne wirujgce czesci ) mogg by¢ zdejmowane wytgcznie w czasie wykonywania
prac naprawczych i konserwacyjnych.

1.3. Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposob i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robdt nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych
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1.4.Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

1.5. Zapewnienie Bezpieczenstwa Osob Postronnych

Poniewaz w trakcie prowadzenia robét remontowych budynek bedzie uzytkowany z
niewielkimi tylko ograniczeniami , kierownik budowy w porozumieniu z Administratorem
obiektu zobowigzany jest ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom Uzytkownika
obiektu.

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny sposéb) i
zapewnic¢ staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy instalacjach
elektrycznych zapewnic¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem prgdem elektrycznym.
Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania
jednoczesnie prac budowlanych przez pracownikéw réznych pracodawcow nalezy ustali¢
zasady wspotdziatania w zakresie zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracownikom i
osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

mgr inz. arch. Sebastian Tabedzki
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B. Czesc¢ rysunkowa

Spis rysunkow

0. - Plan sytuacyjny

1. - Schemat lokalizacji

2. - Inwentaryzacja i wyburzenia , toalety w piwnicy
3. - Inwentaryzacja i wyburzenia , toalety parter, pietro 1i 2
4. - Inwentaryzacja przebieralnie

5 - Wyburzenia przebieralnie

6. - Toaleta - piwnica , rzuty

7. - Toaleta damska - piwnica , rozwiniecia

8. - Toaleta meska - piwnica , rozwiniecia

9. - Toaleta kond. powtarzalna - rzuty

10. - Toaleta kond. powtarzalna - rozwiniecia

11. - Przebieralnie - rzut ogdlny, posadzki

12. - Przebieralnie - rzut sufitéw

13. - Przebieralnie - wc damskie - rozwiniecia

14. - Przebieralnie - wc meskie — rozwiniecia

15. - Toalety — wytyczne elektryczne

16. - Przebieralnie — wytyczne elektryczne

17. - Detal obudowy grzejnikéw

18. - Detal posadzki

19. - Oznaczenia i uwagi



