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TOALETY KONDYGNACJE POWTARZALNE
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Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A; 250V; IP20 w puszce
podtynkowej z ramka, np. serii Modul prod. Berker
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Dwa gniazda wtykowe pojedyncze 16A; 250V; IP20 w puszce
podtynkowej we wspéinej ramce, np. serii Modul prod. Berker

Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A; 250V; IP44 w puszce
podtynkowej z ramka, np. serii Modul prod. Berker

tacznik klawiszowy 1-biegunowy p/t z puszkg instalacyjna;
16A; 250V; IP20; serii Modul prod. Berker

j-w. lecz IP44
np. serii IP44 prod. Berker
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tacznik klawiszowy Swiecznikowy p/t z puszk instalacyjna;
16A; 250V; IP20; serii Modul prod. Berker
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Uwagi:

oswietlenie:

S e B .

ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WELASCIWYCH ORGANOW  ADMINISTRACJI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCUI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R)

zadanie:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
SANITARNYCH I PRZEBIERALNI W
SZKOLE PODSTAWOWE] W DZIEKANOWIE
LESNYM UL. AKINSA 6, 05-092 LOMIANKI

6. Nalezy zastosowa¢ osprzet podtynkowy, a przy montazu wykorzysta¢ puszki

uniwersalne @60 z wkrgtami.

7. tgczniki odwietleniowe znajdujgce sie obok siebie nalezy montowac w ramkach

wielokrotnych.
8. Wysoko$¢ montazu tgcznikow - 110 cm nad gotowa podtoga.

3. Glowne trasy kablowe w listwach i kanatach kablowych wedtug planu,
a odejscia w rurkach pod tynkiem.

4. Wzdtuz tras kablowych nalezy prowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze LYzo 16,
do ktérego nalezy przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe "obce" i "dostepne”.
5. Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy, a przy montazu wykorzysta¢ puszki

uniwersalne @60 z wkretami.

6. Gniazda wtykowe elektryczne, teletechniczne podtynkowe, np. serii Modul
prod. Berker, do ktérych przy montazu wykorzysta¢ puszki uniwersalne @60

z wkretami.

7. Nalezy stosowac¢ gniazda elektryczne bezpieczne (z blokadg), uniemozliwiajace dostep przez

dzieci.

8. Gniazdka znajdujace sie obok siebie nalezy montowa¢ w ramkach wielokrotnych.

9. Wysoko$¢ montazu osprzetu (jezeli nie zaznaczono na planie inaczej):
- gniazda w salach i na korytarzu - 30 cm nad gotowg podtoga,
- gniazdka |P44 przy umywalkach i zlewach - 130 cm.
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