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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

OPIS TECHNICZNY:
INFORMACJE OGOLNE

Dane identyfikacyjne

Inwestor: Wojewoddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Remont Pomieszczen: Szatnia Personelu w Budynku nr 21
na terenie WSP w Gdansku, kategoria Xl

Adres: Wojewoddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17
dziatka nr 116/20; obreb 39

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny rob6t budowlanych
polegajacych na remoncie pomieszczen w budynku szpitalnym nr 21,
mieszczgcego oddziaty dla dzieci i os6b niepetnoletnich, przeznaczo-
nych na Szatnie Personelu zlokalizowane w piwnicy w/w budynku.

Dane wyjsciowe

Inwentaryzacja budowlana

Wizje lokalne i pomiary uzupetniajagce w trakcie prowadzenia prac pro-
jektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i teren6w z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) z pbzniej-
szymi zmianami

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych z
dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk
OPIS ARCHITEKTONICZNY

Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna obiektu

Przedmiotowy Budynek nr 21 nalezy do zespotu budynkéw usytuowa-
nych na terenie Wojewo6dzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul.
Srebrniki 17 w Gdansku. Projekt przewiduje remont pomieszczen zloka-
lizowanych w piwnicy budynku z przeznaczeniem ich na wezet szatnio-
wy dla pracownikow.

Instalacje wewnetrzne istniejgce

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodno-kanalizacyjna

- wodociggowg przeciwpozarowa

- centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej
- elektryczna

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- teletechniczne

- odgromowag

Charakterystyka budowlana

Budynek posiada cztery kondygnacje - jedng podziemng i trzy nad-
ziemne. W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, znajdujg sie po-
mieszczenia o przeznaczeniu szpitalnym (oddziaty szpitalne); w kondy-
gnacji podziemnej usytuowane sg pomieszczenia magazynowe, gospo-
darcze i techniczne.

Budynek wybudowany ok. 1970 r. w technologii tradycyjnej, cze$ciowo
prefabrykowanej. Szkielet budynku sktada sie z szeregu ram zelbeto-
wych o rozpietosciach 3,00 i 4,20 m. Rozstaw ram w kierunku po-
przecznym wynosi 6,0 m. Budynek podzielony jest dylatacjg na dwie
czesci.

Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych, klatki schodowe
czesciowo wylewane na mokro.

Nadproza i podciggi zelbetowe prefabrykowane

Sciany kondygnacji podziemnej z cegty ceramicznej petnej, $ciany kon-
dygnacji nadziemnych z bloczkéw gazobetonowych. Sciany zewnetrzne
szczytowe, usztywniajgce oraz $ciany szybu dzwigowego z cegty cera-
micznej petnej. Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty dziurawki.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone styropianem
i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO.

Fundamenty zelbetowe, pod stupy stopy zelbetowe wylewane na mokro,
pod Scianami poprzecznymi, $cianami szczytowymi klatek schodowych
oraz scianami zewnetrznymi jako tawy.

Stropodach wentylowany, ocieplony ptytami wetny mineralnej. Pokrycie
dachu papag asfaltowej utozong na ptytach korytkowych wspartych na
S§ciankach azurowych z cegty dziurawki.

Projektowane rozwigzania budowlano-uzytkowe

Remont 2 pomieszczen w piwnicy i dostosowania ich do nowych funkcji.
W szatni pomiesci¢ mozna 40 szafek dwudzielnych (40x50 cm) lub 57
szafek jednoprzestrzennych (30x50 cm). Przewiduje sie zmianowe ko-
rzystanie z szatni tylko przez personel zehnski. Zaktada sie jednoczesny
pobyt maksymalnie 20 osdb. Przy pomieszczeniu szatni zlokalizowano
umywalnie z prysznicami i toalets.
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Komunikacje na wyzsze poziomy zapewniajg schody i winda. Z piwnic
budynku jest tez dostep do Tunelu Komunikacyjnego, tgczgcego
wszystkie obiekty Szpitala.

2.4.1 Zakres remontu:

WSP Gdansk

demontaz wszystkich drzwi wraz z oscieznicami

demontaz wszystkich opraw oswietleniowych

demontaz okienek piwnicznych

usuniecie zasypki w studzienkach okiennych celem wprowadzenia rur
czerpnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej

wykucie otworéw w Scianie zewnetrznej oraz w $ciankach studzienek
okiennych, dla przeprowadzenia zewnetrznych rur wentylacyjnych
wykonanie zelbetowej podstawy pod terenowg czerpnie powietrza i
zelbetowej ptyty podporowej nasciennych kanatow wywiewnych
utozenie zewnetrznych kanatow wentylacyjnych z rur SPCV, na pod-
stawie osadzi¢ kolumne czerpni

montaz nasciennych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych z rur z blachy
nierdzewnej

studzienki okienne zasypac¢ ponownie

wyburzenie odcinkow istniejgcych scian wewnetrznych, poszerzenie
otworu drzwi wejsciowych dla osadzenia nowych o$cieznic 90 cm
wymurowanie nowych $cianek dziatowych zbrojonych bednarkag (ce-
gta ceramiczna petna gr. 6,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej),
zamurowanie otworéw po zdemontowanych okienkach piwnicznych
rozkucia bruzd w posadzkach, utozenie podposadzkowych odcinkow
kanalizacji sanitarnej

uzupetnienie i naprawa posadzek istniejgcych

wykonanie warstwy jastrychu na posadzkach w pom. Szatni
wykonanie nowych instalacji rurowych wod-kan (bruzdowanie)
wykonanie nowej posadzki z izolacjg przeciwwodng utozong na war-
stwie spadkowej w pom. Umywalni (spadki do kratek)

naprawa tynkow scian istniejacych

naprawa tynkéw sufitow rodzimych

naprawa posadzek istniejgcych

obudowa ptytami wodoodpornymi g-k pionu kanalizacji sanitarnej
utozenie kabli elektrycznych

skucie tynkéw na istniejgcych scianach w Umywalni i utozenie okta-
dzin z glazury na wysokos$¢ 2,50 m

wykonanie posadzki z antyposlizgowych ptytek gresu w Umywalni
montaz wpustdéw podtogowych ze stali kwasoodpornej

montaz nowych urzgdzen sanitarnych, armatury i baterii umywalko-
wych i prysznicowych o wysokich parametrach higienicznych prze-
znaczonej do szpitali

montaz Scianek z ptyty HPL i zaston przy prysznicach

montaz podajnikéw mydta i sSrodkéw dezynfekujgcych

wykonanie wylewki samopoziomujgcej i utozenie rulonowej wyktadzi-
ny winylowej, spawanej na potaczeniach

montaz nowych drzwi wewnetrznych

montaz wewnetrznych kanatéw i centralki wentylacji mechanicznej
montaz gniazd bytowych i porzgdkowych

montaz wyposazenia meblowego w szatniach

montaz sufitu podwieszanego rozbieralnego z ptyt 60x60 cm z pra-
sowanej wetny mineralnej o podwyzszonych parametrach higienicz-
nych; zastosowac¢ ptyty w kolorze biatym

montaz opraw o$wietlenia bytowego i awaryjnego
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2.4.2

Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Standard wykonczenia pomieszczen

Nowe posadzki cementowe w pom. Szatni projektuje sie na warstwie
rozdzielczej z 2 warstw folii PE. W umywalni przewidziano ptytki greso-
we mocowane na kleju (pom. "mokre"). Na scianach nowe tynki cemen-
towo-wapienne, o podobnych wtasciwosciach jak tynki istniejgce. Jako
warstwa wierzchnia zastosowaé wyréwnawcze gtadzie gipsowe. Sciany
szatni i sufity pomieszczen przewidziano w kolorze ztamanej bieli, ma-
lowane farbami grzybobdjczymi, przeznaczonymi do obiektow uzytecz-
nosci publicznej.

Na Scianach pom. sanitarnych "mokrych" projektuje sie glazure z ptytek
gresowych lub ceramicznych na petng wysokos$¢ pomieszczenia (2,50
m). Glazura w kolorze jasnoszarym, z akcentami kolorystycznymi, tera-
kota w kolorze szarym, fugi w kolorach szarych, dobranych do odcieni
ptytek. W pom. szatni podtoga wykonczona wyktadzing winylowg wywi-
nietg na sciany na wys. 10 cm, w kolorze szarym. Styk podtogi i sciany
ma umozliwi¢ utrzymanie go w czystosci. W szatni, na proj. scianie za-
stosowac¢ lamperie ze $ciennej wyktadziny winylowej do wys. 1,20 m, w
kolorze jasnoszarym lub innym pastelowym.

Zastosowaé ceramike sanitarng w kolorze biatym. Baterie sanitarne
przeznaczone dla szpitali, o podwyzszonych parametrach uzytkowych,
chromowane.

Drzwi wewnetrzne petne, wykonane z ptyty otworowej lub stolarskiej,
w okleinie HPL gr. 0,7 mm w kolorze biatym, zamykane na klucz pa-
tentowy. Skrzydta drzwi z panelem dolnym z blachy nierdzewnej. Oku-
cia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. do-
bra¢ nierdzewne i model uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Oscieznice meta-
lowe, regulowane, w kolorze drzwi. Drzwi wejsciowe do szatni wyposa-
zy¢ w zawias sprezynowy. W przypadku wszystkich drzwi ujetych w pro-
jekcie podano wymiary w Swietle, przy zatozeniu, ze otwarte skrzydto
nie zmniejsza swiatta przejscia. Drzwi w Umywalni wyposazy¢ w kratki
nawiewne 200 cm2. Dla ujednolicenia wygladu drzwi w czesci projekto-
wanej i czesciach juz wyremontowanych, sugerujemy uzycie wyrobdéw
tego samego producenta.

Szafki do szatni systemowe np. w kolorze zielonym lub niebieskim.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Stocinski
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INSTALACJE SANITARNE

Projektowany uktad instalacji wody

Instalacja wody zimnej i cieptej, zasilana bedzie z istniejgcej instalacji
w budynku przebiegajgcej pod stropem pomieszczenia. Instalacje wy-
kona¢ z rur PE typu ,PEX” z wktadkg aluminiowg lub z wtékna szklane-
go. Przewody wody cieptej izolowac¢ piankg ze spienionego PE gr. 20
mm, a wody zimnej gr. 9 mm.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych kitem elastycznym. Przewody nalezy do-
prowadzi¢ trasami, jak na rysunku SP18-BS-11.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnos$ci na cisnienie
0 50% wieksze od cisnienia roboczego tj. na ci$nienie 0,9 MPa. Odbior
proby szczelnosci powinien by¢ dokonany w obecnosci inspektora nad-
zoru. Po odbiorze préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, rurociagi
nalezy poddac¢ dezynfekcji i przeptukaé. Nastepnie napetni¢ instalacje
woda, pobraé¢ prébke i przekaza¢ do badania w stacji Sanepidu.

Kanalizacja sanitarna

Projektowane wpusty i urzgdzenia poditgczyé do istniejgcego pionu ka-
nalizacji sanitarnej, rurami PCV prowadzonymi w posadzce, @110 ze
spadkiem 2,5%, @75 ze spadkiem 3,5%.

Pion zakonczony zaworem napowietrzajacym &75. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych segmentowych (np:
Wavin).

Instalacja ogrzewania.
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen wynosi 1260 W.

Zaprojektowane grzejniki zasili¢ z istniejgcej w pomieszczeniu instalacji
grzewczej. Instalacje wykonaé¢ z rur PE typu ,PEX” z wktadkg aluminio-
wg. Przewody izolowac¢ piankg ze spienionego PE gr. 20 mm.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci na cisnienie
0 50% wieksze od cisnienia roboczego tj. na cisnienie 0,5 MPa.

Instalacja wentylacji.

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja w oparciu
o rekuperator podwieszany z wymiennikiem przeciwprgdowym filtrami
G3, oraz nagrzewnicg elektryczng. Pomieszczenia umywalni w tym WC
bedg wentylowane niezaleznym uktadem wyciggowym w oparciu o wen-
tylator kanatowy dwubiegowy.

lloSci powietrza:

- szatnia 570 m®/h — 6 wymian
- umywalnia 150 m®/h — 5,5 wymian

Instalacje w pomieszczeniu wykonaé w systemie ,SPIRO”. Przewody w
gruncie z rur i ksztattek PCV. Przewody na zewnatrz elewacji ze stali
nierdzewnej.

Przewd6d czerpny w pomieszczeniach izolowaé wetng mineralng z ptasz-
czem Al gr. 50 mm.

Czerpnia terenowa CTF ze stali nierdzewnej 1.4301 z filtrem G3 moco-
wana na kanale nierdzewnym osadzonym w podparciu zelbetowym.

Wyrzut kanatami nierdzewnymi prowadzonymi po elewacji, zakonczone
kro¢cem wyrzutowym skierowanym na dach.
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Nawiewniki — anemostaty nawiewne i wywiewne montowane w poziomie
stropu podwieszonego.
Wytyczne sterowania:

Rekuperator bedzie fabrycznie wyposazony w petng automatyke. Ste-
rowanie wentylatorem dwubiegowym. Wtgczenie wentylacji (rekuperato-
ra) przetacza wentylator na drugi bieg, wytgczenie przetgcza na pierw-
szy bieg, zapewniajgc state przewietrzanie pomieszczen.

Opracowat:

inz. Marceli Poleski
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4.0.

Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Szatnia personelu bedzie wyposazona w instalacje oswietlenia ogdlne-
go i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje za-
silania rekuperatora i wentylatora wyciggowego Oswietlenie ewakuacyj-
ne bedzie wykonane z zastosowaniem opraw zasilanych z wbudowa-
nych akumulatorow. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w trybie
pracy awaryjnej przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy bedg wyposazone w system autotestu. AUTOTEST oznacza au-
tomatyczno - autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub
modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzg-
dzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme
PN-EN 50172 testowanie.

Moc zainstalowana odbiornikow elektrycznych wyniesie Pi=6 kW, moc
obliczeniowa (szczytowa) wyniesie Po=3,6 kW.

Szatnie nalezy wyposazyé w odbiorniki elektryczne zgodnie z rysunkiem
nr SP18-BE-11 oraz dyspozycjami zawartymi w czesci dotyczgcej insta-
lacji sanitarnych. Obwodd oswietlenia wykona¢ przewodami YDYpzo
3(4)x1,5, a gniazd wtyczkowych przewodami YDYpzo 3x2,5. Oswietle-
nie i gniazda wtyczkowe zasili¢ z istniejgcych obwoddéw. Wentylator wy-
ciggowy zasili¢ z obwodu oswietlenia, a rekuperator osobng linig YDY-
zo 3x2,5 z najblizszej rozdzielnicy. Przewody nalezy uktada¢ nad sufi-
tami podwieszonymi oraz pod glazurg.

W pomieszczeniach szatni i umywalni nalezy zapewni¢ osSwietlenie o
nastepujgcych parametrach - Em=200 Ix, Uo=0,4. W umywalni stoso-
wac osprzet i oprawy minimum [P44.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym bedzie zrealizo-
wana za pomocg samoczynnego wytgczania przy zwarciu. Przyjeto
maksymalny dopuszczalny czas wytgczenia przy zwarciu 0,4 sek.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Wroblewski
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