PRZEKROJ POPRZECZNY
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KANALY WYWIEWNE SPIRO ZE STALI
NIERDZEWNEJ, MOCOWANE DO ELEWACJI
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CZERPNIA POWIETRZA Z FILTREM G3,
ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4301

KRAWEDZ JEZDNI

kolektor sanitarny
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PRACE BUDOWLANE:

- ZISTNIEJACYCH STUDZIENEK OKIENNYCH USUNAC ZASYPKE
- WYKONAC OTWORY NA PRZEJSCIA RUR WENTYLACYNYCH W
SCIANKACH STUDZIENEK

7 - WYKONAC ZELBETOWA PODPORE DLA RURY CZERPNEJ: BETON C15/20,
PLYTA DENNA 70x70 cm GR. 25 cm (ZBROJENIE KRZYZOWE PRETAMI @10

, 200 CO 15 cm), "KOMIN" @ 54 cm WYSOKOSCI 85 cm (ZBROJONY 4 PRETAMI

7 @10, STRZEMIONA @6 CO 15 cm, @ OKREGU 40 cm)

ﬁ - ZAMONTOWAG RURY Z PCV JAKO PODZIEMNE KANALY WENTYLACUI

T

295

250

K do wymiany
H
sufit ,uoa%_mmnoa\
'demonfiowalny o
| | N
3 i X
L
-3,30 L CZERPNEJ | WYWIEWNEJ
— - POMIEDZY STUDZIENKAMI WYLAC PLYTE ZELBETOWA GR. 15cm

ﬁ ! % w (BETON C15/20, ZBROJENIE KRZYZOWE PRETAMI @10 CO 15 cm)
, - LACZAC JA ZE SCIANKAMI STUDZIENEK
6 396 | - STUDZIENKI ZASYPAC PONOWNIE USUNIETA ZASYPKA
| PIASKOWO-ZWIROWA
420 ;7\ - UL0ZYC NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI CHODNIKOWE
- ZAMONOTOWAC RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ JAKO WENTYLACJE
D O w > ZEWNETRZNA (ODCINKI NADZIEMNE)
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Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku
REMONT BUDYNKU Nr 21
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

SZATNIA PERSONELU - POZIOM -3,30
PRZEKROJ POPRZECZNY

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawq z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)

tel/fax:
(583049500

jotha@jotha.pl
80-204 Gdansk
Sniadeckich 26/5




