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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Remont magazynu odpadéw
medycznych, Remont pomieszczen przeznaczonych na wezet szatniowy dla pracownikdw, Remont fazienki
dla pacjentéw. Roboty remontowe w budynku 24 i 21 na terenie WSP w Gdansku 80-282 Gdansk ul.
Srebrniki 17, kategoria XI, dziatka nr 116/20; obreb 039.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projektach budowlanych dotyczgcych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét obj etych ST

Wymagania ogdllne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla po-
szczegolnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiér ten zawiera ni zej wymienione specyfikacje techniczne:
e SST-1 Roboty przygotowawcze
e SST-2 Roboty murowe
e SST-3 Instalowanie przegrod
e SST-4 Sufity podwieszone
e SST-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
e SST-6 Roboty tynkowe (tynki wewn etrzne)
e SST-7 Kiladzenie i wyktadanie podtog
e SST-8 Okladziny scienne z piytek
e SST-9 Roboty malarskie
e SST-10 Bialy monta z, wyposa zenie tazienek

KODY | NAZWY:
Grupy robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budow-
lanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robdét: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
45215000-7 zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektdw uzytecznosci pu-
blicznej

45262500-6 Roboty murowe

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie

45432210-9 Wykladanie scian

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtédg i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

45332400-7 Biaty montaz, wyposazenie fazienek



1.4 Niektére okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materialy
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfika-

cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykona-
nia rob4t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét bu-
dowlanych.

1.4.4. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.5 Dziennik budowy
opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wyda-
rzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wyko-
nawca.

1.4.6 Aprobata techniczna
dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

1.4.7 Certyfikat zgodnosci
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong nor-
ma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8 Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9 Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10 Ksiega obmiaru
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce, obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow Whisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace Robo6t
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Rob6t wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opi-
niujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainte-
resowanych stron (witascicieli lub administratorow terendw, witascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.



Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaly
wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy uwzglednic
w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego wykonana jest
przez Firme Projektowg JOTHA sc,80 — 044 Gdansk, Trakt Sw. Wojciecha 29/29.

1.5.3 Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegol-
nione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumen-
taciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona od-
powiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw bu-
dowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢é dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Rob6t w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdélnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed doste-
pem oso6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.

» fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie za-
twierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

» stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegélny wzglad na:
a.lokalizacje bazy, magazynoéw, skltadowisk, i drog dojazdowych;
b.S8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wiasdciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajg-
cego oraz witasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczaltowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposéb, aby przedmiot Rob6t lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpo-
czaé Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie materialéw z rozbiérek
Materialy z rozbiérek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ry-
czattowej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpo-
wiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce swiadectw potwierdzajg-
cych ich odpowiednig jakosé, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosci do Robot i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumenta-
cji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni sys-
tem kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania rob6t

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw raz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach Technicz-
nych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mie-
dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonaw-
cy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgczni-
ka i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
» daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
» dane dotyczgce jakosci materiatow
e inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jed-
nak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
» Projekt Wykonawczy,
» protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



e protokoty odbioru Robét,
» protokoly z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zycze-
nie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét
(za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Roboét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatow
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robat.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym eta-
pom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. Przejecie Koncowe,
c. Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidr Robo6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejecie Ko ncowe

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Ro-
bét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przej ecia Ko hcowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnienia-
mi,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

» Dziennik Budowy,

» Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wy-
znaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zama-
wiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Za-
mawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami

umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ igcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30
ust. 4 prawo zamowien publicznych.

10.2. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z pézniejszymi
zmianami,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien /CPV/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia

45111100-9
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdélnosci:

» demontaz drzwi istniejgcych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

* wykucie nowoprojektowanego otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

e poszerzenie otwordw drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.,

* przesuniecie otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

« demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych,

» skucie oktadzin sciennych ceramicznych,

» skucie okladzin podtogowych ceramicznych,

» zdarcie tapet wraz z usunieciem drobnych elementow takich jak gwozdzie, haczyki itp.,

* niwelacja powierzchni podtogowych w celu uzyskania jednego poziomu dla wszystkich posadzek

projektowanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne"”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Otwory w scianach wykonac recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 6.1. do 6.3.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogél-
ne" pkt. 7.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno Sci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-2
ROBOTY MUROWE

Roboty murowe

45262500-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:
e zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem.
—wap. marki 5 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
e zamurowanie istniejgcych otwordéw okiennych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem. —
wap. marki 5 zgodnie z dokumentacjg rysunkows,
e wymurowanie $ciany z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap. marki 5 zgodnie
z dokumentacjg rysunkowsa,
* wykonanie nadproza stalowego nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, zgodnie z doku-
mentacjg rysunkowa,
e zwezenie istniejgcego otworu drzwiowego do projektowanych wymiaréw zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa, przemurowanie wykonac¢ z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap.
marki 5,

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST-0 "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Bloczki silikatowe

Wymagania/parametry: standardowe bloczki silikatowe klasy 15 MPa (lub pustaki ceramiczne). Do budowy
nalezy stosowaé¢ materiaty wysuszone, w ktérych juz wystapit skurcz.

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

Dla scian dzialowych wysokich preferowane murowanie systemowg zaprawg klejowag (cementowg) na
cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust — pionowe, nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania spo-
iny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkow braku dalszego wykonczenia $ciany. Zaprawa wg PN-EN
998-2 — ,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes$¢ 2 Zaprawa murarska.” Klasa zaprawy M10-M15
(do weryfikaciji).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST-0 "Wymagania ogoélne", pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wyb6r $rodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
e Grubos¢ spoin poziomych 5 +/- 2 mm
*  Grubo$c¢ spoin pionowych 5 +/- 6 mm
» Szerokos¢ $ciany — 6 do +12 mm
*  Wysokos¢ sciany — 6 do +12 mm
e Odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm
»  Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury nalezy wzno-
si¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby obowigzkiem Wyko-
nawcy jest ciecie i dopasowywanie elementéw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy wspétpracowaé
z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wlasciwych rozmiarow, ksztattéw i lokalizacji bruzd i otwordéw.

Potgczenia elementéw na wpust lub przewigzanie - nalezy zapewnié wystarczajgce przesuniecie spoin
pionowych w obu przypadkach. Nie nalezy przesuwac¢ bloczkéw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy;
Jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usunaé starg zaprawe i wymieni¢ na swiezg; Ciecie mu-
ru mozna wykonywac jedynie za pomocag odpowiednich urzadzeh mechanicznych, aby otrzymac proste i
niepostrzepione krawedzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiaréw i ksztattu bloczku,
e liczby szczerb i pekniec¢,
e odpornosci na uderzenia,

c) w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

d) dopuszczalne odchyiki:

* odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm
e odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.
e) sprawdzenie jakosci wykonania spoiny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania Ogol-
ne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdélne" pkt. 8.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robaét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-87/B-02355
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechne-

go uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszech-

nego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot

montazu systemowej $cianki szklanej, systemowej $cianki z laminatu litego HPL, wykonania uzupetien
z ptyty GK oraz zamkniecie wnek przyokiennych ptyta GK.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot:

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Scianka GK
Zestaw materiatéw do wykonywania obudéw i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, sktada sie z:
» plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - ptyty powinny spetnia¢é wymagania normy PNB-
79405:1997 i PN-B-79406:1997
e ksztaltownikéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére powinny
spetnia¢ wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, U50

Materialy pomocnicze:
» kofki rozporowe szybkiego montazu /£ 6mm
e blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm
* tasma zbrojgca
» szpachléwka gipsowa
» kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong
e gips budowlany szpachlowy
* welna mineralna gr. 50 mm
* woda
e inne materiaty pomocnicze

2.2. Scianka szklana
W $ciance nalezy zastosowac szklo bezpieczne ktére moze byé wykonane jako:
» szklo hartowane , rodzaj szkla specjalnego, szklo ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrébki (har-
towanie) po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokrgglonych, nie kaleczacych krawedziach;
Szkio hartowane - szkto nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C a nastepnie gwattownie schtodzone w
celu wywotania trwalego gradientu naprezen, dajgcego wzrost wytrzymatosci mechanicznej i od-
pornosci termicznej szkia.
Cechy szkia hartowanego:
0 wytrzymatos¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkfa zwyktego
0 wytrzymatos¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,
0 przy rozbiciu peka na male tepokrawedziste kawatki, minimalizujgc ryzyko zranienia.
» szkio klejone 6.6.2 - szyba gr. 12mm ztozona z dwaoch tafli szkla sklejonych podwdjna folig, dzieki
czemu po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do wytrzymalej warstwy spajajgcej
» stupki stalowe, ze stali nierdzewnej
» systemowe tgczniki i okucia ze stali nierdzewnej
» folia nieprzejrzysta do oznaczenie wizualnego tafli szklanych

Scianki szklane powinny spetnia¢é wymagania:
e odpornosci na uderzenia,
* nosnosci i sztywnosci,
» trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,
* wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna,
» wysoka odpornos$¢ na naprezenia termiczne.

Klasyfikacje szyb ze wzgledu na bezpieczenstwo dla uzytkownikéw wg PN-EN 12600 przeprowadza
sie za pomocg metody udarowej — badanie wahadtem.
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2.3. Scianka systemowa z litego laminatu HPL
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty :

» Scianka z ptyty litego laminatu HPL

e drzwi z plyty litego laminatu HPL

e stopa(nozka) z rozetami

* zawiasy

* pochwyty
e zamki
 galka

» indykator zamkniecia
* mechanizm awaryjnego otwierania
Specyfikacja materiatowa:
* wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,
» $ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,
* pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na peing wysokosé kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi
e stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL
» stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podioza za pomocg $rub
e zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej
Wyposazenie:
» galka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania
» galka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego
» zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET
Do wykonania robo6t zwigzanych z montazem $cianek oraz wykonaniem obudéw przewiduje sie wykorzy-
stanie nastepujgcego sprzetu :

* sprzet do systemowego montazu (wiertarki, wkretarki, itp.)

Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy oraz scianek systemowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkéw. Opakowania nalezy uktada¢ w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementow.

Elementy szklane powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy je przed sttucze-
niem lub uszkodzeniem. Elementy montazowe przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Sktadowac¢ wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogoine”
niniejszej specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych.

5.1. Scianka szklana.

Roboty nalezy wykonywaé po zakonczeniu podstawowych robét budowlanych, tynkowych i podtogowych
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2 Scianka systemowa z laminatu litego HPL

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczo-
ne z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny
byc¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Montaz scianek systemowych
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Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia
ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc
montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podioza za
pomocg systemowych tacznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych
i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdja¢ folie
zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci
catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie
gornym brzegiem na catej dlugosci sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja moco-
wana do podiogi na sruby.

5.3. Uzupetnienia z ptyty GK oraz wykonanie zamkni  ecia wn eki przyokiennej ptyta GK.

Warunki przystgpienia do robét:

* przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

» okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60 — 80 %.

* pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami za pomocg wkretarek.

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasm a papierowa lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.4. Zakres wykonywanych prac
* wytrasowanie miejsc montazu
» zamocowanie profili oraz elementéw mocowania
* montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Poszczegodlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac :

» kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe) - strona licowa ptyt GK nie powinna mie¢

szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

» sprawdzenie zgodnosci wykonanych $cian GK i szklanych z dokumentacja projektowa.

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéw / wyrob6w z dokumentacjg projektowa.

e sprawdzenie poprawnosci montazu scianek GK i szklanych.

* wlasciwe wypoziomowanie.

» kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementdw.

» kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m®. 1lo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie zmontowanych systemowych $cian dziatlowych oblicza sie w m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami . Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projekto-
w3 i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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Sprawdzeniu podlega :

» zgodno$¢ z dokumentacija techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatow

e przygotowanie podtoza

« prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

* wichrowato$é powierzchni
Powierzchnie scianek dzialowych systemowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kgcie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny po-
winny byé katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozeh zawartych
w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o diugosci ok.2mb, w dowolnym miejscu

powierzchni.

Odchylenie powierzchni oktadzin z plyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny

by¢ wieksze niz1 mm /1 m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/B- 1012
PN- B- 79405

PN- 93/ B- 02862
PN-87/B-02151.02

PN-EN 12354-2:2002

PN-EN 357:2005(U)

PN-EN 1288 — 1:2002
PN-EN 12600:2004
PN-EN ISO 12543-2:2000
PN-EN 438-1:1997
PN-EN 438-2:1997

PN-EN ISO 75-3:2000

PN-88/P-04950

PN-EN 1670:2000
PN-EN 1906:2003

PN-EN 1935:2003
PN-EN 12365-1:2004 (U)

PN-84/B-94019
PN-B-94411:1996
PN-EN ISO 7050:1999
PN-EN 949:2000

PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004 (V)

Norma ISO (Seria 9000,
9001, 9002, 9003 i 9004).

Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Odpornos¢ ogniowa

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Akustyka budowlana - Okreslenie wasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wihasciwosci elementow Czes$¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwigekdw
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

Szkio w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezro-
czystych lub przejrzystych wyrobow szklanych — Klasyfikacje ognioodpor-
nosci.

Szkio w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci szkla na zginanie —
Czes¢ 1: Podstawy badan szkia.

Szkio w budownictwie -- Badanie wahadtem - Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkia ptaskiego.

Szkio w budownictwie -- Szklo warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe -
Bezpieczne szklo warstwowe

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termo-
utwardzalnych. Wymagania

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termo-
utwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmochione dtugimi wiéknami

Metody badan wyrobow witdkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zalu-
zji i $cian ostonowych. Czeé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpor-
nych

Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jako$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-4
SUFITY PODWIESZONE

Instalowanie sufitbw podwieszanych

45421146-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie sufitbw podwieszanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Sufity podwieszane
» phyty np. Rigips (lub inne rownowazne),
» konstrukcja nosna

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja nosna sklada
sie z wsunietej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu. Ptyty mogg by¢ przeznaczone do
demontazu. System skfada sie z ptyt 60x60.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

3.2. Sprz et do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.1 ogélnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepis6w przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

» date produkciji i nr partii,

e wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

» nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty do sufitbw podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem
i wilgocig.

Transport i przechowywanie sufitdw: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé
w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone
sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie
stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt narus  zcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody
kutwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Zna-
czy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kostnienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych $cianach przez wytraso-
wanie gornej krawedzi kagtownika przysciennego na okalajgcych scianach. Katownik mocuje sie kotkami
szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili
gtownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach po-
zostaly jednakowe odlegto$ci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecz-
nych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtbwnych trasuje
sie miejsca mocowania wieszakOw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie
profile gléwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi
profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc calg konstrukcje wkiada sie ok. 30% ptyt.
Piyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili docho-
dzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo $¢ i zakres bada h

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
W porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraz-
nych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary (zgodnie z tolerancja),
» wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ piyt sufitowych,
» obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
» wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada n
Wyniki badan piyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr podito zy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno $¢€ z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podioza,

» prawidlowo$é zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania po-
wierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przy-
ktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wyko-
nany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz- | powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
czyzny i krawedzi od : : ptaszczyzn od kagta w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm

Nie wieksze niz 2 mm
i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catlej

Nie wieksza niz 2 mm | i og6tem nie wiecej niz 3
i w liczbie nie wiekszej | mm w pomieszczeniach do
niz 2 szt. na catej diu- | 3,5 m wysokosci oraz nie

Nie wieksza niz 2 mm
na diugosci taty

gosci taty kontrolnej 2 | wiecej niz 4 mm w po- p0W|e_rzchn|_ - . kontrolnej 2 m
m mieszczeniach powyzej Egranlc_z_o nej sclanami,
3,5 m wysokosci elkami itp.
, wy
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Piyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne cze$ci zigcznych ze stali nierdzewnych, odpor-
nych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-5
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie stolarki drzwiowej i okiennej. W szczegdlnosci:

* wymiana drzwi wewnetrznych,

* montaz okna PVC,

e wymiana szyb w poziomie parteru na szyby bezpieczne,

» instalacja listew odbojowych i naroznikowych,

* instalacja pochwytow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Drzwi
» drzwi pelne, wykonane z plyty otworowej lub stolarskiej, lakierowane, w kolorze biatym, za-
mykane na klucz patentowy, jeden do wszystkich pomieszczenh.
» o$cieznice metalowe.
e drzwi oznakowa¢ tabliczkg z nazwag pomieszczenia i numerem. Drzwi wejsciowe na oddziat
w wykonaniu pozarowym.
» okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobra¢ nie-
rdzewne i model uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2 Okno PVC
« zastosowac typ stolarki jak istniejgcej,
« wysokos¢ parapetu jak w istniejgcych oknach,
e okno z profili nieplastyfikowanego PCV,
e okno w kolorze biatym,
» okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
» Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,
*  Wyrdb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

2.3 Szyby bezpieczne
Szyba bezpieczna antywlamaniowa.

2.4 Pochwyty, naro zniki, odbojnice
Pochwyty, narozniki, odbojnice zaprojektowac i wykona¢ jako elementy systemowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez od-
powiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposob skfadowania wg
punktu 2.6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o $ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przyle-
gac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.

Oscieznice mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wia-
dectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6éw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg | -1 -1

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla
robot szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢:
» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
e sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robat jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aktualne warunki wykonania i odbioru rob6t
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie tynkdw wewnetrznych $cian wg ponizszego :

» tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy Il

Roboty tynkarskie obejmuija:
» roboty naprawcze tynkow istniejgcych
» otynkowanie przemurowan i uzupetnien muréw
» otynkowanie nowobudowanych $cian

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty do tynku
e piasek
* cement

* preparaty gruntujace

e sucha mieszanka tynkarska

* gips szpachlowy

* woda

» sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych

e preparaty wzmachiajgce podioze

* lekki tynk podkiadowy

e zaprawa cementowo-wapienna M —5

 masa klejgca

* naroznik ochronny z siatkg
2.2. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednio-
ziarnisty.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygo-
towaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy za-
stosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nasto-
necznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykona-
ne tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego my-
dfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podio za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni mie-
dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp.,
» trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie posadzek w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robot wehodzi:
» ulozenie posadzki z ptytek Gres
» wykonanie cokolikdéw przysciennych wys. 10cm na wszystkich scianach. Cokoliki zlitowaé ze $cia-
na poprzez wkucie ptytek w tynk
» ulozenie wyktadzin heterogenicznych PCV wraz z wywinieciem cokotu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Plytki gresowe
Piytki podtogowe ceramiczne — gresowe o wymiarach 30 x 30 cm oraz ptytki cokotowe 10x30cm
a) wlasciwosci ptytek podtogowych typu Gres
e identyczna jak kolor istniejgcych ptyt gresowych w pomieszczeniu
* nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
* wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
e Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
* mrozoodporno$c¢ - nie wymagana
» kwasoodpornos¢ — nie wymagana
e twardos¢ wg skali Mahsa 8
» Scieralnos¢ — V klasa $cieralnosci
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
» dlugosé i szerokosé + 1,5 mm
e grubos¢ £0,5 mm
e krzywizna 1,0 mm
b) materialy pomocnicze
* klej do piytek
» fuga w kolorze ciemnoszarym

2.2 Wyktadzina heterogeniczna PCV
Wykladzina heterogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubo$¢ 2 mm, zabezpieczona
powtoka ochronng, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu.
» klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
» trwato$¢ kolorow 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostatosé wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
* gwarancja 10-letnia
» rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x106<R1<1x108 Q rozpraszajgce tadunki
» klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
* naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ziocistego, listeria mo-
nocytogenes, meningokoki, MRSA)
» odpornosé na zar papierosa
e dlugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
* posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, bia-
tego spirytusu Wyktadzina podtogowa w postaci rulonow.
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Sznur do spawania — na gorgco wyktadzin naturalnych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej wy-
kiadziny, o srednicy 4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne
zgrzewanie)

Roztwor do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub
nie chtonnych mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;j

Masa wyréwnujgca - zaprawa wygtadzajgca stuzgca do wyréwnywania stropéw betonowych,
posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wyktadzin - Klej do wyktadzin linoleum do przyklejenia wykladziny do podtoza oraz Kklej
kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany

Listwa wyobleniowa — listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podiozem, na
ktdra klejony jest cokét z wyktadziny wywijany na Sciane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdélnych niniejszej specyfikacji.

3.1 Do uktadania ptytek
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t posadzkowych przewiduje sie wykorzystanie naste-
pujgcego sprzetu:
e poziomice dtugie 2 m, wiertarki, maszynki do ciecia ptytek, watki do tepowania mas samopoziomu-
jacych, mieszarki, szlifierki, itp.

Sprzet do rob6t posadzkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techn. Inwestora.

3.2 Do uktadania wyktadzin z tworzywa

Roztwor gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzy-
wane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty
wplywajg na pogorszenie parametrOw masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzi¢
za pomocag rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke wygta-
dzajgcg i réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac jednotarczowg szlifier-
ke do podiozy (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzi¢ przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym
(A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wykladziny i usuniecia ewentualnego powietrza
pozostajgcego przy klejeniu brytow wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu
cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wykladzin pod spawanie. Spawarka
reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgco

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, za-
rowno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania je-
dynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t
i dostarczonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem
i wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow posadzek zestawiono tabelarycznie w PFU.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny
Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa Ilub masy sa-
mopoziomujgcej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, utozeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
a) podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
b) wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie I5 MPa, na zginanie 3 MPa,
c) podioze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda,
d) podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku tasma dy-
latacyjna,
e) w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wieksze niz 5x6m,
f) zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie,
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g) podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem,

h) powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywac wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm,

i) odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny prze-
kracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Uwaga:
Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy, $rodkéw impregnujgcych, atrament z dlugopiséw

itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

5.3. Wytyczne wykonywania posadzek z piytek podiogo  wych GRES

Posadzka z ptytek Gres na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem.

Podloze, na ktore klejone sa pilytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostalosci nie zwigzanych
z podiozem luznych czastek.

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C
Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma.

Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwnosci powierzchni, mierzonych jako przeswity miedzy dwume-
trowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Cokoliki wykanczajgce posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek.

Nalezy utrzymywac jednakowe spoiny miedzy ptytkami stosujgc wkitadki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin w zalezno$ci od diugosci boku ptytki :

a) do 100mm okoto 2mm,

b) do 200mm okoto 3mm,

¢) do 600mm okoto 4mm,

d) powyzej 600mm okoto 5-20mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez ~Wykonawce dokumentow  dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Wymagana jako $ci materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. 1losé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy robét posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbio-
ru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z ST-0 (Specyfikacja Ogodina).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ro-
boty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
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W ramach odbioru robét podtogowych nalezy:
» odebraé¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

1) materiaty

2) dokfadnosc¢ obrobienia narozy, miejsc przebic instalacyjnych,
Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:

a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych

b) po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
e sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
» jakos¢ wykonania posadzek, a w tym:
* wykonane podtogi porownac z projektem
e sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot
» sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
* sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1
PN-B-06711
PN-B-01100
PN-B-30175
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-EN 159:1996
PN-EN 176 1996
PN-EN177:1997
PN-EN178:1998

PN-1SO13006:2001
PN-75/B-10121

PN-EN 12004:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszech-
nego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10% Gru-
pa Blll.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%. Gru-
pa Bl.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci3%<E<6%.
Grupa BIIA.

Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo-
$Ci6%<E<10%. Grupa Bllb.

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Oktadziny z piytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Kleje do plytek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-8
OKLADZINY $CIENNE Z PLYTEK

Pokrywanie podtog i $cian
Kfadzenie ptytek

45430000-0
45431000-7

40



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru okfadzin sciennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie oktadzin Sciennych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Piytki ceramiczne
Plytki scienne ceramiczne — wymiarach 30 x 60 cm
a) Wymagania wg PN-EN-87:
e barwa - wg wzorca producenta,
* nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,
* wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
» odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C,
b) Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
e dlugosc¢ i szerokos¢ £1,5 mm
e grubos¢ £ 0,5 mm
e krzywizna 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
» klej do ptytek
» fuga w kolorze jasno szarym,
d) Stosowac plytki neutralne ( np. gtadkie, pétmatowe, biate lub pastelowe )

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogoélnych niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, za-
rowno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania je-
dynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t
i dostarczonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem
i wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow posadzek zestawiono tabelarycznie w PFU.

5.2 Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dosta-
tecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt $ciany nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie
$cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkitad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nale-
zy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cem.-wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty
dwumetrowe;j.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez ~Wykonawce dokumentéw  dotyczgcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Wymagana jako $ci materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podtoza pod ptytki ceramiczne powinny mieé powierzchnia czystg, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,
b) poziomego-nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Kontrola wykonanej okladziny obejmuje:

a) zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa

b) jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

c) prawidtowosc¢ potozenia przez sprawdzenie:
e przyczepnosci,
* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu taty o diugosci 2m nie po-

winno przekracza¢ 2mm na diugosci taty,

» prawidlowosci przebiegu wzoru z doktadno$cig do 1mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszech-
nego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10% Gru-
pa Blll.

PN-EN 176 1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%. Gru-
pa Bl.

PN-EN177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci3%<E<6%.
Grupa BIIA.

PN-EN178:1998 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo-
$Ci6%<E<10%. Grupa Bllb.

PN-1SO13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z pitytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
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SST-9
ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie

45442100- 8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob4t malarskich obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcie aczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
* wode — do farb emulsyjnych,
» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowia-
da¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wyda-
nym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Farby budowlane gotowe
» farba lateksowa w kolorach chtodnych pastelowych,
« farba lateksowo — akrylowa biata

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Na tynkach mozna stosowac farby wodorozciernczalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Uwagal!
Specjalne wymagania — malowanie farbg odporng na dzialanie $rodkéw dezynfekcyjnych, bakterio-
bdjczg w czesci pomieszczen.

Wymagania dla farb:
a) odpornosc¢ na scieranie 8000 cykli,
b) gestosé: max. 1,6 g/cm3,
c) zawartos¢ substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,
d) roztarcie pigmentow: max. 90 m,
e) czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggniecia stop-
nia wyschniecia -max 2 godz.
Wymagania dla powtok malarskich:
a) wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
b) grubos$é-100 -120 Itm
c) przyczepnosc do podioza -1 stopien,
d) elastycznos¢ -zgieta powloka na sworzniu o s$rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub od-
stawania od podtoza,
e) twardos¢ wzgledna -min. 0,1,
f) odporno$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
g) odpornos¢ na dziatanie wody -po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stwg BN
82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.
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2.4 Srodki gruntuj ace
Zalecane przez producenta zastosowanych farb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transpor-
cie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
» calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitar-
nych),
» catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
» catkowitym utozeniu posadzek
* - usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow posadzek zestawiono tabelarycznie w PFU.

5.2. Przygotowanie podio zy
5.2.1. Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.3. Gruntowanie
5.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ odpowiednie preparaty

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

5.4.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
» sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
* sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po
3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
« dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnoéci po-
wietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:
» sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
« dla farb olejnych : sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod-
toza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz zalecane
przez producenta zastosowanych farb uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na pod-
stawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podio za

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posia-
dajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
Zz wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowa-
niem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego rozio-
zenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosdci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym po-
wierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem po-
wioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sanitarnych: biaty montaz
i osprzet sanitarny.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t sanitarnych: biaty montaz i osprzet sanitarny w obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Instalacje i sieci sanitarne wraz bialym monta  zem
Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo budowlane zapewnia¢
obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegoélnosci:
* bezpieczenhstwa konstrukcji,
» bezpieczehstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami.

2.2 Instalacja wewn etrzna

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania
w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wyko-
nywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atesty
higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie. Materialy wg SST instalacja wod-kan.

2.3 Materialy i urz gdzenia réwnowa zne

Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie para-
metréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji i SST. Kazda proba
zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru.
Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozy-
tywnego odbioru i dokona zamiany materiatlu na wymagany w dokumentacji i SST na wilasny koszt. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.1 ogélnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepis6w przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

* Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do ta-
kich punktéw czerpalnych jak urzgdzenia sptukujace miski ustepowe.

 Armature na przewodach tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznakowaniem Kkierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana
w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym ar-
matury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia poszczegoélnych piondéw z wody, po ich odcieciu i
lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozli-
wiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

e W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody winien by¢ podigczony z lewej strony.

» Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokosé ustawienia przyboréw wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji.

» Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od
cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoélnych elementéw
systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i préby cisnieniowej potwierdzony protoko-
tem potwierdzajgcym jakos$¢ wykonania rob6t oraz prawidtowos¢ wykonania i instalacji przez In-
spektora Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia bialego montazu oraz montazu elementéw wyposa-
zenia tazienek.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Odbiér mi edzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny biatlego montazu i wyposazenia fazienek

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy jakos¢é wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do celu, jakim majg stuzyc.

W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

6.2 Odbidr techniczny
Odbior techniczny — koncowy instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej wraz z biatym Montazem

6.2.1 Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego, koncowego wraz po spetnieniu na-
stepujgcych warunkow:

» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

* instalacje wyptukano i napetniono woda

» dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

6.2.2 Przy odbiorze technicznym — koncowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
* rzut pomieszczen
» protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
» protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
» protokoty wykonania robét odbiorczych
» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

6.3.3 W ramach odbioru technicznego kohcowego nalezy:
e sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich Wskazow-
kach Technicznych Wykonania i Odbioru;
» sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow:
» uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym montazem
i wyposazeniem lazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji
do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbi6r instalacji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez zgody Inspektora
skutkujg tym, ze Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

6.3.6 Instrukcja obstugi.
Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg wyrobéw zainstalowanych
w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

6.3.7 Gwarancja.
Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dys-
trybutora.

6.3.8 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materialéw ze SST.

e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

» badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

* po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy ci-
$nienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonhczono z wynikiem pozytywnym.

* badanie armatury odcinajacej:

0 sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robo6t i wytycznymi Inwestora;

0 sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury;

0 sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;

0 z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzgdzenia sanitarne powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan;

» dokumentacja techniczna powykonawcza:

0 rzut pomieszczen

0 rzuti przekrdj kanalizacji sanitarnej;

o dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT

0 oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji
jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:

1m? — powierzchnia, $ciany, posadzki

Im — dtugosci rurociagbw

1 szt. — ilos¢ urzgdzen

1 kpl — ilos¢ kompletnych urzadzen

1 préba — kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalaciji

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér robét nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie
sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym wyniki wszyst-
kich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze sta-
nem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci i tugoodpornosci szkliw wyro-
béw sanitarnych

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13310:2005  Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan
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