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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1 | KNR-W | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
4-01 0353/03 szt 3,00
2 | KNR-W |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01 0353/04 szt 2,00
3 | KNR-W |Rozebranie $cianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0346/03
(1,6742,57)*3,0 m2 12,72
razem| m2 12,72
4 | KNR-W |Rozebranie oktadziny §ciennej z ptytek ceramicznych
4-01 0821/08
(8,6140,57+0,38%2+5,92)*2%2 95-0,9%2,05 m2 91,73
razem| m2 91,73
5 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
37,8+10,7 m2 48,50
razem, m2 48,50
6 | KNR-W |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
4-01 0208/02 |grubosci do 20cm
dla wentylacji 3 szt 3,00
razem szt 3,00
7 | KNR-W |Usunigcie z piwnic budynku gruzu
4-01 0106/05
12,72*0,16+91,73*0,025+48,5%0,035 m3 6,03
razem| m3 6,03
8 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
4-01 0109/11|odlegtos¢ do 1km
12,72*0,16+91,73*0,025+48,5*0,035 m3 6,03
razem| m3 6,03
9 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek
4-01 0109/12 na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
(doptata 10x) m3 6,03
10 Optata |Utylizacja gruzu
6,03%1,8 t 10,85
razem t 10,85
11 | KNR-W Uzupehnienie $cianek z cegiel lub zamurowan otworéw grubosci 1/4 cegly w
4-01 0303/01 |Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,37+5,78+1,96+1,9)*2,95-1,0*%2,05-0,9*2,05 m2 25,63
razem| m2 25,63
12 | KNR-W Uzupeknienie $cianek z cegiel lub zamurowan otworéw grubosci 1/2 cegly w
4-01 0303/02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j m2 2,25
13| KNR-W |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach cegla na zaprawie
4-01 0304/01 | cementowo-wapienne;j
0,9%2,05*0,2 m3 0,37
razem| m3 0,37
14 | KNR-W Zbrojenie bednarka $cianek z cegiel grubosci 1/4 cegly
4-01 0303/05
(0,37+5,78+1,96+1,9)*2,95-1,0*%2,05-0,9*2,05 m2 25,63
razem| m2 25,63




Rodos 7.0.17 [L163617]

Tabela przedmiaru robét

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU 21

Strona 3/9

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
15 KNR-W | Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane recznie
2-02 0803/03
(8,62+5,92)*2%2 95+(1,9*2+4,51+1,04)*2,5%2-1,0%¥2,05%*3-0,9%2,05*2 m2 122,70
razem| m2 122,70
16 | KNR-W | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
4-01 0602/01 m2 10,70
17 KNR Wykonanie warstwy poslizgowe;j z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho
SEK-02-03
0201/06 m2 37,80
18 | KNR-W | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
2-02 1116/01 m2 48,50
19 | KNR-W Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
2-02 1116/03 m2 48,50
20 | KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
2-02 1116/07 stalowa m2 48,50
21 | KNR-W |Warstwa niwelujaco-wyrownawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko -
2-02 1105/01 | zaprawa samoniwelu;. m2 37,80
22 | KNR-W |Pogrubienie warstwy wyrownawczej i wygltadzajacej cementowej o lmm - zaprawa
2-02 1105/02 |samoniwelu;.
(doptata 3x) m2 37,80
23 | KNR-W |Grunt dyspersyjny na warstwie wyrownawczej i wygtadzajacej
2-02 1105/03 m2 37,80
24 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy
1112/05 |izolacyjnej m2 37,80
25 | KNR 2-02 |Oktadzina $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy
1112/05 |izolacyjnej - wspotcz. do R=1,5
(8,62+5,92)*1,2%2-1,0%1,2+0,34*4%1,2 m2 35,33
razem| m2 35,33
26 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 m2 73,13
27 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602/02
(1,6%2+1,9)*2,5 m2 12,75
razem| m2 12,75
28 | KNR K-32 |Oktadziny $cian z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowe;j
0105/04
(0,37+5,78+1,96+1,9)*2,5-1,0*%2,05-0,9%2,05*2 m2 19,29
razem| m2 19,29
29 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 10,70
30 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejacej
0204/04 m2 10,70
31| KNR-W Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem ptytami z wiokien
2-02 2702/01 mineralnych
37,8+10,7 m2 48,50
razem| m2 48,50
32 | KNR-W  Malowanie tynkow farbg silikonowsa
2-02 1519/02
(8,62+5,92)*1,3*2+0,34*4%1,3 m2 39,57
razem| m2 39,57
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33 | Kalkulacja Scianki sanitarne HPL systemowe
indywidualna
(1,62+0,2*%4)*2.0 m2 4,84
razem |, m2 4,84
34 | Kalkulacja |Zastony prysznicowe
indywidualna
szt 4,00
35 | KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic MDF o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach
0318/02 |wewngtrznych z cegiet
1,0¥2,05%2+0,9%2,05 szt 5,95
razem szt 5,95
36 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne tazienkowe, fabrycznie
1017/02  |wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2
0,9%2,0%2+0,8*2,0 m2 5,20
razem| m2 5,20
37 | Kalkulacja Montaz luster wklejanych o wymiarach 60*90 cm w WC
indywidualna
szt 3,00
38 | Kalkulacja Montaz dozownikow mydta
indywidualna
szt 4,00
39 | Kalkulacja |Montaz dozownikow srodkéw dezynfekujacych
indywidualna
szt 4,00
40 | Kalkulacja |Montaz zasobnikoéw do papieru toaletowego
indywidualna
szt 1,00
41 | Kalkulacja |Montaz szczotek WC zawieszanych
indywidualna
szt 1,00
42 | Kalkulacja \Montaz podajnikéw do recznikdéw
indywidualna
szt 2,00
2. INSTALACJE SANITARNE
2.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA
43 | KNR-W |Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do
4-01 0212/01|15cm
12,0*0,1 m3 1,20
razem| m3 1,20
44 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem r¢cznym
2-02 1101/01
12,0*0,1 m3 1,20
razem m3 1,20
45 | KNR-W |Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorie
4-01 0106/05 m3 1,20
46 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
4-01 0109/11|odlegtos¢ do 1km m3 1,20
47 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek
4-01 0109/12|na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
(doptata 9x) m3 1,20
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48 Optata |Utylizacja gruzu betonowego - kod odpadu 170101
1,2%2,0 t 2,40
razem t 2,40
49 | KNR-W |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami
4-02 0211/06 gumowymi szt 1,00
50 | KNR-W Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach
2-15 0203/03 \wewnatrz budynkow, o polaczeniach wciskowych m 5,00
51 | KNR-W Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach weiskowych na
2-15 0208/03 scianach w budynkach niemieszkalnych m 2,00
52 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz
2-15 0203/02 budynkow, o potaczeniach weiskowych m 8,00
53 | KNR-W Rurociaggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach weiskowych na
2-15 0208/02|$cianach w budynkach niemieszkalnych m 3,00
54 | KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o
2-15 0211/03 \potaczeniach weiskowych podejsc 1,00
55 | KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy S0mm o
2-15 0211/01|potaczeniach weiskowych podejsé 2,00
56 | KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 32mm o
2-15 0211/01 potaczeniach wciskowych podejsé 4,00
57 | KNR-W |Zawor napowietrzajacy z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0213/04
analogia szt 1,00
58 [KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski
0101/01 |ustepowej na Scianie
kpl 1,00
59 KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1,00
60 KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02
szt 1,00
61 | KNR-W |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy SOmm
2-150218/01 szt 2,00
62 | KNR-W  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
2-15 0230/02 kpl 3,00
63 | KNR-W  Umywalka narozna porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
2-15 0230/02 kpl 1,00
2.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
64 | KNR-W  Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych z PE o srednicy 40mm o potgczeniach
4-02 0115/05 klejonych szt 2,00
65 KNR-W |Rurociagi z PE o $rednicy zewnetrznej 25mm taczone na klej, na §cianach w
2-15 0110/02|budynkach niemieszkalnych m 2,00
66 | KNR-W Rurociagi z PE o $rednicy zewnetrznej 20mm taczone na klej, na $cianach w
2-15 0110/01 budynkach niemieszkalnych m 3,00
67 | KNR-W Rurociagi z PE o $rednicy zewngtrznej 16mm laczone na klej, na $cianach w
2-15 0110/01 budynkach niemieszkalnych m 22,00
68 | KNR-W Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
2-15 0127/03 |do 63mm w budynkach niemieszkalnych
2+3+22 m 27,00
razem m 27,00
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69 | KNR-W Phukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2-150128/02 m 27,00
70 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubos$ci 9mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/06 |wzdhuznym rurociagdw o Srednicy nominalnej 25mm m 1,00
71 | KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubo$ci 9mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/05 |wzdhuznym rurociagéw o Srednicy nominalnej 20mm m 2,00
72 | KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 9mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/04 |wzdhiznym rurociagdw o Srednicy nominalnej 16mm m 11,00
73 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/11  'wzdhuznym rurociggdéw o $rednicy nominalnej 20mm m 2,00
74 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/10  |wzdhuznym rurociagdw o Srednicy nominalnej 16mm m 11,00
75| KNR-W  Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
2-15 0132/02|sztucznych o srednicy nominalnej 20mm szt 2,00
76 | KNR-W  Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
2-15 0132/01 |sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm szt 1,00
77 | KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PE o $rednicy zewnetrznej
2-150116/01|16mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym (ksztaltki z polietylenu) szt 13,00
78 | KNR-W Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalne;j
2-150137/03|15mm szt 4,00
79 | KNR-W  Armatura natryskowa bezdotykowa, czasowa
2-15
0137/09
analogia szt 2,00
2.3. INSTALACJA C.O.
80 | KNR-W |Wstawienie odgat¢zienia z rur stalowych o $rednicy 15-20mm
4-02 0505/01 szt 2,00
81 | KNR-W |Zawory przelotowe kulowe o §rednicy nominalnej 15mm
2-150411/01 szt 2,00
82 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PEXc-AI-PEHD na cis$nienie PN12,5 o srednicy 16,0x2,5mm w
0111/02  |budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa pierscieniem mosi¢znym
przez nasuni¢cie z ksztattkami PPSU m 36,00
83 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem
0113/10  |wzdhuiznym rurociagdw o Srednicy nominalnej 16mm m 36,00
84 | KNR-W |Rury przylaczne z tworzywa sztucznego o Srednicy nominalnej 20mm do
2-15 0429/01|grzejnikow kpl 3,00
85 | KNR-W |Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z
2-15 0406/03 | tworzyw sztucznych proba 1,00
86 | KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - UWAGA: bez kosztu grzejnikow
0419/04 kpl 3,00
87 | Material |Grzejnik z blachy stalowej 21KV 60/60 kpl 2,00
88 | Materiat |Grzejnik z blachy stalowej 11KV60/52 kpl 1,00
89 | Material |Zawiesia typu RHL do grzejnikow kpl 3,00
90 | KNR 2-15 Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - termostatyczne
0415/01 szt 3,00
91 | KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15 0436/01 urzadzen| 3,00
2.4. WENTYLACJA
92 | Kalkulacja |Rekuperator z wymiennikiem przeciwpradowym Vw=420 m*/h P=380 Pa, Vn=570
indywidualna m3/h P=250 Pa
szt 1,00
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93 | KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udzialem
2-17 0122/02 |ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
pi*0,2*36,0 m2 22,62
razem| m2 22,62
94 | KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatlem
2-17 0122/01 |ksztattek do 35%) o $rednicy do 125mm
pi*0,125%9,0 m2 3,53
razem| m2 3,53
95 | KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatlem
2-17 0122/01 ksztaltek do 35%) o $rednicy do 100mm
pi*0,1*2,0 m2 0,63
razem| m2 0,63
96 | Kalkulacja |Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 200mm
indywidualna
pi*0,2*7,0 m2 4,40
razem, m2 4,40
97 ' KNR-W |Kanaly wentylacyjne o srednicy 200mm z PVC
2-15
0208/04
analogia m 10,00
98 | KNR-W Kanaly wentylacyjne o §rednicy 160mm z PVC
2-15
0208/04
analogia m 5,00
99 | KNR-W Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej o $rednicy do 200mm
2-17
0122/02
analogia
pi*0,2*11,0 m2 6,91
razem| m2 6,91
100, KNR-W |Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej o $rednicy do 125mm
2-17
0122/01
analogia
pi*0,125%11,0 m2 4,32
razem, m2 4,32
101, KNR-W |Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej ponad 191mm welng mineralng pod
2-16r92  |folig aluminiowa grubo$ci S0mm
0101/02
pi*0,2*%14,0 m2 8,80
razem| m2 8,80
102, KNR-W |Anemostaty nawiewne o srednicy 200mm
2-17 0140/01 szt 3,00
103, KNR-W |Anemostaty wywiewne o $rednicy 200mm
2-17 0140/01 szt 2,00
104 KNR-W |Anemostaty wywiewne o $rednicy 125mm
2-17 0140/01 szt 1,00
105/ KNR-W |Anemostaty wywiewne o §rednicy 100mm
2-17 0140/01 szt 1,00
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106/ KNR-W |Wentylatory kanatlowe dwubiegowe — 125mm
2-17 0205/01 szt 1,00
107, KNR-W |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i obwodzie do 1000mm
2-17 0210/01 szt 2,00
108| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne| 1,00
109 KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,50m3
0308/03
pod czerpni¢  0,7*0,7*0,3+pi*0,29°2*0,85 m3 0,37
razem| m3 0,37
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
110, KNNR 5 |Przebijanie otworow dhugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach
1209/05 |ceglanych otw. 4,00
111, KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 20,00
112 KNNR 5 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne)
0110/04 | przykrecane do cegly m 20,00
113 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w
0205/01 |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -YDYzo 3x1,5 m 15,00
114, KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w
0205/01  gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZo 3x2,5 m 5,00
115, KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i
0212/01 | kanatach elektroinstalacyjnych - YDYzZo 3x1,5 m 30,00
116/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i
0212/01 | kanatach elektroinstalacyjnych - YDYzo 4x1,5 m 8,00
117, KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i
0212/01 | kanatach elektroinstalacyjnych - YDYzo 3x2,5 m 15,00
118, KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie
0301/12  |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w betonie szt 9,00
119 KNNR 5 |Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane
0304/03 szt 10,00
120 KNNR 5 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjne;
0306/02 szt 2,00
121, KNNR 5 |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/03 szt 1,00
1221 KNNR 5 |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
0307/01 szt 2,00
1231 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
0308/01 | koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2 szt 1,00
124| KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
0308/05 |2-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm?2 szt 1,00
125 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe 1 - w suficie podwieszonym
0503/02 kpl 4,00
126/ KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe 2 - w suficie podwieszonym
0503/01 kpl 3,00
127 KNNR 5 |Oprawy o§wietleniowe 3 - w suficie podwieszonym
0503/01 kpl 4,00
128 KNNR 5 |Oprawy o$§wietleniowe 4 - przykrecane
0502/02 kpl 3,00
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Tabela przedmiaru robét
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU 21
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
129, KNNR 5 |Oprawy o$§wietleniowe ewakuacyjne 1W, 1h, optyka AREA - w suficie
0503/01 | podwieszonym kpl 3,00
130, KNNR 5 |Oprawa o$wietleniowa kierunkowa 1W, 1H - przykrecana do $ciany
0502/02 kpl 1,00
131) KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 2,00
1321 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza proba
1305/01 probe 1,00
133 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastgpna proba
1305/02 probe | 20,00
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