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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pdz. zm.) - Prawo Budowlane, ja nizej podpisany
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji p.n.: ~Prace
budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w. Dymitra w Cewkowie”

zlokalizowanej] na dzialce nr 6331 potozonej w miejscowos$ci Cewkédw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79,
37-632 Stary Dzikéw

zostal opracowany kompletnie 1 3jest zgodny 2z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Krzysztof Kopeé

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
05.2024

mgr inz. arch.

Kinga Artymiak- | architektoniczna 7/PKOKK/2020

Kopeé
05.2024
mgr inz. .
konstrukcyjna PDK/0314/PWOK/18

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt sa wpisane do centralnego
rejestru osdéb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzZszym
zastosowano art. 34, ust. 3da. Pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie
wymogu dolaczenia kopii uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
oraz zas$wiadczeni, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 2 Ustawy Prawo
Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu architektoniczno—-budowlanego)

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku cerkwi

Projektowany obiekt to budynek cerkwi grekokatolickiej pw. $w. Dymitra,
zlokalizowanej na dziatce nr 6331 w miejscowos$ci Cewkdw, siuzacy do roku 1947
jako miejsce sprawowania kultu religijnego. Obiekt ten wpisany zostat do
rejestru zabytkédw pod nr A-227 w dniu 18.06.1987 r.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek zaliczony zostail do X kategorii obiektdéw budowlanych
— budynki kultu religijnego, jak cerkwie.

3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy: 208, 06m?,

- szerokos$¢ elewacji pdinocne]j: 23,86m,

- szerokos$¢ elewacji wschodniej: 13,54m,

- powierzchnia podidg: 188,21m?,

- wysoko$¢ kalenicy budynku nad poziom terenu: 10, 69m,
— liczba kondygnaciji: 1

4. Istniejace rozwiazania architektoniczno-budowlane

4.1 Forma i funkcja budynku

Drewniana cerkiew, niepodpiwniczona, w konstrukcji drewnianej, zrebowej,
wzniesiona jest na planie podiuznym, trdjdzielna, z dominujaca, zblizona do
kwadratu nawa o wymiarach maksymalnych 9, 0x9, 5m.

Do nawy od strony wschodniej przylega mniejsze prezbiterium zamkniete
od wschodu trdéjboczna $Sciana. Do prezbiterium od strony pdinocne]j
i poitudniowej przylegaja symetrycznie dwa prostokatne pomieszczenia -
zakrystia i skarbczyk - o przybliZonych wymiarach ok. 3,5x3,5m.

O0d =zachodu natomiast do nawy przylega tzw. "babiniec" na planie
wydiuzonego prostokgta o wymiarach 8,3x5,7m. Babiniec potaczony jest z nawa
otworem w pelnym =zakresie swojej wysokoSci i szerokosci. Przy zachodniej
Scianie babinca znajduje sie nadwieszony chdér Spiewaczy.

Bryta cerkwi jest zwarta, zestawiona z kubicznych blokéw babinca, nawy
i prezbiterium o tej samej wysokos$ci oraz znacznie mniejszych 1 nizszych
zakrystii i skarbczyka. W bryle elementem zdecydowanie dominujgcym jest nawa
z os$miobocznym tamburem nakrytym os$miopotaciowa kopula zwiehczona latarnia
z baniastym heimem. Rzut opisanych pomieszczen przedstawiono na rysunku A-1.
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Fot. 1 Widok cerkwi pw. $w. Dymitra w Cewkowie.

4.2 Sposéb posadowienia obiektu

Cerkiew zostala posadowiona na kamienno-ceglanym podmurowaniu i debowej
podwalinie, wzniesiona z drewna iglastego w konstrukciji zrebowej.

Fot. 2 Widok sposobu posadowienia cerkwi.

4.3 Podtoga w budynku

Posadzke cerkwi stanowia deski o grubos$ci 5-8cm utozZone rdéwnolegle do
kalenicy. Deski przytwierdzone do belek podwalinowych metoda czopowania.

Belki podwalinowe z drewna debowego o wymiarach ok. 22x22cm posadowione
na kamienno-ceglanym podmurowaniu w rozstawie ok 100-130cm prostopadle
wzgledem kalenicy. Podloga w pomieszczeniu ,babiniec” wulegia czeSciowemu

zniszczeniu.
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4.4 Sciany

Sciany cerkwi wykonane z belek drewnianych taczonych w narozach metoda
zrebowa. Srednia grubo$é Scian zewnetrznych to 22cm. Od wewnatrz Sciany
wypeinia zniszczona w znacznym stopniu polichromia

4.1. Stropy i wiezba dachowa

Nawa nakryta jest osmiopolowa kopuita zrebowa. W babincu i prezbiterium
zastosowano stropy deskowe z fasetg, natomiast w zakrystii 1 skarbcu
zastosowano stropy ptaskie.

5. Istniejace wykonczenie budynku

5.1. Elewacje

Elewacje cerkwi w catos$ci podbite byly drewnianym gontem, jednak obecnie
zachowal sie on tylko czesciowo.

Fot. 3 Widok elewacji belek drewnianych z czes$ciowo zachowanym gontem
drewnianym.

5.2. Pokrycie dachu

Nad prezbiterium i Dbabincem dachy dwuspadowe zblizZonej wysokosci,
ktérych kalenice siegaja do zwienczenia tamburu nawy. Kat nachylenia dachéw
dwuspadowych to ok 49°. Nad zakrystia i skarbczykiem natomiast wystepuja dachy
pulpitowe, dwupotaciowe, o katach nachylenia 38° oraz 52°. Koputa i dachy
pokryte sa blacha ptaska w kolorze szarym.

5.3. Stolarka okienna

Stolarka okienna wygrodzona ze Sciany belkami o wymiarach ok 24x22cm. Na
rame stolarki sktadaja sie: o$cieznica, stupek, $lemie, o wymiarach
w przekroju zblizZzonych do 5x5cm oraz szczebliny o wymiarach ok 3x5cm. Wewnatrz
otworu okiennego w osi $ciany znajduja sie kraty zeliwne o wymiarach
w przekroju ok 1,5x1,5cm. Pojedyncze oczko kraty o szerokosci ok. 12cm.
Wymieniona krata nie wystepuje w otworach okiennych zlokalizowanych w potaci
pokrytej blachg potaci dachowe]j.
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5.4. Rynny i1 rury spustowe

Pokrycie dachowe nie posiada orynnowania. Wody opadowe spiywaja z potaci
bezposrednio na przylegie tereny zielone.

6. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane

6.1. Podtoga w budynku

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Przemyslu
planuje sie wykonanie remontu podiogl poprzez wymiane Jjej spréchniatych
fragmentdéw oraz uzupeinienie w niezbednym zakresie ubytkdéw przy uwzglednieniu
historycznych parametrdéw w postaci szerokosci i faktury nowych desek oraz
taczenia przez czopowanie. Pracom tym podlega¢é Dbedzie czes$é podiogi
w pomieszczeniu ,babiniec” zgodnie 2z oznaczeniem na rysunku A-1. Minimalna
powierzchnia podiogi przeznaczona do remontu to ok. 25,1m?. Projektuje sie

wymiane z uzyciem desek debowych sezonowanych i wysuszonych gr. 5-8cm.

| W g~ S

Podioga przeznaczona Podloga przeznaczona do remontu
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Podioga przeznaczona do

zachowania I (
VOO ! ] X I J

Podioga przeznaczona do remontu

Fot. 5 Widok fragmentdédw podiogi przeznaczonej do remontu

Ze wzgledu na duza rozbiezno$¢ w wymiarach =zastosowanych w stanie
istniejacym desek prace remontowe nalezy poprzedzié¢ pomiarem z natury w celu
doboru materiatdéw odpowiednich do zachowania historycznych parametréw
istniejace]j podiogi.

6.2. Schody zewnetrzne

Zgodnie z tre$cia wspomniane]j wyzej opinii konserwatorskiej nowe schody
zewnetrzne do $Swiatyni wykonane zostana przy zastosowaniu tego samego
kamienia wystepujacego w podmurdwce cerkwi, w tym Jego wybarwienia,
wielkos$ci, struktury i faktury (fupane ciosy). Rodzaj materiatu, z ktdrego
wykonane zostana schody to pochodzacy z lokalnego kamieniolomu wapien
brusnienski potaczony zaprawa cementowo-wapienng.

Zaprojektowano schody sktadajace sie =z pieciu stopni o wymiarach:
wysokos$é: 16cm, gitebokosé: 30cm oraz szeroko$é 166cm.

W celu zapewnienia odpowiedniej nos$no$ci podioza, a co za tym idzie
trwatosci konstrukciji, pod schodami zaprojektowano piyte Zelbetowa o grubosci
20cm wykonang z betonu C20/25 W8 zbrojonag pretami o $rednicy @10. Projektuje
sie izolacje przeciwwilgociowa piyty dodatkowe oddzielenie Jjej od schoddéw
folig budowlang. Schemat ptyty przedstawiono na rysunku A-7.

6.3. Stolarka okienna

Zgodnie b4 trescig wspomnianej wyzed opinii konserwatorskiej
zaprojektowano wykonanie remontu drewnianej stolarki okiennej poprzez jej
rekonstrukcje oraz szklenie 2z uwzglednieniem szkia recznie robionego 1lub
z odzysku. Prace te zaplanowano w odniesieniu do wszystkich okien z wyjatkiem
okna w poludniowej $cianie zakrystii, oznaczonego w czes$ci rysunkowe]j jako
09. Okno to jest formag wtdérna, ktdéra kwalifikuje sie do likwidaciji.
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Ze wzgledu na zrdéznicowany stopien degradacji istniejacej stolarki
okiennej ponizZej przedstawiono zestawienie okien wraz 2z indywidualnym dla
kazdego z nich niezbednym do wykonania zakresem prac remontowych.

Oznaczenie okna Lol e . Wymiana
, . . ramy (oscieznica, Szklenie )
w czesci Renowacja kraty P belki
K ) stupek, slemie, okna X
rysunkowej i progowe;j
01 tak tak tak tak
02 tak tak tak tak
03 - tak tak -
04 tak tak tak tak
05 tak tak tak -
06 tak tak tak tak
07 tak tak tak -
08 tak tak tak -
09 rzeznaczone do likwidaciji
P J
010 tak tak tak -
011 - tak tak -
012 tak tak tak -
013 tak tak tak -
014 - tak tak -
015 - tak tak -
016 - tak tak -
017 - tak tak -

Ze wzgledu na rozbiezno$¢ w wymiarach zastosowanych w stanie
istniejacym elementdédw stolarki okiennej prace remontowe nalezy poprzedzidé
pomiarem =z natury w celu doboru materiaidé4w odpowiednich do =zachowania
historycznych parametrédw istniejacej stolarki oraz jak najwierniejszego jej
odwzorowania.

6.4. Dodatkowe prace naprawcze

Ze wzgledu na elementy konstrukcji cerkwi wymagajgace pilnej naprawy
dodatkowo planuje sie wymiane dwdch =zniszczonych w =znacznym stopniu
fragmentdéw Sciany z belek. Miejsca planowanej wymiany przedstawiono ponizej.

Drugim elementem wymagajacym prac naprawczych jest fragment pokrycia
dachowego z blachy w zachodniej krawedzi koputy nad nawg. Miejsce planowanych
prac naprawczych przedstawiono ponizej.
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Planowana wymiana belek

11 -4 '. "" v ¢ wlty “'"',i.' i B ! i
Fot. 6 Widok fragmentdw belek $ciennych przeznaczonych do wymiany.

Planowane prace naprawcze
pokrycia, dachowego

Fot. 7 Widok fragmentu pokrycia dachowego przeznaczonego do naprawy.
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7. Przylacza do sieci zewnetrznych oraz instalacje wewnetrzne

Przedmiotowy budynek nie posiada przylaczy do sieci. Nie posiada réwniez
wewnetrznych instalaciji.

8. Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidér robdt, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Opis elementoéw
konstrukcyjnych znajduje sie w czes$ci projektu technicznego.

Projektowata: Projektowat:
mgr inz. arch. Kinga Artymiak-Kopec¢ mgr inz. Krzysztof Kopec

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CERKWI

L.p. | Pomieszczenie Posadzka P;gg%rgzc[gqr;}a
1-1 | "Babiniec” deska drewniana 47,16
1-2 | Nawa deska drewniana 84,73
1-3 | Prezbiterium deska drewniana 30,91
1-4 | Zakrystia deska drewniana 13,11
1-5 | Skarbczyk deska drewniana 12,52
Powierzchnia razem 188,43
Powierzchnia zabudowy 208,06
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Legenda oznaczen:
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- zakres powierzchni podtogi
przeznaczonej do remontu

- lokalizacja belki podwalinowej
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