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egz.: .

OSWIADCZENIE: W nawigzaniu do rozdzialu 3, art. 20., ust4 ustawy z dnia
7.lipca.1994r Prawo Budowlane (DZ. U. z 2021 roku poz. 2351 wraz z pdézniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana
zgodnie z umowa, wymogami aktualnych norm, przepisow, wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1. Podktady budowlane budynku
2. Wizja na obiekcie

3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem:

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Instalacja odgromowa na dachu budynku
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3. OPIS TECHNICZNY PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU

3.1 Ogdlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek szkoty podstawowe;j

Typ budynku — wolnostojgcy

llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacyjny, podpiwniczeniem
3.2 Stan istniejacy

Budynek przy ul. Szkolnej 4/1 zasilany jest z sieci napowietrznej przewodem NLK 4x35
mm?Z. Kabel jest wprowadzony do rozdzielni gtdbwnej budynku. Podczas wizji na budynku
stwierdzono brak przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W zwigzku z powyzszym
nalezy zabudowacé przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.3 Przeciwpozarowy wyitacznik pradu PWP

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02 na zewnatrz budynku projektuje sie
przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie
odcina¢ doptyw energii elekirycznej do wszystkich odbiornikéw. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu musi posiada¢ mozliwos¢ recznego roztgczenia ukfadu zasilania
budynku.

Projektuje sie urzgdzenia przeciwpozarowe, kiére posiadajg wymagane dopuszczenia
do stosowania tj. aktualng Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB,
Deklaracje Zgodnosci lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych — wydang przez
producenta oraz/lub Certyfikaty CNBOP / Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
Certyfikat Zgodnosci EC, Aprobata Techniczna /.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie zastosowany aparat elektryczny typu
roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego
sterowania. Z sieci napowietrznej nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcy szkote
typu YAKY 4x35 mm2. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV FlI 50 pod
projektowanym ociepleniem. Projektowany kabel YAKY 4x35 mm?2 wprowadzi¢ do
zlgcza z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu PWP. Ze ztgcza z przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu PWP projektuje sie nowy kabel N2XH 5x16 mm? jako zasilanie
budynku szkoty. Projektowany kabel zasilajacy wprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielni
budynku zlokalizowanej na parterze budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP
nalezy zabudowa¢ w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie. Nalezy zastosowac
obudowe ze szybg bezpieczng o wymiarach 400x820x320, o odpornosci IK 10 i ochronie
IP44. Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP projektuje sie wytacznik typu DPX
160A z wyzwalaczem wzrostowym 230V. Wyzwalacz wzrostowy umozliwia po podaniu
napiecia na przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PPWP bezzwioczne
wylgczenie zasilania do budynku. Sterowanie przyciskami ppoz przeciwpozarowego
wytgcznika pradu PWP (2 szt) nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 przewodem
niepalnym HDGs 3x1,5 mm?2 Rozmieszczenie przyciskébw ppoz PPWP pokazano na
rysunku nr E-03. Wyzwalacz wzrostowy nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni gtownej i
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym S303B10 Zgodnie z schematem rys.
nr E-03 w rozdzielni gtdbwnej nalezy dobudowac¢ S303B10 oraz przekaznik kontroli faz np.
PF431. Ztgcze nalezy uziemic przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 oraz sond
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Galmar jako uziom szpilkowy. Opornos¢ wykonanego musi by¢ mniejsza od 10 Q. Z
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel N2XH 5x16 mm?
do rozdzielni gtéwnej budynku RG. Przewody sterujgce przyciskami ppoz.
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PPWP oraz kabel zasilajgcy N2XH 5x16 mm?2 w
budynku prowadzi¢ pod tynkiem. Ztgcze kablowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PWP przystosowaé¢ do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP oraz przyciski sterujgce PPWP
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznaczy zgodnie z norma.

Przeciwpozarowy
wyiacznik pradu

PRIECMWWPOLZARCWY
F WYLACZNIK PRADU

-

it-

' C€

PWP1-WO1-#-#-##

Przyktady oznaczen:

1. PWP1-WO01-A-11 - wersja natynkowa z 1 tgcznikiem zwiernym i 1 tgcznikiem rozwiernym. Po zbiciu szybki przycisk
zostaje zwolniony samoczynnie

2. PWP1-W01-A-11-2LED7 — wersja natynkowa z 1 tgcznikiem zwiernym i 1 tgcznikiem rozwiernym. Po zbiciu szybki
przycisk zostaje zwolniony samoczynnie z dwoma LED-ami
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3.4 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Przewody do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurach ochronnych. Instalacie w budynku
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako system ochrony od porazehn prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Zastosowane
wkiadki bezpiecznikowe majg zapewnic¢ dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne
z norma. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewodow
pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C.

3.6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujacymi
normami PN-HD60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2008 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne [ sprawdzajgce rezystancje izolaciji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukladaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na s$cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.
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4. OPIS TECHNICZNY REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

4.1 Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest remont instalacji odgromowej budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej 4/1.

4.2 Instalacja odgromowa — zwody poziome

Na dachu nalezy zamontowa¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
Fi 8. Dach pfaski pokryty papa, zwody poziome nalezy zamocowa¢ za pomocag
systemowych uchwytéw papowych, uchwytéw odciggowych oraz ztgcz rynnowych. Kominy
murowane nalezy ostoni¢ przez zastosowanie zwoddw pionowych nie izolowanych, ktére
nalezy przymocowac¢ do komina, dtugo$¢ zwodu wystajgcego ponad komin powinna byc¢
wieksza od 1,0 m. Zwody pionowe nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi ztgczami
krzyzowymi. Metalowe wywietrzniki dachowe nalezy przytgczyé do zwoddéw poziomych.
Instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ zgodnie z rys. nr E-01. Dla ochrony
instalacji fotowoltaicznej dodatkowo projekiuje sie trzy iglice 3 metrowe na podstawie
betonowe;.

4.3 Instalacja odgromowa — zwody pionowe

Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu stalowo ocynkowanego Fi 8. Drut na elewac;ji
budynku nalezy utozy¢ pod projektowanym ociepleniem budynku w rurkach PCV FI 18
niepalnych. Zwéd pionowy nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolnym drut-ptaskownik.
Ztgcze kontrolne nalezy zabudowaé w systemowych skrzynkach probierczych
wykonanych z PCV. Ponizej ztagcza kontrolnego nalezy zmontowa¢ przewod
uziemiajgcy wykonany z ptaskownika stalowo ocynkowanego 30x4 tgczacy przewody
odprowadzajgce z uziomem. Przewidziano 10 przewody odprowadzajgcych. Przewody
odprowadzajgce nalezy poprowadzi¢ w miejscach wskazanych na rys. nr E-01.

4.4 Instalacja odgromowa — uziomy

Przewody odprowadzajgce nalezy poditgczy¢ do istniejgcego otoku. W przypadku braku
mozliwosci podtgczenia do istniejgcego otoku lub ztej opornosci otoku dla uzyskania
odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy dodatkowo w tych miejscach wykonac¢ uziom
szpilkowy za pomocg sond Galmar. jako uziom szpilkowy Potgczenie uziomu ze ztgczem
kontrolnym nalezy wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4. Bednarke nalezy utozyé bezposredni w
gruncie i na elewacji. tgczenie bednarki wykona¢ przez spawanie. Wykonane spawy
uziemiajgcy nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Po
zakonczeniu prac nalezy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Rezystancja uziomu nie
powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.

4.5 Uwagqi koncowe

Wszystkie potgczenia metalowe instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez natozenie smaru. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzgdzic¢
metryke urzgdzenia piorunochronnego wraz z wykonaniem pomiaréw uziemienia.
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Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Przed montazem uziomoéw pionowych
nalezy zapoznac sie z istniejgca siecig podziemna.
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5. Zestawienie materialéw
Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog Jedmr;;)rs;ka llos¢ dokun\:ventacji
projektowej
-]
Instalacje elektryczne

1. | Przeciwpozarowy wytacznik pradu kpl 1 PWP
2. | Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu kpl 2 PPWP
3. | Wytacznik nadpradowy S301B10 szt 3

4. | Przekaznik kontroli faz szt 1

5. |Kabel YAKY 4x35 mm? mb 12

6. |Kabel N2XH 5x16 mm?2 mb 21

7. | Przewdd niepalny HDGs 3x1,5 mm? mb 54

8. | Przewdd Lgy 2,5 mb 3

9. |Rura PCV FI 50 mb 10

10. |Pret FeZn fi 8 mb 365

11. | Uziom szpilkowy 3m kpl 12

12. | Ztacza kontrolne ze skrzynkg 140x140x60 kpl 10

13. | Rurka PCV fi 18 niepalna kpl 100

14. | Bednarka FeZn 30x4 mb 45

15. | Iglica odgromowa 3 m kpl 3

16. | Ztgcza krzyzowe, rynnowe, wsporniki dachowe wg potrzeb kpl 1




Opis techn.
str. 10

6. Zalaczniki

s

S LASKA
OKREGOWA
1 Z B A

’Tr/r’ INZYNIEROW
| BuDOWNICTWA

OHREGCAA KOMISUA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0018/21 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipea 2022 r.

Ma podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, arl. 13, arl. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, arl. 153 ust. 22 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowdane (D2.U. 2021r., poz. 2351, za 2m.:
Dz U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz L. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow craz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117}, po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po Zhoeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyhywnym

Pan Michal Botor
mgr iz, elekirotechniki
wr. dnia 13 maja 1991 r. w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE.22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnban:

- projekiowanie obigkiu budowlanego i kierowanie robetami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne | elektroenergetycene, w tym kaejowe, rolejbusowe i rameajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowe], trodejbusows] | tramwajowe siec trakcyjnej, sieci trakcyjne meira oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdiw,

- sprawdzanie projeklow architeklonicano-budowdanych i lechnicznych w zakresie uzyskane| speciainodc
oraz sprawowanie nadzoru aulorskisgo,

- sporzadzanie projeklu zagospodarowania dzialki ub terenu, w zakresie uzyskane] speciainoscl,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzdr | konirola techmiczna
wytwarzania tych elementiw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawawanie kontroll techniczne| utrzymania oblektte budowlanych, z zastrzedeniem art. 62 ustewy Prawo budowliane.

UZASADNIENIE

Wowyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoéci
procesyu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Krajowej Komisi Kwalificacyimel Palskisj izby InZyniendw
Budownichwa w Warszawie, za podrednictwem Oknpgowel Komisl Kwallfikacyire) SIONE w Katowicach w terminie
14 dni od dnia faf doreczenia.

Fgodnie z arl. 1278 kp.a, w irakcie biegu ferming do wiiesisnia odwolaria slrona mafe zizec sie prawa do
whiesignis odwolania wobec organy administraci publiczne), kidry wydsd decyzie (. Okrpgows) Homigji
Kwalifikacyfnef Slaskie) Okrggowey izby In2ymiendw Budownictwa)). W takim wypadky, 2 dniem dompczenia organow
afwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wiiesienia odwolania preez astalnig ze stron pasfgpowania, decyzja slaje
sie ostateczna | prawomocna. informuje sie ponadio, 18 jedeli w wyniky zloZenia oéwiadczenia o zrizeczeniu sig
oowolania decyzja uzyska preymicly ostatecznosdl | prawomocnadol — zamyka fo rownie? droge do zaskardenia fej
do sadu administracyinego.

Otrzymuja: R Sk kajacy OKK

G 3 Wrioskodawca " e, b, f,r" -

2. Ckregowa Rada lzby s :

A Gléwny Inspektor mgr ini. Franciszek Buszka
Madzoru Budowlanego =

4. ala. 2

rr;gr ifiz. Jan Spychala
1, ":ffé:‘f’/‘f? aéa’

g .:: . inz. Zbigniew Herisz

EE?.-"'J,".FU'{
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-2KI-305-BEH *

Pan Michat Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2534/22

adres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektronizne] formy czynnosc prawnej wystarcza doéenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleitronicmym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdczeniem woli doionym w formie pisermne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiatdwej Okregowej lzhy Inzynierow
Budownictwa.




Opis techn.

str. 12
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Na podstawie § 5 ust1,pkt 1, § 6 ust 1 § 71 § 18 ust: 1 plt £ Lit 4 rozporzadzenia Ministra
— - Gospndarki _’Lza;lov_"g; J_Clcmta:csﬁmskﬁ. z daia 20 Iutego 1975 t. v sprawie samodzielnrch
funtecii techmicznych w buiowmcrme (D2.U. nr 8, poz. 46)z péZniejézymi zmisnami (Dz. Unr 63/91
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weo dzony daia 19 hrtego 1966 r. v Rudzie Slaskici
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techniczriveh w budownictwie podpise! ¢ upowainiania Wojewody dr inZ arch. Zygmunt Konopla
Drrelctor 'ﬁfvw’zzalu Architelcturr 1 Rrajobrezu (pieczatla i podpis). Pieczec okragia z (siiem

Paristwa i napisem w ctolm: Urzgd Wojewddzhi w Entowicach.

Duplikat stwierdzenia prergotowania zawodowego do peinienia SEﬁDleZJ"TCh Fanlegyi zechnicanyeh
e [ el

w budevwnichwie wrstawiono na podstawie dolumentdw posiadanych w erchivwm L el

Wojewsdzlkbiego w Ratowicach.

Infowice § wrzesnia 1998 =
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-5¥J-RRL-WEH *

Pan Jan Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9196/03

adres zamieszkania ul. 1-go Maja 7A/2, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-02-25 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgcoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone berpiecznym podpisem elektroniconym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifickowznegpo certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem whasdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




