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1 | KONSTRUKCJA JEZDNIA

- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia lamanego 0-31.5mm gr.20cm nosnosé E2>130MPal
[dolne w-wy konstrukcji - nosnos¢ E2>80MPa]
- w-wa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
( stabilizacja na miescu z doziarnieniem pospdtka wg.recepty (zatozono 50% doziarnienia

z dowozu ; 50% wykorzystanie istniejcego podtoza gruntowego )
- istn.podloze gruntowe F DROGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole ~ tel. 608 498 304

e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

NAZWA ZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104842 O
ULSTAWOWEJ - W M.PROSZKOW

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ A-A

INWESTOR  GMINA PROSZKOW

LOKALIZACJA PROSZKOW UL.STAWOWA

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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