SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co i wentylacji mechanicznej
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla II 6.

BRANZA: SANITARNA - instalacje wewnetrzne
- instalacja wody zimnej 1 cieplej
- instalacja gazowa
- instalacja kanalizacji sanitarne;j
- instalacja centralnego ogrzewania
- wentylacja mechaniczna

INWESTOR: Gmina Dywity
Ul Olsztynska 32, 11-001 Dywity

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Pawla II 6 Dywity, dz. nr 478/1

WSPOLNY KOD CPV: 45000000-7

FLOW STUDIO PROJEKTOWANIE
JEDNOSTKA INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTOWA: URSZULA STANKIEWICZ

10-693 Olsztyn, ul. Herdera 17 lok. 3

mm— inz, “s.cu la Stani

¢ (,Wamm -

Upr'budﬂ"\lr d roielktowania

bez ograniczen 1
instalacje i sie itarne
WA \/1/003/1/%'::/;7

Olsztyn, 05.2023



SPIS ZAWARTOSCI STWiOR
Do dokumentacji technicznej:

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co i wentylacji mechanicznej
w prrebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w Dywitach przy ul. Jana

Pawla IT 6.
Spis Tresci:
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot i robot
1.3. Zakres robot
1.4, Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacjq projektowa
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
2.MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
2.3. Materialy nie odpowiadajgee wymaganiom jakosciowym
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
2.5, Wariantowe stosowanie materialow
3.SPRZET
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgee transportu
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
5.WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1, Program zapewnienia jakosci
6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania 1 pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow
7.3. Urzgdzenia i sprzety pomiarowe
7.4. Wagi i zasady wdrazania
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy
8.4, Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)
8.5. Odbior pogwarancyjny
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogolne
9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogdlne
9.3. Koszty objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
10.PRZEPISY ZWIAZANE



STWiOR (ST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1, Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa nadana zamdwicniu - Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co

i wentylacji mechanicinej w przebudowywanym i vozbudowywanym budynku przedszkola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla IT 6.

1.2, Przedmiot robot
Przedmiotem ninigjszego opracowania sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot gwigzanych z
instalaciq konalizacii sanitarnef, centralnego ogrzewania, wodociggowq, gazowq i wentylacia
mechanicing wehodzacych w zakres zadania pod nazwa. Projekt techniczny wewngtrznych
instalacji wod-kan, gazowej, co i wentylacji mechanicznej w priebudowywanym i
rozbudowywanym budynku przedszhola w Dywitach przy ul. Jana Pawla IT 6.

Opracowanie stanowi obowigzujaey dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin 1
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3, Projektant moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji
zmiany, wzupeinienia fub uéciglenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajae wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robdt, kiére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci,

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktdiych istnieje
pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedy spelnione przy zastosowaniu. metod wykonania na
postawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarle w niniejszym opracowaniu obegjmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
objgtych opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robdt budowlanych zwigzanych z realizacjs
zadania:

IS 0 - Wymagania ogélne
*501 - Demontaz instalacji sanitarnych

*S02 ~ Instalacja wody zimnej, cieplej
*S03 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

*504 — Instalacja centralnego ogrzewania

*S05 — Instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Okreélenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowao:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowlg stanowiaca catodé technicano-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obickt malej architektury. _
1.4.2. budynka — nalezy przez to rozumieé taki obickt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym - nalezy przez to rozuomie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowej ub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych,



stanowigey konstrukeyjnie samodzielng calo$é, w ktorym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz
dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje).ochronne, hydrotechniczne, zbioriki, wolno
stojgce instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow skladajacych sig
na calos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem,, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu,

remonci¢ lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9, remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a mnie stanowigcych biezgeej
konserwagji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rvsunki i opisy sluzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



obromnodci lub bezpieczensiwa pafistwa, bedaey w  dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Admlmstmc_]l oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedgcy w dyspozycp zakladu gérniczego.
1.4.17, aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng Wyrobu
stwierdzajacy jego plzydatnoéc do stosowania w budownictwie,
1.4.18. wladciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru archifektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
1.4,19, wyrobie budowlanym — nalezy pizez o rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosei, wytworzony w celun wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy tub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgezeniu stanowigeym integraing calo$é uzytkows.
1.4.20, organie samorzadu zawodowego ~ nalezy przez to rozumieé organy okre$lane w ustawie z
dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 1. N1 5, poz. 42 z pdin. zm.). ‘
1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez 1o rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na postawic przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych leq.zane z tym ohlektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobow1qzanego za
okreslone ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywané przez wiadciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumieé drogg spc:CJalnle
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujgcych roboty budowlane na c¢zas ich
wykonania, przewidziang do usunigeia po ich zakoficzenin,
1.4.24, dzienniku budowy —~ naleiy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznoéci zachodzgeych w czasie wykonywania robét.
1.4.25, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniw w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budows.
1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - -akceptowanyg przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzgea do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 owentualnie dodatkowych zalgeznikow, Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzenin przez Inspektora nadzorn budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorinm badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan 1 prob- zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4,28. materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkic materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonama rob6t, zgodnie z dokumentacjy projektowy
zaakeeptowang przez Inspektora nadzora.
1.4.29. odpowiedniej zgodnoS§ci - nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonywanych robot
dopuszczalnymi {olerancjami, a je§li granice tolerancji ni¢ zostaly okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzorn - nalety przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzorn w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedacy
autorem dokumentacji projektowane;.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkeji terenn naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
1.4.33. przedmiarze vob6t - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonama
robot wedtug technologicznej kolejnosei ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilogci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,



1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do cksploataci.

1.4.35, ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.

1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika
Zamowien [CPV] (Dz. Urz. L240 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czgs¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg,

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rvsunku wielkosci liczbowe wymiardw sg waznigjsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej beda uwazane za wartosei docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow bu-dowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja 1 maja wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych, Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlagczony w ceng umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sic do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szezegblny wzglad na;

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, nkopdw i drég dojazdowych,

2) drodki ostroznodei 1 zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszezeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi, b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢. mozliwodcig powstania pozaru.

1.5.6, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkaloych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach, Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisani i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reatizacji robot albo przez personel wykonawcey. -
1.5.7, Ochrona wlasno$ei publicznej i prywatnej

Wykonaweca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzed w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajae wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruzu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niczbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspekiora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmierne 0bciq2¢nie osiowe nie
beda dopuszezone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebio terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za napraweg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Ingpekiora nadzoru.

L.5,9, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podozas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqnych bezpwc?enstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosei wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawea zapewnt i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniom wymagat
okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej,

1.5,10. Ochrona i utrzymanie robot

Wylkonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkic materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji patstwowej
i samorzadowej, kiore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialy
za przesirzeganie tych praw, przepisow i wytyeznych podezas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastrultury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 ¢. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bgdzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowaunych wrzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzor o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spelniajg wymagania w czasie postepu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny spehiacé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wrykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlgczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzane dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siecbie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwick zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i naklad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiedni do wymaga
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgeiem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegélnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, Sprzegt uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w opracowaniu, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bgdacy wlasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami, Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT



4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng

nickorzystnie na jakod¢ wykonywanych rob6t i wiadciwodei przewozonych materialéw. Liczba

$rodkéw transportu be;dzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okleslonym] w

dokumentacji projektowe] 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przew1dz1anym W umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymag'uua dotyczqce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzef na osie i innych patametréw technicznych.
rodki transportu nic odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszezone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrbcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawey, Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na

wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT :

Wykonawcea jest 0dpow1edz1alny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakodé

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnogé z dokumentacja projektows, PZJ,

projektu  organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekiora nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoéé za pelna obsluge geodezying przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek. bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawoe na wlasny

koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialdw i elementdw robét

bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentagji projektowej a

takze w normach i wytycznych. Polecenie Inspektora nadzors dotyczace realizacji robét beda

wykonywane przez Wykonawee nie pdiniej niz w czasic przez niego wyznaczonym, pod groszbg

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robdt, mozliwoscl techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

Zgodnie z dokumentach projektowq

Proglam zape:wmema jakosel winien zawieraé: :

- orgmumch wykonania robdt, w tym termin i sposédb prowadzema robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, :

~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwahﬁkacje i przygotowanie pmktyczne :

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoéé i terminowosé wykonania poszczegélnych elementow

robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroh i sterowania jakodcig wykonywanych robét,

- wyposaZenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wlasnego lub

laboratortum, ktdremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan), -

~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratorium, zapis pomiardéw, a takze Wycié}ganych

wnioskéw i zastosowamych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi otaz

wyposaz’eniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- todzaje i 1loéé srodkow tramsporiu oraz ura:@dzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,

lepiszezy, kmszyw itp.,

- 8posodb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzefi itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéow, Wytwarzama mieszanck 1

wykonywania poszezegolnych elementéw robét.

6.2, Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt 1 stosowanych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajae w to personel, laboratorium, sprzet,



zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgeg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzctu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te
bedg tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy ni¢ obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonanin pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1
prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacjg
projektowa. W tym przypadku, calkowite koszty powtomnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzytku tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polska Normg
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz U.
98/99).
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posmché te dokumenty, olcresla_]q,ce w sposdb jednoznaczny jej cechy, Jakickolwiek
materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8, Dokumenty budowy
[11 Dziennik budowy
Dzicnnik budowy jost wymaganym dokumentem wrzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgeo 1 bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologiczaym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegblnoscei:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, -
+ date przekazania przez Zamawiajgeego dokumentacii projektowey,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogei i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegolnych elementéw robét,
* przebieg robdt, trudnoéei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzynania robdt, z podamem powodu, .

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych 1 uleggjgcych zak1yc1u czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjaénienia, uwag1 i propozycje Wykonawcey, '

- stan pogody i temperature powictrza w okresie wykonywania robot podlegamoych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warankami klimatycznymi, '

- zgodnodé rzeczywistych warunkédw geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezy_mych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, ‘

dane dotyczgee jakosei materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepmwadzonych badan z

podamem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegoOlnych elementow budowli z podaniem ko je
przeprowadzal, - inne istotne informacje o przebiegu robédt.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obhguje Inspekiora nadzora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 niema uprawnies do wydawania polecei Wykonawcy 1obot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie ['aktycznego posu;pu kazdego z
clementdéw robdt: Obmiary wykonanych robdt przt,prowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie. :
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoém lub certyfikaty zgodnoém materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badad. Wykonawey beds gromadzone w
formic vzgodnionej w programie zapewnienia jElkOSCl Dokumenty te stanowig zalqczmkl do odbloru
rob6t, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy -
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktan,h [1] [31, nastgpujaee
dokumenty:
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1. pozwolenie na budowe,

2. protokoly przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4. protokoly odbioru robot,

5. operaty geodezyjne,

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjy
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robodt dokonuje Wykonawea po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie,

7.2. Zasady okre$lania iloéci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzgdzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkic urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym

odbiorom: a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacveh zakryveiu polega na finalnej ocenie wykonywanych robot oraz
ilogci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$é robot nlegajacych zakryein ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

12



Odbior czgdciowy polega na ocenie ilosei i jakodet wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig <la zakresu robdt okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbior ostateczny (koicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakosdci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzio
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robdt nastapi w
terminte ustalonym w dokumentach umowy, liczac. od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorn
zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentdw, Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbmrajqca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego 1obot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen. przyjetych w trakeie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania
robdt uzupelniajgcych i robét poprawkowych, W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych 10bdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganci
dokumentacji projektowej z uwszglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywn na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku' do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzory
ustaloniego przez Zamawiajgeego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowm?any
przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

|. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjo budowy z naniesionymi zmianami -dokonanym1 w
toku wykenania robét oraz geodezyjnymi pomiatami powykonawezymi, '
2. recepty 1 ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

4, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ceriyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietienia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawceza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopig mapy zasacdniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglqdem przygotowanla dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét nzopelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5, Odbibr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad, ktdre
ujawnia sig w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualngj obiektu z uwz'glednlemem zasad opisanych w punkc:le 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robdt”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlue

Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjets przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dia
1obot wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawceg i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa poz.yc_u
kosztorysowej lab wynagrodzenic ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i
badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzadzajacemu realizacjg budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot, ustawienie tymezasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z200 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzZniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

STWiOR
SO01- Demontaz instalacji sanitarnych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
Nazwa nadana zamoéwieniu Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co i
wentylacji mechanicznej w prrebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla I1 6.

1.2. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogélne wykonania i odbioru prac
demontazowych instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co i wentylacji
mechanicznej w priebudowywanym i rozbudowywanym budynku prredszkola w Dywitach
przy ul. Jana Pawla I1 6.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek i demontazy wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodzg rozbiorki istniejace] instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitamnej,
gazowej, instalacji centralnego ogrzewania,
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Demontaz fragmentow istniejgeych rurociggow wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
wraz z izolacjami, ammaturg i grzejnikami w rejonic adaptowanych pomieszezei. . Demontaz
fragmentéw posadzki w rejonie adaptowanych pomieszezen pod katem umozliwienia wykonania
ulozenia - nowych przewodéw sanitarnych i demontazu starych orurowah. Wykonanie przejéé z
nowymi instalacjami przez istnigjgee elementy budowlane. Transport gruzu z terenu rozbidiki.
Wywiezienie gruzu na skladowisko odpadéw.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujacymi odpow1edmm1 normami
oraz okredleniami podanymi w ,,Wymagania ogdine”,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest edpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacn
projektows i poleceniami inspekiora nadzoru.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE
MATERIALOW Materialy nie wystepuja.
3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZ];'I‘U
3.1, Wymagania ogﬂlue '
Ogdlne wymagania dotyczace sprzqtu podano w ,, Wymagania ogbne”
3.2, Sprzet do wykonywania robét.
Roboty mozna wykonad re;czme fub przy uzyciu mnych specjalistycznych narzedzi. Wykonawm Jest
zobowiazany do uzywania takich narz¢dzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska,
4, TRANSPORT _
4.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materialéw i sprzetu,
Do transportu materialdw i sprzetu stosowad nastqpu]qce sprawne techmczme grodki transporiu:
- samochod skrzyniowy o fadownogei 5410 ton,
- samochod dostawczy o ladownosei 0,9 ton,
- ciggnik kolowy z przyczepy. :
Materialy nalezy ukladaé rownomicrnie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwodcia przesuwania sig podezas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementdw jest
wigksza niz diugodé samochodu to wiclko§é nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i
wyladunkn oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przesirzegaé przepiséw
obowigzujacych w trangporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkow transportowych, ktore mie wplyny nickorzystnie na jakos$¢ i wlasciwodé przewozonych
materiatow i sprzqtéw. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego. :
5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrdstruktury z dnia. 06,02.2003 roku (Dz U.
2003 nr 47 poz.401 z pbiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbidrkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmujg
usunigeie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowej, InZynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okrelony przewidziany odzysk materialdéw. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywaé mechanicznie lub rgeznie w sposéb okreflony przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane olementy nic stajg sie wlasnodcia Wykonawcy, powinien on przewiezé je
na migjsce okreslone w ninigjszym opracowaniu lub wskazane przez Inzyniera, Elementy 1 materiaty,
ktore staja si¢ wlasnoscig Wykonawey, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania, konstmkcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykonaé¢ na wlasny koszt i przediozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych robét rozbidtkowych
otaz sprawdzenin stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdmego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszezegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjgtymi podstawami nakladow kosztorysowych. Ilos¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnoscei ich wykonania z dokumentacjg
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot zanikajgeych.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwigzane.

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego uzycia zakwalifikowa¢ musi Inspektor Nadzoru. Ilosé
robot rozbidérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

- Rozporzadzenic MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy
robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obicktow
budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).

STWiOR
S02 - Instalacja wody zimnej i cieplej wody

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zam owieniu przez Zamawiajacego

Nazwa nadana zamoéwieniu - Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co

i wentylacji mechanicznej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla IT 6.

1.2. Przedmiot robét
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy
instalacji wody zimnej i cieplej dla przebudowy w/w budynku.
Opracowanie stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zawarte
ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji wody zimnej i cieplej wody
uzytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, Ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robdét
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j.
Zakres robot:

- Montaz rur stalowych ocynkowanych: dn25,

- Montaz rur tworzywowych: 18x2,5,25x3,5, 32x4,4 obmiar

- Montaz lacznikow: dnl5-dn18x2.5,25x3,5, 32x4,4 mm,

- Montaz podejsé¢ czerpalnych z kurkiem odcinajgcym,

- Montaz baterii czerpalnych z zaworami,

- Montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych z zaworami,

- Montaz zaworéw odcinajgcych kulowych ze srubunkiem dla $rednicy dnl0-15mm,

- Montaz izolacji ochronnej 1 cieplnej: dnl0-dnl5mm, obmiar-
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- Wykonanie przejéé przoz stropy i $ciany w tulgjach ochronnych stalowych fub PVC —

KGQF, - Uszezelione silikonem uniwersalnym dn10-dn20mm,

- Montaz podgrzewaczy wody pod-umywatkowych
1.4. Ogélne wymagania dotyczgee robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzorq. o
Wykonawea przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieplej
wody uzytkowej.
Instalacje przedstawione do badas powinny spekiaé nastgpujace warunki:
- Zakotczenie wszelkich robét montazowych przy instalacjach, :
~ Zakoficzenic robét budowlanych i wykoniczeniowych w pomieszezeniach, w kiérych wystepujg
elementy instalacji,
- Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycane;j i doprowadzenie wody do obiekin,
- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen techniczaych i osprzetu instalacji.
1.4.1. Zgodno$é robét z delumentacjg projektows
Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytlkowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny byé uzgodnione z
Inwostarem, autorem projektu i odpowiednimi organami, Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji
wynikle w trakeie budowy wstalacji wewnetrznych, powinny byé uwzglednione w dokumentacji
powykonawezej.
2, WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW -
Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budows wewnetrznych instalacji
sanitatnych powinny byé zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich
braku z dokumentacjami techniczno -tuchowymi producentéw oraz powinny posiadaé akiualne atesty.
Materialy, z kidrych bgdzie wykonana instalacja wodociagowa:
~tury stalowe ocynkowane ‘
“Tuty tworzywowe
2.1, Roboty wstepne
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé;
- Gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materialéw.
2.2. Roboty montazowe
Po wykonaniu wstepnych robst budowlanych umozliwiajacych wejécie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robét przez ckipe budowlang, nalezy przysigpié do robot
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegolowymi:
- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie podej$é do armatury,
= moutaz armatury, podgrzewaczy
- montaz wrzadzen, o : ' '
- wykonanie prob hydraulicznych i regulagji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie powlok antykorozyjnych 1 izolacji cieplngj, ' '
3. WYMAGANIA ODNOSNIFE, SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportn, zaladunku i wyladunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wezgledem typow 1 ilodei wskazaniom zawartym w PZJ lub projekeie organizacji robét,

4. TRANSPORT
4.1. Rury
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Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkogci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeladunku i magazynowania przewodow i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanicczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac sig krytymi $rodkami
transportu. Zaleca si¢ transportowanic w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie
elementy nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Izolacje termiczne

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu z sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanicczyszezeniem i zZniszczeniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszezeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni slonecznych na
otuliny PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

~ materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplochronnej powinny mieé¢ plaszezyzny 1
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkeyjnych powinny zawierad sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwoéé odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ ukladanie odcinkow przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzen.

- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywac na
podporach stalych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniej szych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury.

- Przewody podej$é wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

- Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych odgalgzienia.

- Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i nanicsione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

- Przewody wodociggowe nalezy izolowac, gdy dzialanie ciepla moze spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociggu powyzej +300C.

- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartogci pary wodngj
nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzehni rury.

- Odleglo$¢ zewnetrznej powierzehni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podlogi powinna Wwynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie uklada sie rownolegle.

- Przewody pionowe prowadzi sig tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cmna
kondygnacje.

- Przewody poziome wody zimnej prowadzi sig¢ ponizej przewodow wody cieplej, c.0.

- Nie wolno prowadzié¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggdw od elektrycznych 0,10 m.

5.2. Polaczenia zaciskowe

Polgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta clementow polaczenia.
Polgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreglony sposob zlaczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci polaczenia, W jednym z elementow laczonych znajdujg si¢ pierécieniowe
uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisnigeie rury i zlgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrgcenie
nakretki lgcznika, wywolujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca
praski, lacznika na rurze. Zacisnigcie stanowi jednoczesnie uszczelnienie 1 zamocowanie mechaniczne.

12



Wobec stosowania bardzo duzej ilosci téznych rozwigzai  konstrakeyjnych tych polgczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta elementédw Iaczonych.

- Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Ich konstrukeja powinng Zapewnic tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgar 1 halaséw w przewodach i

przesuwanie si¢ rur.

5.3. Prowadzenie przewodéw bez podpbr :

- W instalacji wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury oslonowej, zeby jej of byla linig

falista w plaszezyZnie réwnoleglej do powierzchni przegrody, na ktérej przewdd jest uldadany.

- Przew6d w rurze oslonowej powinien by ulozony swobodnie, o

3.4, Tuleje ochronne : :

- Przy przejdciu rury przewodu przez przegrodg budowlang (np, przewodu poziomego przez dciang, a

przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej, ktéra, powinna byé w

sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Tulgja powinna byé 1urg o érednicy.wewnqtrmcj wickszef od érednicy zewngtrznej rury przewoduy:

- CO najmnicj 0 2 cm pray przejéciu przez przegrods pionows, :

- €0 najmniej o | cm przy przejéeiu przez strop. :

- Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 2 ¢m kazdej

strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 em powyzej posadzki i okolo 1 cm

ponizej tynku na stropie,

- Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypelnié matorialem trwale plastycznym, nie dziatajgcym

korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhizne przemieszczenie 1 utrudniajacym powstanie w niej

naprezett scinajacych.

- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowaé zadne polgezenie rury przewodu,

- Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna tego

‘przewodu, :

3.5, Montaz arm atury -

- Przed zainstalowaniem atmatury nalezy usunaé z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszezenia,

- Aimatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, by byla

dostgpna do obstugi i konserwacji. : -

- Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimng lub cieply do pomieszezenia, w

migjscu tatwo dostepnym, powinng by¢ zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odeinajyca powinna byé zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg

wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia splukujgce miski ustopowe, a takze,

zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach Iub

wzadzeniach umozliwia iej przeplyw ZWrotny , na przewodzie doprowadzajacym wode

wodociggows do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego typu punktéw czerpania),

nalezy zainstalowaé odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeplyw zwrotay.

- Armature ng przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaiurze.

= Armatura odcinajgea grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozenin aby w czagic

rozbiors wody naplywata ona ,pod grzybek” . o _

- Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy

uzycin odpowicdnich wspormikéw, uchwytow Iub innych trwatych podparé, zgodnie z projekiem

technicznym,

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalagji oraz na podgjéciach

piondéw przed elementem zamykajacym armatuyry odcinajgcej (od strony pionu), dla uniemozliwienia

opréznienia poszezegdlnych pionéw z wody, po ich odeigciu. Armatura spustowa powinna byé

lokalizowana w migjscach latwo dostgpuych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb

uniemozliwiajgey kicrowanie usuwanej wody do kanalizacji,

- W armaturze mieszajgee] i czerpalng) przewod cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewe;
strony.
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- Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymaga, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 61 7.

Tabela 6
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem
Nazwa przyboru ysoko$¢ ustawienia Wysokos¢ gomej krawedzi ysokos¢ ustawienia
ratury nad podioga | przedniej $cianki przyboru | {m]
m]| nad
podlogg [m]
umywalka 1.00 = 1.15 0,75 +0.80

5.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej
- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych 1 innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
- wody cieplej — w zakresie zapewnienia W punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody 0
temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoniczeniu montazu, phukaniu i
badaniu szczelnogei instalacji w stanie zimnym.
5.7. Izolacja cieplna
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznigciem, powinna by¢
ona izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem
grzejnym.
- Wykonanic izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru.
- Materialy izolacyjne, ich zakoficzenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢:
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, W tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanalach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takie w
pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury 1
urzadzei zwigzanych z uzytkowaniem i obslugg tych elementow instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia
materialow powinna by¢ zaopatrzona W éwiadectwo kontroli jakoéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.
7 OBMIOR ROBOT
7.1. Obmiar powykonawczy
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugo$é przewodu mierzy si¢ wzdluz jego osi,
- do ogdlnej dugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury laczonej na gwint 1 lgcznikow,
- dlugo$é zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do diugosei przewodu o wickszej §rednicy.
7.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
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- opis techniczny

- rysunki powykonaweze

- obliczenia powykonaweze

- rozwigzanie instalagji wodociggowej p.poz. :

- dokumentacj¢ koncesyj g na wrzgdzenia podlegajace dozorowi techni cznemu (UDT)

- oswiadezenia o dopuszezenin zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji

- Instrukeje obstugi wraz z dokumentacjg techniczno - tuchows urzadzet i wyrobéw

- obmiar powykonawczy, :

8. ODBIOR ROBOT - -

8.3.1. Odbior miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

- Odbiory migdzyoperacyjne s elementem kontroli Jakoéei wykonania robét poprzedzajacych. -

- Odbioty mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegllnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. '

- Odbiory migdzyoperacyijne nalezy przeprowadzag, przykladowo w stosunky do nastepujgeych
rodzajéw robét: : ~

- wykonanie przej$é dla przewodéw przez $ciany i stropy ~ umiejscowienie { wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w écianach — wysmiary bruzdy; czystoéé bruzdy; w przypadku odeinka pionowego
instalacji ~ zgodnosé kierunku brozdy z pionem; w przypadku odeinka poziomego instalacji —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, :

- wykonywanie kanalow w budynku dia podpodiogowego prowadzenia przewodow  czgéci
wewnetrznej instalacji wodociagowej lub kanaléw dla prowadzenia przewodéw czgsel zewngtrznej tej
instalacji ~ wymiary wewngtizne, wykonane dna i dcian, spadek, odwodnienie,

- wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cian -
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie, L :

~ Po wykonaniu odbiom migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokdt stwicrdzajacy jakogé
wykonania robét oraz potwierdzajgey ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji, W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowas miejsca i zakres robét objetych odbiorem., '

~ W przypadku negatywnej oceny jakosei wykonania robét albo ich przydatuoéei do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okreélié zakres i tormin wykonania prac naprawczych Iub
uzupelniajacych, Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.
8.3.2 Odbiér techniczny ~ czgSciowy instalacii wodociggowej g

- Odbiér techmiczay - czgdciowy powinien byé praeprowadzany -dla tych elementdw lub czedci
instalacji wodociggowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad
przewoddw wozonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach, uszezelnies przej$é w
pPrzepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koricowego (technicznego). Odbior czgSciowy przeprowadza 8i¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru koficowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. -

W ramach odbioru czesciowego nalezy: 7 '

~ Sprawdzi¢ czy odbierany clement instalacji lub jej czeés jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniky budowy dotyczgeymi Zzmiany w tym
projekaje, ' ‘

- sprawdzi¢ zgodnodé wykonania odbierane; czescel instalacji z wymaganiami  okreélonymi w
odpowiednich punktach STWIiOR, a w przypadky odstepstw, sprawdzié uzasadnienie koniecznoéci
odstgpstwa wprowadzone do dziennikg budowy,

- Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbiory czgsciowego nalezy sporzadzié¢ protokot potwierdzajaey prawidlowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania nstalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

8.3.3 Odbibr techniczny — koncowy instalacji wodociggowej

- Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego — koncowago po spelnienin
nastgpujacych warunkdw: '

- zakonhczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalagj¢ wyplukano, napetniono wods,
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- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sig wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawcezy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoly odbioréw technicznych — czgsciowych,
- protokoly wykonanych badaf odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegaj acych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,
- instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukeje obslugi instalacji.
- W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawezym,
- sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania odbierane; instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWiOR, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienic
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoly odbiorow technicznych — czgsciowych,
- sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorezych,
- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow. . .
- Odbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wodocnqggwej do
uzytkowania lub protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
- Protokol odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowief wamnkowych. W
przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwicrdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.
8.4. Badania odbiorcze
8.4.1. Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych dokladnos¢ odezytu 0,5 K. Dopuszcza
sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na zlaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przylozenia czujnika z ewentualnic nalozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniaj acych
dokladnoé¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
8.4.2 Badanie odbiorcze szezelnosci instalacji wodociggowej .
- Przed przystapieniem do badania szezelnosci woda, instalacja (lub jej €z¢s¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznic wyplukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dod.amlej
temperaturze zewngtrzngj, a budynek w ktorym znajduje sig instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
- Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.
- Po napelnieniu instalacji woda zimng i odpowistrzeniu nalezy dokona¢ staranncgo przegladu
instalacji (szczeg6lnie polaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecicki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgeia badania szczelnoscl,
- Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczng pompg do badania szczelnosci, Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. o
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementamne;j:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresic wyZszym.
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-~ Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokodei poliora krotnego ciénienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw a badanie nalezy przeprowadzié zgodnic z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 81 9.

Tabela §
Badanie odbiorcze szczelno$ci wods zimna, instalacji wodociggowej
Polaczenia przewoddéw Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowaac podniesienie ciénienia w -

instalacji do warto$ei

ci$nicnia prébnego

obserwacia instalacii V2 podziny
*)polaczenia przewodow zaciskane  dokrecaniem lub zaprasowaniem

8.4.3. Badanie szczelnofci instalacji sprezonym powietrzem
- Badanie szczelnodet instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju,
- Wartoé¢ cinienia badania szczelnodei instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczaé 3
bar.
~ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Stednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cidnienia probnego i podziakce elementarnej 0,1 bar.
- W przypadku ujawnienia sig¢ nieszezelnosei podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznic lub z uiyciem roztwora pienigeego. . '
- Podczas dokonywania odezytow wskazan manometm na poczgtkn i na koficu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odezytem, temperatura otoczenia powinna byé taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekraczaé 3 K) i pogoda nie powinna byé stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnoéei instalacii i
niewykazanie przez manometr spadku cignienia.
8.4.4.Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzehni zewnetranych instalacji
wodociggowej
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po calkowitym zakoficzeniu wykonania zabezpieczefi antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja one na pordwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacii.
Podczas odbioru nalezy okiem nicuzbrojonym ocenié, wyglad zewnetrzny izolacii,
8.4.5. Badania odbiorcze oznakowania ingtalacji wodociggowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszezegdlne
odgalezienia przewod6w, przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. s3 czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i
odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach. instrukeji obslugi,
8.4.6. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej
Badania odbiorcze natzenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigku halasu w poszezegédlnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziatajacy instalacje wodociggows, nie przekracza wartosei dopuszezalnych dla
badanego pomieszczenia,
8.4.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwodcia przeplywéw
zwrotnych
Jezeli vzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane
jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy polaczenie instalacii wodociggowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed
przeplywami zwrotnymi z nich,
- Badania odbiotcze takicgo zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie na polgczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spelniajace wymagania
normy PN -B- 01706,
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8.4.8. Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgeej. przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o poréwnanie z projektem (dokumentacja).
- szczelnoscei zamknigceia 1 polgczen armatury,

- poprawnosci 1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

8.4.9. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowe]

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji 1 dokumentacj¢ techniczno —
ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokol.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru podano w “Wymagania ogolne™.

10. NORMY ZWIAZANE

PN - EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN - ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN - ISO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN - 84/B - 01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN - 92/B — 01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B- 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN - 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed halasem.

PN - 87/B —-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN - 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnoéé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych . Wymagania.

PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody w budynkach. Wymagania

PN - 71/B - 10420 Urzgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 81/B - 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN - 81/B - 10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN - 81/B - 10700.04 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN - 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasvfikacja i okreslenic agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN — H - 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN - 70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociagow. Postanowienia ogolne.

PN — 70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych

czynnikow.

PN — 70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.

prPN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

prPN - EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
Zwrotnym,

prEN 12502 - 3 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikoéw wplywajacych na ogniwo cynkowane materialy
zelazne.
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STWiCR
503 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa nadana zaméwieniu - Projekt techniczny wewnetrznych instalacfi wod-Tan, gazowej, co

i wentylacji mechanicinej w prrebudowywanym i rozbudowpwanym budynku prredszkola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla I 6.

1.2, Przedmiot robot

Przedmiotem opracowania sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i 0db1oru instalacji
kanalizacyjoych z rur z tworzyw sztucznych dla przebudowy w/w budyniu,

1.3, Zakres rob6t

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagain podanych mogg mie¢ migjsce tylko w
przypadkach malych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnosé, Ze podstawowe wymagania beds spelnione przy zastosowanin metod wykonania
wynikajacych z dodwiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sziuki budowlanej. Roboty, ktérych
dotyczy opracowanie obejmuja wszystkie czynnosei podstawowe wystopujace przy montazu instalacii
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a
takZe niezbgdne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymezasowe oraz prace towarzyszace,
Zakres robét:

-Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm, 110 mm, 160 mm

Zakres robot (Montiaz bialy):

~Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem zlewozmywakéw, natrysku, sedesow,
pisvaréw, wpustdw podtogowych

-Montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,

natryskowych stojacych o ér. nom. 15 mum,

-Montaz baterii wnywalkowych stojacych  (uruchamiane bez wzycia dloni) baterie dla
niepelnosprawnych o $ér, nom, 15 mum;

-Montaz zaworéw czerpalnych o ér. nom. 15 mm.

1.4, Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu s zgodune z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4,

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad polgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi §cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstalych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitamych 1 gospodarczych.,

Podejscie - przewod laczacy przybdr sanitamny lub wrzgdzenie z przewodem spusiowym lub
przewodem odplywowyn.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd shuzacy do odprowadzania cickéw z podejéé kanahzacyjnych
rynien lub wpustdw deszczowych do przewndu odplywowego.

Przewbd odplywowy (poziom) - przewdd sluzag:y do odprowadzania Sciekéw 2z piondéw do
przykanalika lub innego odbiomika. -

Wpust — urzadzenie stuzgee do zbierania écickow z powierzchni odwadnlanyoh i odprowadzama ich
do instalagji kanallzacmnc_]

1.5, Ogtlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz zd zgodnodé z ciokumentac_]q
projektowa, postanowieniami zawartymi w STWIOR dla instalacji kanalizacyjnych i polecehiami
Inspektora nadzorn oraz ze sztuka budowlang. Opdlne wymagania dotyczace robét podano w
opracowaniu Kod CPV 450000007 ., Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.5.1 Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
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Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawic szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktoérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozZniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokolami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powvkonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poOZniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 opracowania wykonania i
odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w opracowaniu
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub Europejskg
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spelniaé wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszym
opracowaniu,

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogo6lne" pkt 3. Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot, zarowno w migjscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
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wzglgdem typow i iloci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawea powinien dostarczyé kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogilne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczgee przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié nastepujace dodatkowe wymagania;

- tury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz
1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukltadaniv w stosy na samochodzw wysokosé
tadunku nie powinna przekraczad 1 m,

- podezas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpicczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podo?as transportu rury powmny by¢ zabezpieczone przed zmiang poloiema, Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. :
Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywad sig przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozié¢ w sposob zabezpieczajaey przed ich zanicezyszezeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4, Skladowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem '

Rury i ksztaltki nalezy w okresic przechowywania chronié przed bezpodrednim dziataniem
promieniowania slonecznego i temperatnra niZszg niz 0°C lub przekraczajgeg 40°C. Przy
dhugotiwalym skiadowaniu (kilka miesiecy hub dhuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatla slonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np.
folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje
powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokoéci maksymalnej 3 m, -
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luZne rury lub niepelne wigzki mozna skiadowad
w stosach na rownym podiozn, na podkiadkach drewnianych o szerokoséei min, 10 om, grubodei min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1 ~ 2 m. Wysokoéé ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw ror 1 1, 5 m wysokosel. Rury o réznych érednicach winny by¢ skladowane odrgbnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi.

4.4.2, Skladowanie przybordw i urzgdzen :

Urzgdzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalczy W magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKQONANIA ROBOT

5.1, Ogéine zasady wy!mnama robot

podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2, Warunki przystgpienia do robot

Przed pizystapieniem do montaZo instalacji kanalizacyine] z tworzyw sztucznych -

nalezy: ~ wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwicszenia,
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- wyvkonaé bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodéw kanalizacyjnych, -

wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejsc przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur i ksztalttek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w  sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig
drgan i hataséw. Przewody pod podloga w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ oglgdzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1,

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigeiu) konica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierécieniem clastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszezalne jest stosowanie
érodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie. NaleZy zwrdci¢ szczegblng uwagg na osiowe
wprowadzenie konica rury w kielich.

5.5. Polgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiOR cz. 1l instalacje sanitarne
i przemyslowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyborow 1 urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ., Wymagania ogélne" pkt 6

6.2 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w STWiOR cz. II |, Instalacje sanitarne i
przemyslowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B- 10700/00. Badanie szczelnosci instalacji
powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow. Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe
nalezy poddawaé probie na szczelnosé przez zalanie ich wodg na calej wysokoéci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m shupa
wody. Podejécia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich polaczenia nie wykazuja przeciekdw to
wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokél badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

- Dlugo$é rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci rurociggow w
zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajoéw polaczen, bez odliczania ksztaltek. Do dlugosci
rurociggow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszezakow, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza si¢ do rurociagow o wigkszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odplywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedlug rodzajow podejsé i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugos¢ rurociagéw w podejsciach
wlicza si¢ do ogodlnej dlugosci rurociggdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen
(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen laczonych szeregowo, jak umywalki 1 pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materialu 1 srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
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- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sig w sziukach z podanicm rodzaju

materialu i §rednicy,

8. ODBICR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

podanc w Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2, Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze mstalac_]l kanalizacyjnej nalezy przeprowadzié zgoduie z ustaleniami podanynn

w PN-81/B~ 10700/00 i PN-81/B-10700/001, STWiOR cz. II ,Instalacje sanitame i przemystowe"

oraz STWiOR Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg.:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- 8zezelnoéé polaczen,

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokol odbioru technicznego —

czgdciowego.

8.2.2, Qdbidr czesciowy instalacii kanalizacyjnej

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé te elementy urzgdzen, kidre zanikajs w wynilau postepu robét,

jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest wirudnione badz

niemozliwe w fazie odbioru koficowego. Z przeprowadzonego odbioru czedciowego nalezy sporzadzid

protokot odbioru technicznego ~ czosciowoego oraz dolaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odeinkéw instalacji, ktdre byly objgte odbiorem

czgsclowym. :

8.2.3. Odbio6r koﬁcowy mstalaq] kanalizacyjnej

Instalacia powinna byé prrzedstawiona do adbioru koncowego po zakoriczeniu wszystkich robét

montazowych oraz dokonanin badaf odbiorezych czgéciowych, z ktdrych wszystkie zakofczyly sie

wywikiem pozytywnym. W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié w szezegdlnosei:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzgdzen,

- prawidtowosé wykonania polaczen,

- wielkoéé spadkow przewoddw,

- odleglosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddw oraz odlegtosei miedzy uchwytami

(podporami),

- prawidlowoéé zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

- protokoly odbioréw mi¢dzyoperacyjnych 1 ¢zgsciowych,

- protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonangj instalacji z dokumentacja projekiows, STWiOR, odpowiednimi normami oraz

instrukcjami producentéw materiatow, przybordw i urzgdzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié

protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Og6lne ustalenia dotyczace podsiawy platnoém

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robdt montazowych instalacii kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okrelonymi

w umowi¢, po dokonanin odbioréw czgdciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy

zamawigjgeym a wykonaweg nastgpuje po dokonaniu odbioru koficowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnodei wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoéé tych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach wmownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodei robot potwierdzonych

przez zamawiaj acego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okredlony zakres robdt,

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe 1nsta1ac_11

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzgdzi 1 sprzgtu,

- obslugg sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obslugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postepu robot,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociggow przyborow i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterck powstalych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
scickow (o

niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czgs¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosei.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

umywalki PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe PN-

77/B-12636 Wyroby sanitame ceramiczne. Zlewozmywaki PN-EN

695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe PN-

77/B-12636 Wyroby sanitame ceramiczne. Zlewozmywaki PN-EN

31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe PN-

EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylaczeniowe PN-89/M-75178.01
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki PN-86/B-75704..01 Sedesy z
tworzyw sztucznych termoplastycznych, Ogolne wymagania i badania PN-90/B-75704.02 Sedesy z
tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych standardowych. Glowne
wymiary

PN-88/B- 75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gléwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Glowne wymiary

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym PN-

88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne. PN-EN-67/C-
89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 10

STWiOR
S04 — Instalacja centralnego ogrzewania

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zam éwieniu przez Zamawiajgcego
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Nazwa nadana zaméwieniu - Projekt techniczny wewnetranych instalacji wod-kan, gazowej, co
i wentylacji mechanicznej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszlola w
Dywitach przy ul. Jana Pawla II 6.

L2. Przedmiot rob6t
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgeych budowy
instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy w/w budynku.
L.3. Zakres robot
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 reahzacjl robot. Ustalenia
zawarte w ninigjszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy centralnego
ogrzewania dla budynku zgodnie z pkt. 1,1,
L4, Zakres robdt (Jnstaiacja C.0):
~Montaz rurociagdw grzewezych o ér, 15x1,2 mm ,
-Montaz rurociggdw grzewezych o ér. 18x1,2 min,
-Montaz zaworow regulacyjnyeh o polgezeniach gwintowanych z kidécami pomiarowymi o $r.
nominalnej 15 mm - kpl na zasilanio i powrocie,
- Montaz zaworéw regulacyjnych o po}qczc.mach gwmtowanych z krbéécami pomiarowymi o .
nominalnej 20 mm - kpl na zasilaniu i powrocie,
-Montaz zawordw grzejnikowych z nastawg wstgpna,
-Montaz zawordw grzejnikowych powrotnych, prosiych dnl3,
~Montaz glowic termostatycznych,
-Montaz kurtyno nagrzewnic.
L.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjz;
projektowg i polecemarm inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akeeptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgl@dmaja}cy wszystkie etapy, w J<1k1ch bedzie
realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje przedstawione do badan powinny spelniaé nastepujgce waranki:
Zakotiezenie wszelkich robét montaiowych przy instalacjach,

Zakonezenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pom1cszczen1ach w kidrych wystepuja
elementy instalacji,

Wykonanie w spos6b staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do

obiektu, Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.
1.5.3, Zgodno4¢ robét z dokumentacjgy projelktows
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna byé wykonana zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja techmiczng. Odstgpstwa od postanowief projekiu powinny byé
uzgodnione z Inwestorem, awtorem projektu i odpowiedninti organami. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji wynikle w trakeie budewy instalacji wewngtrznych, powinny byé uwzglgdnione w
dokumentacji powykonawezej.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania robdt zwigzanych z budowsa wewnstrznych instalacji
sanitarnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich
braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadaé aktualne atesty.
1). W instalacjach ogrzewczych powinien byé spehlmny warunek meprzckroczcma stezenia 0,1 mg/l
tlenn w wodzie instalacyjuej, a przewody powinny mieé 0gramczonq zdolnosé dyﬁIZjl tlenu
atmosferycznego.
2). Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowmdaé krytenom dobora matcrlaléw na te
instalacje na podstawie oceny wody
3). Wlasnodci techniczne i wlasciwosci uzytkowe rur poddanych obrébce ograniczajgce; mtensywnoéé
dyfuzji tlenu sq identyczne jak dla rar jednorodnych z tego samego surowcea. Wiadciwosé ogramczema
intensywnodei dyfuzji tlenu jest cechg dodatkows i jako taka deklarowana przez producenta i
potwierdzona odpowiednimi badaniami,
1. Roboty izolacji cieplnych obgjmuja izolagje meplm rurociggdw, armatury i urzadzen o
temperaturze czynnika do 80°C.
2. Wymagania ogélne dla materiatow:
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a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

— odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wlasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym od zalozonej zywotnosci elementu izolowanego,

— wytrzymale na wystepujace w czasie transportu, montazu i cksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

— chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktorego wykonany jest element izolowany,

— odpome na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

— nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociaggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewngtrz
budynkéw powinny spelniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ latwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

¢) Zawarto$¢ siarki ogo6lnej w materialach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggow i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiahu.

¢) Materialy powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta.

3. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji cieplochronnej stosowac
mozna do izolacji rurociagéw, kanalow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio
do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

4. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw
sztucznych powinny byé zgodne z podanymi w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5. Materialy do wykonywania izolagji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i
suchvch.

6. Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy
zewngtrzne dostarczonych materialow.

7. Sprawdzenie cech zewngtrznych materialow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢
krawedzie oraz plaszczyzny czyste i mie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji podanej w
normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardéwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow.
4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeladunku i magazynowania przewodow i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i1 uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport wyposazema takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywaé sie krytymi srodkami
transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkic
elementy nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Izolacje termiczne

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi érodkami
transportu z sposodb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszozeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dzialania promieni slonecznych na
otuliny PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszezyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty wstepne
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W pierwszej kolgjnogei nalezy wykonag:
~Gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekuclal bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materialow.
5.1.1. Wymagania ogélne
1. Montaz izolagji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzenin wymaganych préb
szezelnosci, wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zalzolowanm oraz po potwierdzentu prawidlowosci wykonania powyiszych IObOt protokolem
odbioru.
2. Powierzchnia rurociggu lub wrzadzenia powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powlokg antykorozyjng.
3, Materialy przeznaczane do wykonania izolacjii cieplnej powinny byé suche, cazyste i
nieuszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
4. Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna byé pladka i czysta, bez peknigé,
zalaman 1 wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego turociagu lub urzadzenia, Grubogé
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubodci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wigcej niz o; 5-10 %.
3, Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocy specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé zamocowane za
pomoca opasek.
5.2. Roboty montazowe
Po wykonamu wstepnych robot budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na
plac budowy i po udostgpnieniu frontu robdt przez ekipe budowl‘mq, nalezy przystapi¢ do robot
instalacyjnych zgodnie z Wymagamaml szozegOlowymi;
- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji
wewngtrznych), - wykonanie podejsé do grzejnikow,
- montaz grzejnikdw,
~ montaz petli grzewczych (ogrzewanie podtogowe)
- montaZ osprzgtu (zawordw odpowietlzajz;cych silownikow),
- wykonanie prob hydraulicznych i regulacjl (dotyczy wszystkich rodzajow instalacii wewngetrznych),
- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
- montaz glowic termostatycznych,
5.3. Prowadzenie przewodiw instalaci ogrzewcezych
Przewody poziome prowadzié tak, aby w najnizszych migjscach zalamati przewoddéw zapewnié
mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalamad mozliwoéé odpowietrzenia
instalacji. Dopuszeza sig mozliwoéé ukladania odeinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkosé
przeptywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienic z wody jest mozliwe przex
przedmuchanic sprozonym powietrzem.
5.4. Podpory
Przegwody poziome prowadzone przy écianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mnigjszych niz to wynika z wymagan dla materialy, z kibrego
wykonane sg ruty.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr stalych i przesuwnych (wspomikow 1 wieszakdw) musi byé
zgodne z projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez zgody projektanta. -
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlicheie podlogowej powinny byé
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej, Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb
zapewniajgey wihadciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosei samokompensacji). Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapowniajacy wykonanie
izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej. Nie dopuszeza sig
prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewdd zasilajgey i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ uvlozone réwnolegle, Maksymalne odchylenic
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przewodow pionowych od pionu nie moze przekroczy¢ 1 em na kondygnacjg. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy ukladac¢ zachowujgc stalg odleglos¢ migdzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm)
przy DN do 40 mm przy wigkszych $rednicach odleglo$¢ przewoddow musi zapewnia¢ dogodny ich
montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowaé si¢ z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang). Obejscie piondéw dwururowych galazkami grzejnikowymi
wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow wody
zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewngtrzny przekro)
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewngtrznych przekrojow poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od
srednicy wewnetrznej najwigkszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10%.

5.5. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor
pod warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzone] w
warstwach podloza podlogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej 0 byla linig falista w
plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod jest ukladany. Przewod w
rurze oslonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 em z kazdej strony i wystawa¢ ponad posadzke
okolo 2 cm przy przejsciu przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktorych wylot ze sciany
powinien by¢ osloniety tarczkg ochronna. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypelni¢ nalezy
materialem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczenie i nie wywolujace naprgzen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowe;j
I) wymagana dla tych elementow. Przepust wykonany w scianie zewnetrznej budynku powinien
zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci 1 wodoszezelnosci. Przejscie rurg w tulei przez przegrodg nie
moze by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.7. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszezyznie
réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wngki. Grzejnik w poziomie montowaé z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Grzejniki plytowe mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg
producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly .
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponizej

1) w pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by instalowane nie nizej niz 12
cm od podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica §ciany wykonczonej, a w pomieszezeniach o podwyzszonej
aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by

gladkie, fatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza sie mniejszg odleglosé grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglos¢ ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta
grzejnika. Grzejnik, ktorego budowa to umozliwia, mozna laczy¢ krzyzowo (zasilanie i1 powrot po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna laczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub
grzejniki dlugie (np. czlonowy skladajacy si¢ z wigeej niz 20 czlonow) jezeli jest to technicznie
mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszezeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykoficzeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest niemozliwe,
zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony galazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosel instalacji. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w
piwnicy ponizej przewodow rozdzielezych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

5.8. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z ni¢j zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armature, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, montowa¢ tak, zeby byla dostgpna do obslugi i
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konserwacji. Kierunek przeplywn wody instalacyjnej musi byé zgodny z oznaczemiem kierunku
przeplywu na armaturze, Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegeéd lub
konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych
podparé. Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania, Armatura odcinajgea grzybkowa montowana na podejéciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim polozZeniu, aby przy napelnianiu instalacji woda naplywala ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zawordw z przeplywem wody w obu kierunkach, Grzejnik, ktérego budowa
to umozliwia, mozna taczyé krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzsjnika).
Krzyzowo mozina lgczyé graejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (np. czlonowy
skladajacy si¢ z wigeej niz 20 czlondw) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy
zabezpicczy¢ przed zanicczyszezeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia 1obdt
wykoficzeniowych. W przypadku, gdy takic zabezpieczenie jest niemozliwe, zainstalowad
gizejnikowy szablon montazowy polgczony galgzkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia prob
szczelnosci instalacji. Preylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacjii (np. w piwnicy ponizej
przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustows.
5.9, Przygotowanie powierzchni do malowania
L, Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topaik z
procesu spawania, wilgod oraz inne zanieczyszczenia. -
2. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usumqme nierbwnosci 1 zadziordw,
zaokraglenie krawgdzi 1 wyrdwnanie spoin.
3. Powierzchnie nalezy czyscié bezpoérednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzehnie nalezy
zabezpieczyé powlolcq ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalaym czasic 6 godzin,
Zastosowany" grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego,
4. Qczyszezanie powierzchni reezne nalezy wylkonywaé za pomoca metalowych szezotek rgcznych
lub mechamcznych szlifierek rqcznych mlotkowe mechanicznych,
5. Oleje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechaniczuymi, nalezy usunaé metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub ezterochloroetylenu
Odtluszezanie za pomocy przecierania szezotks, pedzlem lub szmaty jest dopuszezalne przed
oczyszezaniem mechaniczaym,
6. Przed malowanient nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyl.
5.9.1 Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze pmeklaczaé 75%.
2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
3. deopuszczalne jest malowanie konstrukeji ogrzanych powyiej 40°C.
4. Nie dopuszcza sig prowadzenia prac malarskich jezeli na powierzchni malowangj wysigpuje rosa.
5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakladad po dokonaniu przegiqdu powloki podkladowej. Pokrycie
podkiadowe uszkodzone lub zniszezone w czasic magazynowania, tlmlsportu Iub montazn nalezy
poddaé renowacji.
6. Nalezy dokonywaé odbioru jakosciowego materialow malarskwh oraz przeprowadmé préby
techniczne malarskie. :
7. Przed podjgciem robot malarskich nalezy wykonad probne malowanie wytypowanym zestawem na
¢o najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny spos6b przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustalié grubo$¢ i czas schnigeia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjgcia prac malarskich,
8. Materialy malarskie nalezy nakladaé kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezpoérednio
na podiozu nalezy wykonywaé wylgeznie za pomoca pedzli, dokladnie rozprowadzajgc material.
Malowanic dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metody natryskowsg po wyschaieciu
warstw poprzednich,
9. Gotowe pokrycie nie moze mieé pgcherzy, zniszezen lub peknigs.
10. Po montazu wrzadzen 1 ulstalacp nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen W
przypadko gdy przed montazem nie Wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po
montazu.
5.9.2 Oceny przygotowania powierzchni
a) oceng przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu pow1erzchn1 jednak nie pbiniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezpodrednio przed malowaniem,
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b) stan powierzchni wyrobow ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odleglosci okolo 300 mm od
badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100
W,

¢) chropowato$é powierzchni, okreslona maksymalng amplituda nierownosci, nie powinna
przekracza¢ 0,1 mm,

d) po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gladka i
blyszczgca ze wzgledu na przyczepnos¢ powloki malarskie;.

5.9.3. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady pokrycia:

a) pecherze,

b) odstawanie powloki,

c) powloka nie wysuszona wykazujgca przylepnosc,

d) miejsca nie pokryte,

¢) liczne zacieki i zmarszczenia,

f) liczne wtracenia cial obcych w powloce.

5.9.4.0dbiory robot

Odbiory koncowe

1. Odbiory koncowe przeprowadza si¢ po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych,
ich wyschnigciu i wysezonowaniu. Polegaja one na ocenie jakosci wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru koncowego nalezy ocenié:

a) wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

b) grubos¢ powlok,

¢) szczelno$¢ powlok malarskich,

d) przyczepnosc,

3. Odbior powlok malarskich nalezy potwierdzi¢ protokolem.

6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT

6.1. Badanie szczelno$ci wodg zimna

Przed przystapieniem do badania instalacjg nalezy dokladnie wypluka¢, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknigtych zaworach
obejéciowych i odpowietrzy¢. Po plukaniu instalacje nalezy napelni¢ woda, z zastosowaniem
inhibitora korozji, jezeli jest to wymagane. Od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg
wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Nalezy odlaczy¢ kociol z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu statycznym slupa wody, starannego przegladu
instalacji, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia. Do instalacji podlgczy¢ reczng pompg do
badania szczelno$ci, wyposazong w zbiomik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny 1 spustowy.
Uzywaé manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia
probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bari 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ciénienie probne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen Cisnienie probne w
instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji cieplo instalacji [bar]
Instalacja ogrzewcza o zgodnie z dowolne, z pr
obliczeniowej temp. wymaganiami PN-B ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej
Zasilenia t1<1000C 02413 lub PN-B-24 14 wynikajacymi z niz 4 bary
wlasciwej polskiej (wezownicg grzejnika
normy lub aprobaty plaszczyznowego
technicznej grzejniki nalezy przed
plaszczyznowe (z zalaniem jastrychem,
wlasciwym poddac badaniu
ograniczeniem szczelnosci na
temperatury cisnienie pr *) + 2 lecz
nie mniej niz 9 bar)

*) cignienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng przewodoéw z tworzyw sztucznych
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Nazwa ¢zynnosci

Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie ciénienia w instalacji do wartodei
¢inienia prébuego

obserwacja instalacji 1 podnicsienie cidnienia w
instalacji ogrzewezej do wartodci cisnignia
prébnego

10 minut

obserwagja instalacji 1 podniesienie ci$nienia w
instalacji ogrzewczej do wartosei cidnienia
probnego

10 minut

obserwacja instalacji

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
ci§nienia prébnego

10 minut

obserwacja instalacji

V2 godziny

UWAGA: w przypadku niespelnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakoniczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usungé przyczyng wyniku
negatywnego i ponownie wykona badanic
wstepne od poczatku

Badanie gléwne
{do badania gldwnego nalezy przystapié
bezposrednio po badanin wsigpnym zakohiczonym
wynikiem pozyviywrnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego

obserwacja instalacji

2 podziny

Uwagi:

w przypadku niespelnienia chociaZ jednego
watunku uznaiia badania gléwnego za
zakonczone z wyhikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usungé przyczyne wyniku
negatywnego i ponownie wykonaé cale badanie,
poczynajgc od poczgtku badania wstgpnego
badanie glowne zakoriczone wynikiem
pozytywnym koficzy badanie odbiorcze
szczelnosei, z wyjatkiem instalacji z przewodoéw
z tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badaf
{uzupelniajacych), do ktérych nalezy przystapi

bezposrednio po badaniv gléwnym
zakohczonym wynildem pozytywnym,

6.2, Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakofczeniu badania szezelnoéed na zimno:
- ponownie dolgezy¢ instalacj¢ do Zrédla ciepla
- podlgezyé naczynie webiorcze

sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji

37




- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy
ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem.

- uruchomi¢ pompy obiegowe.

6.3. Badania odbiorcze poprawnoéci dzialania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewczej
Badanie dzialania i szczelnosci na gorgco prowadzic :

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno

- po uzvskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie.

- po uruchomieniu zrédla ciepla, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewaé przez co najmniej 3 doby przed
badaniem. Podczas badania na gorgco dokona¢ ogledzin wszystkich polgczen, uszezelnien, dlawnic
itp., skontrolowa¢ zdolnos¢ wydhizania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cala instalacja nie wykazuje przecieckow ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwalych odksztalceri. Po badaniu szczelnosci na goraco podda¢ instalacj¢ dodatkowe;
obserwacji. Wynik mozna uznaé za pozytywny jesli w czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w
zladzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

-dlugos$é przewodu mierzy si¢ wzdluz jego osi do ogélnej dlugosci przewodu wliczy¢ dlugosé
armatury laczonej na gwint i lacznikow,

-dtugosé zwezki (redukeji) wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,

-dlugosé przewodow przy badaniach na szczelnos$é i na goraco stanowi dlugos¢ przewodow
zasilajacych i powrotnych.

7.1. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja

powykonawcza powinna zawierac :

- plan sytuacyjny,

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng.

- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupehienia instalacji),

- obliczenia powykonawcze,

- dokumentacj¢ koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa zgodne z
projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,

- instrukcje obslugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,

- gwarancje producentdéw lub dystrybutorow,

- obmiar powykonawezy.

8. ODBIOR ROBOT

- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokoéci 1,50 m nad ziemig i w odleglosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku

- temperatury wody (dokladno$¢ odezytu +/-0,50K.

- spadkow cignienia wody za pomoca manometrow réznicowych z dokladnoseig odezytu nie mniejsza
niz 10 Pa. Pomiaru dokonywa¢ 0.75 m nad podloga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego
miejscach, tak, aby odleglos¢ punktu pomiaru od sciany zewngtrznej nie przekraczala 2,5 m, a
odleglosé migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczala 10 m

- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepla lub pionach.

8.1. Inne badania odbiorcze

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem
izolacji cieplnej)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalacji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
— przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.

- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
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~ sprawdzenie zabezpicczenia instalacji ogrzewcezej przed mozliwodcig widmego zanieczyszczenia
wody wodociggowej jezeli vzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji
wodociagowej (urzgdzenia zabezpicczajgce wg PN-B-01706)

~ badanie armatury odcinajacej (dobdr, szezelnosé polgczen, poprawnosé i szczelnc)sc montazy
glowicy)

- badanie armatury regulujacej

8.2, Odbiory rob6t izolacyjnych

Odbidr koncowy:

1. Odbidr koncowy izolacji c1ep1ne_] powinien by¢ prchiowadzony przez wykonawes i odbiorce
izolacji, po zakoficzenin wykonywania izotacji na rurociggu lub na wrzadzeniu.

2. Podczas odbiotu koficowego izolacji nalezy sprawdzié:

a) grubo$¢ wykonangj izolacji,

b) jakosé polaczen klgjonych,

¢) zacisnigeie montazowe izolagji.

3. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosic¢ co najmnie;j;

a) 3, jeseli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

b) 5, jezeli powierzchnia wykonane] izolacji wynosi 50- 100 m2, ¢

10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2.

4. Gruboéé izolacji nalezy uznaé za prawidtows, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiardw
nie 16Zni sig od grubosci izolagji w projekceie technicznym,

5. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokolem.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy platnosei podano w “Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawoty grzgjnikowe. Wymagania i

badania PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnoéei

PN-EN IS0 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opér cieplny i wspdlezynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wladciwodci uzytkowe budynkdw, Wymiana ciepla przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiadciwosci ciepine budynkow, Wspodlczynnik strat c1epla przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétezymnik przenikania ciepla.
Metody uproszezone i wartodei orientacyjne.

PN-ISO 7- ;1995 Gwmty rurowe polaczen ze szezelnosciy uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 (:wmty rurowe polgezen ze szezelnodcia nle uzysklwanq na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia ’

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania, Terminologia PN-B~02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnlctwo i cieplownictwo. Zabezpleczeme instalacji ogrzewat wodnych
systemu zamknigtego z naczymam1 wzbiorezymi przeponowymi. Wymagania

PN-01/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systembw
cieplowniczych, Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacii ogrzewan wodnych
systemn zamknigtego przyltaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogtzewnictwo, Odpowietrzanie instalacji ogrzewai wodnych. Wymagania PN-B-
022421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolagja cieplna przewodéw ammatury i urzgdzes,
Wymagania i badania przy odbiorze
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STWiOR
S05 — Wentylacja mechaniczna

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja wentylacji mechanicznej w ramach Projekt techniczny wewnetrznych
instalacji wod-kan, gazowej, co i wentylacji mechanicznej w przebudowywanym i
rozbudowywanym budynku przedszkola w Dywitach przy ul. Jana Pawla IT 6.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym zawartymi w projekcie. W zakres tych robot wehodzg:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyroboéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementoéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

1.4.4 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowane]
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnoéci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci
do wentylowane] przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

1.4.6 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych
majacych na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakos$¢ i stan
powietrza.

1.4.7 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego
temperatury.

1.4.8 Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.9 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub cieklych.

1.4.10 Odzyskiwanie ciepla - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.4.11 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

1.4.12 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz.
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1.4.13 Filtr powietrza - Zespdl oczyszozajacy powietrze z zanieczyszezen statych i ciektych.
1.4.14 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
1.4.15 Urzgdzenie do odzyskiwania ciepla - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub
1.4.16 Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych
przez strumien powietrza z urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chlodnic,

1.4.17 Przewod wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze,

1.4.18 Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod
wentylacyj ny pozwalajacy na zamkm@cie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu powietrza.

1.4.19 Thumik halasa - Element wbudowany w ulzqdzeme lub w przewdd wentylacyjny
majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw.
1.4,20 Nawiewnik -~ Element lub zespol przez ktory pow1etrze doplywa do wentylowanej
przestrzeni.

1.4.21 Wywiewnik - Element lub zespéi przez ktbry powietrze wypiywa z.wentylowanej
przestrzeni.

1.4.22 Cenirala wentylacyjna - Urzadzenie skladajace sie z zespolu urzadzen shuzgcych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystodci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza,

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczqce wyrobow stosowanych w lllStﬂlEl(',_]l wentylacji

1) Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzefi powinien odpowiadaé co
najmniej whasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw. powinny byé¢ gladkie, bez zatamafi, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok .ochronnych.

4) Szczelnosé pola,czen i elementéw wentylacyjnych z przewodami Wentylacyjnyml powinna
odpowiadaé wymaganiom szczelnosei tych przewodow

5) Nalezy zapewni¢ latwy dosiep do urzadzef i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub Wy1n1any

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane =
uwzglednieniem dodatkowych obcigzent zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

7) Urzaydzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z
nstrukcjg producema

8) Urzadzenia i elementy msta,lacp wentyiacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materialy - o

Przewody wentylacyjne powinny odpow1adaé poniZszym wymaganiom:

1) Wykonanie z blachy lub ta$my stalowej ocynkowane;.

2) Wymiary przewodbéw wentylacyjnych o przekro;u prostokatnym i kolowym powinny
odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpow1adac wymaganiom normy
PN-B-76001,

4) Wykonanie przewodéw i kszta:ltek blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. o :
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5) Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B76002.
3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowaé sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wilasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w
pelni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.
4 Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg
uniknaé uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialéw. Przewozone materiaty powinny
byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilo§¢ S$rodkow transportu powinien
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i
wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
5 Wykonanie robot
5.1 Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Polgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w

odlegtosciach umozliwiajagcych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W

przypadku polaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

o  Przejicia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone weltng mineralng lub innym materialem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

o  Przejicia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$¢ ogniows tych przegrod.

e Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia
wzdtuzne 1 poprzeczne.

e Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e  Material podpor i podwieszenl powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna byc
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odleglos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatoéci i wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnosc,
whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeyi.
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Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukeji budowlanej powinno
przenosic obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
- przewododw wentylacyjnych;
- materiatu izolacyjnego,
- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
siect przewoddw wentylacyjnych,
- elementéw skladowych podpér lub podwieszed.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny
mieé wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciazenia. _

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspolczynnik bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznoéci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byé takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punkiem elementu poziomego nie
przekraczaly 0,4 % odlegltosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszefi i podpér powinny
mieé wspolezynnik bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosei pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku,

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegloéci nie mniejszej nizl5
m od #rédla drgafn powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materialow elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo§é czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji wentylacji. _

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudunialy czyszczenia przewodow.

Llementy usztywniajagce wewngtrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mieé oplywowe kszialty, _

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakoaczonych érub
Jub innych elementéw ktore mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych, | |
Pokrywy 1 drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sig tatwo otwieraé.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koficu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory powinny mieé przekrdj
kanatu wentylacyjnego.
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Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen: - przepustnice - klapy pozarowe - nagrzewnice -
tlumiki hatasu - filtry - wentylatory - urzadzenia do odzysku ciepta - itp.

5.3 Wentylatory i centrale wentylacyjne

5.3.1 Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje
przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztaltem otworow wentylatora.

Dlugosé tgcznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.3.2 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L
wynoszacej 100 € L < 250 mm zamontowane migdzy ich krdéécami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wylaczeniu
centrali.

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu
okresowego czyszczenia lub wymiany.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢é wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i =zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalne] temperatury
powierzchni grzejnej. Uklad sterujagcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacj¢ do odprowadzenia skroplin.

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakofczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.
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5.4 Nawiewniki, wywiewniki
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych,
¢ Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnym powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

5.5 Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji
przed wptywem warynkéw atmosferyeznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp. .

©  Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

¢ Czerpnie i wyrzuinie dachowe powinny byé zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszezelnos¢ przejscia przez dach.

5.6 Theumiki halasn
e Thumiki powinny by¢ polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
¢ Sie¢ przewodow nalezy laczyé z tlhumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejéciowych.

6. Kontrola jakogci robét.

6.1 Kontrola dziatamnia

6.1.1 Prace wstepue _ _

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujgce
prace wstepne:

o Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

e Nastawienie przepustnic regulacyjoych w przewodach wentylacyj nych;

¢ OkreSlenie strumienia powietrza na kaidym nawiewniku i wywiewniky, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw,

s Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgoych;

» Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,

e Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

e Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie 2z  wymaganiami
projektowymi; |

o Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

o Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

6.1.2 Procedura prac

Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnoéei od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegOlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy
obserwowaé stabilnosé dziatania instalacji jako catodci. W czasie kontroli dziatania instalacji
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wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.
Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

e Kierunek obrotow wentylatorow,

e Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
e Drziatanie wylacznika;

e  Wilgczanie i wylgczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic;

e Duziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,

e Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

e Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

e Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dzialania filtrow powietrza
e  Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Kontrola dzialania sieci przewodow
e  Dostepnosc do sieci przewodow.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;,
Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.
Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrznej,
c¢) Dziatania wigcznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza,
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
6.2 Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:
e  Pobor pradu silnika;
e  Strumien objetosci powietrza;
e Temperatura powietrza,
e  Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:
e Strumien objetosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego,
e Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
e Poziom dzwicku (jezeli jest slyszalny).
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6.2.2 Zakres ilo§ciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
Zakres ilo§ciowy
Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (STWIOR - instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
Procedura pomiarow
Pomiary powinny byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
do§wiadczenie. Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreflié polozenie
punkiow pomiarowych, uzgodnié metody pomiardéw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

¢ Strumief objetodci powietrza w pomieszezeniu + 20 %,

¢  Strumien objetosci powietrza w calej instalacji & 15 %;

¢  Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

¢ Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

¢ Poziom dzwicku A w pomieszczeniu & 3 dB(A).

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wediug mnychjednostek

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m3 (metr szescienny)

L]

-]

&

8. Odbior robot
8.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac
Celem sprawdzema kompletnoéci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace czynnoci:
e Porbéwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zaréwno w zakresie materiatéw, jak 1 ilodci oraz jeSIl jest to konieczne w
- zakresie wlasciwoéci i czesci zamiennych;
® Sprawdzeme zgodnoscl wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;
¢ Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacii weniylacji ze wzgledu na dzialanie,
czyszczenie i konserwacie;
¢  Sprawdzenie czystodei instalacji wentylacji;
¢ Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji

8.1.1 Badania ogélne
¢ Dostepnos¢ dla obstugi;

e  Stan czystosci urzgdzef, wymiennikdw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢ Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszezenia urzadzen i przewoddw,
¢ Kompletnosé znakowania;
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Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy),
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;,
Zainstalowanie urzadzefi, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgaf;

Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i whasciwosci,

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych,
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciagbéw pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
ZNamionowe;.

8.1.3 Badanie wymiennikow ciepla

®

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen,

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

8.1.4 Badanie filtrow powietrza

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi,

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,

Sprawdzanie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5 Badanie sieci przewodow

[ ]

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa,
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.6 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
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8.1.7 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw,

Sprawdzenie kompletnogei i rozmieszczenia regulatorow,

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnoéé z projektem odnoénie: - umiejscowienia,
dostepu; - rozmieszczenia czeSci zasilajacych i czesci regulacyjnych, - systemu
zabezpieczeh; - wentylacji; - oznaczenia, - typodw kabh - umemlann - schematow
potaczeh w obudowach.

8.1.8 Wykaz dokumentdéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumief powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikéw;

Crzas dziatania;

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkogci réznicy ci§nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwicku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza,

Klasa filtrow,

Sumaryczna moc elektryczna,

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Napigcie i czestotliwosé zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.9 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

®

@

Rysunki powykonawcze w uzgodniongj skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat
rurociggdw (schemat oprzewodowania odbiornikow);

Schematy blokowe uldadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikéw; |
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zamstalowanych urzgdzen i
elementdw (w tym certyfikaty bezpieczefistwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.10 Dokumenty dotyczace cksploatacji i konserwacji

&

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jedli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukeje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji; -

Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.
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9, Podstawa platnos$ci

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Podstawg platnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w S i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
NR 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;,

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia, - PN-B-03434:1999
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

e PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe. Opracowala:

; o 7 1. Urszula Stankiewicz
mgr inz. Urszula Stankiewicz u‘y I
Unr.

budow Lnﬂ‘é% projektowania

‘bez ograniczefi w specjalnosci
instalacje i sieci sanitarne
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