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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA
ROZBI(')RKA TODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych ogdinymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szezegolowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé;

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calo§é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢) obiekt malej architektury,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o

zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzgey zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigey konstrukeyjnie samodzielng calo$é, w ktérym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz
dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu micszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzehni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgey budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce  instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $cickow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czefei budowlane urzadzen technicznych (kotlow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych sic na calogé uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury —nalezy przez to rozumieé niewiclkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymezasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowic — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.




1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe. a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — naledy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokely odbioréw czedciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlagciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, indynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalepy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych. wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiagzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badai i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnofci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnoéé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przckazanc
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét tub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanic i przywrécenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czgdcei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$é obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.34, ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. '

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwiet
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn, zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiege — osoba posiadajacy odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
wrzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta [ub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosé lub wspédlzaleznosé czynnoéci obshugi,
przegladéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne ubytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawcze;
obicktu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz BEuropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskic
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnodei techmologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegStowych specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow. ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuja we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zambwienia przez zamawiajacych z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig. obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajagcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne as odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawea dostarczy, zainstaluje i biedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgeze, ofwietlenie, sygnaly i znaki osirzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, e jest wiaczony
W Ceng umowng.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkic konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do preepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub
ucigzliwodei dla os6b lub whasnosei spolecznej, a wynikajgoych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwic jego sposobu dzialania.
Stosujge si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2} sodki ostroznoéci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bezie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszozeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach., Materiaty
tatwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcey.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publiczne] i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzotu,
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy .
Podezas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.
W szezegolnodci wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace. zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to Zrddla wskazane przez Zamawiajgeego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materialow z
jakiegokolwicek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na oklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywante i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§é i whasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegblnych elementéw robst Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferla
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzgt bedacy wlasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwodé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed utyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwoéci przewozonych materialéw. Liczba §rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ si¢ z czedci opisowej i graficzne;,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organjzacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2, Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZI, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
clementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pigmie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w  wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana., jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy naledy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb i procederu pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek. legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek I
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosdci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru biedzie migé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostania usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieiistwem wytypowane do badan. Inspekior nadzoru bedzie migé zapewniona mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoéci co do jakodei, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwicrdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badai jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru [ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrddla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawic wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawece,

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na
swlj koszt. Jezeli wyniki tych banda wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materiatéw i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaf i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

I. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefisiwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z: 3. Polska Norma lub

3. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

4. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 t. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposGb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy

[. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonaweg w okresie od przekazania wykonawey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
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budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosei i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbiorow robaot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiat robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresic obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilogei robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre§lonym
W umowie. '

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszysikie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiotdéw robot

W zaleznosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbitr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgeych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niszwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakeie Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescei robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe)
na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulg¢gajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. protokoly odbiordw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksia4ki obmiardéw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety preez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawee i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(0) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowad pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie piynnogci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147 , poz. 1229).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, IL, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. 01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE
(45111200)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie robot ziemnych, ktore zostana wykonane dla kontraktu pn.,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z
CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH .,

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t ziemnych i trawnikow przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegotowe dla robdt ziemnych ujetych w
pkt.1.3.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych i obejmujg
Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,, ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z.CZESCIOWA
ROZBIORKA I ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH .,", ktorej zestawienie
zamieszczono w ST - 00 ,,.Wymagania Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

—  zdjecie warstwy humusu,

- wykopy.

—  zasypki, zasypywanie wykopow — wymiana gruntu

— transport gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2.MATERIALY I SKEADOWANIE

2.1.Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

Do wykonania podkiadu nalezy stosowac¢ pospolki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50mm,

—  laczna zawartos¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
—  zawartos¢ frakcji pylowej do 2%,

—  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
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2.2.Grunty do zasypania wykop6w

Do zasypywania wykopdw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzyé gruntu przepuszczalnego o

parametrach podanych dalej.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spelnia on wymagan gruntu
zasypek, Dopuszeza sig zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, Ze bedzie to grunt

niespoisty o wladciwosciach podanych w punkeie 2.3.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukeyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowaé tylko grunty
niespoiste okreélone w projekcie lub o nastepujgeych wiasciwosciach:

— dobrej zaggszezalnogei, o wskazniku réznoziarnistodci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospolki i

piaski),

—  dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspolezynniku wodoprzepuszezalnogei , k™ nie mnieiszej niz 8 {(m/dobg).

Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205

Przeznaczenie Przydatne

Przydatne z zastezezeniami

Tresé zastrzezenia

Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki,

Zwiry i pospdtki, réwniez
gliniaste,

Piaski grube, $rednio i
drobnoziarniste, naturane 1
tamane.

Piaski gliniaste z domieszka
frakeji zwirowe-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziamistodei Uz15,
Zuzle wislkopiecowe i inne
metalugiczne ze starych
zwalow {powyzej 5 lat),
Fapki przyweglowe
przepalene.

Wysiewki kamienne o
zawartodei frakeji ifowej

Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg wypelnione
gruntem lub materiafem drobnoziarnistym

Zwietrzeliny i rumosze
gliniasta

Piaski pylaste, piaski glintaste,
pyly piaszezyste i pyly

- gdy bedg whudowane w miejsca suchelub
zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

Piagki pruchnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskéw
pruchaiczych

- do nasypow nie wyzszych niz 3m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

Gliny piaszezyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wlL<35%

- w migjscach suchych lub przejsciowo
zawilgoeonych

Gliny piaszezysie zwigzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy plynnosci wL od 35 do
60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3m; zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoded frakeji ftowej ponad
2%

- gdy zwicrciadlo wody gruntowej znajduje sig na
glebokodci wigkszej od kepilarnodei biemej gruntu
podioza

Zuzle wiclkopiecowe i inne
mgtalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnodci na rozpad —lgeznie straty
masy do 5%

przepalone zawirajgee mnic)
niz 15% ziaren mniejszych od
0,075mm,

Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajgcym
pospétkam lub zwiront.

przemarzaniz  Na gome warstwy nasypdw w strefie

ponizej 2%. R . .
’ Totupki preyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostana wypethione

nieprzepalone materiatem drobnoziarnistym
Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg izolowane
popiclowo — zuzlowe od wody
Zwiry i pospolli gliniaste
Piaski pylaste i gliniaste
Pyly piaszezyste i pyly _
ggig;gri?zmg SE/tynnoém - pod warunkiem ulepszenia tych gruntow spoiwami,
Mics‘zaniny popiotowo- takimi jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.

Zwiry 1 pospolki 'zu'zlqwe leq,g!a kamic‘mjlego

Piaski grubo i §rednioziariste Wysmwkl_kamle.l?rm giu.nasloe ¢

Ttotupki przyweglowe zawartoscl frakeji ifowej >2%

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczae

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%

Piaski drobnoziamiste

- o wskazniku nodnosel w210
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W wykopach 1
miejscach
zerowych do
glgbokoscel
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
aktywnymi popiolami itp)

Nasypy pod tereny zielone wykona¢ z gleby zgromadzonej w hatdach.

2.3.Ziemia zyzna, torf

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
—  ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana w haldach nie wyzszych niz 2

m.

—  ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami. przeroénigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

—  zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypelinienia otwordw, rozécielona, na terenie pod

nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikdw,

—  przed zastosowaniem ziemi Zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacjg, zawartos¢

mikroelementéw, zawarto$é materiatow obceych (kamienie). Prawidlowy odezyn gleby powinien wahac sie w

granicach pH 5,5-6,5.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania BHP
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegolnie

niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 Wymagania ogolne.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc

$rodkdw transportu powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez

Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien byc¢

zatwierdzony przez Inzyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego

Dazia Grunty niespoistc‘: p.iaski, Zwiry, Granty spoiste: pyly. ify Mieszanki gruntowe 2 ma_la} 7_,uwartus';c1'ﬂ
lania R spizat pospolki i - frakeji kamieniste)
i o grubosé warstwy liczba grubos¢ warstwy liczba grubos¢ warstwy w . -
sprzetu Ho o liczba przejazdow
wem przejazdow wem przejazdaw cm :
& Walce gladkie od 10 do 20 od4 do 8 Od 10 do 20 od4 do8 od 10 do 20 odddo8
15 Walce okolkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
= Walce ogumione (samojezdne od 20 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
2 i przyczepne)
Plytki spadajace (ubijaki) - - od 50 do 70 od2dod od 50 do 70 od2do4d
Szybko uderzajace ubijaki od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30 od2do4
© Walce wibrujgce
5} lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3dos - - od 20 do 40 od3dos
E srednie (5-8 ton) od 40 do 60 od3dos od 20 do 30 ad 20 do 30 ad 30 do 50 od3do§
= cigzkie (>8 ton) od 30 do 80 od3dos od 30 do 40 od 30 do 40 od 40 do 60 od3do 3
A Plyty wibrujace
lekkie od 20 do 40 od 5do 8 - - od 10 do 20 od5do 8
cigzkie od 30 do 60 od 4 do 6 od 20 do 30 ad 20 do 30 od 20 do 40 od 4 do 6
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST - 01 Wymagania ogélne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiedcié réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé si¢ do postanowieh norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejécia.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierks o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony §wiattami
ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez
Wykonawcg i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programam Robét, Dokumenty te beda
uwzglednialy wszystkie warunki w jakich wykonywane bgdg roboty ziemne.

Nalezy instalowaé bezpieczne zejcia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno byé
wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

5.2, Zakres wykonywania robdét

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z opracowany przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inzyniera ,,Dokumentacijg technologiczng”,

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoezgeiem do prac ziemnych istniejaca roslinnosé (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolefi uprawomocnionych Urzedow) i gbrng warstwe
gruntu (humus) zlozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjgcia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie fadowaé koparks na
$rodki transportu (bez zanieczyszczen).

Skfadowanie powinno nastgpowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
fadunku plandekami na sktadowisko.,

Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opadéw i bezpoérednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling tub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2, Wykopy
Wykonawca przed rozpoczgeiem robét dokona ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
Przed rozpoczgeiem i w trakeie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyine
Zwigzane z:

—  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem law wysokodciowych i reperéw pomocniczych,
—  wyznaczeniem krawegdzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
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—  pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopuscié do zalania wykopow wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntow gliniastych.
Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robdt budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do
minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypelni¢ gruntem.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociagowych
oraz ci$nieniowych przewodow kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elektryczne i o$wietleniowe, niskiego i
wysokiego napiecia nalezy odkopa¢ przed ulozeniem rurociagdw i zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych dhugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzgc prostopadle do osi
prowadzonej instalacji
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do gdmej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu

powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace latwy odplyw wéd od krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylent w kazdym punkcie skarpy,

—  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (silne opady

deszczu).
Wykopy beda wykonywane do okreslonej glebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.
Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy
zastosowa¢ gladkie fopaty poglebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca
wykona wykopy glebiej niz zostalo to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze
wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt zglaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie
pierwotnego zageszczenia ulozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze byc¢
zgeszczona pozniej zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musiat zasypaé powstale przeglebienia
wiasciwymi materiatami w sposob zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.
Pionowe $ciany wykopow od strony obiektow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
ksztaltownikami szalunkowymi przed osuwaniem si¢ gruntu.
W czasie trwania wykopow stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposob aby umozliwi¢ staty
odplyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktora moze utrudnic prace.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:

+ 15 em — dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.
W przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a nastgpnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjgcia
odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopdw konieczna jest kontrola warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.
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5.2.2.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektows

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzié zgodnosé przyjetych
w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mieé wplyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomié Inzyniera w
celu podjgcia odpowiednich dzialan,

5.2.2.3. Zabezpieczenie skarp wykopow szerokoprzestrzennych

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o §cianach pionowych;

- uirzymanie odpowiednicgo kata nachylenia dcian wykopdw ze skarpami.

Jedli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrgbie klina odtamu $cian wykopu okredlonego
wg PN-B-10736 znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10cm.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okrelono inaczej dopuszeza sie stosowanie nast¢pujaeych
bezpiecznych nachylefi skarp:

— w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

~ w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

—  w gruntach sypkich (piaski} o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
— W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawgdzi skarpy na szerokosei réwnej 3- krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mieé odpowiednie spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,

—  nharuszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy,

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych
{silne opady deszczu).

5.2.2.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosei 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonaé recznie.

W przypadku przeglgbienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwhaszeza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiet si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.3. Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystapié¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
— Ukdadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

—  Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubogei 25cm.

—  Calkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzehni rzutu
obiektu.
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—  Wskaznik zageszezenia podlktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg proby
normalnej Proctora.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokoscei 0,5m od powierzchni
terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
Moy arysokesel autostrad i drog ekspresowych = — innych drop = T
ruch ciezki i bardzo cigzki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metrow 1.00 0,97 0.95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonama podktadu pod posadzki:
Uktadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

—  Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materialow budowlanych.
— Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

—  Catkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

—  Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0.98 wg préby normalnej Proctora.

5.2.4.Zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

—  Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntdw piaszezystych, zwiru lub pospolki. Gérna warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
réwnym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwiazania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowac
cementem.

- Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odlamu - przy uzyciu cigzkiego
sprzetu, np. spychacza.

—  Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszezenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w projekcie danego obiektu.

—  Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchniaé¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie wykona¢ zageszczenie.

—  Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych i $mieci.

—  Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e (,25m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
e 0,50-+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
e 0.4m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

—  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wg préby normalnej
Proctora.

—  Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;).

5.2.5.Nasypy
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namutly
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystapieniu gruntow stabych, ktorych badania geologiczne
nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztaft podloza powinien uwzglednic
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiagnigeia wymagan jak dla nasypu a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 ¢cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
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Minimalne wartoci wskaznika zageszezenia dla podtoza nasypow do glebokoéei 0,5m od
powierzchni terenu Jg = 0,97.

¢) gdy w podiozu wystgpujg grunty wysadzinowe, ktdre moga przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwy zabezpieczajgca nalezy je usunaé na glgbokoé¢ przemarzania,

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

e Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej gruboscei, Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

¢ Nastepna, wyZej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigeiu wymaganego
zaggszezenia warstwy poprzedniej.

¢ Grubosd warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreéla si¢ na
podstawie probnego zageszezenia,

¢ Dlauniknigcia przestojéw odeinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosdci mogly byé realizowane w tym
samym czasie.

¢ Nachylenie i linie skarp oraz rz¢dne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podloza i korpusu, ktore powinny by¢ podane w
projekcie.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z projektem, Wykonanie nasypu z réznych
gruntéw. gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszezalne jest tylko dla obicktéw kategorii
I i 1V, przy czym nalezy przestrzegaé nastgpujacych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukfadane w srodkowej cz¢sci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub poslizg,

c) w sgsiadujacych ze soba czg¢éciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszezenie gruntu,

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszezenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizona do optymalnej W, okre$lonej wedtug normalnej metody
Proktora.

Zaleca si¢ aby:
a) dla gruntéw spoistych wilgotno$é W, byta w granicach W, + 2%

b) dla pospdlek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotno$é W,> 0,7 W, przy czym gdérna granica
wilgotnosei zalezy od rodzaju maszyn zageszezajacych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnoé¢ znacznie wyzszg od dopuszcezalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnoéci niewiele przekraczajacych
dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowaé w warstwe 1 pozostawié w stanie nie zageszezonym do
czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mnicjszg od dopuszezalnej nalezy go nawilzyé.

Zageszezanie gruntu o wilgotnodciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdry umozliwi uzyskanie zageszezenia zgodnego z
wymaganiami
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b) gdy objetosé nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czg¢$ciami
roslinnymi itp), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete.

Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:
e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%
o zawartosci frakeji ilastych powyzej 30%
e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zaggszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zrdznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich)
nalezy zapobiega¢ rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wyladowywania ze srodkow transportowych.
Rozsegregowany material nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podlozem
oraz budowlami betonowymi.

Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos¢ korony nie powinna réznic sie od szerokodci projektowanej wigeej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zalaman.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze réznic si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne”.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.1. Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnoécei zgodnos¢ wykonania robot z rysunkami, w zakresie:
— powierzchni zdjecia humusu,

—  grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowosci spryzmowania humusu.

6.2.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

—  sprawdzenie rzgdnych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw 2 cm),
—  prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podlozu,

—  wymiary wykopdw (tolerancje przy wymiarach wykopow: £15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz
1,5 m, 5 ¢cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),

—  czy zostala zapewniona statecznos$é skarp,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

6.3. Wykonanie podkladow, nasypow i zasypki

Sprawdzeniu podlega:
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—  przygotowanie podloza,
— maierial uzyty na podkiad,
—  grubodé i rownomiernogé warstw podlktadu,
—  sposob i jakoéd zageszozenia,
Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukeyjnych i nasypéw szczegélng uwage nalezy

zwrdcié na:
—  badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy

—  badania zaggszczenia wykonywanej zasypki i nasypéw

6.3.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatnodei gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzié na probkach pobranych z kazde;
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m®. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

—  sklad granulometryczny wg PN-B-04481,

—  zawartodé czedei organicznych wg PN-B-04481,

- wilgotno$é naturalng wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetodciows szkieletn gruntowego wg PN-B-04481,

—  granicg plynnosci wg PN-B-~04481,

—  kapilarnosé bierng wg PN-B-04493,

—  wskainik piaskowy wg BN-64/8931-01,

6.3.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki i nasypéw
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
—  grubodci kazdej warstwy i jej wilgotnodel przy zaggszezeniv, badania nalezy przeprowadzid nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m” warstwy ,
- prawidlowoéci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
— odwodnienie kazdej warstwy,

—  grubosé kazdej warstwy i jej wilgotno$é przy zaggszezeniu, badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
Jjeden raz na 500m? warstwy,

— nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
—  przesirzegania ograniczefi dotyczacych whudowania gruntéw w okresie deszezdw i mrozéw, w szezegdlnosei:

* wykonywanie zasypki i nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza
warto§¢ dopuszezalna,
* osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypéw w temperaturze, przy - ktérej nie jest mozliwe
osiggnigeie w wymaganego wskaznika zageszezenia,

—  wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw éniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usunaé énieg z powierzchni juz wykonanej,

6.3.3, Sprawdzenie zaggszezenia zasypki i nasypéw
Sprawdzenie zaggszezenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszezenia s z
warto$cia podang w projekeie danego obiektu Iub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzié wedlug BN-77/8931-12, a moduléw
odksztalcenia wedlug BN-64/8931-02.
Zageszezenie nalezy skontrolowad nie rzadziej niz:

~ 1raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreélaniu wartodci Id,
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— 1 raz w trzech punktach na 200 m* warstwy przy okredleniu pierwotnego i wtérnego moduhu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO1 Wymagania ogolne.
—  Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarowa jest —m?

—  Dla wykonania wykopéw jednostkg obmiarowa jest — m’

—  Dla wykonania podkladéw i nasypéw jednostka obmiarows jest —m’®
—  Dla wykonania zasypek jednostka obmiarows jest — m*

—  Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m?

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 .,Wymagania
Ogolne".
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zdjecie warstwy humusu
Placi sie za ustalong ilo$¢ m* gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  odspojenie humusu i przemieszczenie go na skladowisko,

— prace porzadkowe.

Wykopy
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

—  wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gléwnych osi i rzednych,

— dowdz i odwiezienie sprzgtu,

—  prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

—  zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

—  wykonanie wykopow,
— utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie $cian powstalych doléw,

—  ochrona istniejacego uzbrojenia terenu facznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tego
uzbrojenia,

—  odwodnienie wykopdw, w tym zardwno bedace wynikiem wykopdw uwodnionych jak i wynikle z opadow
atmosferycznych,

— wydobycie, zaladowanie na srodki transportu i odwiezienie urobku na wskazana odlegtos¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,

—  prace porzadkowe.

Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypek
Placi si¢ za ustalong ilosé m’ gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie gruntu z wyrownaniem powierzchni,

—  przeprowadzenie niezbednych badan,
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—  prace porzgdkowe.

Transport gruntu
Ptaci si¢ za ustalong iloé¢ m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegltoei

transportu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewdz na wskazang odleglosé,
—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

~  zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robét i na miejscu odkladu (czyszczenie drog na
biezqgco o ile jch zanieczyszezenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

~  prace porzagdkowe,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ 10.1. Normy
I PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
2 PN-36/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne,
5 PN-B-02481:199% Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne,
§  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy cdbiorze.
9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntéw.
13 PN-6(/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
14 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego,
16 BN-64/8931-02 Drogi samechodowe, Qznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
obcigzenia plyts,
- 17 PN-7¢/G-98011 Torf rolniczy

10.2. Inne dokumenty

5.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robst budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

5.2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz U.01.118,1263.

5.3. ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” —Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa. Warszawa 1994r,
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B. 02.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE
(45262300)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninjejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i Zzelbetowych na zadaniu pt. ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 7, CZESCIOWA ROZBIORKA I
ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH ,,

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i
realizacji robdt wymienionych w p 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych w
ramach zadania ,, ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA I ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY
-PRZEDSZKOLA WDYWITACH ,,”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sazgodne z
obowigzujacymi normami i ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Okélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest adpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnog¢ robét z Dokumentacj
Projektowa. ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

* beton zwylkty klasy wynikajgcej z projektu,

» beton konstrukeyjny klasy wynikajgce] z projektu

» stal zbrojeniowa wynikajgca 2z projekiu

» materiaty do deskowania

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3, SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogélne”. Do wykonania
robot betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- betoniarka do produkeji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencii od pétcieklej do
gestoplastycznej

- wibratory pograzalne - zacietaczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiczo
ulozonej mieszanki betonowej

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg$ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich, jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej

Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogblnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, Sprzet powinien
by€ jak okreslono w specyfikacji, bgdZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Ogo6lne wymagania dotyczgce stosowania $rodkow transportu podano w ST "Wymagania ogolne".
Do transportu materiatdow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkow transportu:

« samochod mieszarka do transportu mieszanki betonowej

» pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

» przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042.
Przywozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowe;,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal
pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢c4 mm, w
przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkow,
prostowarek i wyciagarek.

Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialow. Prety ucina si¢ z
dokfadnoscia do 1 em. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy
d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam peknigeia powstale podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10d.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.1 .2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonac bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy, stosowa¢ podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podkladek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie albo
zgrzewanie, a dla stali dla ktorej termiczne polaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na
podwdéjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
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5.1.3 . Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywaé w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewnetrznych.
Laczenie deskowania zewnetrznego i wewngtrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie jest
niedopuszezalne. Deskowanie podparé od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy nicodksztalcalnosé lub
stosowac laczniki typowe.

5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C,
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosei i trwalosci betonu,

5.1.5. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawic wynikéw badain materiatéw, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.

Beton konstrukeyjny nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-88/B-06250 i bada¢ laboratoryjnie,

5.1.6. Warunki przystapienia do produkeji betonu

Przed przystapieniem do produkeji betonn wszystkie zespoly i urzgdzenia wytwérni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢, wyniki kontroli powinny by¢ ujgte w protokdle podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

5.1.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowad wszystkie elementy kotwione w betonie np.:
mocowanie barier ochronnych itp. oczysci¢ deskowanie lub powlec formg stalows érodkiem adhezyjnym
zbrojenie i zapewnienie wlasciwych gruboscei otulin dzigki odpowiednim przekiadkom dystansowym.
Przed betonowaniem nalezy osadzié przejécia szczelne, Istniejgce rurociagi nalezy przed betonowaniem
owingé tasmami uszezelniajagcymi bentonitowymi pgeznicjacymi.

5.1.8. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej powierzchni i nie
mozna jej zrzucac z wysokodei wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszezania, jak i rodzaj wibratoréw
uzalezniony jest od rodzaju konstrukeji i gruboscei uktadanej mieszanki betonowej.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigZzeniem. Zaleca si¢ bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszezem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inspektora nadzoru..

5.1.9. Rozbiérka deskowania

Calkowita rozbiétka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wyttzymaltosci betonu.

5.1.10. Tzolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnic z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Warunki szezegéfowe wykonania robot

Lawy, stopy i ciany fundamentowe - zelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Podklady betonowe wylewane z betonu B7,5.

Elementy monolityczne zelbetowe zbrojone pretami zgodnymi z dokumentacja techniczng

Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentéw i écian podluznych mozna wykonad pod kgtem 45
stopni.

Nalezy szczegdlnie przestrzegaé warunkow pielegnacji betonu tj.

Utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym.

Ma to na celu zabezpieczenie konstrukeji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.

Izolacje fundamentéw wykonaé wg projektu,

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne stop fundamentowych - masa asfaltowa Abizol 2x

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosei robét podano w ST wymagania ogdlne
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6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
wykonana przez Wykonawce, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlega:

- wykonanie szalunkéw, zbrojenia.

- osadzenia elementow stalowych, przejs¢ szczelnych, elementow kotwiacych,

- betonowania, zageszczenia betonu,

- izolacji powierzchniowych,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST: Wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru jest: m’.: wykonania
konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podtoza z kruszywa, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

m?. deskowania, ocieplenia $cian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montazu zbrojenia, obramowania na
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje zelbetowe i betonowe,
dla ktérych nakfady zostaly ustalone w m® rozliczane beda w metrach szesciennych objgtosci bryl
geometrycznych poszczegdlnych elementow. Od tak obliczonej objetosci nie bedg potracane otwory o
kubaturze mniejszej niz 0,1 m® kazdy oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15¢m.

Elementy betonowe i zelbetowe ustalone do: rozliczenia w m? rozliczane beda w metrach kwadratowych
przyjmujac wymiary po osi w S$wietle ograniczajacych je elementow z potrgceniem otworow w
swietle betonu, ktorych kubatura kazdego przekracza 0,1 ms. Powierzchnia deskowania w m?’ rozliczana
bedzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne". Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng:

» prawidtowosci potozenia budowli w planie,

» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych.

» jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy- Iaczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzchni
danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wigeksze od 2 mm
zaprawione masa uszczelniajaca.

» prawidlowosci utozenia betonu.

» prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych i przeciwwilgociowych. termoizolacyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosei podano w ST "Wymagania ogélne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac
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zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p.1.3. mniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich
gléwnych elementéw.

- zakup, dostarczenic i wbudowanie materiatéw.

- wykonanie i demontaz rusztowar, pomostéw roboczych, stemplowan + czas pracy.

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania + czas pracy deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejécia instalacji technologicznych, przejéé szczelnych i
tulejowych wraz z uszczelnieniem.

- wykonanie i montaz elementéw stalowych,

- przygotowanie i montaz zbrojenia.

- wykonanie betonowania,

- zatarcie powierzchni betonowych,

- pielggnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelniefi, warstw ochronnych i podkladowych,

- oczyszezenie istniejgeych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy szczepnej,

- wykonanie niezbgdnych badaii laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych préb
betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu ulozonego w konstrukeji i
okre$lanie badanej wytrzymatosci,

- ceng wody,

- prace porzadkowe,

18. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, éciéle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne,

PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniciwie.

Konstrukeje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie.

Konstrukeje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania, PN-91B3-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru, PN-92B-01 814 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metodg badania przyczepnodcei

powlok ochronnych. PN-82B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82B-02004 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne, Obcigzenia
pojazdami. PN-82 B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
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PN-77B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-88B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem

PN 86B-02015 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obciazenie temperatura
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania. PN-90B-03 000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podloza

budowli. Ogdlne zasady obliczen. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociagi

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB.- 306191 Zapobieganie korozji
alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
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B. 03.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE STALOWE
(45262400-5)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu konstrukeji
stalowych na zadaniu pt. ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA 1 0DBUDOWA BUDYNKU
OSWIATY - PRZEDSZKOLA WDYWITACH ...

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa i
montazem konstrukeji stalowych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA
ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH ,,”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania
0golne."

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej ST jest konstrukcja zadaszenia
-dzwigary, platwie, stupy, . materialy pomocnicze: elektrody.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.3

- Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.1. Elementy stalowe przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

4.2. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowa¢ si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych gitéwnie zdolnosciami zaladunkowymi $rodkéw transportowych.

4.3. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysylkowych powinny by¢ nastgpujace:
najwieksza dtugos¢ 11,0 m

najwieksza szerokos¢ 2,5 m

najwieksza wysokos¢ 2.5 m

masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: dlugosé elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukow, moze by¢
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do 18,0 m, wysokoé¢ elementu na przyczepach specjalnych moze byé do 3,10 m.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne ,wykonania robét”
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST. "Wymagania ogélne". Wykonanie robét powinno byé jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.1.1. Skladowanie elementéw stalowych i urzadzen

Elementy stalowe, maszyny i urzadzenia dowiezione do skladowiska powinny byé wytadowywane
zurawiami.

Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ weiagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i przyciggarek
szezgkowych. Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest
niedopuszczalne, Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniv ze
srodka transportowego na skladowisko chwytaé¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywnié pas
gérny w celu ochrony przed odksztatceniem,

Elementy nalezy uktadaé na skfadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnogci podawania
ich do montazu, Elementy nalezy ukladaé¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania, Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sgsiedztwic miejsca
przeznaczonego na scalanie,

Na sktadowisku nalezy elementy najcigzsze ukladac najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze
poruszaé si¢ zuraw transportowy, Izejsze mozna przemieszezaé w glab placu sktadowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukeje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszezaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukeji i jej powloki antykorozyjnej.

Konstrukeje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek.

Przed ulozeniem pierwszego elementu nalezy umiescié podkladki drewniane na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegloéci 2 do 3 m jedna od drugiej.

Teren na sktadowisko nalezy utwardzaé przez ulozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o
grubodei 15 cm.

Elementy, ktore po wbudowaniu w obiekcie zajmujg polozenie pionowe, nalezy réwniez sktadowaé w
tym samym potozeniu.

Przy ukladaniu konstrukeji w stosie nalezy dobraé liczbe elementéw ze wzgledu na stabilnodé stosu,
wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymato$é podktadek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Migjscowe odksztatcenia konstrukeji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuklogei blach nalezy usuwaé
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mlotka. Odksztalcony element nalezy
podgrzewac od strony wypuklej na powietzchni 2 razy wigkszej od odksztatconego obszaru.
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnigeia stali przez zanurzanie w cieczy po gieciu lub prostowaniu
na goraco. Po dokenaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia
usterek nalezy je usungé. Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru.
3.1.3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do §rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie [ub
zmiany pofozenia. Predkosé poziomego przemieszezania tadunkow powinna byé umiarkowana. Elementy
wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopudci¢ do odksztalced i uszkodzen. Za pomocy zurawia nalezy
przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze przemieszczania.
Podnoszenie elementéw przy uko$nym ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszezalne, Od powyzszej
zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatoéé i
statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczeiistwa podnoszong konstrukeje, nalezy kierowaé
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linami zaczepionymi do niej 1 obstugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

5.1.4. Dojscia, pomosty i gniazda montazowe

Do sktadowanych elementéw stalowych i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w
miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Miedzy skladowanymi materialami nalezy zachowaé
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m. Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
wystarczajgco oswietlone. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone tak jak dojscia w
miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mie¢ odpowiednig powierzchni¢ oraz
wysokos¢ zapewniajace wygodng prace i skladowanie narzedzi. Pomosty powinny by¢ wytrzymale na
obcigzenia od przewidzianej liczby pracownikdw, ciezaru narzedzi i koniecznej ilosci materiatu (np.
elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna by¢ bezpieczna. Pomosty powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem i powinny by¢ sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach
atmosferycznych. Przenosne gniazda montazowe z pretdw lub ksztaltownikow stalowych powinny
by¢ wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny gwarantowac bezpieczenstwo zawieszenia.
Pozostate warunki dla gniazd montazowych sa takie same jak dla pomostow roboczych.

5.1.5. Operacje i czynno$ci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementow warsztatowych na stol montazowy

Segregacja elementow, ktore kolejno begdg pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportow konstrukcji. Elementy jednego rodzaju nalezy sklada¢ w
jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich numeracji. Dostep Zurawi transportowych do
poszczegdlnych stoséw elementow jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny. Przemieszczanie
elementéw na stot montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywaé zurawiami transportowymi, na
platformach lub przyczepach ciggnionych ciggnikami, ewentualnie zurawiem montazowym, jesli
konstrukeja jest sktadowana w sgsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementéw

Przy scalaniu czesci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementow oczyscic z rdzy, farby,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokos$ci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.
Poszczegdlne elementy konstrukeji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to
polega na nadaniu ksztaltu lub ukosowaniu krawegdzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej
odleglosci od siebie. Sposdb uksztaltowania, ukosowania i odleglosci krawedzi blach ze stali
niskowegglowych i niskostopowych do spawania gazowego i1 lukowego elektrodami otulonymi
okreslajg normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1 :

5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych.

5.1.6.1 .Przygotowanie podloza.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ metodg strumieniowo-$cierna do stopnia
czystosci co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odthusci¢ przed nalozeniem farby podktadowej. Maksymalny odstep
czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.6.2. Malowanie konstrukcji.

Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen mechanicznych,
kurzu, tluszczu, oczyszczona. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usunaé¢ ewentualny kozuch,
doktadniej wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku zgestnienia,
zastosowac odpowiednie rozcienczalniki. Farby naklada¢ na powierzchnie malowane zgodnie z
wymogami producenta farb. Przed nalozeniem kazdej kolejnej powloki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie
poprzedniej po czasie schnigcia okreslonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas
malowania zachowa¢ przepisy BHP. Stan powloki malarskiej kontrolowaé co 3 miesigce. W przypadku
zniszczenia powlok malarskich przeprowadzi¢ ich renowacje.

5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot.

Elementy ze stali czarnej tgczy¢ przez spawanie (elektrodami EA 146) lub na sruby i zamontowac do
betonu przy pomocy kotew wklejanych M14 HVU z trzpieniem HAS. Stal czarng nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez: oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci 2 wg PN-70/H-97050, gruntowanie
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farbg epoksydows do gruntowania dobrze przyczepng do podioza, twards, elastyczna, odporng na
uderzenia i dziatanie zmiennych temperatur, odporng na dziatanie wody, soli i alkaliow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST wymagania ogélne.

6.1. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkic materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentaci Projektowej i
Specyfikacji Techniczne] oraz muszy posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Wszystkie elementy konstrukeji stalowych podlegajg sprawdzeniu zgodnosei z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, poprawnego montazu
konstrukeji, kotwienia, scalania elementow stalowych, prawidlowoéci wykonania zgodnie 7 projektem
obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, sposéb naprawienia robdt wadliwych zgodnie z zaleceniami
wpisanymi do dziennika budowy, badania i ewentualne préby,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogélne. Jednostks obmiaru jest:

t:  konstrukeji stalowej, Sciagi, stezenia potaciowe, belki nadprozowe, koziolki, $ciagi na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Ptatnosé nalezy ptzyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badah laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w
p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, zakup materialéw, transport materiatéw na miejsce wbudowantia,
wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusziowan, czas pracy deskowania i rusztowania, wykonanie
i montaz konstrukcji, scalanie elementéw konstrukeji, wykonanie i montaz elementéw stalowych,
wykonanie niezbgdnych izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podtoza, montaz do
podioza betonowego, wykonanie uszezelnien w micjscu whudowania elementu  stalowego przy pomocy
srodkéw nie reagujacych z elementem wbudowywanym, wykonanie niezbednych otwordw

montazowych, niezbgdne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe, prace
porzagdkowe, wykonanie niezbgdnych badafi laboratoryjnych i pomiaraw.

9, PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, écifle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

PN-B-06200:1997 Konstrukgje stalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obciazenia  budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko§ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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B. 04.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(45260000)

POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacii technicznej s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
pokrywezych na zadaniu pt. ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA
BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA WDYWITACH ,,.

SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét zwigzanych z pokryciem dachu,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

L.I. Przedmiot i zakres stosowania SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t pokrycia dachu, ktére zostana wykonane w ramach
zambwienia: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY -
PRZEDSZKOLA W DYWITACH.

1.2, Zakres rob6t objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgee na celu wykonanie:

1.2.1. Przemurowanie komina z cegly klinkierowej kl. 350 z podniesieniem go o 1,5m w
stosunku do istniejacych

1.2.2. Wykonanie konrtlat i fat.
1.2.3. Utozenie arkuszy blachy dachéwko podobnej i gasiorow.

1.2.4. Wykonanic obrobek blacharskich z blachy powlekanej i montaz rynien i rur spustowych z
blachy cynkowotytanowej.
Montaz taw i stopni kominiarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST - pkt 5. Wykonawea robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru. '

2, MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé dopuszezone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, powinny posiada¢ : - certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat Jub deklaracje zgodnosci z Polska Normg Iub z aprobatg techniczng, - atest higieniczny  do
stosowania w  obiekitach uZyteczno$ci publicznej. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w
przedmiarze zpaki handlowe, towarowe, przywolania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe
sluzy jedynie do okreélenia cech technicznych i jakosciowych materialéw a nie sa wskazaniem na
producenta,

2.1Materiaty podstawowe

2.1.1Blacha dachéwko podobng z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powloka plastikows
w kolorze terakota. Powloka ochronna grubosci minimum 200 mikronéw matowa. Profilowanie o
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wysokosci od 40 — 60mm, wzor tloczenia przypominajacy dachowke esowke. Szerokos¢ arkuszy
blachy — min. 1.0m, dilugos¢ arkuszy = dlugosci polaci dachowej tj. minimum 652cm — nie
dopuszcza si¢ taczenia arkuszy na dlugosci spadku dachu. Gwarancja producenta blachodachowki —
minimum 15 lat.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.

2.1.3. Rynny o s$rednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy do 10cm z blachy stalowej
cynkowotytanowej

2.1.4. Lawy kominiarskie i stopnice metalowe, zalecane przez producenta zastosowanej
blachodachowki,

2.1.5. Cegla pelna kl. 350 koloru czerwonego

2.1.Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grub. 25 mm, kl. II jednostronnie strugane,
impregnowane preparatami impregnacyjno-grzybobojczymi i ognioochronnymi

2.2. Materialy pomocnicze : - Sruby, wkrety, elementy zlgczne do blach — zgodne z

wymaganiami producenta zastosowanej blachodachéwki, - Spoiwo cynowo — ofowiowe,
- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki, - elementy do montazu rynny i rur spustowych,
- inne, niezbedne dla skompletowania elementow, wg zestawienia dostawcow lub producentéw. Przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania lub
wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1
wbudowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ rgeznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochad skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawcezy o tadownoscei 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dugosé pojazdu, wielkos$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jakosc robot i whasciwoscl przewozonych materiatow.
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4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spelniaé wymagania przepiséw
tuchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1Roboty przygotowawcze

5.12 Przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej kl. 350 z podniesieniem ¢ 0,8 m w
stosunku do istniejacych z pelnym wyspoinowaniem spoin.

5.1.3. Uzupetnienie istniejagcego pokrycia z papy, zlikwidowanie pgcherzy, i innych uszkodzen w
pokryciu.

5.1.4. Sprawdzenie geometrii dachu i dokladnosei wykonania wigzby dachowej. Nalezy zmierzyé
przekatne, ktore powinny by¢ sobie rowne.

5.1.5. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciv ocynkowanych gwozdzi. Kontriaty o wym.
75x22mm

5.1.6. Nabicie fat drewnianych o wym. 50x45 mm w rozstawie wynikajacym z instrukeji producenta
blachodachéwki. Montaz laty nosnej przy okapie na podkiadce dystansowej gruboéci okolo 2em.
Poczatek taty mocowany 35mm od krawedzi 1-wszego pasa nadrynnowego. Deska o szer. 300mm do
ktérego zamocowany zostanie drugi pas nadrynnowy powinna by¢ zamocowana 60mm od krawedzi
obrdbki,

5.1.7. Montaz blach dachéwkowych, pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co
60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z blachy cynkowotytanowej o §rednicy 150mm,

5.1.8. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej,

Po wstgpnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podklada sie pod poprzedni i
sprawdza ulozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy
przymocowaé arkusz poptzedni. Blachy mocowaé do lat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm =z
uszezelkg z EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze
sobg faczy¢ wkrgtami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszezelka . Wkrety na latach nalezy
umieszczaé w hajnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowaé wiertarke z plynna
regulacja mocy. Lgczenie arkuszy na dugodci blach wykonaé na gorze fali. Zuzycie wkretéw zalezy
od ksztattu dachu oraz ilodei obrobek , szacunkowo
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wynosi 6-7 szt. na 1m2 polaci. Arkusze blach nalezy przymocowaé na kazdej fali
w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - przy zakladzie wzdluznym, - przy krawgdziach
bocznych dachu . W miejscach kominow arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmnie]
o wielko$¢ jednego przetloczenia. Dopasowanie blachy do szerokosdci dachu : albo przez
przesuniecie arkusza o jedna falg albo docigcie blachy narzedziami nie powodujgcymi
uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej
zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkiadka
wkretu samowiercgcego dolegala bezposdrednio do blachy.

5.1.9. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z blach

miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac
obrabki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki. Przy kominach wykona¢ obrobki
wysokosci [5em, gorna krawedz obrobki wsunigta w spoing muru komina lub pod wykonana
wydre. Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gérng powierzchnia
blachy dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15em w dol Sciany
i mie¢ kapinos dlugosci 2cm. Obrobke na $cianie szczytowej mocowaé wkretami krétkimi do
listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu. Kalenica tzw.
barytkowa powinna byé zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowe;.
Miedzy blachg gasiora a blachg dachowa weisnaé¢ uszezelke z pianki PU stosowng do ksztattu

fali blachodachéwki. W uszezelce co 1,50m zostawié otwor wentylacyjny szerokosci lem.

5.1.9. Akcesoria kominiarskie tj. fawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach podejs¢ do
komindw, stosujac zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow. Maksymalny rozstaw
wspornikdéw fawy kominiarskiej wynosi 90cm.

5.1.10. Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe
- minimum trzy szt. na dlugosci kazdej rury spustowej. UWAGA : Roboty wykonywac przy temp.
otoczenia nie naszej niz -50C. - 5 - Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu stawiajgc
kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykrecié¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie
wolno pozostawié¢ zadnych opitkdw lub wiérkow po wierceniu lub cigeiu arkuszy.

5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podfozach.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:
1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:
1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pozniej niz pét roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady koniroli jakodci powinny byé
zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdéw, sprzetu i §rodkéw transportu podano w
STO . Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoéci robéi, materialéw i
urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na ferenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Techniczaych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za
wlasne wykonanie.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowaé : - sprawdzenie zgodnosci wymiardw, - sprawdzenie
piondéw i poziomdw plaszezyzn i krawedzi, spadkéw dachu, - sprawdzenie jakosci materiatow
i wyrobdw, - sprawdzenie prawidlowoéci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow
konstrukcyjnych, - sprawdzenie prawidlowodci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.  Jednostky obmiarowsg robot jest:

- dla rob6t - Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzehni. Z
powierzchni nie
potraca si¢ urzgdzeni obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50

~ dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projekiowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych pizez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbibr podkiadu

8.1.1.Badania podktadu nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody,
przed przystapieniem do pokrycia polaci dachowych.

8.2.1.8prawdzenie réwnosci powierzehni podkladu nalezy przeprowadzaé za pomocy faty
kontrolneéj‘ 0
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Prze$wit miedzy
sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3.  Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1.Roboty pokryweze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep poZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbidr czesciowy powinien obegjmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,



¢) dokladnosci wykonania pokrycia,
d) dokladnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiodr czesciowy podloza oraz
poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6.0dbior koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢
ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokryweze.

8.4.  Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow
lub zwojow
od linii prostej, zlacza s prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie aczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5.  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, kominow. wietrznikow, wlazow
itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien.

8.5.1.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru



8.6.1. Odbiotu pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- oceng wynikow badar,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéei ich usuniccia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Pokrycie dachu blachodachdéwkg

Placi sig za ustalong ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obshluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosei do 4 m,
- oczyszezenie podkiadu,

- {)okrycie dachu blachg ptaskg tgczne z %przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
cominéw, kalenic, koszy, naroznikéw Iacznie z pokitowaniem lub

- gpokrycie dachu blachg trapezows i dachéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych
aeznie z
przycigeiem plyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw
samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszezelnienie
kalenicy i okapu),

- oczyszezenie micjsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

92.  Obrébki blacharskie

Placi sig za ustalong ilod¢ m* obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanic polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

93.  Rynny irury spustowe

Placi sig 7a ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1,  Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekiurze budowlansj.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
polgyé dachowych uktadanych na cigglym podlozu.

PN-EN #*506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j,

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej ukladanych na ciaglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych
ze stali ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wl)((robéw
%améon?s’gyclh z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
zes¢ 1: Stal.



PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czgé¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrgé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
sarg){onoénych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, ukladanych na ciaglym
podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SE roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze [2] PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia [3] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie [4] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3054:2003 oraz Aneksy 1-4
wa)ne do 31.01.2008 r. [5] Certyfikat zgodnosci Nr ITB-0004/W [6] Atest higieniczny
HK/B/0938/01/2001

[7] Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci materialéow budowlanych - wyréb
klasyfikuje sie jako trudno zapalny, a wg normy 13501-1.2002 - klasyfikacja: ds1-d0

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnie 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



B. 05.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY MUROWE
(45262522-6)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
- Sciany konstrukeyjne z blokéw wapienno - piaskowej - SILKA

- $cianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grub. 12 ¢cm
1.4. Okreflenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wylkonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektows SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.  Bloczek betonowy klasy 15
a) wymiary jak 38x25x12¢m
b) wytrzymalo$é na $ciskanie 15 MPa.
2.2.___Bloczki silikatowe serii E
SILKA E24
a) wymiary 333x240x196
b) wytrzymalo$¢ na Sciskanie 15 Mpa
2.3..Bloczki z betonu komérkowego
a) wymiary 590x240x120
b)gestoéé 500kg/m®
¢) wytrzymatosé na éciskanie 2,5Mpa
2.4, Zaprawy murarskie
Do poszczegdlnych prac murarskich stosowaé odpowiednie zaprawy murarskie:
Do bloczkdéw betonowych stosowaé zaprawe cementows klasy M10
Do bloczkéw STLKA stosowaé zaprawe cienkospoinowa SILKA FIX 10
Dia elementdéw ceramicznych stosowadé zaprawe cementowo - wapienng klasy M5

2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

3. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.



Podczas transportu materialow i elementow konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

4. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci

ponizej | cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu scian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia zazebione

koncowe.

d) Cegly ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej

0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem

wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1.Mury z cegly petnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ [5mm, a minimalna — Smm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5 +

10mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

a) Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowic jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego

wynmiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegly o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione

boczne.

5.2. Mury z bloczkow_betonowych
Mury z bloczkéw betonowych jak dla muréw z cegly pelnej
5.3. Mury z bloczkéw SILKA
5.3.1 Uwagi ogélne

Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady skladajace sig
z trzech 0séb, z ktdérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uklada i
poziomuje blokl a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest
brygada ple;cnoosobowa w ktorej po dwdch murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast
pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycmamem blokow i przygotowywamem zaprawy. Na
duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stolowej pity do cigcia blokow. W
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
SILKA FIX dostarczana _]ESt na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie¢ do pojemnika



z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokfadnie miesza przy pomocy mieszadla
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

5.3.2 Pierwsza warstwa mury

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje
si¢ najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszezegdlnych naroinikéw nie
moze by¢ wigksza niz 30 mm, W przypadku wyst¢powania wigkszych réznic podloze musi
zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sig¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej,
aby bloki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje si¢ z blokéw
podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o
szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dlugos¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscia dlugosei blokéw SILKA, W asortymencie
SILKA E znajduja si¢ bloki potéwkowe, dzigki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w
potowie, Jezeli jednak dlugo$¢ Sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci
zachodzi koniecznos¢ docigeia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje
si¢ pily stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mlotkiem
gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ migdzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na
docigte czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wezeéniej.

Do ukladania kolejnych warstw muru mozna przystagpi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od wozenia picrwszej warstwy

5.3.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich
wwycigganie”, lecz systematyczne murowanic kolejnych warstw wszystkich Scian
konstrukeyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naklada sie na powierzchnig blokéw za pomoca dozownika [ub kielni
SILKA o szerokosci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosei na kazdej warstwie muru, Jednorazowo naktada sic
warstwe zaprawy nie dfuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanaléw elekirycznych, przy ukladaniu

kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszezeg6lnych warstwach muszg mijaé sie o co
najmniej 80 mm.,

3.3.4  Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +5°C, po spetnieniu dodatkowych wymagai podanych ponizej. Decyzje o podjgciu
prac moze podjaé kierownik budowy lub inspektor nadzoru, kidrzy sg w stanie ocenié
mozliwos¢ prawidiowego ich wykonania i ponosi pelng odpowiedzialno$é za wydang decyzje
0 rozpoczeciu murowania.

Blokt uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg byé pokryte szronem ani
przemarznigte.

Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowg wersj¢ zaprawy do cienkich spoin
SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robot w warunkach ,lekkiej" zimy, przy
temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Dokladny zakres zastosowania
zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszezonych na opakowaniach.
Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzié, czy mur wykonany poprzedniego dnia
zwigzat prawidlowo. Sprawdzenia tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje
odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

3.3.6 Iolerancje wykonania



Najwieksze dopuszczalne odchylki wymiar6w $cian murowanych z blokéw SILKA E nie
owinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Lp Rodzaj odchyiki Wartos¢
odchytki
dopuszczalne
j [mm]

I Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 3

murdw: na dtugosci Im na calej 10
powierzchni $ciany pomieszczenia

2 Odchylenia od pionu powierzchni i 38

krawedzi: na wysokosci Im na 15

wysokosci 1 kondygnacji na calej

wysokosci sciany
Odchylenia od  kierunku  poziomego 1
gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

(8]

na dlugosci 1m na calej dlugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego 1
gornej powierzchni ostatniej warstwy muru
pod stropem: 10
na dtugosci 1m na calej dlugosci budynku
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni 3
muru od kata przewidzianego w
projekcie (najczegsciej prostego):
na dlugosci Im na dugosci calej sciany
6 Odchylenie wymiarow otworow w swietle
oSciezy dla otwordéw o wymiarach:
Do 100 cm szerokos¢ +5,-3
wysokosc +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokosé +10, -5

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegd6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

5.2. Zaprawy.



W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujgcej normie, Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.3.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizsze] tabeli.

Lp.
Rodzaj odchylki Dopuszczalne
odchylli [ mm ]
Mury Mury
speinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia ;

- na 1 metrze dlugoéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
- nawysokoéci Im 3 6
- na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
- na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej _ warstwy od
poziomu;
- na lm dhugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
4 Odchylenia  gbérnej warstw  od
poziomu:
- na lm dlugosdci 1 2
- na calej dlugodci 10 20

5 Odchylenie wymiaréw_otwordéw w

$wietle o wymiarach:
- do 100cm; szerokoéé

wysokoéé ~6,-3 -6,-3

- ponad 100cm: -15,-1 - 15,-10
szerokosé - 10, -5 - 10, -5

wysokosé -15,-10 -15,-10

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT
7.1, Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robst murowych powinny stanowié nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
a) dziennik budowy,
b) za$wiadczenie o jakosci matetiatéw i wyrobodw dostarczonych na budowe,
¢) protokély odbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,



d) protokédly odbioru materialow i wyrobow,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg.
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
7.2.  Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST.00 ., Wymagania ogdlne ™.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowiska pracy,
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN — 75/ C — 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN — 68 /B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —-75/B - 12001 - Cegta pelna wypalana z gliny — zwykia.
PN — 74 /B — 12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny — dziurawka.
PN — 73 /B —12011 - Cegta kratowka wypalana z gliny.
PN — 88 / B — 30000 - Cement portlandzki.
PN —88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.
PN — 86 /B — 30020 - Wapno.
PN —79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65 /B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN —81 /6732 — 12 - Ciasto wapienne.
PN — 66 /B — 06259 - Beton komdrkowy.
PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.



B. 06.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE DREWNIANE
(45422000-1)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacji technicznej sag wymagania w zakresie wykonania i od-
bioru robét zwiazanych z uzupehicniem i wzmocnieniem konstrukeji dachowej z drewna na

zadaniu pn.: ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU
OSWIATY - PRZEDSZKOLA WDYWITACH ,,.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robOt wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obickcie. W zakres
tych robdt wehodzg:.

- wykonanie konstrukeji dachu

- deskowanie dachu

- ofacenie dachu

1.2, Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okredleniami podanymi w SST (.00 ,, Wymagania Ogolne”.
1.3, Ogdlne wymagania dotyczace robét.,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1, Drewno.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcija
ITB - ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem™,

Dla robét wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje si¢ drewno klasy C 27 wedlug
nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Materialy.

2.1.1, Wytrzymatodci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale).
podaje ponizsza tabela.

| L1 | (Qznaczenie | Klasa drewna |




K27
Zginanie 27
2. Rozcigganie wzdluz widkien 0,75
3. Sciskanie wzdtuz widkien 20)
4. Sciskanie w poprzek wiokien 7
3. Scinanie wzdluz widkien 3
6. | Scinanie w poprzek wiokien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.
Wady
K27
Seki w strefie marginalnej 1/4dol/2
Seki na catym przekroju 1/4do1/3
Skret wiokien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 172
a)glebokie
b) czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

6mm

Oblina

Dopuszczalna na dlugosci
dwoch krawedzi
zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b)  bokow - 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$é plaszezyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle. boki prostopadie,

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

odchylenia w granicach odchyfek.
Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1mm,
w grubosci: do Imm lub do Imm:;

a)




b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla fat o grubos$ci do 50mm:
- w grubosci: do Imm i do 1mm dla 20% iloéci,
- wszerokosei: do 2mm i do Tmm dla 20% ilogci
- dla tat o grubosci powyzej 50mm:
- wszerokosei: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci,
- wgrubosci: do 2mm i do Imm dla 20% ilosci;
¢} odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosdei i szerokosci nie powinny byé
wigksze niz do 3mm i do 2mm,;
d} odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokodci nie powinny by¢ wicksze niz
3mm i 2mm.

22.  Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.22. Sruby

Nalezy stosowaé:
- $ruby z them szesciokatnym wg PN-85/M-82101,
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowacé:
- nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511F

2.24. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowaé:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
- wkrety do drewna z tbem szedciokgtnym wg PN-85/M-82501,
- wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503,
- wkrety do drewna z Yoem kulistym wg PN-85/M-82505,

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

powinny by¢ stosowane wylaeznie érodki dopuszezone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
c) $rodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3, Skladowanie materiatéw i konstrukeji.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny
by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposoéb, aby nie powodowac¢ ich deformacii.

Odlegto$é sktadowanych elementdéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.,

232, Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach ~ w zamknietych ~ pomieszezeniach  magazynowych,
zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw  atmosferycznych.



2.4.  Badania na budowie.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inzyniera.
Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza inzynier
wpisem do  dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposdb skladowania wg punktu 2.3.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiagnigeie projektowanej wytrzymalosci, ukladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
5.2.  Wigzba dachowa,
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéow powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki
z ostruganych desek lub sklejki. Dokladnos¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ Imm.
5.2.3. Dlugosci elementéw wykonanych wedtfug wzornika nie powinny réznic
sie od projektowanych wigcej jak 0,5mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek,
- do lem w osiach rozstawu krokwi.
- wdlugosci elementu do 20mm,
- w odleglosci migdzy weztami do Smm,
- w wysokosci do 10mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace sig¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
- dla pozycji: ,,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej” ilos¢ m® wykonanej
konstrukeji.



8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad ujetych w OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”,

Wykonanie zabezpieczefi przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byé
poparte  atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, Obliczenia
statyczne, Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, Obliczenia
statyczne, Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Konstrukcje,

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, Obliczenia
statyczne. Zlgcza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i okreélenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 -  Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymalosciowymi,

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania,

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r, - Srodki ochrony drewna.



B. 07.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY POKRYWCZE
(45260000-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

-pokrycie dachow —dachdéwka ceramiczna

-montaz obrobek blacharskich

-montaz orynnowania i rur spustowych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu  wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.-dachdwka ceramiczna

Obrobki blacharskie .

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa. SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.09.00.00

2.2 Folia paroizolacyjna patrz SST B.09.00.00.

2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport patrz SST B.09.00.00.

2.4 Dachowka ceramiczna.




Dachéwka ceramiczna musi posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszezeniu do stosowania i
pozytywna opini¢ Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.5 Laczniki,

Do mocowania dachéwek uzywa sig specjalnych klamer ,,sztormowych” , wkretow lub
gwozdzi. Klamry powinny wytrzymywaé obciazenie testowe 0,15 kN/szt.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciv dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT.

4.1. Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacii i SST B.15.00.00.

42 _Skladowanie.
Ulozone dachéwki mogg byé sktadowane w normalnych warunkach w opakowaniu
fransportowym okoto jednego miesigca.
Przy zalozeniu ze bedg lezaty na podktadach grub. 20 cm, tak by nie bylo
bezposredniego kontaktu z podtozem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Wymagania ogélne:

a)

b)

¢)
d)

e)

f)
£)

réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna byé taka , aby przeswit miedzy
nig a fatg kontrolng o dhugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,
podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przektdj min.38 x 50 mm,

faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowaé si¢ na krokwiach,

rozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

faty i deski powinny speinia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00,

5.2, Krycie dachéwky ceramiczng ..

5.2.1. Dachowka ceramiczna

W przypadku stosowania technologii uktadania dachéwek ,na sucho” nad

pomieszezeniami poddaszy uzytkowych ,nalezy stosowaé membrany z folii PE,PCV, ktore
nalezy rozpigé bezposrednio pod pokryciem. W strefach migdzykrokwiowych powinny one
mieé naturalny zwis, umozliwiajacy wentylowanie spodniej powierzchni dachéwek. Dla
pewnosci wlasciwego wykonania dobrze jest zastosowaé kontrlaty lub inne elementy

dystansowe.

Polgczenia wykonuje si¢ na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych:
oknach, kominach, dymnikach, koszach , narozach.

Dla elementéw o niskiej paroprzepuszczalnosei badz w przypadku dachéw o pelnym
deskowaniu przestrzei 50 mm ponizej kalenicy musi pozostaé wolna, aby zewntylowanie
warstw przebicgalo prawidtowo, Miedzy pokryciem zasadniczym a wstepnym zalecane jest
stosowanie kontrlat dystansowych o wysokosci min. 24 mm,

5.3. Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowei..




- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywa¢ o kazde]
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C,

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyine.

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materialy  izolacyjne  dostarczone na budowe bez  dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do
stosowania.

Odbiér materialow  izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialdw izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nieodpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Pokrycie z dachowki ceramicznej.

6.2.1.  Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy
trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie
wynikéw tych badan .Badania kontrolne i ocene¢ jakosci wyrobu nalezy wykonywaé w
trybie i wedlug postanowien okreslonych w punktach 5.2-5.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :

- dla robdt pokrywezych 1m?® pokrytej powierzchni,

- dla robdt - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

Odbidr podioza.

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,

podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie  rownosci  powierzchni  podloza  (deskowania) nalezy

przeprowadzaé za pomocg laty kontrolnej o dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzona powierzchnig a fata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

82

Odbidr robot pokrywezych.



Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czegsciowych.
Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét
do ktérych dostep péZniej jest utrudniony.
Odbidr cz¢éciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
- podioza deskowania i tat,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosei wykonania poszezegélnych warstw pokrycia,
- doktadnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich polgezenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakofczeniu robét, po
deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czgéciowy podioza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbi6r kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich 7 urzgdzeniami a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiér pokrycia z dachowki ceramicznej:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z dachéwki polega na
stwierdzeniu brakdw, dziur i peknigé,

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia zabek i zamocowar,

- sprawdzenic laczenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w zlgczach okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i
koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robét,

8.2.2  Odbidr obrébek rynien i rur spustowych powinien obejmowaé :
- sprawdzenic prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania do deskowania lub scian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosei polaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewoddéw .

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z dachéwki.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.

Obrébki blacharskie,
Placi sig za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe,
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie
- uporzadkowanie stanowiska pracy.




B. 08.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
STOLARKA
(45421000-4)
1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z osadzeniem stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej na
zadaniu pn.: ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU
OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH ,,.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej
posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczelno$é na wode i powietrze otwarte zlacza okna i drzwi balkonowe ] podwojna uszczelka
przylgowa

Okna uchylne zaopatrzone w system antywlamaniowy

Rama i skrzydia wykonane z profili PCW, zaopatrzone w nawiewniki powietrza

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przy szybowej

Izolacja termiczna k = 1,1 W/m2K

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi
Drzwi wewnatrz lokalowe - szczegdtowy opis zamieszczono w g. opisu technicznego.
Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce
laczace, zabezpieczajace i uchwytowe - ostfonowe.

Okucia w drzwiach i oknach nalezy sprawdzi¢ - w szczegolnosci nalezy je wyregulowac.
2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minia ofowiana lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng

2.4 Stolarka drzwiowa stalowa

Powierzchnia zabezpieczona fabrycznie powlokami malarskimi i antykorozyjnymi.

2.5. Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.



Wyroby gotowe nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz Im
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywaé sig tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym, Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosei przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigeiem fub utrata statecznosei. Sposdb skladowania w/g punkty 2.5,
s WYKONANIE ROBOT
5.1, Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami
producenta stolarki
Przy wbhudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty laczenia oécieznic
sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszezaé zgodnie z zaleceniami producenta
5.2.  Osadzanie i uszezelnianie stolarki okiennej

W zaleznosei od rodzaju lgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié
sposéb trwaty ich elementy kotwigce w oéciezach.
Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na | m
wysokosci okna jednak nie wigeej niz 3 mm na catej dlugoécei elementoéw oécieznicy, Odchylenie
oscieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze byé wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do I m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyzZej 2 m dhugosci przekainej,
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié dziatanie skrzydet przy zamykanin
i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dzialaé bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskaé skrzydta do oscieznicy.
Zamocowanie ofcieznic nalezy dokonaé za pomocg tacznikéw zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.
Uszcezelnienie styku okna z ociezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszezelnia przestrzeni migdzy oéciezem i odcieznicg sznurem
smolowym lub innymi materiatami wiéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu oécieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.
5.3.  Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét
Przy montaz bram segmentowych i drzwi wejéciowych nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producenta, w szczegdlnodei stosowaé zalecane kotwy i §rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Odbiér wbudowanych odcieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla odcieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé
wigksze niz 2 mm na | m i nie wigcej niz 3 mm na calej dfugosci stojaka lub nadproza oécieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oécieznicy z plaszezyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy
niz 2 mm.



6.2. Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢

nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szezegélnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)
Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidtowe dzialanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydel stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie miedzy oscieza i
oscieznicg)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.
Prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest I m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostka obmiaru jest |
m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi) Jednostka obmiaru jest | szt (sztuka)
zamontowanej oscieznicy drzwi
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania | m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawa materialow
-wykonanie i montaze stolarki okiennej
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania | m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawa materialow
-wykonanie i montaze stolarki drzwiowej
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania | szt montazu oscieznic drzwi:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawa materiatow
-wykonanie i montaze oscieznic
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania | m2 scianek oszklonych obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawa materiatow
-wykonanie i montaz $cianek oszklonych
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.



Terminologia

PN-ISO 8930/Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji
budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B1-01 040:1994 Rysunek konstrukeyjny budowlany. Zasady ogolne” PN-90/B-
0300

Konstrukeje i podtoza budowli
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczeniPN-B-
03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”(Zmiana AZ 1)
PN-B88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia
PdNt;§8/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

DIN4108 ISO 9001 ISO 9002

10.2.  Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi
Zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne ,$cianki dziatowe . Swiadectwa dopuszezenia
produktéw

do wbudowania

Instrukeje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych,
Instrukcja

wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogblnego



B. 09.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY IZOLACYJNE

(45320000-6)
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji. na zadaniu pn ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 7. CZESCIOWA
ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH ,,
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe scian piwnic
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego
-izolacja z folii PCV dachu
-izolacja z folii przeciwwilgociowej PCV posadzek
-izolacja z welny mineralnej dachu
- izolacja posadzki styropian, mata izolacyjna
1.2.Zakres stosowania SST.
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow 1 budowli.
Izolacje termiczne.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB. dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych
rozkladowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie =z
wildkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatal destrukcyjnie na laczone materialy i
powinny wykazywaé dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym
zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materialow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach pafstwowych i
swiadectwach ITB.

2.2.  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.



Do wykonania izolacii w przedmiotowym obiekeie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400g/m’.
Wymagania wg PN-89/B-27617.
- wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach,
- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,
dopuszeza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia si¢ papy,
- dopuszeza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w Kkierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dlugosci papy,
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie,
- wymiary papy w rolce:
- dlugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,
- szerokoéé: 90, 95, 100, 105, 110cm -+ lem.
Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem gruboéci co najmniej 0,5mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
w/w normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosdci co najmniej 120cm od grzejnikéw,
Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglo$¢ migdzy stosami — 80 em.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.
Wymagama wg PN-57/B-24625.
temperatura migknienia 60-80°C,
- temperatura zaplonu 200°C,
- zawartos¢ wody — nie wigeej niz 0,5%,
- splywnos$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,
- zdolnos¢ klejenia ~ lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw
papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C,

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622,

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF,
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24,

2.3.  Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian,
Styropian odmiany G - T samogasngcy do ocieplenia na plyty betonowe o gestosei min, 25
kg/m’,
a) Wymagania.
Plyty styropianowe powinny posiadaé barwg granulek styropianowych, wstepnie
spienionych. Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o gruboéci ponizej 30mm — o glebokosci do 4mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm — o glebokosdci do Smm,



Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm’.
Wymiary:
- dhgosé - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm — dopuszczalne odchylki + 0,5%,
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchyltki + 1,5mm,
- grubos¢ — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchyiki + 0.5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0.5 - 3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkeji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrodel ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Plyta spil$niona twarda.
Wymagania wg normy BN-74/122-1121.

2.3.3. Weina mineralna.
W postaci plyt, filcow 1 mat.

Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy.
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz
$cisliwose.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speiniac
nastepujgce wymagania:
- $cisliwosé pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz
2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej
masy.

Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona.



5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowe] powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b} Przy gruntowaniu podklad powinien byé suchy, a jego wilgotnoéé nie powinna
przekraczaé 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch
warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny skiadaé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy
asfaltowej, sklejonych lepikiem mig¢dzy sobg w sposob ciagly na calej
powierzchni,

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajgeych przed wodg zarobows, z zaprawy na niej ukladanej, moga
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i
sklejongj wylgcznie na zakladach.

¢} Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych,

d) Gruboé¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji
oraz migdzy poszozegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-
1,5mm. :

e) Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie

5.2, Izolacgje termiczne

3.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno -
suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktadaé¢ na styk bez szezelin, Plyty winny byé
przycigte na miarg bez ubytkdw i wyszczerbien, Przy ukfadaniu plyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe ukladaé mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ niinimum 3cm.

52.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych plyty powinny byé
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50cm
wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty, a nastgpnie wykonaé
druga warstwe sciany.

52.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1,  Materialy izolacyine.




Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m® powierzchni zaizolowanej. ITlos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywaé si¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robot izolacyjnych powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenie o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej. ktéra obejmuje:
- czyszczenie podioza,
- dostarczenie materiatow,
- zagruntowanie podloza,
- ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czesé I -
Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN — 69 / B — 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz
wytyczne i instrukcje.
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocig 1 woda. ITB Warszawa 1970.
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,
Wytyezne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.
Wytyczne wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie zimowym przy temp.
—15°C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyezne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB — RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednoskladnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.



Instrukcja stosowania ta$m dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973,
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
lateksdéw butadieno — styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie grzybéw domowych.



B. 10.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
(45431200-9)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robot wykladzinowych i okladzinowych z ptytek ceramicznych

1.2 Zakres stosowania ST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- pokrycie podiog plytkami

— pokrycie scian plytkami(okladziny),ktére stanowia warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme
architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okfadzin przy ubyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow. wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okfadzinowych z plytek
ceramicznych powinny posiadac

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnodci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosei do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

Wykonawea obowiazany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét
wykladzinowych i oktadzinowych.

2.2, Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1.Ptyty i ptytki ceramiczne

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okregla¢ dokumentacia projektowa
] p p {ryp ) 3

sz.ozeﬁ?lme dotyczy to piytek dla’ktérych musza by¢ okreslone takic parametry jak np. stopiefi

Scieralnoscl, mrozoodpornosé 1 twardosé.
223 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycije klejagce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12005:2(?(')5 lub odpowiednich aproba%) tgchnicznych.

IZ%prawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych
ub norm,

224 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to: listwy
dylatacyjne i wykoficzeniowe, rodki ochrony plytek i spoin, §rodki do
usuwania zanieczyszezef, frodki do konserwacji wyldadzin i oktadzin.

Wiszystkie ww. materiaty nmuszg mie¢ whasnosci techniczne okredlone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

22.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane.
Woda do betondw i zapraw." Bez badari laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania
og6lne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowag:
~  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z t.worz];/w sztucznych o wysokoéci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,
~ laty do sprawdzania réwnoéci powietzchni,
- poziomnice,

~ mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,



- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gagbki do mycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycz gee transportu podano OST Kod CPV 45000000-7
..Wymagania ogélne" pkt 4

4.1.Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do fransportu samochodéw ~pokrytych™ plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W prz;}/padku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku urzadzef mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przéd opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT

Bl Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania
ogolne" pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego 3lcznie z wykonaniem pod3o.y, warstw
konstrukcyjnych i izolacji pod3og,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalac)i podpod3ogowych£

- wszystkie bruzdy, kana3y i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie
osiadan]i)a i skurczu elementow konstrukcjlp budynku tj. po uplywie 4
miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
EIZSZych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej
oby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie

wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wykladziny

Podloza pod wykiadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minmum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podklady zwiazane z podfozem - 25 mm
- podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podklady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm



Powierzchnia podkladu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i
ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona.
Niedopuszczalne s zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na calej dfugoéci taty kontrolnej o dtugodei 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukeyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia
dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10 m?, a maksymalna dlugos$é boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewngatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegélowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosei i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w
projekeie.

Dla poprawienia jakoéci i zmniejszenia ryzyka powstania pegknie¢ skurczowych
zaleca sig zbrojenie podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podkladéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyk'adzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(»wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek §cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$é i szeroko$é spoin. Na
Jjednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszezone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$é wigksza niz polowa plytki.

Wyb6r kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Ulktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszezeniu lub od wyznaczonej linii,

Kompozycje klejace naklada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nastgpnie
sprzeczesuje” sig zebaty krawedzig ustawiong pod katem okofo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ na3o;ona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podioza. Wielkogé zebow
pacy zalezy od wielkosdci plytek. Prawidtowo dobrane wielkodé zebéw 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, Ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z naniesiong warstwg kompozycji klejgeej powinna wynosié okoto I m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubosé¢ warstwy kompozycji klejqc?;j zalezy od rodzaju i rownoscei podloza oraz rodzaju i
wielkodei plytek i wynosi drednio okoto 6-8 mm,

Po natozeniy kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajgc pierwszg plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (oko’o 1 cm),



ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisnac i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny.

W przypadku ?{ytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pod cata powierzchnig plytki. Mozna to OSIQI%TIQC nakiadajac dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Do s%oinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe].

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wykladziny paca %umowq..Za rawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ Z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek™ nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po

stwardnieniu spom)é mo& by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mog® by¢ takze pfytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod okfadzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢
$ciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosc
przygotowania podloza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakdw, peknig¢ i ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw

drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetniac nastgpujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,



odchylenie powierzehni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolna o dlugoéci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dlugodci taty,

odchylenie powierzehni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

odchylenie powierzehni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
kiejgeych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbe¢dne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$é spoin. Na jednej écianie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakows szerokosé, wiekszg niz
potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci piytek.

Przed ukladaniem plytek na §cianie nalezy zamocowaé prosta, gladkq late drewniang lub
aluminiows. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tatg mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu phytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymaganh stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladkg krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie powierzchnig zgbata krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°,
Kompozycja klejg ca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie
podloza, Wielkos¢ zgbdw pacy zalezy od wiclkosci plytek, Prawidlowo dobrane wielko$é
zgbdw i konsystencja kompozycji sprawiajla, ze kompozycja nie wyplywa z pod phytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki,

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié oketo 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oladziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznoéei od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm,

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znaleZ¢ sig tam cala plytka. Jezeli pierwsza plytka
ma byé docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uldadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docignieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po uloZeniu wykladziny
podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokodé.

Dla uzyskania jednakowej wielkogei spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokodei spoin w zaleznodcei od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed callkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uli3adania p3ytek nalepy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.



Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wecisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie
okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne" pkt 6.

B2 Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podloza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢é  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okeslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkow i porowatoéci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late,

sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Imm

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokoscei i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
okladzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlows¢



ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnic
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyldadzin i oktadzin a w szczegdlnosei:

- zgodnoéci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosei zastosowanych materiatow i wyrobdw,
~ prawidlowoéci przygotowania podtozy,
— jakoéci (wyglagdu) powierzchni wykladzin i okladzin,

~ prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakeie ich wykonywania.

Zakres ezynnodcei kontrolnych dotyczacy wykladzin podidg i oktadzin écian powinien
obejmowad:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego otraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocy taty kontrolnej dtugosci 2
m przykiadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokdadnosceig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowodci spoin za pomocs cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz
spoin na calej ich diugoécei (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych okladzin écian)
oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelienia za pomocy ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkodci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokogé
spoin suwmiarkg z doktadnoécia 1 do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej) .

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajlcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okltadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowsa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktdrych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona kiejem (warunek whasciwej
przyczepno$ei) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego
odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukejg producenta,



- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone
lata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci | m i3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szcezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunck wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
- grubo$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dhugosci 2 m,

~ spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dlugoéci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne" pkt 7.

72, Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;
przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig
powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0.25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
B . L. Og6lne zasady odbioru robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne" pkt 8.

8:2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elemeniem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza, Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2, niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalepy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t
wykladzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenic do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnic w przypadku zanizonej wytrzymatodci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie,

Wiszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy;)
oraz materialéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3, Odbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedei robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér ezgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilodei), jakoscei i zgodnodei z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualnej .

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnodci powinna okreglaé
umowa,

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
~ projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg ,

- szczegolowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,
— protokoly odbioru podtoza,
- protokoly odbiordéw czg¢éciowych,
- instrukeje producentdéw dotyczace zastosowanych materialéw,



- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac
je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci

wykladziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen

umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je
ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokd! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z
zamoOwieniem.

Protok6l odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykiadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..,0dbidr ostateczny robot" .

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.



9.

2.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe lub
okladzinowe moze by¢ dokonana wedlug nast¢pujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawsa platnoséci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i

umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$é robot okreélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloéci
robot. :

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wylkonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za
roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja 1 m2 wykonania oktadzin i wyktadzin :

~ robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartoé¢ cpracy sprz¢tu z narzutami,

~ koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymezasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okladzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie encrgii elektrycznej i
wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjgcia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej tub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY

ZWI¥ZANE Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwoéei i znakowanie,

PN-EN 87:1994  Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwogci i znakowanie.

PN-EN 159:1996  Plytki i Plyty ceramiczne prasowane na sucho o
Nasigkliwodci wodnej E>10%. Grupa B I11.

PN-EN 176:1996  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwogci wodnej E<3%. Grupa B 1. '

PN-EN 177:1997  Plytki i Plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwogci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998  Plytki i Plyty ccramiczne prasowane na sucho o



nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasilkliwotsci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa AIl b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998  Plytki i p3yty ceramiczne cil gnione o nasilkliwotEci wodnej
6%<E<10%. Grupa A1l b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998  P3ytki i plyty ceramiczne o nasigkliwoosci wodnej E>10%.
Grupa A I11.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sily famigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i Plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci

wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornodcei na
pekniecia wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i phlyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.



PN-EN 12002:2002  Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie
odporno$ei chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(1J) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci

na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002 (U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wylrzymatosci na zginanie i §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(1)) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002 (U) Zaprawy do spoinowania plytek, Cz. 5: oznaczenie

nasiakliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 osadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.

PN-EN 13813:2003  Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/3-32250  Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.



B. 11.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

TYNKI
(45410000-4)

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych na zadaniu pn. .: ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA Z
CZESCIOWA ROZBIORKA 1 ODBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - PRZEDSZKOLA W DYWITACH ..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu jw.

Tynki wewnegtrzne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST 1 poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2.0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0.5 mm.



2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen
obeych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé dogwiadczalnie, w zaleznodci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw cem-wap, i gipsowych..

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
mutow, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlane — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2, Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnelrznych licach na glebokosei 5 —~ 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzehnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw troéjwarstwowych,



Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1.GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujace] normie. Wyniki odbiorow
materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m*. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza.

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej
dhugosci laty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podloza, pilsni. itp..
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Tynki wewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie migjsca pracy z resziek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne,



B. 12.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE
(45442100-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

zewngtrznego (Wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje¢ chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w

ST

»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i

rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub p6lptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial

stalych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier- niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia- lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych Farba na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych -



zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozeieficzalne woda - zawiesina pigmentdw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda,

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mmeralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych | modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej,
gotowe] do stosowania mieszanki,

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchyc% mieszanek lub past“(%
zarobienia woda.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, 7e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normy europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowsa specgﬁkach techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejsﬁq za zgodng 2
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnogei z uznanymi regutami sziuki
budowlanej wydana przez producenta, jezeli jotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa okreélonym przez Komisje Europejsks, albo oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podrIJe ajace obowiazkowemu

oznakowaniu CFE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badZ uznano za regionalny wyrdb budowlany, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.2,Rodzaje materiatéw

221, Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowag:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fralowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych wods,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekfej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozeieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i fralowe,

ktére powinny ogpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych, $rodki gruntujace,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222, Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obicktéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,



farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, srodki gruntujace, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

223. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podloza,

srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wodg)/ odzyskanej z procesow
produkeji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt.3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Transport i skladowanie materialow
Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob

wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i utycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.



5.1,

5.2.

Do transpertu fatb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami fub zamknigte.
Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400

» Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt.5

Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow
mozna wykonywac po:

catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych, $j. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
arrgftury odwietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.), wykonaniu podlozy pod wyldadziny
podtogowe,

ulozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
wylkonaniu tzw. biatego montazu,

ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto
to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod

malowanie 5.3.1. Nieotynkowane mury z

cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-

68/B - 10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem
muru, Przed

malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupehione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajgeych
poza jej obszar oraz

resztek stare] powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnog¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie

powtoka

malarska, nie moze byé wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

L Rodzaj farby Najwicksza
P wilgotnosé

) podtoza, w %
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozeieficzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3




y Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa

cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona.

5:3.3. Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszezu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialoéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszezu, Zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢
naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie
dokfadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie
powinny wystawac poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci

Zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

54.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),



w tempetaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie
nastapt spadek temperatury ponizej 0°C,

w tempetaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnoéé podiozy przewidzianych pod malowanic
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3,

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnodci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzié¢ z daleka od otwartych

zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé Zrédlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu Tub zanieczyszozeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbani,

542, Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza
spelniajg wymagania

podane

w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierad:

informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob nakiadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycic na 1 m?,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewngteznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt, 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaea
informacje wymienione w pkt, 5.4.2,

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
5.5.1, Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:
niezmywaine przy stosowaniu rodkéw myjacych i dezynfekujgeych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé nicznaczny potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
bez uszlodzen, prze$witdow podioza, §ladéw pedzla,
bez zluszezen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypekniaczy ulegajacych rozeieraniu. Dopuszcza sie
chropowatoé¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

552 Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszezalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda
Powiloki te powinny by¢:
odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i éf;déw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i
polysku. Dopuszcza sig chropowato$é powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg
nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszeza si¢ w tego rodzaju
powlokach;
spekan,



tuszczenia si¢ powlok,
odstawania powtok od podtoza.

5.8.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez,
A%

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powloki z farb mineralnych powinny:
rownomiernie pokrywac¢ podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow.
nie $cierac sie 1 nie obsypywac przy potarciu mif;I(Eq tkanina bawetniana,
nie mie¢ sladow pedzla,
w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow
modyfikujacych),
nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju
powlokach:
na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm’,
chropowato$é powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
$lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierdw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa, nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i

zmarszczen  dobrze przylega¢ do podloza,
mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych terminach: dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty
jego wykonania, dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,



podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

plyt gipsowo-kartonowych i wléknisto-mineralnych - wilgotnosdé, wyglad i czystoéé
p(;{wierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
111((}3%1(1)05'6 powierzchni tynkbéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni

sucha,k czysta rgkg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej
szmatki,

Wilgotnosc podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podioza 1 okresli¢ wilgotnosé metoda suszarEowo-wagowq.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru,

6.6.2, Badania materiatdw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.- 2.2.4. Bezpodrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich, terminy przydatnoéci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad

zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning,

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé: w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych
farb strukturalnych),

Kozuch, $lady plesni trwaly, niedajacy si¢ wymieszaé osad, nadmierne,
utrzymujgce sie spienienie, obce wiracenia, zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: §lady pleéni, zbrylenie
,obee wirgcenia, zapach gnilny,

6.7.Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb, Badania te w szczegdlnoscei
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i nal)clhdania powlok malarskich.,

6.8.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si?(celem oceny c¢zy spelnione zostaty wszystkic
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szezegblnosci w zakresie:
zgodnodci z dogumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji

powykonawczej,

JakoSci zastosowanych materialow i wyrobdw,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

Jakoéei powlok malarskich,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga byé wyniki badaf dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakeie ich wykonywania,

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niE po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzgledne] powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok
malarskich obejmuje;

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnodci barwy i potysku,



sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,

sprawdzenie odpornoscei na zmywanie. Metoda
przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru
robét:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odleglosci okolo 0,5 m,
sprawﬁzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
polysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni
welniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy
uznac¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powloki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw
nie wypadnie, na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN
ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla;
powloke nalezy uznac za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtfoka bedzie miala jednakowa barwe i
nie powstang przeswity podloza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug

rzeczywistych wymiardw.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m’.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu 1 zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolezynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni ozdob do cale; Wspolczynnik
p powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

0 do 1,10 1,20

1 10% 1,40 2,00

0 do

2 20%

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z
oscieznicami wraz z ¢wierc¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w




swietle wykoniczonych otworéw (odciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw
wspodlezynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i dizwiowej

L Nazwa elementu Wspdtezynnik

a b ¢
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z
pojedynczymi skrzydtami i o§cieznicami (Igcznie z 1,30
éwieréwa%iami)

1 2,30
- bez szczeblin - ze szezeblinami o powierzchni kazdej

0 1,90
szyby do 0,05 m*- ze szczeblinami o powierzchni kazdej

2 1,70
szyby do 0,10 m*- ze szczeblinami o powierzchni kazdej

1,50

szyby do 0,20 m*- ze szczeblinami o powierzchni kazdej 1.90

0 3
szyby ponad 0,20 m? Okna i drzwi balkonowe z

3
podwdjnymi skrzydtami - bez szczeblin

0 - ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00

0 - ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20

R

0 - ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75

")

1 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

(
Drzwi z oscieznicami (fgcznie cwieréwalkami) i skrzydtami

1 - pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10

1

1 - pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50

I‘)

1 ~ pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

3

1 - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o 2,50

4 powietzchni do 0,1 m? kazdej szyby

[ - szklonymi z dwiema. lub wigcej szybami o powierzchni 2,10

5 ponad 0,1 m*kaFdej szyby

1 - calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem 1,70

6 o wysokosci do 30 cm

Malowanie opasek i wylogéw oéciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach

kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu 8-1301 T-1,
dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnig opisanego prostokgta),

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugoéci, Malowanie
rur o wiekszych drednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigeiu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich




8.1.

8.2.

W szczegdlno$ci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naklady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegdlowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 8

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulg¢gajacym

zakryciu sg podloza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanej czgéei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odlla)ioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Od(;aiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i

wyrobow budowlanych,

protokoly odbioru podlozy,

protokoty odbioréw czgsciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
pordwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem



9.1.

9.2,

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badat byl negatywny powloka malarska nie
powinna by¢ przyjeta, W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosei powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawic ja ponownie do odbiotu,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosei powloki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazié zgogf; na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiagzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosic
do odbioru. W przypadku niekompletnodci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajqcc;!go i wykonawcy, Protokét powinien zawieraé:
ustalenia po gqte w ftrakcie prac komisji,
oceng wynikow badarn,
wykaz wad i usterck ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodei wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru keficowego jest podstawa do“gz)konania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podsiawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakos$ci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy ﬁ)owinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-
7, pkt. 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordw czgsciowych robot.

Jednostkg obmiarows jest m? powierzehni malowane;.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawea nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnoscei wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi warto$é tych

robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodei robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczalttowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich ub kwoty ryczaltowe obejmujace

roboty malarskie uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe]j obshugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét

na wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podlog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

przygotowanie podlozy,

proby kolorow,



demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i
drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajgcych oraz oczyszezenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokoécei ponad 5 m od poziomu podlogi lub
terenu. Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci.
Sposdb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. PN-89/B-81400 PN-
EN ISO 2409:1999 PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998 PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997 PN-C-81802:2002 PN-C-81901:2002 PN-C-81913:1998 PN-C-
81914:2002 PN-EN 1008:2004

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacia¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne 1 alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czesc 4)
Arkady,

Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt

4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.



B. 13.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ELEWACJA- DOCIEPLENIE
(45450000-0)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplen $cian zewngtrznych metodg lekka.
-ocieplenie $cian zewnetrznych z plyt styropianowych FS-040-070 gr. 20 cm z wyprawg

1.2. Zakres stosowania SS'T.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ocieplen $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka).

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metods lekkg wg
dowigzujgcej instrukeji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”
stawia wymagania odnoénie stosowanych do ocieplen materiatéw budowlanych.

2 .2. Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronnej.
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang odpowiadajaca

wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to byé tkaniny z wiékna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporna dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadaé nastgpujacym
wymaganiom: _

a)  wymiary oczek 3 - Smm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b) sita zrywajaca paska tkaniny o szerokodci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie

mniej niz 1250 N,

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokoéci 5 cm, poddanego przez 24 h dzialaniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N,

d) wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wigeej niz 5% przy
obciagzeniu probki sitg réwng 1250 N,

e) wydtuzenie wzglgdne po dzialaniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie

wigcej niz 3,5% przy obciazeniu probki silg réwng 600 N,
2.3 Plyty styropianowe,




Izolacja termiczna z plyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 12
cm. Styropian samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130 FS 15

2.3 Materialy klejace oraz nanoszoce na zewnetrzna powierzchnie ocieplenia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejace lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowié¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, latwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury cieklg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szczegélowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekia masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekla masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja — I + I cm stozka opadowego,
3) przyczepno$¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm’,
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm’® (zaréwno w stanie

powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas
klejagcych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim .
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych
wirgcen, latwy do wymieszania z woda

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciekla kompozycjg, bez
zbrylen i grudek, latwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna
wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom

szczegblowym
1.  Wyglad zewnetrzny
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekla masa gotowa do stosowania.

2. Konsystencja:
a) do nakladania recznego — 10 £ 1 cm stozka opadowego,
b)  do nakladania maszynowego — 12 £ 1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé recznie mieszadlo - wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu -
betoniarka, mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznodci

5. WYKONANIE ROBOT.

1.1. Masa klejowo — szpachlowa.

Do mocowania plyt styropianowych do podloza oraz do mocowania siatek z widkna szklanego do
tych plyt stosowad nalezy uniwersalng mase klejowo — szpachlows.

Zaprawa stosowana jest do:

- przyklejania plyt styropianowych,

- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wiékna szklanego.

Podloze do przyklejania plyt powinno byé odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone.

Nieréwnodci podioza powyzej 5 mm nalezy dzieh wezedniej wyrdwnaé zaprawg wyrdwnawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96, przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé
prébe przyczepnodei plyt styropianowych do podloza. Préby winny byé wykonane na typowych
odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie prébki oraz
odrywanie probki musi odbywaé si¢ w obecnosei inspektora nadzoru, a fakty te winny byé
poswiadczone wpisem do dziennika budow .

5.2 Plyty syropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe twarde PS —E PN - B —
20130 ,FS 20, grubosci 12 cm,

Podloze do przyklejania plyt powinno by¢ rowne, aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedna
plaszczyzng, aby ograniczy¢ konieczno$é obrobki plyt styropianowych (szlifowanie).

5.3 Laczniki mechaniczne,

Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podloza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk
acznikéw tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedng plyte.

Przed przysigpieniem do prac nalezy dokonaé prob nognosci fgeznikéw zgodnie z instrukeja
producenta.

5.4 Tkanina zbrojaca.

Nalezy stosowa¢ tkaning z wlokna szklanego spetniajacg wymagania normy PN — 92/ P — 85010
oraz Instrukcja ITB 334/96

5.5 Zaprawa tynkarska,

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje sig cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o
strukturze drapangj.

Podloze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow.

Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest réwnosé i gladkosé
podioza.

Tynki mineralne dostarczane sg na budowe jako materiat suchy w proszku, w opakowaniach
workowych 25 kg.

Do pojemnika na zaprawe wlaé potrzebng na 25 kg materiatu ilo§¢ zimnej, czystej wody i
dodawa¢ powoli zawarto$éé worka mieszajac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem tak, aby powstala konsystencja byla odpowiednia do uzycia. Czas mieszania ok. 5
minut.

Temperatura powiettza podczas nakladania nie moze by¢ nizsza niz +8°C.



5.6 Farba.

W przypadku uzycia bezbarwnych akrylowych powlok elewacyjnych otynkowane $ciany winny
by¢ malowane krzemianowa farbg elewacyjna (Szczegolowy opis zastosowania i wymagania wg
kart technicznych opracowanych przez producenta farby).

Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku.

5i7 Kolejnos¢ realizacii.

5.7.1 Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczgciem robdt zasadniczych nalezy:

- ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbidrek folie zabezpieczajaca,

- wykonaé probe przyczepnosei kleju do podloza,

- wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszezegdlnych podlozy,

- wykonaé oslony okienne z folii na czas prowadzenia robot,

- Sciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastepnie
nalezy zmy¢ silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszezeniu i
sptukac pod cisnieniem,

- na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zylek lub
sznura murarskiego; otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych
nalezy wypelnia¢ masa silikonowa,

- zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zlaczach
prefabrykatow wigksze niz 10 mm nalezy wyrowna¢ przez natozenie zaprawy
cementowe;.

5.7.2 Przyklejanie plyt styropianowych.
- przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowa,
- przyklejanie plyt do podifoza musi by¢ poprzedzone proba przyczepnosci,
ukfad ptyt na scianie — w cegielke z przewiagzaniem na narozach budynku,
mocowanie plyt za pomoca fgcznikoéw mechanicznych (po wyschnieciu kleju),

5.7.3 Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych plyt nalezy pokry¢ masa klejowo-szpachlowa, nastgpnie nalozy¢

siatke i,,wtapiac¢” ja w $wieza mase.

Sciana winna byé gladka i wolna od §ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosei.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB

334/96 dopuszcza 5 cm).

W narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajgcej.

Szerokos¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie plaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje sig

dodatkowa siatke naklejana bezposrednio na plyty.

5.7 .4 Ocieplenie osciezy okiennych.
Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni odcieza, na calej jego
glebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejac plyty grub.nie mniejszej
niz 3 cm.
Styki plyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

5.7.5. Uktadanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem uktadania masy tynkarskiej sciang nalezy
zagruntowac podkladem pod wyprawe elewacyjng



Podloze musi by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od kurzu, wolne od wykwitéw i luznych czastek.
Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadiem, nie nalezy mieszaé masy z
innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie réwnej grubosci ziarna i
zacierad

Faktura tynku — drapana, o ziarnistodci 2,5 — 3,0 mm.

Tynku nie mozna uktadaé:

- w temperaturach ponizej +8° C,
przy duzym nastonecznieniu,
podczas deszezu, mgly lub silnego nawilgocenia,
pizy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreélajg odrgbne przepisy),

- przygotowanie $cian do ocieplania,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robodt ocieplajacych metody lekkg nalezy zwrdcié uwage na nadzor
techniczny, tj.:

- ze wzglgdu na szczegélny charakter robdt przy ocieplaniu écian powinny byé one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzoér inwestorski i autorski,

- w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien byé prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkic spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnig docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugodci $cian w rozwinigeiu przez wysokos§é mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi
warstwy docieplanej,

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory wieksze
niz 1 m?,

Ochrony naroznikéw wypuldych kgtownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach,

8. ODBIOR ROBOT.

_ Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujgce etapy rob6t ociepleniowych:

- przygotowanie podioza,

przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanie fgcznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwié sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robét,

Po zakoficzeniy robét powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.



Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne
ITB, warunki techniczne wykonania systemoéw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Placi sie za ustalona ilos¢ m* powierzchni docieplenia Scian, ktdra obejmuje:

- cigcie plyt styropianowych,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych,

- przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni plyt styropianowych |
- wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach,

- zatozenie ochron naroznikéw wypuklych

- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa elewacyjng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,,Ocieplenie scian zewngtrznych budynkéw metoda lekka™.

PN — 92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej.
PN —-B — 20130 - Plyty styropianowe.



B. 14.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ELEWACYJNA DESKA ELASTYCZNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykoficzenia écian elewacji elastyczng oktadzing $cienng imitujaca
deskowane wykonczenie $ciany

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oktadziny z elastycznej deski .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2, MATERIALY

2.1, Oktadzina scienna - deski elastyczne

Elastyczna oktadzina $cienna doskonale imitujgca deskowane wykoficzenie $ciany. Do
zastosowania wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw.
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Przepuszczalnos$é pary wodnej o
Emisja substancji niebezpiecznych e
Przyczepnos¢ warstwy zbrojone) do >0.08 MPy
wyrobu do izolacji cieplnej
Przyczepnosé zaprawy klejacej do podloza 7o
- Warunki laboratoryjne - 48 h w wodzie +2h 23° C/50% RH &125 MPa
- 48 h w wodzie +7dm 23° C/50% RH
% : i > 0,08 MPq >
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wyrobu do 8 g
izolacji 0.08 MPy
Cieplnej: - Warunki laboratoryjne - 48 h w wodzie +2h 23° C/50% RH ..
Przyczepnos¢ kleju poliuretanowego ERRL
Przyczepnosé po starzeniu e
Wytrzymalos¢ na rozcigganie warstwy nep
zbrojonej
Wytrzvmalosé na §cinanie i modul sprgiystoéci Wytrzymalosé na scinanie Modul sprezystosci
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X lokolny wplyw nisfea fermiczn
Zréownowazone wykorzysianie zasobéw naturalnych NPD
2.2. Grunt

Preparat gruntujgey na bazie dyspersji sztucznej zywicy, wzmacniajacy pylace podioza,
wyrdwnujgey i zmniejszajacy ich chlonnosé.

2.3. Klej
Gotowa do uzycia dyspersyjna masa klejowa.

2.4 Impregnat zabezpieczajacy

Jednosktadnikowy impregnat.

Impregnat zabezpieczajacy przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okfadzin
elastycznych. Powtoka, ktora tworzy doskonale uodparnia material przed promieniowaniem UV,
zabezpiecza przed wplywem czynnikow zewngtrznych. Podwyzsza odpornos¢ na scieranie,
chemikalia i oleje

W przypadku stosowania Impregnau do zabezpieczenia deski elewacyjnej, produkt gotowy do
uzycia

2.5. Bejca akrylowa

Wysokiej jakosci produkt bazujacy na opatentowanej technologii faczenia rozpuszczalnikow z
naturalnymi olejami. Formula ta pozwala na uzyskanie znakomitych efektéw dekoracyjnych
Bejca stopniowo i rownomiernie wnika w powierzchni¢ nacigé taczen elementéw dekoracyjnych,
dzieki czemu podczas nanoszenia na powierzchnie nie powstaja plamy a wybarwienie elementow
jest jednolite

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.



Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawey lub wynajety ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien on by¢ zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania..

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Deske, klej i impregnat zabezpieczajacy przechowywaé w oryginalnych szczelnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej 5°C w suchym pomieszczeniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ czyste, suche, trwate i spoiste, Dla zwigkszenia trwatosci dobrze jest
zagruntowad podtoze gruntem akrylowym GRUNLIT, a w przypadku wypraw elewacyjnych
produkt nanosimy na finalng powierzchnie systemu ocieplen. W przypadku, gdy podlozem jest
zaprawa klejowo szpachlowa z siatka na styropianie gruntowanie wykonujemy po petnym
zwigzaniu i wyschnigein zaprawy. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy klejeniu deski na
wezeéniej wykonane tynki akrylowe, silikonowe lub elewacyjne powloki malarskie. Zasto-
sowane w nich dodatki zwigkszajgce odpornoséé na zabrudzenia mogg znacznie obnizy¢
przyczepno$¢ kleju. W takich przypadkach dobrze jest przeprowadzié prdbe klejenia na
matej powierzchni.

5.2. Przygotowanie produktu

Deski dostarczone sa w opakowaniach handlowym w formie zwinigtych rulondéw. Przed
przystapieniem do montazu, deski przeznaczone na jedng powierzchnig nalezy wyjgé z
opakowania, rozwina¢ i ulozyé réwnym, czystym i plaskim podtozu, w cieptych warunkach w
temp. Powyzej 18°C, celem wyréwnania ich powierzchni i dobrego wykorzystania dostepnych
wzoréw. Sprawdzi¢ dostgpno$é przedstawionych wyzej narzedzi. Klej dyspersyjny nalezy
przed uzyciem wymiesza¢ przy pomocy mieszarki wolnoobrotowe). Kleju nie nalezy
rozeieficzaé wods.

5.3. Wykonywanie robot

Przed rozpoczgciem klejenia nalezy wytrasowaé gorna pozioma lini¢ od ktdrej rozpoczniemy
prace i ewentualne pionowe linie boczne okreélajace powierzchni¢ dekoracji, Na przygotowane
i w petni doschnigte podloze nakladamy klej paca zgbata 4 mm. tak aby pasma z pod pacy
uktadaly si¢ prostopadle do klejonej deski. Utatwi to przyklejenie deski calg jej powierzchnig i
uniknie powstania pustych przestrzeni . W zaleznoéci od warunkéw atmosterycznych klej nalezy
natozy¢ na takg powierzchnie aby zdazyé naklei¢ deski i nie dopuscié do jego przyschnigeia.
Przysychanie kleju zdecydowanie ostabia przyczepnos$é deski dekoracyjnej do podioza.
Przyschnigtego kleju nie nalezy zwilza¢. Nalezy go usungé i nie laczy¢ go z klejem w
opakowaniu. Po nalozeniu kleju przyktadamy odpowiednio docigty i wyréwnang deske i
dociskamy ja dlonia od érodka do brzegdéw. Dociskanie powtarzamy ponownie przy pomocy
twardego walka malarskiego rozpoczynajac wzdluz deski od érodka w kierunku krawedzi a
nastepnie w poprzek, wyciskajgc w ten sposdéb nadmiar kleju wokdt krawedzi. Brak
wycisnigtego kleju przy krawedzi deski §wiadezy o konicznosci powtdrnego uzycia watka w tym
miejscu. Deski docinamy wezeéniej na odpowiedni wymiar ostrym nozem do wyktadzin przy
pomocy katownika. W razie potrzeby wyréwnujemy krawedzie papierem $ciernym granulacji
80 lub 100. Miejsce po cigei malujemy lakierobejca zaprawows pod kolor deski. Nadmiar
kleju przy dolnej krawedzi deski nalezy czgdciowo usungé, pozostawiajgc klej w iloéci
poirzebnej do przyklejenia nastepnej deski. Po przyklejeniu w przedstawiony powyzej sposdb
kolejnej deski, przy pomocy wilgotnej gabki usuwamy natychmiast nadmiar kieju w szczelinie
miedzy deskami i modelujemy fuge. W przypadku klejenia deski z fugg mozemy postuzy¢ sie
odpowiednim wymiarem krzyzykéw dystansowych. Po zaklejeniu drugiej deski wyréwnujemy
raz jeszeze watkiem krawegdzie na styku paneli w celu uzyskania jak najréwniejszej powierzchni,
Wiszelkie zabrudzenia deski klejem usuwamy natychmiast wilgotng gabka lub szmatka gdyz po
zaschnigeiu mogg by¢ bardzo trudne do usunigeia. Przy laczeniu desck na rogach zewng¢irznych
docigte krawedzie styku szlifujemy przy pomocy rdwnej pacy z papierem éciernym o granulacji
60-80 pod katem 45st. Po wyschnigciu kleju przytartg krawedz malujemy lakierobejcg. Przy
montazu nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na dokladne wymierzenie, dociccie desek i
doci$niecie ich catej powierzchni do zaprawy klejowej. Po catkowitym wyschnigciu kleju ok, 3-4



dni cata powierzchni¢ dekoracji malujemy przy pomocy pedzla tiksotropowym impregnatem
co zabezpiecza dodatkowo deski przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu: - dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyftikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot,

- protokoly odbioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokoscl,

- przygotowanie materialow,

- przygotowanie podlozy,

- wykonanie prac

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych ,

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Europejski dokument oceny: ETAG 004, wersja luty 2013, stosowany jako Europejski Dokument
Oceny Europejska ocena techniczna: ETA-16/0492 obowigzuje od 03.11.2016 1.



B. 15.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

GLADZIE GIPSOWE
(45450000-0)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru gladzi gipsowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie gtadzi gipsowych.

Gladzie gipsowe stanowig warstwe wygladzajgeq istniejace podioze, kiérym moze byé uprzednio
wykonany tynk, écianka lub okladzina gipsowo-kartonowa. Nanoszone sg recznie.

Do prac tymczasowych i towarzyszacych nalezy zaliczy¢:

- zagruntowanie podiozy.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.4,1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastepujace pojecia:

Sucha mieszanka gipsowa - materiat skladajacy si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypekiaczy i
domieszek modyfikujgcych whasnosci robocze oraz cechy reologiczne zaprawy.

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzglgdu na przeznaczenie mozna podzielié na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Tynk cienkowarstwowy i gladz - gotowa mieszanka produkowana na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz skladnikéw poprawiajacych plastyczno$é i
reologie. Stuzy do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podfozach betonowych oraz
na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszezen.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej,

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bydZz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej,



Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Gips szpachlowy

- typu G shuzgcy do wyréwnywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. plyt gipsowych,
tynkow gipsowych.

- typu B stosowany do wyréwnywania podlozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podlozach. Moze by¢ nakfadany
na gladkie podloze budowlane lub na odnawialne stare podtoze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie wlasciwosci fizycznych i uzytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Preparaty do gruntowania podlozy

- 261ty lub mlecznobiaty przeznaczony do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia ich
chlonnosci. utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnosci miedzywarstwowej (preparat
stosowany gléwnie pod pocienione wyprawy gipsowe).

2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfika

pobierania probek, badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowag wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3 Materialy pomocnicze :

- srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

2.4 Dostarczone materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowodci do pracy. Powinien on by¢ zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosé¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.1. Pakowanie gipsu
Gips nalezy pgkowaé¢ w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005:1976
(PN-76/P-79005). Masa worka z gipsem powinna wynosi¢ 25kg + I kg lub 40kg + 2kg. Gips
budowlany sprzedawany w ilosci ponizej 15kg powinien by¢ pakowany w torby papierowe co
najmniej dwuwarstwowe wg PN-P-79003:1991 (PN-91/P- 79003). Na workach lub torbach
powinien by¢ umieszczony wyrazny napis zawierajacy:



- nazwe, symbol odmiany i gatunek gipsu,

- nazwe¢ wytworni i adres,

- mase¢ worlka lub torby z gipsem,

- date wysytki,

Ponadto na opakowaniach mniejszych, ponizej 15kg zaleca sie umieszczanie wskazéwek
dotyczacych sposobu przygotowania zaczynu gipsowego.

4.2, Transport gipsu

Gips w opakowaniach 25 i 40kg nalezy przewozié krytymi srodkami transporty w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan, Gips
pakowany mozna uktadaé i przewozi¢ w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy
magazynowaniu. Ladunek na palecie powinien by¢ zabezpieczony w ten sposéb, aby tworzyt
wraz 7. paleta stabilna jednostke tadunkowa,

4.3. Magazynowanie i przechowywanie gipsu

Gips powinien byé przechowywany, w oryginalnych, zamknictych opakowaniach,
W pomieszezeniu suchym i warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem

i zanieczyszezeniem,

Gips workowany nalezy uklada¢ w stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze.
Miedzy stosami i przy $cianach nalezy pozostawié welna przestrzeti umozliwiajgeg dostep
do kazdego stosu. Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla workéw po 40kg i 10 dla workéw po 25kg.
4.4. Emulsj¢ ,,ATLAS UNI GRUNT” nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronié przed przegrzaniem.
Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu,

4.5. Sktadowanie materialéw potrzebnych do wykonania robdt tynkarskich musi byé
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét.
Do wykonania rob6t tynkarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoticzeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli i materialow.
6.2. Warunki prowadzenia robot,
Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone :
- W temperaturze nie nizszej niz + 5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nic
nastapi spadek temperatury ponizej 0° C,
- W temperaturze nie wyzszej niz 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem , by temperatura podioza
nie przewyzszata 20° C,
- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” ,
- clementy, ktére w czasie robot tynkarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy
zabezpieczy¢ { ostonié przed zabrudzeniami farbami,
- prace tynkarskie i gruntujace nalezy prowadzié zgodnie z instrukcja producenta uzytych
materialow, ktdra powinna zawieraé m.in.:

- sposob przygotowania tynku, gladzi i impregnatu,

- spos6b naktadania ww. matetiatéw, w tym informacja o narzedziach ( np. pedzle, walki,

agregaty malarskie ),

~ krotno$¢ naktadania warstw,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp,
3.3, Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tuszezéw i wosku, Wszystkie
luzne, nie zwigzane whasciwie z podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usuna.
Przygotowanie podloza polega tez na jego zagruntowaniu w celu zwigkszenia przyczepnosci
warstwy nakladanego gipsu. Uzyskuje si¢ to przez stosowanie preparatéw gruntujacych,



Kolor bialy.
Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j.
Ptyty posiadaja mozliwos¢ obciazania do 3 kg/panel.

2.3. Profile systemowe

Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 9
kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

3.SPRZET

Wykonawea przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Pakowanie i magazynowanie plyt.

Plyty sa pakowane w kartony 1 umieszczane na paletach.

Plyty nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym, mocnym a,
zarazem plaskim podkiadzie.

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzié elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ skladowane w suchym pomieszczeniu.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
5.2.Warunki przystgpienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywa¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu
sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzié¢ do
osiadania pytu na ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowaé oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modulowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich cigzar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych
zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢
6kg/m2.

5.3.  Ruszt stalowy- standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy

zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przy$ciennych.



Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopiefi obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiednic;
dlugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podloza.

Konstrukejg rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowe;j. Jednak w
pomieszezeniach dlugich i réwnoczednie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego
Ruszt jednowarstwowy stosuje sig réwniez dla sufitéw bezpogrednio mocowanych do stropéw.
W rusztach dwuwarstwowych do Igczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tgcznikéw kizyzowych
(60/60)

W celu usztywnienia caltej konstrukeji rusztu, kofice profili noénych opiera sie migdzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2.  Warunki badania plyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalna odchylka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na diugodci
3,6m

7. Obmiar robdt

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Jednostka obmiaru jest :

m’ powierzchni wykonanych sufitéw

Powierzchnig sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

8. Odbior robat

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych

Czgsciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszezegolne etapy robét zostaly
wykonane wg projektu technicznego.,

Odbioru rob6t powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskicgo, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomijedzy
zamocowaniami profili przy$ciennych. Plyty sufitowe powinny byé swobodnie polozene na
konstrukeji tak, aby mozna je bylo uniedé. Ptyty docinane przy Scianach powinny mie¢ uformowana
recznie krawedz frezowang.

9. Platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej



Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo$¢ metréw kwadratowych
powierzchni sufitu podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obslugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan

e przygotowanie podloza,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

e wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

e przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigeiem
i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy budowlane:

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody
badawcze

Aprobaty techniczne producenta



B. 17.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

SCIANKI DZIALOWE G-K
(45421000-4)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
S$cian zabudowy urzadzen sanitarnych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1,

[.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikg\ci'a, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie scian dzialowych suchej zabudowy.

1 .4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt

W%f(konawca_robétl Jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu whasciwe doswiadozenie w
realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu whadciwa jakosé wykonania. Roboty winny byé
wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1 ‘Wymagania dla materiatéw
2.1.1 Plyta gipsowo-kartonowa

Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastgpujacych wymiarach:
rubosé 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm e Py JACYER Y
dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokoéé: 600; 900; 1200 i
250 mm, dtugosé¢ od 2000 do 4000mm.
Plyty gipsowo-kartonowe ,
Plyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B
3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatéw
budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastgpujgce rodzaje plyt: GKB
ggyta standardowa do stosowania w pomieszezeniach o wilgotnoéei wzglednej nie wigkszej niz.
% (karton szary a napis na ilpodnlej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdluzne pokryte sa kartonem. Piyty tego typu stosowane sg
jako oktadziny écian i sufitéw na konstrukeji nosnej oraz jako suchy tynk.
GKBI - plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoei, ktdrg mozna
stosowac w pomieszezeniach, w ktérych wilgotnoéé wzgledna powietrza okresowo przekracza
70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnodei w ciagu dobI\; nie powinien
przekraczac 10 godz.) tyta ta ma
ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego f%karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest



niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w lazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i jako podtoze dla plytek ceramicznych

GKF = plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada
dodatek odcinkow wiokna Szﬁdancgo w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI - plyta ognioochronna i impregnowana, faczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy
czerwone{, z rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym 1 zbrojonym wiéknem
szklanym. co zapewnia opoznione i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowana w fazienkach
czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych
dodatkowo istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty

mozna stosowac¢ w pomieszczeniach o wilgotnoscl

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobg) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%.

Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997. W
lazienkach nalezy stosowac¢ impregnowane plyty g-k (éKBI lub GKFI).

2.1.2.Inne materialy

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztaltki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykona¢ $ciang, sufit, czy inna obudowe poziomg lub Fionowq konieczne jest

wybudowanie odpowiedniej konstrukeji, ktora bedzie pozniej pokrgta ptytami g-k . Do

wykonania konstrukeji nalezy uzy¢ sBecjalnych, systemowych profili stalowych,

produkowanych z blachy stalowe]j zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowane;

na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupiz

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukeji lekkich écian dzialowych.

- pr(f:)_ﬁle su'{]“ltowe do wykonywania Konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych

1 sufitowych.

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z

Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z

tolerancja+0,03 mm.

- profile o§cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dzialowych oraz do
konywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwiazaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z plyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie

indywidualngc Aprobat Technicznych.. Przy zakupie proﬁﬁ nalezy zwrdcic uwage na grubosci

blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt

cienkiej blachy spowoduje ufrate gwarancji systemowej na calg konstrukcje i utrate jej

parametréw technicznych (odpornosé ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy Scianek dziatowych:
. noz,

paca stalowa,

pita otwornica

strug k%towy do fazowania,

szpachelka,

strug tarnik

wiertarka z mieszadltem

o L2l g e

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Plyty g-k skladowa¢ nalezy na twardym suchym podlozu. Na paletach drewnianych o
rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu 1
magazynowania chroni¢ przed ~dzialaniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych.
Pomieszczenie do skladowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperaturg powyzej +3°C,
i wilgotnos¢ do 70%.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6lny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatlowych.



Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych pelnig funkcje bariery akustycznej i

ogniowej. Sg IekkimiU%{[zegrodami o masie 20 - 50 khg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi

$ciany sg profile U (UW) 1 C (CW)wykonane z blachy stalowe]j ocynkowanej, do ktorej

przykrecane sg plyty gipsowo-kartonowe, Umjeszozona pomigdzy plytami wetna

mineralna izoluje akustycznie i zwigksza bezpieczefistwo przeciwpozarowe, Roboty nalezy

prz%vrowadmé w nastepujgcej kolejnosei: ) ) o
1.Wyznaczy¢ przebieg sciany na podtodze i suficie uzywajge do tego celu taty, pionu i

oziomnicy.

.Profile przyscienne nalezy okleié systemowa taéma\ﬁikustyczpq. )
3.Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w
plonu? . Ksztaltowniki na zadany wymiar docinaé nozycami do blachy.
4.Profile nosne przykrgcaé do podtogi, sufitu i §cian za pomoca wkreidw i kotkéw, Uwagal )
Nie nalezy 1gczy¢ wkrgtami profili pionowych z profilami nodnymi przykreconymi do podtogi
i §cian. Ich swobodne )

rzesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania.

Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomocg wkretéw systemowych,
Polgczenia krawedzi phyt powinny zawsze opieraé si¢ o profil glonowi/. )
Mocowac material izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych
przed jego opadaniem

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziafowych nalezy wziaé pod uwage:

Instalacje- przej$cia rur i inne otwory nalezy uszczelnié, uzywajac ewentualnie gumowych
pierscieni uszezelniajgeych. Otwory powinny micé s’:recimcq wigkszg o 10mm od srednicy rur
instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozyé srodek gruntujgcy, dla lepszej przyczepnoéci
sylikonow. Ruty nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla
zapobiegania odglosu plyngcej wody 1 skraplania sie pary

wodnej na powierzchni rur. )
Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzgdzenia te nalezy montowaé na odpowiednich
stelazach, przymocowanych do podtoza nosnego .

Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg - w migjscu zawieszenia nalezy montowaé
profile stalowe o odpowiedniej nosno$ei, montowane do podtoza noénego i stropu

Pomi?d.zy‘ $ciang murowang a p%i'tami g-k nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen min. 5 mm i
wypelini¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajacym obydwa odeinki $ciany. Konstrukeja
rusztu $ciany z plyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona ze Sciang murowang. Szpachlowanie
masg akrylows nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstgpach dwudniowych. Folig
paroizolacyjng przykleja si¢ do konstrukeji wykonanef z profili ?%p konstrukeji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprz epneJ1 gnp. o przyklejania wykladzin), W
celu zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas ukfadania folii wykona¢ zaktady szer.
10-15 cm na jej polaczeniach. Pl’ytK standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje silg W
pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnoé¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty
impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKF stosu{e sig¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyiszony, lecz nie przekracza 85%, W
pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja wentylacyjna.

Opréez przestizegania ww. zasad potgczenia plyt nalezy szpachlowaé stosujge systemowe
gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujaca w pomieszezeniu w czasie szpachlowania
potaczen plyt powinna by¢ zblizona do temperatury panujacej w tym pomieszczeniu podczas
Jego eksploatacii.

Plyty g-k przeznaczone na $ciany oblozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowaé,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 .Ptyta gipsowo-kartonowa.

Plyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiadaé warunkom normy PN-B-
79405:1997.

7.0BMIAR ROBOT

Jlos¢ wykonywanych robét oblicza sig wg pomiardéw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.

Naklad liczony na 1 m* §ciany.

Dlugo$é Scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.
7. obmiaréw muréw odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT



Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania scian z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujgcymi normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty wg obmiaru sa platne na podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia
odpowiednio:

zakup materialu, transport,

ztozenie materialdéw do magazynu na placu budowy.

montaz scian

posprzgtanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wymienionych -jako obowiazujace -w Zatgczniku nrl do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7

kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

2.}51'zyw0’fanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 -jako obligatoryjne dla danego
zadania

3.Jesli s ,,przywolane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwiazania

*PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
*PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

*PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

*PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
*PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo $cienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowe;j
elementow

konstrukeji budowlanych

- Warszawa 1979 rok.



