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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢

1| WYCINKA DRZEW

2 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (poza zakresem opracowania dot. rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 409)

3 [ WODOCIAG

Kosztorys razem

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Przedmiar
Lp. | Podstawa |[spec. tech| Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogolinskiej w
Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania z ul. Opolskg do skrzyzowania z ul.Bursztynowa
1] 45113000-2 WYCINKA DRZEW
1 KNNR1 [ST-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc¢ ha
d.1| 0102-05 srednich od 31% do 60% powierzchni
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
2[ KNNR1 |ST-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km mp
d.1| 0107-03
0107-05
poz.1* 286 mp 0,286
RAZEM 0,286
3| KNR 2-21 |ST-01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na szt.
d.1| 0107-03 okres wykonywania robét ziemnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 2-21 |ST-01 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na | szt.
d.1| 0107-04 okres wykonywania rob6t ziemnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (poza zakresem opracowania dot. rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 409)
2.11 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
5| KNR 2-31 [ST-01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2
d.2.1] 0805-03 0 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka do czesciowego odzysku) -
chodniki
2,0*30,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
6| KNR 2-31 |ST-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2.1] 0802-05 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-06
poz.5 m2 60,000
RAZEM 60,000
7| KNR 2-31 |ST-01 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2.1] 0814-02 piaskowej (do czesciowego odzysku)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8 ST-01 Rozebranie ogrodzen z elementéw m
d.2.1| kalk. wtasna prefabrykowanych (elementy do ponownego
wbudowania)
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR 4-04 (ST-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3
d.2.1l 1103-01 obstudze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.5* 0,08 * 0,2 m3 0,960
poz.5 * 0,04 m3 2,400
poz.6 * 0,2 m3 12,000
poz.7 * 0,08 * 0,3 * 0,2 m3 0,144
poz.8*0,2*0,2*1,0%0,5 m3 0,060
RAZEM 15,564
10[ KNR 4-04 |ST-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.1] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15
km
poz.9 m3 15,564
RAZEM 15,564
11 ST-01 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.2.1| kalk. wtasna
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Przedmiar
Lp. Podstawa |spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przyeto 2,2 poz.9 * 2,2 t 34,241
t/m3
RAZEM 34,241
2.2, 45112500-0 Usuniecie humusu
12 KNR 2-01 |ST-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.2| 0126-01 grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
3,0*3,0*0,8 m2 7,200
RAZEM 7,200
13| KNR 2-01 |ST-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.2] 0125-02 (humusu) o grubosci 30 cm z darnig z przerzutem
0125-06
poz.12/0,8* 0,2 m2 1,800
RAZEM 1,800
2.3] 45233140-2 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
14 KNR 2-31 |ST-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.3] 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.5 m2 60,000
RAZEM 60,000
15 KNR 2-31 [ST-03 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2
d.2.3] 0114-07 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.5 m2 60,000
RAZEM 60,000
16| KNR 2-31 [ST-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.3] 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka z czesciowego odzysku)
poz.5 m2 60,000
RAZEM 60,000
17] KNR 2-31 [ST-03 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.3] 0402-03
poz.7 * 0,15 * 0,05 m3 0,225
RAZEM 0,225
18 KNR 2-31 |ST-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.3| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg (obrzeza z czesciowego odzysku)
poz.7 m 30,000
RAZEM 30,000
19 ST-03 Odtworzenie ogrodzen z elementow m
d.2.3| kalk. wlasna prefabrykowanych (elementy z ponownego
wbudowania)
poz.8 m 3,000
RAZEM 3,000
2.4{45112710-5 Odtworzenie nawierzchni - tereny nieutwardzone
20 KNR 2-21 |ST-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem | m3
d.2.4/ 0218-01 na terenie ptaskim
poz.13*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
21l KNNR 1 |[ST-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg | m3
d.2.4| 0526-01 na terenie ptaskim
poz.12 * 0,3 m3 2,160
RAZEM 2,160
22| KNR 2-21 |ST-01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.2.4| 0401-01 gruncie kat. |-l bez nawozenia
poz.12 + poz.13 m2 9,000
RAZEM 9,000
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3 WODOCIAG
3.1{45113000-2 Roboty pomiarowe
23| KNR 2-01 |ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1] 0119-03 ziemnych - trasa kanatéw w terenie rowninnym
(p0z.50 + poz.71 + poz.78 + poz.87 + poz.96 + km 1,047
poz.106 + poz.108) / 1000
RAZEM 1,047
3.2, 45113000-2 Roboty rozbiérkowe i tymczasowe
24 ST-01 Zaslepienie istn. wodociggu DN150: montaz kpl
d.3.2| kalk. wiasna tacznika rurowo-kotnierzowego wraz z kotnierzem
zaslepiajgcym
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
25 ST-01 Zaslepienie istn. wodociggu DN50: montaz kpl
d.3.2| kalk. wiasna tacznika rurowo-kotnierzowego wraz z kotnierzem
zaslepiajgcym
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
26 ST-01 Likwidacja istn. sieci wodociggowej 32-225 mm - m
d.3.2| kalk. wiasna wyrwanie lub zamulenie rurociggéw, demontaz
armatury wraz z robotami ziemnymi,
towarzyszgcymi i kosztem wywozu i utylizacji
ztomu/gruzu
1192,3 m 1 192,300
RAZEM 1 192,300
27 ST-01 Likwidacja istn. komory zelbetowej wodociggowej o | kpl
d.3.2[ kalk. wtasna wym. 3,2x2,0x2,5 m wraz z wyposazeniem,
robotami ziemnymi, towarzyszacymi i kosztem
wywozu i utylizacji ztomu/gruzu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 ST-01 Likwidacja istn. studni kanalizacyjnych DN1200 kpl
d.3.2| kalk. wtasna wraz z wyposazeniem, robotami ziemnymi,
towarzyszgcymi i kosztem wywozu i utylizacji
ztomu/gruzu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
29 ST-02 Zapewnienie ciggtosci dostaw wody do odbiorcow | kpl
d.3.2| kalk. wiasna w obrebie projektowanej inwestycji: wykonanie
tymczasowych odcinkéw przytgczy i wodociagu,
dostawy wody pitnej beczkowozami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3/ 45111200-0 Wykopy kontrolne
30 KNR 2-01 |ST-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.3.3] 0310-02 szer.dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem
z.sz.2.5.14 urobku na odktad (kat. gruntu Ill) Odktadanie
9909 urobku po obu stronach wykopu.
A =61 61,000
B =36 36,000
c=18 18,000
D =27 27,000
1,0*3,0*(0,7*A+1,4*B+20*C+25*D) m3 589,800
RAZEM 589,800
31| KNR 2-01 |ST-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.3.3] 0310-06 szer. dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m
gtebokosci
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. Podstawa |spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32| KNR 2-01 |ST-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.3.3] 0310-06 szer. dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
33| KNR 2-01 |ST-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.3.3| 0320-0501 pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokosc 0,8-1,5 m
poz.30 m3 589,800
RAZEM 589,800
3.4{45111200-0 Roboty ziemne
34| KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.4| 0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
0214-04 11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - odwoz
na odklad staly - 80% obmiaru
1,0* (1,94 - 0,9) * (poz.50 - 3,0) * 0,1 85,838
1,0*(1,94 - 0,3) * (poz.50 - 3,0) * 0,9 1218,246
0,9*(1,78-0,3) * poz.71 4,302
0,9*(1,95-0,9) * poz.78 * 0,5 46,244
0,9*(1,95-0,3) * poz.78 * 0,5 72,668
0,9*(1,82-0,3) * poz.87 24,268
0,9*(1,8-0,9) * poz.96 * 0,3 8,493
0,9*(1,8-0,3) * poz.96 * 0,7 33,028
0,9 * (1,95-0,3) * poz.106 17,805
0,9 *(1,85-0,3) * poz.108 73,977
3,0*3,0(1,1+1,53-0,3) 20,970
A (obliczenie pomocnicze) =======
1 605,839
poz.34A{A} * 0,8 m3 1284,671
RAZEM 1 284,671
35| KNR 2-01 |ST-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3.4 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 km (kat. gruntu lll) - odwoz na odklad staty - 20%
obmiaru
poz.34A * 0,2 m3 321,168
RAZEM 321,168
36 ST-01 Optata za sktadowanie nadmiaru ziemi na t
d.3.4| kalk. wtasna wysypisku
przyjto 1,6 (poz.34 + poz.35) * 1,6 t 2 569,342
t/m3
RAZEM 2 569,342
37| KNR 2-01 |ST-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.3.4| 0322-02 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
2*(1,94-0,9) * (poz.50 - 3,0) * 0,1 m2 171,677
2*(1,94-0,3) * (poz.50 - 3,0) * 0,9 m2 2 436,492
2*(1,78-0,3) * poz.71 m2 9,561
2*(1,95-0,9) * poz.78 * 0,5 m2 102,764
2*(1,95-0,3) * poz.78 * 0,5 m2 161,486
2*(1,82-0,3) * poz.87 m2 53,930
2*(1,8-0,9) * poz.96 * 0,3 m2 18,873
2*(1,8-0,3) * poz.96 * 0,7 m2 73,395
2*(1,95-0,3) * poz.106 m2 39,567
2*(1,85-0,3) * poz.108 m2 164,393
RAZEM 3232,138
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38/ KNR 2-01 |ST-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m| m2
d.3.4| 0326-08 pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. Ill-
IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbidrkg
4*3,0(1,1+1,53-0,3) m2 27,960
RAZEM 27,960
39 ST-01 Odwodnienie wykopdw dla catosci inwestyc;ji kpl
d.3.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.4 0901-01 energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
61 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
41| KNR-W 2-18|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.4| 0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.40 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
42 ST-01 Dostarczenie i zakup: grunt przepuszczalny, m3
d.3.4| kalk. wiasna niewysadzinowy do zasypania wykopow
poz.34 + poz.35 m3 1 605,839
- poz.47A m3 -715,593
-0,785*1,8*1,8*(0,9+1,53-0,3) m3 -5,417
RAZEM 884,829
43| KNR 2-01 |ST-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z m3
d.3.4| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-ll
poz.42* 0,8 m3 707,863
RAZEM 707,863
44| KNR 2-01 |ST-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.3.4] 0236-01 grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
z2.52.2.5.2. 1.00
9907
poz.43 m3 707,863
RAZEM 707,863
45/ KNR 2-01 |ST-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.3.4| 0320-0503 pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3,0
m, szeroko$c¢ 2,6-4,5 m
3,0*3,0(1,1+1,53-0,3) 20,970
-0,785*1,5*1,5*(0,9+1,53-0,3) -3,762
-0,785*1,9*1,9%0,2 -0,567
A (obliczenie pomocnicze) =======
16,641
poz.45A{A} * 0,2 m3 3,328
RAZEM 3,328
46| KNR 2-01 |ST-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.3.4| 0320-0501 pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
poz.42* 0,2 m3 176,966
- poz.45 m3 -3,328
RAZEM 173,638
3.5/ 45231300-8 Roboty montazowe - rurociagi
47| KNR-W 2-18|ST-02 Podsypka i obsypka rur piaskiem z zageszczeniem | m3
d.3.5 0511-04
1,0* 0,725 * poz.50 m3 600,568
0,9 * 0,65 * poz.71 m3 1,890
0,9*0,61* poz.78 m3 53,731
0,9*0,59 * poz.87 m3 9,420
0,9 * 0,563 * poz.96 m3 17,709
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0,9 * 0,55 * poz.106 m3 5,935
0,9 * 0,54 * poz.108 m3 25,773
0,785*1,9*1,9%0,2 m3 0,567
A (suma czesciowa) m3| -
715,593
-0,785* 0,225 * 0,225 * poz.50 m3 -32,920
-0,785*0,16 * 0,16 * poz.71 m3 -0,065
-0,785*0,11*0,11 * poz.78 m3 -0,930
-0,785*0,09 * 0,09 * poz.87 m3 -0,113
- 0,785 * 0,063 * 0,063 * poz.96 m3 -0,109
-0,785* 0,05 * 0,05 * poz.106 m3 -0,024
-0,785* 0,04 * 0,04 * poz.108 m3 -0,067
RAZEM 681,365
48 ST-02 Dostarczenie i montaz: fgcznik potkompensacyjny | szt
d.3.5| kalk. wiasna DN250
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe | szt.
d.3.5] 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm
redukcja zeliwna kotnierzowa DN250/200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.3.5| 0109-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225
mm
rura PE 100 SDR 11 D225 mm
828,37 m 828,370
RAZEM 828,370
51| KNR-W 2-18|ST-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.3.5 0205-05 obudowag 0 $r.200 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.
d.3.5| 0112-03 cis$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wiasna 11st.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wlasna 22st.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
55 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wiasna 30st.
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
56 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wiasna 45st.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
57 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wiasna 60st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D225 szt
d.3.5| kalk. wiasna 90st.
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
59 ST-02 Dostarczenie i montaz: trojnik PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wtasna D225 90st.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
60 ST-02 Dostarczenie i montaz: trojnik redukcyjny PE 100 szt
d.3.5| kalk. wiasna SDR 11 D225/160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61 ST-02 Dostarczenie i montaz: tréjnik redukcyjny PE 100 szt
d.3.5| kalk. wiasna SDR 11 D225/110
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
62 ST-02 Dostarczenie i montaz: trojnik redukcyjny PE 100 szt
d.3.5| kalk. wiasna SDR 11 D225/90
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
63 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wlasna D225/160
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
64 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D225/110
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-18(ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0110-10 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | z.
zgrzewania czotowego o Sr. zewnetrznej 225 mm
rurociag 70 zigc 70,000
z.
poz.52 + (poz.53 + poz.54 + poz.55 + poz.56 + zigc 96,000
poz.57 + poz.58) * 2 + poz.59 * 3 + (poz.60 + z.
poz.61 + poz.62) * 2 + poz.63 + poz.64
RAZEM 166,000
66 ST-02 Dostarczenie i montaz: fgcznik potkompensacyjny | szt
d.3.5| kalk. wiasna DN200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt.
d.3.5| 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm
redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt.
d.3.5| 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm
kolano 90st. zeliwne kotnierzowe DN200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt.
d.3.5 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm
trojnik 90st. zeliwny kotnierzowy DN200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt.
d.3.5| 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm
trojnik redukcyjny 90st. zeliwny kotnierzowy
DN200/100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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71| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.5| 0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
mm
rura PE 100 SDR 11 D160 mm
20+1,23 m 3,230
RAZEM 3,230
72| KNR-W 2-18|ST-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.3.5| 0205-04 obudowg o $r.150 mm
2 kpl. 2,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
73| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.
d.3.5| 0112-03 cis$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
4 szt. 4,000
2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
74 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D160/110
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0110-07 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | z.
zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 160 mm
poz.73 + poz.74 ztac 9,000
z.
poz.60 + poz.63 zigc 6,000
z.
RAZEM 15,000
76 ST-02 Dostarczenie i montaz: tgcznik kompensacyjny szt
d.3.5| kalk. wiasna DN150
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77/ KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0111-07 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za z.
pomoca ksztattek elektrooporowych o
sr.zewnetrznej 160 mm
mufa D160
2 zigc 2,000
z.
RAZEM 2,000
78| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.5| 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110
mm
rura PE 100 SDR 11 D110 mm
28,7 +8,92+ 11,73+ 11,97 + 14,09 + 21,36 + 1,1 m 97,870
RAZEM 97,870
79| KNR-W 2-18|ST-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.3.5] 0205-03 obudowg o0 $r.100 mm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
80| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek szt.
d.3.5| 0112-02 cisnieniowych PE, PEHD o potfaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
81 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D110 szt
d.3.5| kalk. wiasna 90st.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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8 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D110/90
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
83 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D110/63
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
84 ST-02 Dostarczenie i montaz: trojnik PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D110
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-18(ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0110-04 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | z.
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
rurociag 8 zigc 8,000
z.
poz.80 + poz.81 * 2 + poz.82 + poz.83 + poz.84 * 3 | zlgc 22,000
z.
poz.74 + poz.64 + poz.61 ztac 8,000
z.
RAZEM 38,000
86 ST-02 Dostarczenie i montaz: fgcznik kompensacyjny szt
d.3.5| kalk. wiasna DN100
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.3.5] 0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
mm
rura PE 100 SDR 11 D90 mm
1,77+168+269+1,8+218+261+201+3,0 | m 17,740
RAZEM 17,740
88 ST-02 Dostarczenie i montaz: fgcznik kompensacyjny szt
d.3.5| kalk. wiasna DN80
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89 ST-02 Dostarczenie i montaz: tuk PE 100 SDR 11 D90 szt
d.3.5| kalk. wlasna 90st
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.
d.3.5| 0112-01 cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
91| KNR-W 2-18(ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0110-03 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | z.
zgrzewania czotowego o Sr. zewnetrznej 90 mm
poz.89 * 2 zigc 2,000
z.
poz.90 * 1 zigc 8,000
z.
RAZEM 10,000
92| KNR-W 2-18(ST-02 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z | kpl.
d.3.5( 0219-01 zasuwa, kré¢cem dwukotnierzowym, skrzynkami
ulicznymi i kolanem stopowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR-W 2-18|ST-02 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z | kpl.
d.3.5] 0219-03 zasuwa, kroccem dwukotnierzowym i kolanem
stopowym
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7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
94| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt.
d.3.5| 0114-02 kotnierzowe o $r. 80 mm
kolano 90st. zeliwne kotnierzowe o sr. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-18|ST-02 Wykonanie roznych elementow m3
d.3.5| 0530-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy betonowe
0,25* 0,25 * 0,25 * (p0z.92 + poz.93) m3 0,125
RAZEM 0,125
96| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.5] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63
mm
rura PE 100 SDR 11 D63 mm
14,4 + 15,46 + 5,09 m 34,950
RAZEM 34,950
97| KNR-W 2-18|ST-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.3.5| 0205-01 obudowg o $r.50 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
98 KNR-W 2-18(ST-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.
d.3.5| 0112-01 cisnieniowych PE, PEHD o potfaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 63 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99 ST-02 Dostarczenie i montaz: odejscie siodtowe z szt
d.3.5| kalk. wtasna D225/63 z zaworem katowym
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
100 ST-02 Dostarczenie i montaz: fuk 45st. PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wtasna D63
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wtasna D63/50
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 ST-02 Dostarczenie i montaz: redukcja PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wiasna D63/40
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
103 ST-02 Dostarczenie i montaz: ztaczka PE 100 SDR 11 szt
d.3.5| kalk. wtasna D63/ stal DN50
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztgc
d.3.5| 0110-01 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | z.
zgrzewania czotowego o Sr. zewnetrznej 63 mm
poz.98 + poz.100 * 2 + poz.101 + poz.102 + zigc 14,000
poz.103 z.
poz.83 zigc 2,000
z.
RAZEM 16,000
105 KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc
d.3.5| 0111-01 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za z.
pomoca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 63 mm
mufa D63 mm
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1 zigc 1,000
z.
RAZEM 1,000
106| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.5] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50
mm
rura PE 100 SDR 11 D50 mm
8,87 +3,12 m 11,990
RAZEM 11,990
107 ST-02 Dostarczenie i montaz: ztaczka elektrooporowa PE | szt
d.3.5| kalk. wiasna 100 SDR 11 D50/ stal DN40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR-W 2-18|ST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.5| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40
mm
rura PE 100 SDR 11 D40 mm
8,21 +8,22 + 6,36 + 6,43 + 23,81 m 53,030
RAZEM 53,030
109 ST-02 Dostarczenie i montaz: ztaczka eletrkoporowa PE | szt
d.3.5| kalk. wiasna 100 SDR 11 D40/ stal DN32
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 ST-02 Przejscie przez sciane budynku: wykucie otworu, szt
d.3.5| kalk. wiasna montaz rury ochronnej dla przylgcza D63 mm,
odtworzenie naruszonych przegrod
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111 ST-02 Przejscie przez sciane budynku: wykucie otworu, szt
d.3.5| kalk. wiasna montaz rury ochronnej dla przytgcza D50 mm,
odtworzenie naruszonych przegrod
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 ST-02 Przejscie przez sciane budynku: wykucie otworu, szt
d.3.5| kalk. wiasna montaz rury ochronnej dla przytgcza D40 mm,
odtworzenie naruszonych przegrod
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113 ST-02 Dostarczenie i montaz: Zestaw wodomierzowy dla | szt
d.3.5| kalk. wiasna przytgcza D40: zawor antyskazeniowy BA-1szt.;
zawor kulowy - 2 szt.; ztgczka pe/stal - 1 szt.;
konsola wodomierzowa - 1 szt., pétsrubunek
wodomierzowy - 1 szt.; doprowadzenie instalacji
wew. od przytgcza do wodomierza - 1 kpl
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
114 ST-02 Dostarczenie i montaz: Zestaw wodomierzowy dla | szt
d.3.5| kalk. wiasna przytgcza D50: zawor antyskazeniowy BA-1szt.;
zawor kulowy - 2 szt.; ztgczka pe/stal - 1 szt.;
konsola wodomierzowa - 1 szt., pétSrubunek
wodomierzowy - 1 szt.; doprowadzenie instalacji
wew. od przytgcza do wodomierza - 1 kpl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115 ST-02 Dostarczenie i montaz: Zestaw wodomierzowy dla | szt
d.3.5| kalk. wiasna przytacza D63: zawor antyskazeniowy BA-1szt.;
zawor kulowy - 2 szt.; ztgczka pe/stal - 1 szt.;
konsola wodomierzowa - 1 szt., pétSrubunek
wodomierzowy - 1 szt.; doprowadzenie instalacji
wew. od przytgcza do wodomierza - 1 kpl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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116| KNR-W 2-18|ST-02 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.3.5 0704-03 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej |m -1
do 225 mm prob
6 200 6,000
m -1
prob
RAZEM 6,000
117 KNR-W 2-18|ST-02 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.3.5 0707-02 sr.nominalnej do 250 mm 200
m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
118 KNR-W 2-18|ST-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o Sr. odc.
d.3.5| 0708-03 nominalnej do 250 mm 200
m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
119 KNR 2-19 |ST-02 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.3.5] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
poz.50 + poz.71 + poz.78 + poz.87 + poz.96 + m 1 047,180
poz.106 + poz.108
RAZEM 1047,180
120 KNR 5-10 |ST-02 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych w m
d.3.5 0303-02 wykopie
analogia rura ostonowa dwudzielna stalowa DN100
poz.40*3,0*0,5 m 91,500
RAZEM 91,500
121 KNR 5-10 |ST-02 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych w m
d.3.5 0303-02 wykopie
analogia rura ostonowa dwudzielna stalowa DN150
poz.40 * 3,0 * 0,5 m 91,500
RAZEM 91,500
122 ST-02 Rura ochronna stalowa 355,6x10 mm wraz z m
d.3.5| kalk. wtasna ptozami, manszetami oraz przeciggnieciem rury
przewodowej
9,0+12,0+10,0+ 16,0+ 13,0+ 18,0 + 10,0 + m 118,000
20,0+ 10,0
RAZEM 118,000
123 ST-02 Rura ochronna stalowa 273,0x10 mm wraz z m
d.3.5| kalk. wtasna ptozami, manszetami oraz przeciggnieciem rury
przewodowej
10,5+ 15,0 m 25,500
RAZEM 25,500
124 ST-02 Rura ochronna stalowa 139,7x10 mm wraz z m
d.3.5| kalk. wtasna ptozami, manszetami oraz przeciggnieciem rury
przewodowej
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
125 ST-02 Dostarczenie i montaz: Studnia prefabrykowana kpl
d.3.5| kalk. wiasna betonowa DN1500 h=2,0-2,5 wraz z wtazem
zeliwnym, stopniami ztazowymi, podporami,
przejsciami szczelnymi, prostkg dwukotnierzowg
zeliwng DN150 L=1,0m-2szt., przeptywomierzem
elektromagnetycznym DN150
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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