PHU "ORTUS" Janusz Fengler ul. Polna 9/2, 98-200 Sie- ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz
radz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich
ADRES INWESTYCJI : dz. nr3550/1, 3732/2, 309/4, obr. Nr 82 Miasto Strzelce Opolskie, gm. Strzelce Opolskie
INWESTOR . Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANAL. SANITARNY GRAWITACYJNY
1.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja sanitarna  |km
d.1.1/0113-03 Ana-
logia
0.83780 km 0.838
RAZEM 0.838
2|Kalkulacja |Oznakowanie tymczasowe robot kpl.
d.1.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
4|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.1/0303-02
28.500 m 28.500
RAZEM 28.500
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1/0903-01 40m
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu|kpl.
d.1.1/0903-06 40m
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.2 Roboty ziemne
8|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIII - kat. gr. XI |m3
d.1.2/0118-04 Ana-
logia
956.672 m3 956.672
RAZEM 956.672
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
3366.068 m3 3366.068
RAZEM 3366.068
10|KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
177.161 m3 177.161
RAZEM 177.161
11|KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 28
3543.229 m3 3543.229
RAZEM 3543.229
12|Kalkulacja Dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.1.2|wtasna
2497.701 m3 2497.701
RAZEM 2497.701
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2497.701 m3 2497.701
RAZEM 2497.701
14| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2/0228-01
2497.701 m3 2497.701
RAZEM 2497.701
1.3 Roboty montazowe
15|Kalkulacja  |Wykonanie rurociggdéw tymczasowych wraz z pompowaniem zgodnie z wymo- |kpl.
d.1.3|wiasna gami zawartymi w dokumentacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|Kalkulacja  |Zamulenie oraz demontaz istniejgcych kanatdw i studni zgodnie z wymogami  |kpl.
d.1.3|wiasna zawartymi w dokumentac;ji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|Kalkulacja  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw szalunkami typu "BOX" m?2
d.1.3|wtasna
6501.328 m?2 6501.328
RAZEM 6501.328
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.3/0511-03
207.814 m3 207.814
RAZEM 207.814
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.3]0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
Analogia
607.702 m3 607.702
RAZEM 607.702
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.1.3/0408-06 Ana-|miarach 400x13,0 SN12 (lita)
logia
818.600 m 818.600
RAZEM 818.600
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.3{0422-06 Ana-|zewn. 400 mm - tréjnk PVC o wymiarach 400/160 kat 45 SN12
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.3|0421-02 Ana-{zewn. 160 mm - kolano PVC o wymiarach 160mm kat 45 SN8
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-03 Ana-|gtebokosci 3m - kineta z polipropylenu lub z zywic wzmacnianych wtéknem
logia szklanym
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3|0513-04 Ana-lkazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
logia
30 [0.5m] 30.000
stud.
RAZEM 30.000
25|Kalkulacja  |Wykonanie podigczen istniejgcych przytgczy do nowo wybudowanego kanatu  |kpl.
d.1.3|wtasna
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.3/0804-05
837.80 m 837.800
RAZEM 837.800
27|Kalkulacja |Wykonanie inspekcji TV kanatéw o $r 160-400mm m
d.1.3|wtasna
837.80 m 837.800
RAZEM 837.800
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