PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE)
W MIEJSCOWOSCI WOLKA PANIENSKA
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M 1%19 ks200 proj. kolektor kanalizacji sanitarnej dn 200x5,9 mm,
\%\\1 SN = PVC - U kl. N SN8 - SDR34 r. LITA

,fgo.% ﬂO— proj. studzienka rewizyjna na kolektorze DN600 mm
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne
,L@ uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig.
2. Przykanaliki do dziatek wyprowadzi¢ poza pas drogowy i zakonczy¢ korkami

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonac¢
recznie ze szczegodlng ostroznoscia.
4. Przewody PVC powinny by¢ uktadane zgodnie z zaleceniami
>< i wymogami podanymi przez producentéw rur.
5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach
kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

~ 6. Rury uktada¢ na podsypce piasowowej o grubosci 15 cm.
- 7. Rure obsypac piaskiem z zageszeniem do 1s=98
~ 8. Nad rura wykona¢ zasypke piaskowg gr 30 cm
~ \ 9. Wykopy w istniejacej drodze wypetni¢ w catosci piaskeim z zageszczeniem 1s=98
S \ 10. Przejscie pod drogg asfaltowg wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej stalowej
\rLQ) ~ rure przewodowa PVC dz200 prowadzi¢ wewngatrz RO na ptozach dystansowych
'\{5\ 11. Na sieci montowa¢ studnie tworzywowe dn600 mm z wtazami DN600 mm klasy D400
12. Studnia rozprezna betonowa DN1200 mm z wtazem DN600 mm klasy D400
13. Przewdd ttoczny przepompowni z rur PE100RC SDR11 dz90 mm

14. Przepompownia $ciekow w zbiorniku betonowym DN1200 mm przystosowanym
do rurchu kotowego
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