WYKOP WYPELNIC PIASKIEM ZE STOPNIEM

ZAGESZCZAENIA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONA
ZASYPKA PIASKOWA GR 30 cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
W MIEJSCOWOSCI WOLKA PANIENSKA

PROFIL KANALIZACJI SANITARNE)
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DEUGOSCI | SPADKI 5,0% (5,0% 5,0% (5,0% 3,0% (3,0% 2,0% |2,0% 2,0% 2.0% (2,0% 9,0% (5,0% 9,0% (5,0%
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40 40 40 40 40 40 35 35 25 1,60 26 1,70 2,30 1,60 2,70
SREDNICE | MATERIAL PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 PCV SN8 SDR34 | PCV SN8 SDR34 RCV SN SDR3 PCV BN8 SDR34 PCV §N8 SDR34 PCV|SN8 SDR34
160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA | 160x4,7mm LITA 60x4,7mm LITA 160x4,7mm LITA 160x4{7mm LITA 1604, 7mm LITA
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; o : , L INWESTOR  GMINA ZAMOSC Nr.umowy
UWAGI: 5. Zapggpleczgnle istn. ka.blll elgktrycznych 9raz telgfonlcznych w mIEJS.CBCh ' ul. Peowiakéw 92, 22-400 Zamosé
—_— kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi U on ROZBUDOWA SIECI KANALIZACTI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI .
1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne 6. Rury uktadaé na podsypce piasowowej o grubosci 15 cm. WOLKA PANIENSKA WYKONAWCZY
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowang siecia. 7. Rure obsypaé piaskiem z zageszeniem do 1s=98 nrdz. ewid. 225, 131/14, 131/17, 131/23, 131/21, 131/25, 232/6, 232/7 St
2. Przykanaliki do dziatek wyprowadzi¢ poza pas drogowy i zakonczy¢ korkami 8. Nad rura wykonaé zasypke piaskowa gr 30 cm ADRES obreb 0025 - Wélka Paniefiska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamo$¢ 100
3. Robot‘y ziemne w rgjonie istn.ieje!cych urzadzen podziemnych nalezy wykonac 9. Wykopy w istniejgcej drodze wypetni¢ w cato$ci piaskeim z zageszczeniem 1s=98 RYSUNKU PROFIL KANALIZACII SANITARNE] 1: 200
recznie ze szczegolng ostroznoscig. 10. Przejscie pod drogg asfaltowg wykonac przewiertem w rurze ochronnej stalowe;j AUTORZY OPRARCOWANIA Uprawnienia Podpis Nr rys
4. I_’rzewody P_VCdpowinr_1y by¢ uk’faéiane f:qodnie z zaleceniami rure przewodowa PVC dz200 prowadzi¢ wewngtrz RO na ptozach dystansowych Projektant: | mgr inz. Pawet Gmyz LUB/0177/PWOS/10 SO6
i wymogami podanymi przez producentdw rur. ieci & i i -
ymog p ymi p p 11. Na sieci montowa¢ studnie tworzywowe dn600 mm z wtazami DN600 mm klasy D400 grojektang [ inz. Marianna Michatkiewicz | UANB 11 7342/68/93 Data:
prawdzajacy] listopad 2022




