OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. 2022 poz. 1557), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dotyczacy inwestycji: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panienska”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12lipca 2022 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Gmyz inz. Marianna Michatkiewicz

listopad 2022



INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Woélka Panieniska” zostat nastepujgco okreslony na ponizszych dziatkach:

obreb 062014_2 Zamo$¢ obreb 0025 Wdélka Panienska

dz.nr 25, 131/14, 131/17, 131/21, 131/23, 131/25, 232/6, 232/7

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz 1557)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzeniez dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzjio
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Gmyz inz. Marianna Michatkiewicz

listopad 2022
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1. CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku: Skala Numer

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 S01




CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownig Sciekdw

oraz kanatem ttocznym.
Trasa projektowanej sieci przebiega po dziatkach nr: 25, 131/14, 131/17, 131/21, 131/23, 131/25, 232/6, 232/7

Sie¢ prowadzona w obrebie wyznaczonych drog wewnetrznych osiedlowych lokalnie utwardzonych ttuczniem oraz po

terenie dziatek prywatnych w terenie nieurzadzonym.

W miejscu przejscia przez droge gminng nr 110384L przejscie pod czescig jezdng wykona¢ metodami bez wykopowymi

przewiertem sterowanym lub przyciskiem w rurze ochronnej stalowej.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren inwestycji rozcigga sie w obrebie osiedla mieszkaniowego budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

w miejscowosci Wolka Panieriska potozonego w gminne Zamosé.
Teren jest uzbrojony w infrastrukture sieciowg : elektroenergetycznga, telekomunikacyjng oraz gazowa.

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie w obrebie drogi gminnej nr 110384L wewnetrznych drog osiedlowych

stanowigcych stuzebnos¢ przejazdu oraz po terenach prywatnych.

Bezposrednio na trasie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo —

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne.
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg korytarze ekologiczne.

Teren inwestycji nie podlega szkodom gdérniczym, lezy poza wystepowaniem stref wymagajgcych szczegdlnej ochrony.
Teren planowanego przedsiewziecia nie jest rowniez wpisany do rejestru zabytkédw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje sie rozbiorke z odtworzeniem istniejgcych terenéw utwardzonych.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

B) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ujmowane Scieki bytowo-gospodarcze odprowadza¢ bedzie od

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panienska.




C) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie dotyczy.

D) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Nie dotyczy.

E) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Zakres inwestycji przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ci$nieniowej majacej za zadanie

zbieranie Sciekéw bytowo — gospodarczych i odprowadzenie do istniejgcej infrastruktury sieciowej gminy Zamos¢.

Realizacja zakresem obejmuje wykonanie sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dz 200 z rury litej — 489 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dz160 z rury litej —90 m

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej ttocznej PE100 RC SDR11 dz90 mm —8,0 m

- Studnia rewizyjna betonowa $1200 mm S01 posadowiona na istniejagcym
kanale sanitarnym z wtazem D400 — 1 kpl.

- Studnia rozprezna betonowa $1200 mm SR = 1,45 m z kinetg prefabrykowang dn200 mm, z wtazem ryglowanym
zeliwnym kl.D400 - 1 kpl

- Studnia tworzywowa dn600 z kinetami zgodnie z projektem — 21 kpl

- Przepompownia Sciekéw sanitarnych wraz ze skrzynka automatyki zasilajgco — sterujgcej — 1 kpl

Zbiornik przepompowni DN1200 mm H=4,3 m

Lokalizacja infrastruktury sieciowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W ramach realizacji przewidziano dwa poprzeczne przejscia w pasach drogowych prowadzone w rurach ochronnych:

- przejscie siecig kanalizacji sanitarnej dz 200 x5,9 mm mm pod drogg gminng nr 110384L prowadzona

w rurze stalowej ochronnej DN 323,9 mm o dtugosci 7,0 m

- przejscie siecig kanalizacji sanitarnej dz 200 x5,9 mm mm pod drogg gminng nr 110384L prowadzona

w rurze stalowej ochronnej DN 323,9 mm o dtugosci 9,0 m

Projektowane przekroczenia czesci jezdnej drogi gminnej wykonana zostanie metoda bezwykopowg -
przewiertem badz przyciskiem z wykonaniem wykopéw w punktach weztowych oraz koniecznych do wykonania

zmian kierunku trasy cieptociggu badz weryfikacji gtebokosci istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Uktad i trase projektowane;j sieci cieptowniczej przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci graficznej

opracowania.

W miejscach kolizji z istniejacag infrastrukturg przed rozpoczeciem prac bezwzglednie naleizy zweryfikowaé

gtebokosci utozenia infrastruktury w ziemi.




Przejscia siecig w obrebie drogi gminnej 110384L.

Projektowane przekroczenie czesci jezdnej drogi gminnej nr 110384Lw miejscowosci Wdlka Panienska znajdujacej
sie na dziatce drogowej nr 25 zaprojektowano metoda przewiertu badz przecisku (bez naruszania konstrukcji drogi).

Zaprojektowano dwa przewierty odpowiednio o dtugosci 7,0 m oraz 9,0 m.

Przewietry wykonaé w rurach ochronnych stalowych o srednicy DN323,9 mm pod czescig jezdng drogi. Rury ochronne

uktadaé z przykryciem 1,5 do 3,10 m liczac od nawierzchni jezdnej do gérnej krawedzi rury ochronnej .
Rzedne posadowienia rur ostonowych zgodnie z czescig graficzna opracowania.
Planowane komory przewiertowe dla przeprowadzenia sieci pod drogg wykona¢ poza obrebem drogi.

F) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Trasa projektowanej sieci przebiega gtéwnie w wyznaczonych pasach przeznaczonych na drogi dojazdowe do posesji
prywatnych. W obrebie dziatek po ktdérych zaprojektowano sie¢ w chwili obecnej nie wystepujg drzewa. Teren
przylegty do drég zajmuje zielen niska w formie traw niskich krzewow.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcych terenach

zielonych. Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Rura PVC dz200 mm L=489,00 mx 0,2 m2
- Rura PVC dz160 mm L=90,00 mx 0,16 m2
- Rura PE dz 90 mm L=8,0m 0,09 m2

- studnie betonowe, przepompownia DN 1200 mm 3szt x 1,54 m2

- studnie tworzywowe DN600 mm 21 szt x0,28 m2
Powierzchnia zajeta przez sieci w terenie: A=123,42 m2

1.5. INFORMACIJE | DANE

A) INFORMACIE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Zgodnie z obowigzujgcym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania terenu naterenie
objetym projektem nie zostat wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a takze nie ustanowiono na tym

terenie specjalnej strefy rewitalizacji.




B) INFORMACIA, CZY DZIAtKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z obowigzujgcym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania terenu na obszarze objetym

projektem nie wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej.

C) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie

w granicach terenu goérniczego

D) INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) zakwalifikowano” sieci kanalizacyjne

o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km”.

Projektowana sie¢ o tacznej dtugosci 558 m nie kwalifikuje sie jako inwestycja moggca znaczgco oddziatywac na

srodowisko.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE),
WSZCZEGOLNOSCIO DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Planowana inwestycja w przebiega w obrebie osiedla mieszkalnego domkdéw jednorodzinnych do ktérych prowadza
drogi wewnetrzne ktére spetniajg wymagania drég pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametrow

technicznych takich jak szerokosci przejazdu.

Teren objety inwestycjg nie posiada zabezpieczenia w wode do celdw pozarowych. Na przedmiotowym terenie brak

sieci wodociggowe; .




1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERUI STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki bytowo — gospodarcze w sposdb grawitacyjny oraz cisSnieniowy.

Wykonanaw wykopach otwartych z lokalnymi przewiertami pod drogami gminnymi.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w catosci sktada sie z obiektéw umieszczonych w gruncie na terenie dziatek
nr: 25, 131/14, 131/17, 131/21, 131/23, 131/25, 232/6, 232/7 obreb 062014_2 0025 Wdlka Panienska, i nie bedzie
powodowata zadnego oddziatywania na dziatki/obiekty/tereny sgsiednie.

Budowa nie spowoduje emisji spalin pochodzacych z inwestycji, emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy

wydobywajacego sie w przysztosci fetoru, tzw. immisji posrednich.




