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I ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJINOSC ICH REALIZACII

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panienska.
Zakres prac obejmuje:

- Wykopy pod rurociagi kanalizacji sanitarnej

- Przecisk pod drogai rurami ostonowymi

- Uktadanie rur w gotowych wykopach

- Montaz studni betonowych, tworzywowych oraz przepompowni $ciekow

- Zasypanie i zageszczenie wykopdow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
- wykopy pod rurociagi
- przecisk pod drogg rurami ostonowymi
- uktadanie rur oraz studni w gotowych wykopach
- zasypanie i zageszczenie wykopow

- uporzadkowanie terenu budowy.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym realizacjg znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne.

Zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace w granicach opracowania:
- siec¢ kanalizacji sanitarnej
- siec elektroenergetyczna
- siecteletechniczna

- sie¢ gazowa

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZ|

- Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

- Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

Iv. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLENIE SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenia moga wystgpic:

IvV.1. Roboty ziemne:

IV.1.1. Wpadniecie do wykopdéw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw.

IV.1.2 Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp oraz o s$cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

IV.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w
czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotdw przez caty czas trwania budowy.

IV.3.  Spadajgce przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz robotach wykonczeniowych,
az do zakonczenia robét wykoriczeniowych.




IvV.4. Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i demontazu rusztowan i
deskowan przez caty okres wykonywania robot az do zakoriczenia robét wykonczeniowych.

IV.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz
miejsca sktadowania materiatow.

IV.6. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i urzadzen
znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

IvV.7. Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu smoty i lepiku.

IV.8. Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie postugiwania sie
elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig elektryczna.

IV.9. Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdét betoniarskich, murarskich
itynkarskich przez caty czas trwania budowy.

IV.10. Zaprdszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania wetny mineralnej przez caty czas
trwania budowy.

IV.11. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierédwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i sSnieg w zimie.

IV.12. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu
budowy.

IV.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu
budowy.

IV.14. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez caty okres trwania
budowy.

IV.15. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz
deskowan.

IV.16. Haftas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek
do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

IV.17. Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres trwania budowy.

IV.18. Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikow w zakresie:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

Instruktaz przeprowadzaja:
- pracodawca,
- kierownik budowy, kierownik robét lub brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w ,Wykazie prac
szczegllnie niebezpiecznych”. Przeprowadzenie instruktazu nalezy udokumentowaé w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”. Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik potwierdza wtasnorecznym podpisem.




W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,
e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
f)  instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy transporcie recznym,
g) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
h) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji elektronarzedzi,
i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
j)  instrukcja przeciwpozarowa,
k) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy betoniarki.

VL. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
Wykonawcow i Podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow oraz nadzor nad stanem ochrony
przeciwpozarowej stosownie do zakresu obowigzkéw petni:

- kierownik budowy

- kierownik robot

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Wykonawca robét ma obowigzek sporzadzania instrukcji bezpiecznego wykonania robdét budowlanych
i zaznajomienia sie z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonania robét. Nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, a wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sg obowigzane stosowad niezbedne srodki
ochrony indywidualne;j.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci:

- balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowg a porecza nalezy wypetni¢c w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci; w przypadku zastosowania rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,




- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny sposob) i zapewnié staty

nadzér miejsc niebezpiecznych. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnié ochrone przed zagrozeniem porazeniem prgdem elektrycznym.
Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczesnie prac budowlano-
remontowych przez pracownikéw réinych pracodawcéw nalezy ustali¢ zasady wspodtdziatania w zakresie
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) Kierownik Budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) uwzgledniajgcy powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji
techniczno - ruchowej sprzetu technicznego planowanego do zastosowania przy realizacji robét.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy
procesu budowlanego.




