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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne.

Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panieriska.
Adres: nr dz. ewid. 225, 131/14, 131/17, 131/21, 131/23, 131/25, 232/6, 232/7
obreb 0025 Wélka Panienska,
wojewddztwo lubelskie, powiat zamojski,jedn. ewid. 062014 2 Zamos¢
Inwestor: Gmina Zamos¢, ul. Peowiakdow 92, 22-400 Zamos¢

2. Przedmiot i zakresu opracowania.

Przedmiotem projektu jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej majgcej docelowo odprowadzac
nieczystosci bytowo - gospodarcze z posesji prywatnych znajdujgcych w obrebie drég wewnetrznych
osiedlowych przebiegajacych po dziatkach nr geod. nr 225, 131/14, 131/17, 131/21, 131/23, 131/25,
232/6, 232/7 w miejscowosci Wélka Panienska.

Wtaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ w obrebie pasa drogi gminnej
nr 110384L (dz. nr 225). Przejscie pod nawierzchnig asfaltowg przewiertem badz przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej.

Uktad i trase kolektora sanitarnego wraz z przytgczami przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci
graficznej opracowania.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren inwestycji rozcigga sie w obrebie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego
w miejscowosci Wolka Panienska potozonego w gminne Zamos¢. Przedmiotowy teren jest terenem
zagospodarowanym zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz terenami komunikacyjnymi drég:
gminnych oraz wewnetrznych osiedlowych.
W chwili obecnej przedmiotowy teren nie jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze pochodzace z budynkdw jednorodzinnych odprowadzane sg do indywidualnych
szczelnych zbiornikach bezodptywowych.
Teren jest uzbrojony w infrastrukture sieciowg : elektroenergetyczng, telekomunikacyjng,
Swiattowodowgq oraz gazowa.
Pas drogi gminnej na terenie dz. 226 oraz 124/20 utwardzony nawierzchnig kamienistg. Pozostata
cze$¢ drogi przebiegajgca po dziatkach prywatnych nr 125/3 oraz 126/7 cze$ciowo utwardzone.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie w obrebie pasa drogi gminnej
nr 110384L (dz. nr 225), ktéra jest utwardzona nawierzchnig asfaltowg. Przejscie pod drogg gminng
nr 110384L wykonac przewiertem w rurze ochronnej stalowej bez naruszania konstrukcji wierzchniej
drogi.

Bezposrednio na trasie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo — krajobrazowe, rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg korytarze ekologiczne.

Teren inwestycji nie podlega szkodom gorniczym, lezy poza wystepowaniem stref wymagajgcych
szczegdlnej ochrony.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest rowniez wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie konserwatorskie;j.




W trakcie prowadzenia prac przewiduje sie rozbiérke z odtworzeniem istniejgcych terendw
utwardzonych.

4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie ujecie i odprowadzenie $ciekdw bytowo —
gospodarczych pochodzacych z posesji prywatnych.

4.1 Materiat i Srednice kanatu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC —U o sztywnosci

SN =8 kN/m2 z wydtuzonym kielichem klasy ,,S” i SDR 34 i Srednicy @200x4,7mm.

Podejscia kanalizacyjne do posesji wykonaé rurami kanalizacyjnymi kielichowymi PVC-U klasy ,S”,
SDR34 o $rednicy 160x4,7 mm.

Utozenie kanatéw zgodnie z Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U.

4.2 Studnie kanalizacyjne potaczeniowe, rewizyjne.

Uzbrojenie kanatu stanowi studzienka wtgczeniowa wykonana na istniejgcym kanale
sanitarnym dn200mm z kregdw betonowych z betonu C35/45 WS, F150 tgczonych na uszczelke
z prefabrykowang kinetg z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi
powlekanymi tworzywem sztucznym odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005
Wtazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zaciskowe ¢ 600 mm klasy D-400 wtaz D400 z zawiasem
ryglem wkfadka amortyzacyjng wg PN-EN 124-1:2015-07
Studnie betonowe wyposazyé w ptyty stropowe z otworem pod wtaz zeliwny 600 mm typ ciezki
D-400.

Zasypke studni wykonac¢ piaskiem z zageszczeniem. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by przy
wiaczaniu kanatu i przytaczy w studzienkach betonowych montowaé przejscia szczelne dla rur
PVC. Zaleca sie montaz rur kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektowany kolektor sanitarny wyposazy¢ w studnie tworzywowe nie wtazowe o srednicy DN600
mm zbudowane z kinety PP prefabrykowanej, rury trzonowej karbowanej o sztywnosci min. SN 4
kN/m2 , teleskopowego adaptera wspartego na stozku oraz witazu zeliwnego @600 mm typu
ciezkiego D400.

4.3 Zagtebieniaispadki sieci.

Zagtebienie projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej ustalono w wyniku analizy usytuowania
wysokosciowego istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz potozeniem wysokosciowym
kolidujgcej infrastruktury sieciowej.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zweryfikowania wszystkich kolizji wynikajgcych z usytuowania
kolektora sanitarnego nie wyklucza sie mozliwosci innego umiejscowienia wysokosciowego
infrastruktury podziemnej.

4.4 Posadowienie rur kanalizacyjnych, studni.
Posadowienie kanatu projektuje sie na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku odpowiednio
zgeszczonej przy pomocy ubijakdéw. Obsypke rur wykonaé z piasku i ubija¢ go warstwami. W celu
zapewnienia statycznego bezpieczedstwa rurociggdw obsypywanie zageszczanie nalezy




prowadzi¢ po obu stronach rurociggu rdwnoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Z uwagi na charakter terenu wykopy w obrebie pasa drogowego nalezy w 100 % zasypac piaskiem
zageszczajgc go warstwami. Pod droga zasypke zagesci¢ do wskaznika Is=1,00%do gtebokosci 1,2 od
spodu podbudowy, ponizej do 1s=0,98%. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw
bezposrednio na rury.

Z uwagi na charakter terenu wykopy w obrebie pasa drogowego nalezy zasypac piaskiem
z zageszczeniem do wskaznika Is = 98 %. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym (pod
warunkiem, ze wielkos¢ czgsteczek nie przekroczy 3 cm) zageszczajgc go warstwami.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.

W trakcie realizacji przy stwierdzeniu stanu podtoza gruntowego, inspektor nadzoru
w porozumieniu z nadzorem autorskim ma prawo decydowac¢ o posadowieniu poszczegolnych
odcinkéw kanatéw.

Uwaga :
Z uwagi na spadek kanatu, w trakcie wykonawstwa poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji

Inspektor nadzoru i Kierownik budowy, muszg zwraca¢ szczegdlng uwage na staranng uktadke
rur tj. catlosciowe wykonanie i zageszczenie podtoza oraz takie utozenie rurociggéw, by
zachowac petne swiatto kanatu na catej jego dtugosci. Zaleca sie montaz rur zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.5 Skrzyzowanie kanalizacji z innymi sieciami.

Przy skrzyzowaniu rurociggéw kanalizacyjnych z siecig eNN lub telefoniczng, na kablach tych
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o dtugosci 2 m.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu kanalizacji sanitarnej z gazociagiem, rurocigg Sciekdw nalezy
uktadaé w rurze ochronnej PVC @315. Korice rury ochronnej wyprowadzi¢ na odlegto$é¢ minimum
1,5 m od scianki istniejgcego gazociggu i uszczelnié piankg poliuretanowa.

Rurociag sciekdw nalezy uktada¢ pod gazociggiem z zachowaniem min. odlegtosci pionowej 0,25 m.
W miejscu skrzyzowania grunt pod gazociggiem nalezy starannie zagescic.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z przewodem wodociggowym — jezeli odlegtosé
przewodoéw jest mniejsza niz 0,5 m — nalezy stosowac rury ochronne.

Odlegtosc skrajni rury kanalizacji sanitarnej od urzadzen podziemnych i naziemnych powinna wynosi:

¢ od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0.80m
( w miejscu skrzyzowan na kabel natozyé rure ochronng)

e od skrajni przewoddw wodociggowych - 1,2m
¢ od pasa drzew - 2,0m
¢ od stupow oswietleniowych, telekomunikacyjnych - 2,0m
¢ od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych - 2,0m
¢ od ogrodzen - 1,5m
¢ od gazociggdéw Sredniego cisnienia - 1,5m




5. Przepompownia $ciekéw, przewéd ttoczny.

5.1 Przepompownia $ciekow.

W celu przettaczania sciekdw do kolektora grawitacyjnego zaprojektowano przepompownie
Sciekdw w zbiorniku wykonanym z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej 1200 mm i wysokosci
zbiornika 4,30 m. Zbiornik montowany w terenie przejezdnym wyposazy¢ w wiaz klasy D400
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Przepompownia wyposazona w dwie pompy typu , Vortex” przystosowane do pracy naprzemienne;.

Parametry doborowe przepompowni:

- maksymalny doptyw Sciekow Qs=0,401/s

- liczba pomp 2 szt

- parametry pompy Qnom =6,3 I/s, dH = 4,0 m H20
- rzedna terenu Rt=232,70

- $rednica rurociggu doptywowego PVC dz 200

- rzedna dna rurociggu doptywowego 229,60 mnpm

- rzedna osi rurociggu ttocznego 230,40 mnpm

- rzedna wyptywu kolektora ttocznego 231,76 mnpm

- przewadd ttoczny PE100 RC dz90 mm
- dtugos¢ przewodu ttocznego L=80m

- $rednica zbiornika przepompowni Dw=1,2 mm

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu H=4,30m
- montaz zbiornika w terenie przejezdnym wtaz klasy D400

Przepompownia wyposazy¢ w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami
sprzegajagcymi do pomp . Piony tloczne wyposazone sg w armature odcinajagcg i zawory
zwrotne. Pompy zatapialne jw. potaczone sg z wewnetrzng instalacjg technologiczng. Prowadnice
pozwalajgce na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po jej wpuszczeniu do
przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtgczne
od kolana stopowego.

Zakonczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi kréciec @ 80 mm stuzacy do
potgczenia z rurociggami  ttocznym PE100RC SDR11 dz90 mm z zastosowaniem pofaczenia
kotnierzowego. Krdciec ttoczny oraz grawitacyjny dla rur PVC @ 200 mm osadzone s3 nha state
szczelnie w ptaszczu zbiornika zgodnie ze schematem technologicznym.

Zbiornik wyposazy¢ w dwie pompy typu ,Vortex” przystosowane do pracy przemiennej w trybie
automatycznym.

Z uwagi na lokalizacie przepompowni skrzynki elektryczne z elektrycznym ukfadem
pomiarowym projektuje sie do montaiu na cokole betonowym w psie zieleni. W szafce
elektrycznej przewidziano réwniez miejsce na montaz uktadu przekaznikowego do przesytania
drogg radiowg standw alarmowych pracy pompowni.

Uwaga uktad komunikacji przepompowni nalezy dostosowa¢ do wykorzystywanego przez Gmine
Zamos¢ systemu monitoringu przepompowni.

Zbiornik przepompowni wyposazona w :
e uktad dwu pompowy z kolanami sprzegajagcymi wraz z podstawami (zeliwo epoxy),




(pompy typu Vortex, wirnik otwarty z przelotem pod topatkami)

e armatura: zasuwy odcinajgce DN80, zawory zwrotne DN8O, (korpusy zeliwne)

e piony ttoczne ze stali kwasoodpornej 1.4301

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301

e zigcza Srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: pomost obstugowy uchylny z azurowg
kratg przeciwposlizgows, drabina do zejscia na dno zbiornika,
deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych), dla przepompowni przejezdnych jeden kominek

e nasada strazacka @52,

e tfancuchy pomp i ptywakoéw ze stali kwasoodpornej 1.4301

e uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub GPRS;

- wyltacznik gtéwny;

- wyltacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie wytgczniki
termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;

Rozdzielnica wspdtpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajgcymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);
3. Poziom MAX (wtgczanie pomp),
4

. Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastepujace funkcje:

- haprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch pomp),

- w momencie duzego naptywu witgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos$¢ spompowania sciekdw ponizej poziomu MINIMUM;

- przetaczenie pomp po 20 min. ciaggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej ,,suchobiegu”,




- po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy.

5.2 Wentylacja przepompowni
Biorgc pod uwage konieczno$¢ wentylowania przestrzeni wewnetrznej pompowni zbiorniku
przewidziano montaz kominka wentylacyjnego: nawiewny i wyciggowy wykonane z PVC @ 110/160
na wysoko$¢ ~ 1,0 m. nad terenem.

5.3 Rurociag ttoczny.

Scieki sanitarne z projektowanej pompowni beda przepompowywane do studzienki rozpreinej,
rurociggiem ttocznym wykonanym z rur PE100ORC szeregu SDR 11 na ci$. 1,6 MPa o $rednicy dz 90
mm. Rurocigg ttoczny montowany bedzie w wykopach otwartym wasko przestrzennych.

Rury typu RC nie wymagajg wykonania podsypki piaskowej.

Na wysokosci 30-40 cm ponad rurg utozy tasme znacznikowg PVC . Wiaczenia rurociggow
ttocznych do studzienki rozpreznej wykonaé w przejsciach szczelnych z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych oraz z wykorzystaniem cementu hydraulicznego.

taczenie rur PE projektuje sie jako zgrzewane doczotowo , a w szczegdlnych przypadkach
z zastosowaniem elektroztgczek. taczenie rur z armaturg projektuje sie z zastosowaniem tulei
kotnierzowych PE100 z kotnierzem stalowym ocynkowanym.

W kazdej ze studni zrzutowej rure przewodowg sprowadzi¢ na wys. 20 — 30 cm ponad dno kinety
z mocowaniem jej do Sciany studni obejmami ocynkowanymi.

5.4 Studnie rozpreina.

Studnie wykonac z prefabrykowanych kregéw betonowych & 1200 mm zgodnych z norma
PN-EN 1917 z wykonaniem $lepej kinety odptywowej DN 200.
Studnie betonowe wyposazone bedy w ptyte na stropowg J 1400 mm z wiazem zeliwnym & 600
mm typ ciezki - D-400 wg normy PN-EN 124,
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by przy wigczaniu kanatu i przytaczy w studzienkach
betonowych montowac¢ przejscia szczelne dla rur PE oraz PVC. Zaleca sie montaz rur
kanalizacyjnych zgodnie =z instrukcja producenta.

5.5 Montaz studni rozpreznej.
1.Przygotowanie podtoza gruntowego:
- rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia jego $cian indywidualnie  dostosowane do
warunkéw wodno-gruntowych,
- przygotowanie podtoza gruntowego na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50 cm
liczac od lica Sciany elementu dennego studni.
1.1 Grunty sypkie: pospdtka, piasek, zwir:
zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci:
- min. 95% wg ZMP (zmodyikowanej metody Proctora) pod jezdniami obcigzonymi ruchem
kotowym,
- min 85% wg ZMP dla studni po za obszarem pod jezdniami.
1.2 Grunty spoiste:
a) w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym:
- wykona¢ pogtebienie wykopu o 25 cm,
- usuniety grunt zastgpic¢ dobrze zageszczalnym piaskiem,
- piasek zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,




b) w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne:
- wykona¢ pogtebienie wykopu o 50 cm,
-usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10,
-mieszanke piaskowo-cementowgq zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP. Grunt rodzimy nalezy
oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny. Arkusze powinny by¢ wywiniete na $ciany wykopu
na wysokos¢ 50 cm .

2. Wykonanie obsypki korpusu studni.

- Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem studni , a Sciang wykopu nalezy wypetniaé

piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm.

- Warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartosci ZMP.

- Zageszczenie warstw piasku winno by¢ wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie studni.

- W strefie przytagczonych do studni przewoddw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokét
przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy ubijakéw recznych.

- Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz wykonania
obsypki korpusu studni nalezy uzywac piasku réznoziarnistego - frakcja piaskowa — Srednica ziaren
—0d 0,02 do 2,00 mm.

- W przypadku braku informacji o uziarnieniu optymalnym nalezy przyjgé:

a) wskaznik réznoziarnistosci— U > 6

b) wskaznik krzywizny uziarnienia—C=1+3

Dla dobrego zageszczenia kluczowa jest réwniez odpowiednia wilgotno$¢ i réwnomierna

réznoziarnistosc.

6. Technologia wykonania robét.

6.1 Organizacja robét.

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wystgpi¢ z wnioskiem o
zezwolenie na zajecie terenu podajac :
- lokalizacje budowy,
- termin rozpoczecia i zakoriczenia robot,
- imie, nazwisko i adres kierownika robdt,
- uzgodnienie z wtascicielem terenu
- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.
Do wniosku nalezy zataczy¢ zatwierdzony projekt oznakowania robot w pasie drogowym oraz odpis
pozwolenia na budowe.

6.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002. Technologia budowy
kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw tgczacych
projektowany system z istniejgcym.

Wykopy wykonywane beda recznie i mechanicznie. Projektuje sie petne umocnienie
wykopow (sposdb umocnienia wg uznania wykonawcy robdt). Nalezy przewidzie¢ uzycie
tymczasowego mostka przenosnego. Dla zastanych warunkéw gruntowych projektuje sie
wykopanie podsypki i zasypki zgodnie z rozwigzaniem opisanym w pkt 4.4.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Wskaznik
zageszczenia podsypki 1s0,95. Nalezy wykonaé starannie tozysko nosne pod rure. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu.




Ztacza powinny zostaé odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérna krawedz? rury zaleca sie wykona¢ z materiatu
0 parametrach takich jak podsypka. Do zageszczenia obsypki nalezy stosowaé lekkie wibratory
(do 100kg).

Wykopy w obrebie pasa drogowego w catosci wypetnic¢ piaskiem z zageszczeniem do Is 0,95. badan
prowadzonego zageszczenia w terenie planowanej drogi.

Wykopy na terenach prywatnych wypetniaé¢ gruntem rodzimym.

Nalezy zachowac¢ szczegdlne wymogi bezpieczeristwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).
Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po
zawiadomieniu whasciwych gestoréw kolidujacej infrastruktury.
Podczas prowadzenia robdt ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjgé warstwe glebows i
odtozy¢ osobno do ponownego rozplanowania.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robdt nalezy wykonaé odwodnienie
wykopow metodg powierzchniowa poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z
napedem spalinowym z dna wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Zrzut wypompowywanej z wykopdw
wody do przydroznych rowéw odwadniajgcych lub do rowdw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu
lub odstgpieniu od tego, podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny pompowania
przyjmowac wg potwierdzonych przez inspektora wpisdw do dziennika budowy.

Catos¢ robét wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami. Sprawdzi¢
szczelnos$¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i proby wykonywac zgodnie z normami:

1. PN - EN 752 — 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

2. PN — B — 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

3.PN—-EN—-1610—-2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

4. PN—-EN—1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

5. PN-EN 1917:2004 - Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe..

UWAGA :

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na
plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub
uszkodzenia.

6.3 Obudowa wykopow.
Wykopy rurociggi jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wykonywac
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Obudowa wykopdéw powinna umozliwiaé jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.
Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca sie stosowanie do umacniania $cian
wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku.




Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie
poziomym.

Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu wykopéw wzdtuz istniejgcego
uzbrojenia. Obudowa wykopdéw powinna byé podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia
zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem sie gruntu zageszczanego.

6.4 Roboty ziemne.
Wykopy wykonywane beda mechanicznie w 80% i 20% recznie .Cato$¢ robot wykonywacé zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu sanitarnego i
studzienek na eksfiltracje wody.
Badania i proby wykonywac zgodnie z normami:
PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN- 1610-2002- Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.

6.5 Roboty przewiertowe.

Przejscia pod drogami asfaltowymi wykonac¢ przewiertem badZz przyciskiem rurg stalowg
ostonowg DN323,9mm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac istniejgce rzedng uzbrojenia podziemnego.
W pozostatych elementach nalezy stosowaé sie do zalecen protokotu uzgodnienia oraz
wytycznych zarzadcéw drog.
Prace nalezy wykonaé w sposdb nie naruszajgcy konstrukcji i powierzchni drogi.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét nalezy wykonaé odwodnienie wykopdéw
metoda powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem
spalinowym z dna wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Zrzut wypompowywanej z wykopéw wody do
przydroznych rowéw odwadniajgcych lub do rowdw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu lub
odstgpieniu od tego, podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny pompowania
przyjmowac wg potwierdzonych przez inspektora wpisdw do dziennika budowy.

6.6 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna
powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu grawitacyjnego i usunieciu z niego piasku
oraz innych pozostatosci.

Kamerowanie musi umozliwi¢ pomiar spadku sredniego (miedzy studniami), spadku biezgcego oraz
umozliwi¢ sprawdzenie poprawnosci pofaczen kielichowych. Kamera powinna umozliwiac rejestracje
obrazu w kolorze, gtowica obrotowa 2x135° nachylenie i nieskoficzony obrdot wokdt wiasnej osi,
oswietlenie LED min. 300lm, auto-centrowanie w 2 osiach, wbudowany czujnik cisnienia,
wodoodpornos¢ 1 bar.

6.7 Préba cisnieniowa
W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymato$ci potaczen przewoddéw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu. Na zadanie
Zamawiajacego nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w
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odpowiednich normach oraz warunkach technicznych opracowanych przez Uzytkownika.
Niezaleznie od wymagan okreSlonych w normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne zobowigzujgcymi
przepisami,
odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
wykonana doktadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szczegolnoSci przestrzega¢ nastepujacych

warunkow:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz1°C,
napehianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody wprzewodzie nalezy przezokres30 minut
sprawdzaé jego poziom,
po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosSci trwajgca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30minut,
caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po

zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

7. Uwagi konncowe

Catosc¢ robdt wykonac i poddaé probom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe a ponadto:

- przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia

- w obrebie kolizji z innymi sieciami wykopy wykonywac recznie

- uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokdle z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem do

w/w protokotu.
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- przed zasypaniem wykopdw wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci

- roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP

- materiaty uzyte do budowy projektowanych sieci muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ bardzo
ostroznie i o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadomié nadzér
autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do zasad podanych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r (Dz. U. Nr 2003 nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

- w celu udokumentowania zageszczenia wykopow w obrebie pasa drogowego nalezy wykonac

odcinkowe badania zageszczenia gruntu.
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8. Zestawienie materiatow

Rura PCV kl. S SN8 SDR34 3#200x5,9mm LITA

489,00

Rura PCV kl. S SN8 SDR34 3#160x4,7mm LITA

90,00

Rurociag ttoczny PE100 RC SDR 11 dz 90 mm

8,0

Studnia rewizyjna betonowa @1200 mm S01 posadowiona na
istniejgcym kanale sanitarnym z wtazem D400

kpl

Studnia rozprezna betonowa @1200 mm SR =1,45m z kinetg
prefabrykowang dn200 mm, z wtazem ryglowanym Zzeliwnym kl.D400

kpl

Studnia tworzywowa dn600 z kinetami zgodnie z projektem

kpl

21

Przepompownia S$ciekdéw sanitarnych wraz ze skrzynkg automatyki
zasilajaco — sterujacej

- maksymalny doptyw sciekéw - 0,40 I/s

- liczba pomp - 2 szt

- parametry pompy - Qnom = 6,3 |/s, dH = 4,0 m H20

- rzedna terenu - Rt = 232,70

- Srednica rurociggu doptywowego -PVC dz 200

- rzedna dna rurociggu doptywowego -229,60 mnpm

- rzedna osi rurociggu ttocznego -230,40 mnpm

- rzedna wyptywu kolektora ttocznego - 231,76 mnpm

- przewdd ttoczny - PE100 RC dz90 mm

- dtugosc¢ przewodu ttocznego -L = 8,0 m

- $rednica zbiornika przepompowni - Dw = 1,2 mm

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu - H=4,30 m

- montaz zbiornika w terenie przejezdnym - witaz klasy D400 z
zabezpieczeniem przed otwarciem

kpl

Przejscie szczelne PCV dn 200 mm

szt

Przejscie szczelne do rur PE dz 90 mm

szt

10.

Korek kanalizacyjny PVC dz 200

YRS

szt

11.

Korek kanalizacyjny PVC dz 160

szt

12.

Tréjnik PCV 160/160 mm

szt

13.

Kolano PCV 160 mm

szt

14.

Whktadka szczelna DN 160 do rury karbowanej

szt

15.

Rura stalowa ostonowa DN 323,9 mm

R EEGENY
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DOBOR WZORCOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 0,40 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  232,70[m] Wydajnosc 4,00 [s]
. Podnoszenie 2,88 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 229,60 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00[mm] T mov: -80-
Kat rurociggu doptywowego a1 180[°] 7P pompy MSV 80 14L
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[ m ] Wyd_ajnoéf: nomina!r!a _ 6,30 [I/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSOK.DS‘C podnoszenia 4,00 [m]
th n}roc;agu dop}y—wowego o 2 brak[ o ] Nomlﬂalna mocC silnika napedowego 1.1 0 [kW]
Rzedna dna rurociggu dopltywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak[ mm ] D.DPUSZCZE“”E"' iczba wigczen pompy ‘ 15,73[1/h]
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak[ ° ] Liczba wigczen pompy w przepompowni 3.02[1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 230,40 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 229,60 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 231,76 [m] | Rzedna gérnego poziomu Sciekow Rmax 229,20 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 229,00 [m]
Rzedna posadowienia Rp 228,45[m] Rzgdna dna zbiornika Rd 228,60 [m]
. . Ubjetosc retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 9,42 [min]
WysokosSc zbiornika Hz 4,00 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 [ m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy  ,moa 2 pompy
Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 7,60 13,58 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 7,60 6,79 [I/s]
Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 3,21 3,78 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,21 2,43 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,20 0,21 [-]
Czas pompowania 0,52 0,29 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0441 0,0497 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0132 0,0149 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 7,60 [/s]  Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,17 1,51
1 Rura PE 90x5,4 8 79,2 0,28 1,54
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 13,58 [I/s] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,14 1,35
1 Rura PE 90x5,4 8 79,2 0,88 2,76
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMP:
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