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PP 22500m nom 3 9] £ g 3| 9] § 3| 3 3] § 2. Przykanaliki do dziatek wyprowadzi¢ poza pas drogowy i zakofczy¢ korkami
— P — 3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
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= 4. Przewody PVC powinny by¢ uktadane zgodnie z zaleceniami
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< S S ch-, < & g S| 5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach
RZEDNA DNA KANALU S 3 S il S S 2 S| = kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
6. Rury uktada¢ na podsypce piasowowej o grubosci 15 cm.
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31,0m 29,0m 11,5m 22,5m | 2,8m 19,0m 30,0m | 2,7 10. Przejscie pod droga asfaltowg wykonac¢ przewiertem w rurze ochronnej stalowej
SREDNICE | MATERIAL PVC-U kI.S SN8 - SDR34 dn 200x5,9mm $¢. LITA PVC-U kI.S SN8 - SDR34 dn 200x5,9mm ¢. LITA rure przewodowa PVC dz200 prowadzic wewnarz RO na plozach dystansowych
11. Na sieci montowa¢ studnie tworzywowe dn600 mm z wtazami DN600 mm klasy D400
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