| DZ. 2321 | DZ NR 23216 | DZ NR 131/23 DZNR 13117 |DZ. NR 131/14 DZANR 131123 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ

,\\\k 4 4 4
N $22 W MIEJSCOWOSCI WOLKA PANIENSKA
PVC 200 PP dn300 PP dn300 PP dn300 PVC 160
- ¥ Y a0 ' Y PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINE]
Ny | Ny Ny
3z UZGODNIENIA:
ST L S S19 $191 <p= 8201 214 $21 == {572
PVC 200 PVC200 PVC 160 PVC 160 02 PVC 200 PVC 160
P PVC 160 P
AR / \/ AN | \4 Y
| | | |
' ] ' ] ] ] ]
PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200
WYKOP WYPELNIC PIASKIEM ZE STOPNIEM W TERENIE NIE UTWARDZONYM WYKOP WYKOP WYPELNIC PIASKIEM ZE STOPNIEM WYKOP WYPELNIC PIASKIEM ZE STQPNIEM
ZAGESZCZAENIA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONA WYPELNIC GRUNTEM RODZIMYM ZAGESZCZAENIA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONA ZAGESZCZAENIA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONA
ZASYPKA PIASKOWA GR 30 cm ZASYPKA PIASKOWA GR 30 cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm

2 2
g g g g g |2 g g g |2 LEGENDA
(] (=] (=] (] (=] iz”T [=] ()] [m)] ?q"’_’.
% § § % § §_ % § § §_ ks200 proj. kolektor kanalizacji sanitarnej dn 200x5,9 mm,
: : ——
o o g o o = o o o ° PVC - U kl. N SN8 - SDR34 r. LITA
S ES S S ES S S ES = S
N N N N N = N N N =
£ £ £ £ £ =3 £ £ £ =3
£ S S £ S o S £ S S
o o o o o = o o o =
= = =zl £ = g |g < < < g UWAGI:
o o = o o o o =} =} ° — _
© © [ © © © == © © © ==
S S | £ S S N S < 5 = 1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne
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3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
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=~ =~ =~ =~ =~ ~ =~ -~ = 6. Rury uktadaé na podsypce piasowowej o grubosci 15 cm.
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11. Na sieci montowa¢ studnie tworzywowe dn600 mm z wtazami DN600 mm klasy D400
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