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1.

Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Umowa z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (1. Dz.U.2018 poz. 1990 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (ij. Dz. U. 2019 poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784.),

Wizja i pomiary w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy

przebudowy i rozbudowy ulicy Kwiatowej potozonej w miejscowosci Skrwilno.

3. Charakterystyka drogi i isthiejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Kwiatowej jest potozony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie

rypinskim. Ulica jest klasy technicznej L. Ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 7,0m oraz obustronne chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikéw jest niezadowalajacy. Ulica posiada liczne
nierownosci i deformacje. W ciggu drogi wystepuje oswietlenie drogowe. Zagospodarowanie
otoczenia drogi stanowi zabudowa jednorodzinna o charakterze osiedlowym.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi gminnej ul. Kwiatowej projektuje sie m. in.:

przebudowe i rozbudowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

przebudowa i budowa drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;j,

budowa i przebudowa zjazdéw ,

przebudowe skrzyzowania z drogg gminng

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi gminnej nr 120433C ul. Kwiatowa:

Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa

Klasa techniczna: L,

Kategoria ruchu: KR2,

Predkos¢ do projektowania projektowa: 30 km/h,
Szerokos¢ jezdni: 6,0m,
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» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszkowe),
» Szerokosc¢ drogi dla pieszych: 2,00m,
» Pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne).

Niwelete przebudowywanego odcinka ulicy Kwiatowej projektuje sie dostosowac¢ do istniejgcych
pochylen podtuznych oraz poprzecznych, istniejgcego zagospodarowania terendéw przylegtych oraz
projektowanej warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego, wykonanej na istniejgcej
nawierzchni jezdni drogi. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu
istniejgcego.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch drogowy na drodze gminnej ul. Kwiatowej charakteryzuje sie matym natezeniem i ma
charakter gtownie lokalny. Dominujgca grupe rodzajowg stanowig samochody osobowe.

6. Organizacja ruchu drogowego

W ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie ustawienie znakéw pionowych
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przedstawiajgcg szczegotowg lokalizacje projektowanego
oznakowania.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegaé skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku).

Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M). Wszystkie znaki nalezy wykonac z
folii odblaskowej typu 1. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej,
zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

Oznakowaniu poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe.

7. Uwagi koncowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego —do 31.12.2025 r.
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KARTA UZGODNIEN
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

»Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowe] w miejscowoéci Skrwilno”
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