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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-03 piennej
0.52*2.50*2*2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
2.20*2*(2.98+5.22) m?2 36.08
2.20*2*(2.98+1.48) m?2 19.62
2.20*2*(2.50+2.12) m?2 20.33
1.60*2%(3.02+4.07) m?2 22.69
2.20*3.02 m?2 6.64
fartuchy
1.60%1.60*5 m?2 12.80
Pom. nr 17 - fartuch do wymiany
3.00*0.60 m?2 1.80
RAZEM 119.96
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
(39.33+9.44+10.83+14.57)*1.2 m?2 89.00
RAZEM 89.00
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - parkiet m2
d.1/0819-05
39.46+20.16+18.42 m?2 78.04
RAZEM 78.04
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
2.94+4.16+15.01+4.41+4.55+12.29+12.29+13.78+25.83+9.56 m?2 104.82
RAZEM 104.82
6|KNR-W 4-01 |Skucie cokolikoéw z ptytek na zaprawie cementowe;j m
d.1/0813-02
2%(4.28+3.04) m 14.64
2%(4.07+3.42) m 14.98
2%(4.07+3.02) m 14.18
RAZEM 43.80
7|TZKNBK 'V - |Listwy podtogowe - demontaz m
d.1|072
analogia
2%(6.35+6.18)*3 m 75.18
2%(2.37+4.07) m 12.88
2%(2.66+4.07) m 13.46
2%(3.58+4.07) m 15.30
RAZEM 116.82
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.15*2.10*0.31*10 m3 0.98
1.00*2.20*0.31*2 m3 1.36
0.30*2.50*0.31*3 m3 0.70
wneka na hydrant
0.90*0.90*0.20 m3 0.16
RAZEM 3.20
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0353-09 m2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
10|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe i PCV - demontaz i ponowny montaz m2
d.1/1040-05
analogia
Scianka w sali cwiczen
6.11*2.50 m?2 15.28
przegrody w zabiegowych
2.50%(6.40+2*2.25+2.71) m?2 34.03
RAZEM 49.31
11 Przerobienie $cianki z PCV - skrécenie o jedno przesto m2
d.1|analiza indy-
widualna
Scianka w sali cwiczen
6.11*2.50 m?2 15.28
RAZEM 15.28
12|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - zabudowy drewniane m2
d.1/0406-03
3.40%(0.80+0.50) m?2 4.42
RAZEM 4.42
13|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
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poz.1*0.25 m3 1.30
poz.2%0.03 m3 3.60
poz.5*0.03 m3 3.14
poz.6*0.03 m3 1.31
poz.8 m3 3.20
RAZEM 12.55
14|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é 5 km
1105-02
poz.13 m3 12.55
RAZEM 12.55
15|AW Utylizacja gruzu m3
d.1
poz.13 m3 12.55
RAZEM 12.55
16|AW Utylizacja odpadéw budowlanych kpl
d.1 kontener na odpady budowlane
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
2 Roboty murowe
17 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
zamurowania otworow
1.00*2.10*0.31*3 m3 1.95
0.80*2.10*0.15 m3 0.25
RAZEM 2.20
18|AW Dopasowanie otworu drzwiowego do wymaganych wymiaréw nowych drzwi -  |kpl.
d.2 wyréwnanie, obrobienie osciezy ptytami gk/tynkiem
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 nadproza prefabrykowane
1.50*2*13 m 39.00
1.20%2 m 2.40
RAZEM 41.40
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0336-04 towo-wapiennej
Podciggi
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
21/KNR 19-01 |Utozenie belek stalowych wraz z wykonaniem potgczenia spawanego lub skre- |kg
d.2|0320-05 cenia Srubami
analogia
Podciggi 2 x IPE300
2*3.40*60.3 kg 410.04
RAZEM 410.04
3 Posadzki i podiogi
22|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3/0101-01 zmycie podfoza
poz.25+poz.29 m2 340.74
RAZEM 340.74
23|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.3|0803-01 cu z zatarciem na ostro
344.89*40% m?2 137.96
RAZEM 137.96
24|/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3/0101-02 gruntowanie
poz.25+poz.29 m2 340.74
RAZEM 340.74
25|KNR 0-12 Analogia. Posadzki z ptytek m2
d.3/1118-04
Ptytki 60x60cm imitacja biatego lastrico
4.41+4.55 m?2 8.96
plytki 30x60cm - kolor ciemny szary
2.94+12.29+12.29 m?2 27.52
RAZEM 36.48
26|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.3|1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg. Dodatek R=1,3 - wku-
cie ptytek w tynk
2%(3.04+4.28) m 14.64
2%(3.42+4.07) m 14.98
2%(3.02+4.07)*2 m 28.36
RAZEM 57.98
27|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m2
d.3/202 1132-01 |grubosci 5 cm. Wyréwnanie poziomu pomieszczen do poziomu wyktadziny na

korytarzu
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poz.25+p0z.29-61.06-7.17 m2 272.51
RAZEM 272.51
28| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.3/202 1130-02 |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.
poz.29 m2 304.26
RAZEM 304.26
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciany m2
d.3]1123-02 wyktadzina pcv
analogia
19.62+39.33+39.46+20.16+18.42+7.17+15.01+61.06+9.46+10.83+14.57+ m?2 304.26
13.78+25.83+9.56
RAZEM 304.26
4 Sufity
30/KNR 0-14 Obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach |m?2
d.4/0014-00 metalowych pojedynczych stupéw, bez ocieplenia
6.18*(0.30*3)*3*3 m?2 50.058
6.35%(0.30*2)*2*3 m?2 22.860
(2.50+2.12)*(0.80+0.60) m?2 6.468
(4.07+3.02)*(0.50*3)*3 m?2 31.905
3.02*(1.00+0.60) m?2 4.832
4.07*(0.30*3)*15 m?2 54.945
2.50%(0.30*3)*6 m?2 13.500
3.42*(0.30*3) m?2 3.078
6.39%(0.40+0.50) m?2 5.751
3.58%(0.40+0.40)*2 m?2 5.728
2.66*(0.40+0.40)*2 m?2 4.256
2.37*(0.40+0.40)*2 m?2 3.792
27.87%(0.40+0.40) m?2 22.296
1.82%(0.40+0.30+0.40)*4 m?2 8.008
26.20%(0.40+0.40)*4 m?2 83.840
4.07*(0.40+0.40)*3 m?2 9.768
2.20*(0.30+0.30)*7 m?2 9.240
6.23%(0.40+0.40) m?2 4.984
7.50%(0.30+0.30) m?2 4.500
4.28%(1.00+0.50) m?2 6.420
5.00*(0.30*3) m?2 4.500
RAZEM 360.729
31|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.4|/0209-03 poziomowej z profili CD 60, pokrycie tréjwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60
analogia (REI 60)
4.18 m?2 4.18
RAZEM 4.18
32|KNR AT-43 |Sufit podwieszany rastrowy - kolor biaty. Wspéfczynnik R=1,5 m2
d.4/0213-01
analogia
55.92 m?2 55.92
RAZEM 55.92
5 Roboty tynkarskie, gtadzie
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.44*30% m?2 220.22
Sciana korytarz
2.22*2.50*2 m?2 11.10
zamurowania otworéow
1.00%2.10*3*2 m?2 12.60
0.80*2.10*2 m?2 3.36
rejestracja/gabinet lekarski
2%(2.98+5.22)*2.10 m?2 34.44
RAZEM 281.72
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.36*10% m?2 34.49
RAZEM 34.49
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.5|0830-02
poz.44 m2 734.06
RAZEM 734.06
36|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.5|0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
344.89 m?2 344.89
RAZEM 344.89
6 Licowanie scian plytkami
37|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
p0z.38+poz.39 m2 87.80
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RAZEM 87.80
38|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej. m2
d.6/0829-04
2%(3.02+4.07)*2.10 m?2 29.78
fatruchy z ptytek przy umywalkach
1.50%1.50*8 m?2 18.00
Pom. nr 17 - fartuch do wymiany
3.00*0.60 m?2 1.80
RAZEM 49.58
39|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej. m2
d.6/0829-04
2%(2.50+2.12)*2.10 m?2 19.40
2%(2.98+1.50)*2.10 m?2 18.82
RAZEM 38.22
7 Roboty malarskie
40|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 |[m2
d.7/0643-03 m2 - pomieszczenie techniczne pod schodami
(3.04+4.34)*2*2.00+3.40 m?2 32.92
RAZEM 32.92
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.43 m2 344.89
poz.44 m?2 734.06
RAZEM 1078.95
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
poz.41 m?2 1078.95
RAZEM 1078.95
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7(1204-01 tow
poz.36 m2 344.89
RAZEM 344.89
44 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian m2
d.7(1204-02
2%(3.17+6.18)*2.50 m?2 46.75
2%(6.35+6.18)*2.50 m?2 62.65
2%(6.37+6.18)*2.50 m?2 62.75
2%(6.28+6.18)*2.50 m?2 62.30
2%(4.28+3.04)*2.50 m?2 36.60
2%(5.28+3.04)*2.50 m?2 41.60
2%(2.98+5.22)*0.50 m?2 8.20
2%(2.50+2.12)*2.50 m?2 23.10
2%(3.02+4.07)*2.50 m?2 35.45
2%(3.02+4.07)*0.50 m?2 7.09
2%(3.42+4.07)*2.50 m?2 37.45
2%(2.71+4.07)*2.50 m?2 33.90
2%(6.39+4.07)*1.00 m?2 20.92
2%(3.58+4.07)*2.50 m?2 38.25
2%(2.66+4.07)*2.50 m?2 33.65
2%(2.37+4.07)*2.50 m?2 32.20
2%(28.02+2.22)*2.50 m?2 151.20
RAZEM 734.06
45|KNP 18 Malowanie rur lub kabli wraz z uchwytami w ciggach wielokrotnych - §rednica |m
d.7|0146-03.04 |do 75 mm
Sufit na korytarzu - widoczny przez oczka sufitu rastrowego.
30.00*5+2.22*10 m 172.20
RAZEM 172.20
8 Stolarka
46 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeszklone m2
d.8|1040-02 Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydfowe, przeszklone, szyba obustron-
nie bezpieczna, kolor biaty
1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
47|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz $cianki z ptyt HPL grubosci 10mm - pomieszczenia zabiego- |m2
d.8(1040-02 we
analogia Scianka stata z ptyt HPL gr 10mm - kolor niestandardowy - zblizony do RGB
217,228,226
(1.75+0.80)*2.50 m?2 6.38
2.20*2.50*2 m?2 11.00
RAZEM 17.38
48|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz $cianki z aluminium- pomieszczenia zabiegowe nr 20 m2
d.8]{1040-02 Scianka z aluminium i z drzwiami przesuwnymi
analogia
Wykonanie Scianki z drzwiami przesuwnymi
(2.10+2.40)*2.50 m?2 11.25
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RAZEM 11.25
49|KNR 9-09 Montaz drzwi wewnetrznych DP1 m2
d.8/0408-02 drzwi wewnetrzne DP1 ptytowe, wypetnione ptytg widrowo-otworowg, wykon-
czenie laminatem CPL 0,2mm lub réwnowazny, kolor dab ztoty lub rownowaz-
ny, 3 zawiasy czopowe, oscieznica regulowana, grubo$¢ Sciany 32cm
0.90*2.10*11 m?2 20.79
RAZEM 20.79
50|/KNR 9-09 Montaz drzwi wewnetrznych DP2 m2
d.8|0408-02 drzwi wewnetrzne DP2 ptytowe, wypetnione ptytg wiérowo-otworowa, wykon-
czenie laminatem CPL 0,2mm lub réwnowazny, kolor dab zfoty lub rownowaz-
ny, 3 zawiasy czopowe, podcigcie wentylacyjne, o$cieznica requlowana, gru-
bosc¢ Sciany 13cm
0.80*2.10 m?2 1.68
RAZEM 1.68
51/KNR 9-09 Montaz drzwi wewnetrznych DP3 m2
d.8|0408-02 drzwi wewnetrzne DP3 ptytowe, wypetnione ptytg wiérowo-otworowa, wykon-
czenie laminatem CPL 0,2mm lub réwnowazny, kolor dab zfoty lub rownowaz-
ny, 3 zawiasy czopowe, oscieznica regulowana, grubo$¢ Sciany 32cm
0.70*2.10 m?2 1.47
RAZEM 1.47
52|KNR 9-09 Montaz drzwi wewnetrznych DP4 m2
d.8/0408-02 drzwi wewnetrzne DP4 ptytowe, wypetnione ptytg widrowo-otworowg, wykon-
czenie laminatem CPL 0,2mm lub réwnowazny, kolor dab ztoty lub rownowaz-
ny, 3 zawiasy czopowe, podciecie wentylacyjne, oScieznica requlowana, gru-
bosc¢ Sciany 32cm. Zamek rolkowy, pochwyt prostokgtny 40x20x1400mm
obustronnie. Samozamykacz szynowy.
1.00%2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
53|KNR 9-09 Montaz drzwi wewnetrznych DP5 m2
d.8|0408-02 drzwi wewnetrzne DP5 ptytowe, wypetnione ptytg wiérowo-otworowa, wykon-
czenie laminatem CPL 0,2mm lub réwnowazny, kolor dab zfoty lub rownowaz-
ny, 3 zawiasy czopowe, podcigcie wentylacyjne, oscieznica requlowana, gru-
bosc¢ Sciany 32cm.
0.90*2.10 m?2 1.89
RAZEM 1.89
54/NNRNKB 6 |Wymiana okien o powierzchni do 1,5m2 m2
d.8/1026-03 Okna z PCV obustronnie biate, U=max 0,9 W/m2K
0.86*0.46*3 m?2 1.19
RAZEM 1.19
55 Rolety wewnetrzne - we wszystkich oknach szt
d.8|analiza indy-
widualna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
56|KNR-W 2-  |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej kpl
d.8|02KNR-W 2-
02
kalk. wlasna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
57|NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapet wewnetrzny szt
d.8|202 0161-02
3*0.96 szt 2.88
RAZEM 2.88
9 Schody wewnetrzne
58|KNR 4-04 Skucie okfadzin z lastryko m2
d.9|0504-01
analogia
1.35*0.30*10 m?2 4.05
RAZEM 4.05
59|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.9/0212-01 cm
1.35*3.50*0.15 m3 0.71
RAZEM 0.71
60|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu i ziemi m3
d.9|0106-04
poz.58*0.05 m3 0.20
poz.59 m3 0.71
RAZEM 0.91
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61|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.9/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é 5 km
1105-02
poz.60 m3 0.91
RAZEM 0.91
62|AW Utylizacja gruzu m3
d.9
poz.60 m3 0.91
RAZEM 0.91
63|KNR BC-02 |Podktad posadzkowy - wykonanie warstwy sczepnej m2
d.9/0415-01
analogia
2.88%(1.35+1.50) m?2 8.21
RAZEM 8.21
64| KNR BC-02 |Podktad posadzkowy - wykonanie warstwy naprawczej nosnej oraz stopni o m2
d.9/0415-06 Sredniej gr. warstwy 15cm
analogia
3.50*1.35 m?2 4.73
RAZEM 4.73
65|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.9/0101-01 zmycie podtoza
1.35%(2.88+1.50) m?2 5.91
RAZEM 5.91
66|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.9/0101-02 gruntowanie
poz.65 m?2 5.91
RAZEM 5.91
67|KNR 0-12 Analogia. Posadzki z ptytek - oktadziny schodéw m2
d.9/1118-04 plytki podfogowe frezowane antyposlizgowe
poz.65 m2 5.91
RAZEM 5.91
68| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe uktadane na schodach - cokolik 10 cm uktadane na klej z m
d.9/1120-03 przecinaniem plytek metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Wspétczynnik 1,
z.sz.5.7.a 3, - wkute w tynk.
(10*0.10%(0.30+0.15))*2 m 0.90
RAZEM 0.90
10 Inne
69 Demontaz i ponowny montaz istniejgcych drabinek gimnastycznych kpl.
d.10
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
70 Montaz odbojéw na Scianach - odbojoporecze m
d.10|kalk. wtasna |odbojoporecze PCV
24.00+3.00+0.50+1.65 m 29.15
RAZEM 29.15
7 Montaz odbojéw na $cianach m
d.10|kalk. wtasna |odbojnice $cienne elastyczne 30cm
91.50 m 91.50
RAZEM 91.50
72 Montaz naroznikdw ochronnych szt
d.10|kalk. wtasna |narozniki $cienne samoprzylepne 150cm
narozniki + narozniki na obudowach pionéw kanalizacyjnych
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
73|KNR 2-02 Wymiana - Pochwyty schodowe z pretéw stalowych malowane proszkowo m
d.10{1207-04
Pochwyty na wewnetrznej klatce schodowej
4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32262




