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D-04.04.02 PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUS ZYWA NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaeghnicznej (SST)sswymagania og6lne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomochiczej z na@iekz kruszywa niezwizanego dla zadania: ,Przebudowa ul. Potokowej
w Przemyilu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonywaniem warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanegadhagicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okrédenia podane w niniejszej SS% sgodne z normami zazanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w SST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogdine".
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdine wymagania dotyce robot podano w SST D-04.04.00 ,Pagtailepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa nigamiego
wg WT-4 2010. ,Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotygze materialtéw opisane zostaly w pkt. 2.1 SST D-94€0.00 ,Podiee ulepszone i podbudowa z mieszanki
kruszywa niezwizanego. Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwngtabilizowanych mechanicznie powinnat byyuszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamigsmizutowych i otoczakéw albo ziagmwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zadeici od potrzeb, powinien wykagasic maziwoscia korzystania ze spetu
dostosowanego do przygj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, esgone w uradzenia dozujce wod;, ktére powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotn&i optymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszakkiszywa niezwizanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyrdo zagszczania mieszanki,
d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne, do stosowania w miejscach trudnogostch.

Spkz powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjgatoducentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoine wymagania dotyce transportypodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i fg@deniem.
Woda nmie by dostarczana wodagiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania rolpitdano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z pkt. 5 SST D-04.04.00 ,PagHoulepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa nigamiego.
Wymagania ogélne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przystieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, ydidt zgodndci, deklaracj zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatow
wykonane
przez dostawcow itp.),
- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ratdmgjmujice wszystkie whciwosci okreslone w tablicy 5 SST D-04.04.00.00
+Podtoze ulepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa nigamego. Wymagania ogéine”.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Rodzaj i estotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 5. S%04.04.00.00 ,Podte ulepszone i podbudowa
z mieszanki kruszywa niezg@anego. Wymagania ogéine”.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania odfrde cech geometrycznych podano w tablicy 6. SSTAM4.00.00 ,Podize ulepszone i podbudowa z mieszanki
kruszywa niezwizanego. Wymagania ogolne”.

Uziarnienie kruszywa i zawdtiazanieczyszcZe obcych nalgy sprawdzé na probkach pobranych w sposob losowy z camiej
warstwy przed jej zagzczeniem. Badania pelne kruszywa obegemijocen wszystkich wiaciwosci powinny by przeprowadzone przez
Wykonawe
w przypadku zmianyrodta poboru materiatéw w czasie robét i w innychypadkach okrdonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Badanie wilgotnaici kruszywa

Wymagania odfrge wilgotndci podano w tablicy 4. SST D-04.04.00.00 ,Pagtailepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego. Wymagania ogélne”. pkt. 4.5
6.6. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy

Wymagania odnmie zagszczenia (wartwi CBR) podano w tablicy 4. SST D-04.04.00.00 ,Madt ulepszone i podbudowa
z mieszanki kruszywa niezg@anego. Wymagania ogolne”. pkt. 4.5

Zagpzczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia. Zagszczenie podbudowy
nalery sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesnde badania jest nierdiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo
kontrok zag:szczenia oraz saosci warstwy z mieszanki nieza#anej nalgy oprze€ na metodzie obgten ptytowych wg zagcznika B do normy
PN-S-02205 lub badaniu wskaka zagszczenia wg normy BN-77/8931-12 idmosci E; wg metody obeizen ptytowych. Zagszczenie warstwy
z mieszanki niezwizanej stabilizowanej mechanicznie rgleuzng za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odltsehia E do
pierwotnego modutu odksztatceniajest <2,2, lub wskanik zagiszczeniad> 1,0 i négnos¢ warstwy E jest zgodna z dokumentagyrojektows.

Nénos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniei bgodny z podanym w tablicy 1,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztat-cenia
Podbudowa z kruszywa|o Maksymalne ugicie mierzony plyt o srednicy 30 cm,
wsk:gnlku \anug n(l)e Wskamnik zagszczenia sprzyste pod kolem, mm MPa _
mniejszym nt, % Is nie mniejszy ri od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN S obcigzenia
obcigzenia B E
80 (drogi KR1-KR2,
zjazdy, chodniki, wyspy >1,0 1,25 1,40 80 140
ciagi pieszo rowerowe, - ' '
scieki betonowe)
120 (drogi KR3-KR4,
przejazd, zatoki
autobL_Jsowe, stanov_\nska >1.0 1,10 1,20 100 180
postojowe, stanowiskd
obstugi pojazdéw, zatoKi
autobusowe)

Minimalna egtcs¢ badania zagszczenia i nénosci powinna wynosi 1 badanie na dziennej dziatce roboczej, lecz nmgem
niz 1 badanie na 1000m
Dopuszcza sialternatywne metody pomiaru dmmsci i zagszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
6.7. Badania i pomiary wykonanej podbudowy
6.7.1. Grubos¢ warstwy
Grubi@ warstwy powinna by zgodna z DokumentagjProjektovs. Nalezy mierzy¢ taczmg gruba¢ tych warstw. Grub& warstwy
nalezy mierzy¢ po jej zagszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punkteeckadej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziejraz na 400 m2 i co 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadaie raz na 1000 m2. Dopuszczalne odchyiki od géubprojektowanej nie powinny
przekracza+ 10 %.\
6.7.2.R6wnos¢ podbudowy
Rowng podiuzng podbudowy naley mierzyé w osi kadego pasa ruchu planografem w sposaptgilub 4-metrowy tata co 25 m.
Roéwna¢ poprzecza podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovg tata co 25 m. Nieréwrigi podbudowy nie powinny przekragza2 mm.
6.7.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powi by zgodne z Dokumentacj Projektovs. Pomiar spadkéw poprzecznych rmgle
przeprowadza 10 razy na 1 km, a ponadto na pgka, w srodku i na kacu tuku poziomego oraz w innych miejscach chargktgcznych
przekroju lub miejscach wskazanych przez Inspektadzoru.
Dopuszczalne thice w stosunku do warioi projektowanych nie powinny przekracagiccej niz £ 0,5 %.
6.7.4.Rzedne podbudowy
Rz¢dne naley sprawdzéa co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Ranice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy, agdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cmi- 2 cm.
6.7.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé nie rzadziej ni co 25 m oraz dodatkowo na patika, w srodku i na kacu tuku.
O$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej e8] niz +3 cm.
6.7.6. Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékgodbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i - 3 cm.
6.8. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.8.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doegbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepgdbudow przez spulchnienie warstwy na pelyrubgé do potowy szerokiei pasa
ruchu, dolégenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.8.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem
o odpowiednich wiiwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghkou tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusim warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.8.3. Niewtdciwa nosnosé¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadipudowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci podbudowy wynikio
z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AWVymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyieszanki kruszywa niezaianego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wymienione w SST podlageasadom odbioru rob6t zanikaych. Odbiér podbudowy powinien bprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonamerstwy bez hamowania pept rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresiglonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruejewszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimapravg podiaza,
- zakup materiatow,
- przeprowadzenie bafdlanateriatéw i opracowanie sktadu mieszanki
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty podano w SB04.04.00.00 ,Podie ulepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa nigamnego.
Wymagania ogdlne”. pkt. 10.
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