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D-04.04.00 PODt@E ULEPSZONE | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWAZANEGO — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotyegce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podia ulepszonego i podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego dla zadania: ,Przebudowa ul. Potokowej \eiRygu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
i odbiorem podiga ulepszonego z mieszanki kruszywa nigzamego, tj. ziarnistego materialu o comym
skladzie ziarnowym, w procesie technologicznym gapgeym na odpowiednim zggzczeniu przy optymalnej
wilgotnosci kruszywa.
Mieszanka niezwizana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyws z recyklingu
oraz mieszanin tych kruszyw w okkenych proporcjach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezwizana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padfiruntowego oraz warstw konstrukcji  nawierzatindg.
Mieszanka niezvdzana mae by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,@y/kéngu lub mieszaniny tych
kruszyw w okrélonych proporcjach.

1.4.2 Kategoria — charakterystyczny poziom wstawosci kruszywa lub mieszanki niezyzianej, wyraony,
jako przedziat wart@i lub wartég¢ graniczna. Nie ma zatrosci pomigdzy kategoriami renych wiaciwosci.

1.4.3 Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ritdnoze by naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.

1.4.4 Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt naturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenioy poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jestskiwane z mineralnych surowcow naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakewir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidnygkat,
nadziarnawirowego lub otoczakéw.

145 Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane wniku procesu
przemystowego obejmagego obrdébk termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza
si¢ w szczegolnéri kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6 Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiakstosowanego uprzednio
w budownictwie.

1.4.7 Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcOw jakwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaly, nadziaraairowe.

1.4.8 Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego— kruszywo skladafe sé gtownie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ajekle
zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzeniazem@dbywé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9 Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego— kruszywo skladage sé gtownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawieggpgo CaO, SiO2, MgO oraz tleneklaza. Kruszywo otrzymuje ¢siprzez
powolne schtadzanie powietrzem cieklegozla stalowniczego. Proces chiodzenia zeoodbywa sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10 Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowyclorstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Beciey Drog i Mostow, Warszawa 1997

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242} oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dapegwnym
lub wickszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wkszym ng 2 mm.

1.4.12 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiaraehen d réwnym O oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13  Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanaeg mieszank kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest gkisze nk 6,3 mm.

1.4.14 Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodey z frezowania istnigfych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (MMA) Ilub z przekruszenia ldkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii MMA, ktéry zostat ujednorodny pod wzgjdem sktadu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia diych kawatkébw MMA (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).

1.4.15 Kruszywa stabe— kruszywo przewidziane do zastosowania w miesz@nzeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podb ulepszonego, ktore charakteryzuje siznicami w uziarnieniu przed
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i po 5-krotnym zagszczeniu metag Proctora, przekraczgiymi £8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdza
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienigg RN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowahiwszywa
do kruszyw stabych decyduje nagkéza r@nica wartgci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16  Podiaze ulepszone— warstwa lub zespdt warstwzigych pod konstrukgj nawierzchni drogowej
w przypadku, gdy podie gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spelmi@runku nénosci i/lub
mrozoodpornéci. Podiaze ulepszone nmie zawieré nastpujgce warstwy: mrozoochrognodgczapca, odcinajca

i wzmacniajcs, a w przypadku podia ulepszonego jednowarstwowegozmmno spetnia funkcje wszystkich
tych warstw jednoczaie.

1.4.17 Warstwa mrozoochronna — warstwa zapewnigga ochron konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.18 Warstwa odsiczajgca — warstwa shmca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej.zé8 wystpuje w podiau ulepszonym, jest warsjwnajnizej potazong

lub

w przypadku wystpujacej warstwy odcinagej, utazona jest bezpwedng nad ni. Warstwa ta charakteryzuje
sie wystarczajca przepuszczalrigia po zagszczeniu.

1.4.19 Warstwa odcinajaca— warstwa stosowana w celu unieiiiwienia przedostania siczastek gruntu podiza
do warstw wyej potazonych. Warstwa ta powinna zapewspetnienie warunku szczekwd (D15/d85< 5).

1.4.20 Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewnigfa przeniesienie wysgtujgcego w okresie budowy
ciezkiego ruchu technologicznego, nazywana rowmiarstwg technologicza.
1.4.21 Symbole i skroty dodatkowe:

% m/m procent masy,

NR brak koniecznéci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnoéci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng sniesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawe/producenta,

k wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 178%22:2004 [21],

D15 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore progidn 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej
wykonano warstw podtaza lub nawierzchni,

d85 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre proel@h85% (m/m) ziaren gruntu podtn

d50 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre proel@h50% (m/m) ziaren gruntu podtn

090 umownasrednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny, odpowjada wymiarom frakcji gruntu
(podiaza), zatrzymujcego s¢ na geowtdkninie/geotkaninie w ol 90% (m/m); warté& parametru 090
powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

1.4.22 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaagoélne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania robo6t

2.1.1. Materialy wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkugzywa niezwjzanego &
— kruszywo,

—woda do zraszania kruszywa.

2.1.2. Kruszywa

Do mieszanek maa stosowéanastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
C) pohczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z

doktadndcig £5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy padtallepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)gkszym nz 80 mm nie g objete normg PN-EN 13285 [19] i niniejsg
SST.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 2010 [ 22] i PN-EBR42 [18] wobec kruszyw do mieszanek nigzanych
w warstwie podtaa ulepszonego i warstw podbudowy.
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Wymagania \Il(vobec kruszyp]/va n
mieszanek niezwrzanyc L
_ przeznaczonych do \ggstoysowania w Odniesienie
Rozdziat o warstwie do tablicy
w PN- Wiasciwose podbudowy | podbudowy | w PN-EN
EN ulepszonego| pomocnicze zasadniczej | 13242:2004
13242:2 podtaza j nawierzchni
004 nawierzchni drogi
drogi obcizzonej
obcikzonej ruchem
ruchen
KR1+KR6 KR3+KR6 KR3+KR6
Zestaw sit 0.063,0.5,1,2,4,5.6, 8,11.2, 16, 22.4, 34!
4.1+4.2 Wl 631 9¢ A Tabl. 1
(zestaw podstawowy + zestaw
Uziarnienie wg P-EN 93:-1 Gc80/ Gc85/1 Gc80/20
4.3.1 20 5G.85 G.80 Tabl. 2
Ge80 Ga85 Ga75
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa GTcNR GTcN GTc20/15 Tabl. 3
grubego na sitach R
posrednich wg PNEN 93-1
433 I;';:ﬁgﬂ; tﬁ’ﬁj‘;";’s\?\/‘; GT:NR GTNR GT:10 Tabl. 4
: GTaNR GTaNR GT,
drobnego i kruszywa o A A A0
ciagglym uziarnieniu wg PN-
EN 931
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4
a) maksymalne waroi Flnr Flnr Flsor Tabl. 5
4.4 wskaznika ptaskdci
lub
b) maksymalne
Wartci Shr Shr Sks Tabl. 6
wskaznika
ksztattu
Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o] Tabl. 7
4.5 powierzchni  przekruszonej Chr Chr Coor
lub tamanych oraz ziaren
calkowicie zaokiglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 9335
Zawartag¢ pytow
wg PNEN 933-1 fDeklarowan fDeklarowana | fDeklarowana
4.6 a Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnyi fDeklarowat fDeklarowani |fDeklarowan:
a
4.7 Jakdaé¢ pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczy Tabl. 8
: frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymafi. 2.2-2.4
5.2 Odporna¢ a rozdrabnianie w
PNEN . LA LAs L Asgeey Tabl. 9
1097-2, kategoria nie viigza
niz
Odporng¢ nascierania
5.3 .
kruszywa grubego wg MDE MDE MDE Tabl. 11
PN-EN 1097-1 Deklarowa Deklarowana | Deklarowana
na
54 g%ségslc wg PMEN 109'- Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo T
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55 Nashkliwos¢ wg PN-_EN WNR WNR WNR
1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WA242* WA242* WA242%*++)
albo 9 (w zalenosci od ) k)
frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne
b W)é p ASir ASi ASi Tabl. 12
PN-EN 17441
= — PR
6.3 Catkowite zawartg¢ siarki SNR SNR SNR Tabl. 13
6.4.2.. Stata obgtos¢ zuzla
stalowniczego wg Vs Vs Vs Tabl. 14
PN-EN 1744-1:1998, rozdziat
19.2
6.4.2.2 Rozpad .kr.Temianowyw
. zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 174+1:1998, p. 19.
6.4.2 3 Rozpa(\JINZUZIU zelazawy
wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN- EN 1744-1:1998, p.
19.2
6.4.2 \/Svléiggiglb\l/éozpuszczalne Brak substancji szkodliwych w stosunku do
PN-EN 1743 srodowiska wg odsbnych przepisow
Zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szk
6.4.4 ;
plastik,
moggcych pogorszy wyrob kaicowy
7.2 é?\ﬂ;zﬁl stoneczna bazaltu SBLA SR SBa
1367-3, wg PNEN 1097-2 | Deklarowa
ne
Mrozoodporné¢ na frakcji | - skaly magmowe i przeokiane:F4
kruszywa 8/16 wg PN-EN
7.3.3 1367-1 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
Zall(a;cézni Sktad materiatow Deklarowan'
Istotne cechyrodowiskowe | Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych olanych
Zakczni w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
kKC wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenja
d : d mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
podrozaz sztucznych i odpadowych nale bad& czy
iat C3.4 zawarté¢  substancji  niebezpiecznych  rie
przekracza wartgi dopuszczonych wg oglonych
przepisov

*) £ gczna zawart& pytdw w mieszance powinnagginiesci¢c w wybranych krzywych granicznych

**) Pod warunkiem, gdy zawaréé w mieszance nie przekracza 50% m/m

**¥) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachighamych ruchem KR5+KR6 dopuszcza @dynie
kruszywa charakteryzage st odporndciag na rozdrabnianie LA35

**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnigmalery sprawdzé mrozoodpornge.

2.1.3. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca sktadnikow wplywajcych szkodliwie na mieszagk
kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

3. SPRZET
3.1. Ogllne wymagania dotycrce spratu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, @ggone w uradzenia dozujce wod, ktore powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
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b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszakkiszywa niezwizanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statgcdo zagszczania mieszanki,
d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male wakibracyjne, do stosowania w miejscach trudno

dostpnych. Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) tm@a przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zrinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robot powiniendygodny z dokumentagjprojektovg i SST. Podstawowe czyn§t
przy wykonaniu robot obejmaij
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykaczeniowe.
5.1.1 Roboty przygotowawcze
Przed przygiieniem do robot nahy:
— ustalé lokalizacg robot,
— przeprowadZi obliczenia i pomiary niezltine do szczego6towego wytyczenia robot oraz ustalelainych
wysokasciowych,
— usun¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi materiaty i sprgt potrzebne do rozpoezia robot.
5.1.2 Projektowanie mieszanki

5.1.2.1. Postanowienia ogéine

Przed przygiieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywawigzanego oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegdéinych
sktadnikéw i probki materiatléw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwamieszanki oraz ikei wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z
tych samychzrédet i o takich samych wdaiwoséciach, jak te, ktore dula stosowane do wykonania podéo
ulepszonego.

Sklad mieszanki projektuje¢szgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podiza ulepszonego,
okreslonych w tablicy 4. Wartei graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia
probki, przedziat ufnéi (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz memémierndgci warunkow

wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny ldy tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaehme jednakowych
wihasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirnyg jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowé sic rownomiern wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym
w mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze sktadnikdw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z reiogd mana ustal& skiad mieszanek, wzoagj st na
przyktadach podanych w aakniku 1.

5.1.2.2. Wymagania wobec mieszanek do warstw podia ulepszonego
W warstwach podi ulepszonego nioa stosowanastpujgce mieszanki kruszyw:

1. 0/8 mm
0/11,2 mmr
0/16 mm
0/22,4 mmr
0/31,5 mmr
0/45 mm

oA wIN
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[ 7. ] 0/63 mm |

Zawart@ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy padtalepszonego, okilana wg PN-EN 933-1 ,
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stablcuszyw, zawart@ pytdw w mieszance
kruszyw naley réwniez badd& i deklarowa, po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawartd pytéw
w takiej mieszance po ggiokrotnym zagszczeniu metagd Proctora powinna réwniespeini@ wymagania podane
w tablicy 4.

Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
poditaza ulepszonego. Zawakto nadziarna w mieszankach kruszyw, dlkaea wedlug PN-EN 933-1 powinna
spetnigd wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabiyrelszyw decyduje zawaré nadziarna w mieszance
kruszyw po piciokrotnym zagszczeniu metagProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw (kategoria GV) o warach ziaren D od 0 do 63 mm nglekresli¢ wedtug PN-EN
933-1 . Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do rggr warstwy podiga ulepszonego powinny zawiéra
sic w obszarze mdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawiomyma rysunkach 1+7, odpowiednio
dla kazdego rodzaju mieszanki. W przypadku stabych krusagiarnienie mieszanki kruszyw najeréwniez bada

i deklarowa@, po pkciokrotnym zagszczeniu metag Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki,
pod wzgkdem uziarnienia, jest spetnionezzgé uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora miéci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicgdunkach 1+7. Wobec mieszanek kruszyw
przeznaczonych do warstw pogho ulepszonego, ktéreetly potazone poniej 20 cm od goéry tej warstwy,
nie obowgzujg zadne inne wymagania dotygze uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniewarztmici pytéw

i jesli jest to wymagane w SST, wodoprzepuszczaino
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyws0/8 mm do goérnej warstwy podi ulepszonego
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyms0/11,2 mm do gérnej warstwy podéulepszonego
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyus0/16 mm do gérnej warstwy podiulepszonego
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Rys. 4. KrzyWé graniczné uziarnienia mieszanki kyusO/éZAf,Zl mm do gérnéj warstwy bodt{mlepszonego
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyws0/31,5 mm do gérnej warstwy podéulepszonego

56



SST D-04.04.00. Podmulepszone i podbudowa z mieszanki kruszywa mizamégo — Wymagania ogélne

100 — 0o O

20 ,._EIP-“’/ -~ 10

80 s 20
£ 2 a /
=2 70 / 30 ‘g
# 6o < / P
- - /] w 3
B a0 -~ P 60 &
£ / LT #
E- 30 L - 70 §_

1
20 -1?/ ',1;/ 80
%0 e 90
/
o 100
E 3 8 = - - s =3 3 g%

sito # mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyus0/45 mm do gérnej warstwy 'podb)ulepszonego
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyms0/63 mm do gérnej warstwy podiulepszonego

Wradiwos$¢ na mréz (wskanik SE) i wodoprzepuszczaléio mieszanek kruszyw przeznaczonych
do warstw podiva ulepszonego dotygzbadania materiatu po gmiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora,
wedlug PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawiae sivymaga wobec wodoprzepuszczaku zag:szczonej mieszanki
niezwigzanej do podiza ulepszonego, o ile nie przewigupgo szczego6towe rozydania. W przypadkach, kiedy
podbudowa nawierzchni me by naraona na dziatanie wody gruntowej, naleapewnt odwodnienie konstrukciji
nawierzchni przez zastosowanie warstwy godapcej. Wtedy warstwa ta powinna dyvykonana z mieszanki
odpornej na dziatanie mrozu, ktéra po gagzeniu do wymaganego wshkika zagszczenia IS = 1,0, albo 1,03
(np. na drogach klasy A i S), powinna charaktery&osie wodoprzepuszczaldoig mierzory wspotczynnikiem
filtracji k > 8 m/dolg (> 0,0093 cm/s). Mieszanki niezyziane przeznaczone do wykonania ulepszonego gepdio
powinny spetnia wymagania dotyege nieprzenikania @stek pomgdzy warstyg ulepszonego podia
oraz podtaem, zgodnie z zatl@oscig:

Dis/ dgs<5 (1)
w ktorej:
D;5 — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktqrzechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktées j
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszopegiaza,
dgs — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktprzechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu padto

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, to na podim gruntowym nalgy utozy¢ warstwe odcinajcs, spetniagca
warunek (1), lub odpowiednio dobrageowtdknire lub geotkania. Ochronne wiciwosci geowtdkniny/geotkaniny
przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu padiovyznacza giz warunku:
dsof Og0>1,2 (2)

w ktérym:
d50 — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przéar& przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu paetio
090 — umownarednica poréw geowtdkniny odpowiagea wymiarom frakcji gruntu (podi@) zatrzymujcego
siec na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru O90 powinna bypodawana przez producenta
geowtdkniny; masa powierzchniowa geowtokniny nievimma by mniejsza od 200 g/m2.

Zawartd wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawartci wody w trakcie
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wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanydallicy 4.

5.1.2.3. Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy pomaiczej

Do warstw podbudowy z mieszanek niezzginych mana stosowé nastpujace mieszanki kruszyw:
1. 0/31,5 mm,

2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Zawartg pytow w mieszankach kruszyw do warstwy padtalepszonego, okilana wg PN-EN 933-1
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku stablcuszyw, zawart@ pytdw w mieszance
kruszyw naley réwniez badd& i deklarowa, po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawartd pytéw
w takiej mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metagProctora powinna réwniespetnig wymagania podane
w tablicy 2.

Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytdow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy pomocniczej. Zawastonadziarna w mieszankach kruszyw, glaea wediug PN-EN 933-1 powinna
spetnigd wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabiyrelszyw decyduje zawardé nadziarna w mieszance
kruszyw po piciokrotnym zagszczeniu metagProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw najeokresli¢ wedlug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszakkiszyw

do gornej warstwy podi@ ulepszonego powinny zawiérsic w obszarze mizy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 8+10, odpowiednioldtadego rodzaju mieszanki. W przypadku stabych kruszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw najeréwniez bada i deklarowa, po pkciokrotnym zagszczeniu metagProctora.
Kryterium przydatnéci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgd uziarnienie mieszanki po

picciokrotnym zagszczeniu metag Proctora miéci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach 8+10
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Rys. 9. Krzywe graniczné uziarnienia mieszankiwigzanej 0/45 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 10. Krzywe gré-niczne uziarnienia mieszankkwigzanej 0/63 mm do podbudowy pomocniczej

Oprocz wymaggpodanych n rysunkach od 8 do 10, wymagaatdy 90% uziarnie mieszanek zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesy spetnialo wymagania kategorii podanych w talglic2 i 3, aby zapewai
jednorodnéc¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanigeklarowan przez
producenta wartgia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczonej mieszankisliJmieszanka zawiera
nadmiera zawart@¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegepmroducenta uziarnienia mieszanki
po piciokrotnym zagszczeniu metoda Proctora

Mieszanke Porownanie z deklarowar przez producenta
niezwiazana _Wwartoscia (S)

[mm] Tolerancje przesiewu przez sito [mm], %

' [m/m]

0,F 1 2 4 5,6 11,2 16 | 22,4 31t

0/31;k 5 5 7 +8 - 8 - +8 - -
0/4¢ 15 15 7 - 18 - 18 - 18 -
0/67 - 15 15 7 - 18 - 18 - 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowgmaez producenta mieszanek powinna nie tylkasoniesic w
odpowiednich krzywych uziarnienia (8- 10) ograniegch przerywanym (SDV) z uwzglnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spaiakze wymagania @gtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Miesza Minimalna i maksymalna zawasibfrakcji w mieszankac
nka [rb6znice przesiewdw w % (m/m) ez sito (mm)
1/2 2/4 2/5,6 | 4/8 5,6/11,.| 8/1€ 11,2/22 16/31,t
in.[ Max| Min.[ Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.| Max| Min.] Max
[mm] {in.T Max | Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] Max| Min.] M
0/31,t | 4 15 7 20 | - - 10 | 26 | - - 10 | 256 | - - - -
0/4t 4 15 - - 7 20 | - - 10 |25 |- - 10 25 |- -
0/6% - - 4 15 |- - 7 20 |- - 10 [ 25 |- - 10 | 25

Wraliwo$¢ na mréz (wskanik SE) i wodoprzepuszczalfio mieszanek kruszyw przeznaczonych
do warstw podbudéw pomocniczych dotydrdania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora,
wedlug PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawiaesivymaga wobec wodoprzepuszczakod zagszczonej mieszanki
niezwigzanej do podtza ulepszonego, o ile nie przewidtggo szczegbtowe rozydania.

Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaymaganej zawartoci wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2 , w granicach podanydalicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczejzpalgykona& na mieszance zaggczonej do wskaika
zagszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywanie odzie. CBR oznaczywg PN-EN 13286-47.
Wymagania podane w tablicy 4.

5.1.2.4. Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasaidzej
Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek nigamych mana stosowé&nastpujace mieszanki kruszyw:
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1. 0/31,5 mm,

2. 0/45 mm,

3. 0/63 mm.

Maksymalna zawarté pytow <0,063 mm w mieszanka kruszyw przeznaczongch warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spetiavymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawé&tt@yldw naley oznacza
wg PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw, zaogarpytow w mieszance kruszyw naleréwniez bada

i deklarow&, po pkciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora. Zawarté pyldbw w takiej mieszance
po pkciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora powinna réwnie spelnig wymagania podane w tablicy 2.
Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy pomocniczej.

Zawarta¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, ékara wedtug PN-EN 933-1 powinna speéigymagania podane
w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decydujevartg¢ nadziarna w mieszance kruszyw pecmkrotnym
zag:szczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw najeokresli¢ wedtug PN-EN 933-1 . Krzywe uziarnienia mieszakkiszyw
do goérnej warstwy podim ulepszonego powinny zawiérasic w obszarze mdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 8+10, edednio dla kadego rodzaju mieszanki. W przypadku stabych
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw naledéwniez bad& i deklarow&, po peciokrotnym zagszczeniu metad
Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie
mieszanki po piciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora miéci sie w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 11+13. Jako wymagane odmyy tylko wymienione wartéci na tych rysunkach.
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy zasadniczej
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankkwigzanej 0/45 mm do podbudowy zasadniczej
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankkwigzanej 0/63 mm do podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagapodanych n rysunkach od 11 do 13, wymaga aby 90% uziarnie mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miegispelnialo wymagania kategorii podanych w talglic® i 3,
aby zapewrdi jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produceniszanek powinna nie tylko ndg¢ sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia (11-13) ograniczonych przergywa (SDV) z uwzgjdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetniakze wymagania agtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Wrazliwo$¢ na mroz (wskaznik SE) i wodoprzepuszczalfio mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw
podbudéw pomocniczych dotycbadania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora, wedtug
PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawiagsivymaga wobec wodoprzepuszczakud zag;szczonej mieszanki niezyziane]
do podiaa ulepszonego, o ile nie przewigitiggo szczegdtowe rozgaania.

Zawart@g¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaymaganej zawarfsi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2 , w granicach podanydalicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczejzypalgkona& na mieszance zasgczonej do wskanika
zag:szczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywari& jgodzie. CBR oznaczywg PN-EN 13286-47.
Wymagania podane w tablicy 4.

5.1.2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwkanych
W tablicy 4 przedstawiagizbiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa niezganego w warstwie
podtaza ulepszonego.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigamego w warstwie podia ulepszonego
Wymagania wobec mieszanek niegzénych
przeznaczonych do zastosowania w warsfwie

podbudowy | podbudowy
pomocniczej| zasadniczej| Odniesieng
ulepszonegg nawierzchni| nawierzchni| do tablicy

Rozdziat w Wiasciwos¢ kruszywa podiaza drogi drogi PN-EN
PN-EN 1328% obcigzonej | obcizonej 13285
ruchem ruchem
KR1+KR6 KR3+KR6 KR3+KR6
0/8, 0/11.2,
0/16, 0/31.5, 0/45,| 0/31.5. 0/45, Tabl. 4
4.3.1 Uziarnienie mieszanek [0/22.4, 0/31.5, 0/63 0/63 ’
0/45, 0/63
Maksymalna zawarts pytow:
432 Kat. UF UF s UF1 UFs Tabl. 2
Minimalna zawarté¢ pytow:
432 e L Py LFnm LFur LFur Tabl. 3
4.3.3 Zawarté¢ nadziarna: Kat. OQ OCqy OCqy OCy Tabl. 4i6
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Krzywe Krzywe Krzywe
graniczne graniczne graniczne
uziarnienia | uziarnienia | uziarnienia
wedtug rys. | wedhtug rys. | wedtug rys.

1+7 8+10 11+13

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienja Tabl.5i6

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
poszczegolnych partii —
porownanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
4.4.2 Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia na Tabl. 8
sitach kontrolnych — Brak wymagé| wg tabl. 3 wg tabl. 3 '
réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik
piaskowy 35 40 45 -
SE+, CO najmniej
Odporndg¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PEN
1097-1 [11], kat. nie wisza
niz
Odporng¢ nascieranie (dotycz
frakcji 10/14mm odsianej z
mieszanki) wg PN- EN 1097-1Deklarowana Deklarowana Deklarowang -
[11], kat. Mbe
Mrozoodporné¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) F10 F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1 [14]

Brak wymaga wg tabl. 2 wg tabl. 2 Tabl. 7

LA NR LA 40 LA 35R -

Warstwa
mrozoochronn
a, odgczapcal

i odcinapca:
>35; warstwa
Wwzmaamiajaca:

>40

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenia
IS=1,0 i oczeniu w wodzie 96
CO hajmniej

>60 >80 -

)

Wodoprzepuszczaldé
mieszanki w warstwie
odsiczapcej po zagszczeniu
metod, Proctora do wskanika
4.5 zag:szczenia 1S=1,0; wsp.
filtracji "k”, co
najmniej cm/s
Zawartag¢ wody w mieszance
zag:szczanej; % (m/m)
wilgotnosci 70-100 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctofa

>0,0093 |Brak wymagaBrak wymaga -

Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EW
zazwyczaj nie wygpuje wzrodtach kruszyw

pochodzenia mineralnego. Jednak w
Inne cechysrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych naley bada& czy zawart&é
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg oglonych
przepiséw

*)Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszczagstylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego powierzchnioweg
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, sgeinajblizszego sezonu budowlanego
**) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykon& na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora wg PN-En 13286-2
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach,
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiytivornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewaiciggtos¢ produkcji zgodn z receps laboratoryjn.

Ze wzgkdu na konieczri@ zapewnienia mieszance jednoroflrionie zaleca si wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadowy kontrok produkcji mieszanek niezwdanych,
zgodnie z WT-4 zatznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawgnalezy stosowa sigc do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnien@dapych w WT-4 zagtznik B.

5.3. Whbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegwaga i wysychaniu. Zalecaesiw tym celu korzystanie
z transportu samochodowego z zabezpiegdprzykryt) skrzyni tadunkows. Mieszanka kruszywa powinna dy
rozktadana metadzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadatora wstpnie
moze zagszczg ukladam warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinné jednakowe]j grubgei,
takiej aby jej ostateczna gruldo po zagszczeniu byta rowna grubo projektowanej. Gruhié pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktada gi wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rednych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezipniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedlug préby Proctora. Mieszanka o ¢kszej wilgotndci powinna zosta osuszona przez mieszanie
i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszakkkkakrotne przesuwanie mieszanki rownigridezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest 28za od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej

0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

RoZcielora mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarks lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochylex podtwnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceagiofilowania naley wyréwna lokalne
wgkebienia.

5.4, Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa naje rozpocaé¢ jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa
az do osjgniccia wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwgzanego natey zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi

i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubychezal st zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi,

a nasgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzereradrobnych zalecaeskagszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie gtadkimi. W miejscach trudno degghych naley stosowa zagszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno kiyréwnomierne na catej szerakd warstwy. Zaleca gj aby grubé¢ zag:szczanej warstwy
nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkiglem, a przy walcach ogumionych lub wibracyjny€hcin.

5.5. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagszczona warstwa, przed uemiem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanej warstwie ddzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgmany naprawd
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:
-uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Anbkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtyy i
-wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robbgjmujce wszystkie wihciwosci okreslone
w tablicy 1 niniejszej ST. Wszystkie dokumenty oravyniki badaé Wykonawca przedstawia dgnierowi
do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 5.
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Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie rob Czestotliwosé bada Wartasci
dopuszczalr
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot 1ra: Wg pkt. 51
dokumentagj projektova dokumentacji
projektowe
2 Roboty przygotowawc: Ocena cigla Wg pkt. 5.!
3 Wiasciwosci kruszywi Dla kazdej partii W tablicy 1
kruszywa i przy kadej
Zmianie kruszyw
4 Uziarnienie mieszan 2 razy na dzienne W tablicy -
dziatce
robocze
5 Wilgotnos¢ mieszank Jw. Jw.
6 Zawartos¢ pytow w mieszanc Jw. Jw.
7 Zawarté¢ nadziarna w mieszan Jw. Jw.
8 Wrazliwo ¢ mieszanki na mréz, wskaik Jw. Jw.
piaskow
9 Zawartag¢ wody w mieszanc Jw. Jw.
10 Wartas¢ CBR po zagszczeniu mieszar 10 probekna 10 0C0 mZ Jw.
11 Inne wigciwosci mieszank Wg ustalenia layniere Jw.
12 Cechysrodowiskowt Wg ustalenia Inyniere Jw.
13 Roboty wykaiczeniow: Ocena cigla Wg pkt. 5.1

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki nigzaviej

podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych

Lp. Wyszcz;gnciliglgr\l:,e bada Minimalna ;fni?g:g\(lvvmc bada i Dopuszczalne odchylki
, +10 cm, -3 cm (rénice od
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokaci projektowej)
. . . ) Wg pkt. 6.3.2 ST D-
2 Rowna¢ podiwzna Wg pkt. 6.3.2 ST D-04.04.02 04.04.02
. ) i Wg pkt. 6.3.3 ST D-
3 Rowna¢ poprzeczna Wg pkt. 6.3.3 ST D-04.04.02 04.04.02
1+0,5% (dopuszczalna
4 Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km tolerancja od spadkow
projektowych)
5 Rz:dne wysokéciowe Wg pkt. 6.3.4 ST D-04.04.02 | WO PKL63.4 STD-
04.04.02
6 | Uksztaltowanie osi w planie ) Co25m P.rzesun;ue.od osl
projektowanej +3 cm
w 3 punktach na dziatce o .
7 Grubd¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziejniaz na Ro;n:(ce od 9T”+b‘“(')
2000 m2 projektowanej £10%,

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

lukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami lyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnei objetych cemn jednostkow 1 m2 wykonanej warstwy, podano w SST D-04.04.02

.Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych éetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wslida
ksztattu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw — Oznaczanie odpostbna
scieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestaci ziarn i nasikliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wigwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpotd

9. PN-EN 1367-3 Badania wi@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@gatowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niez@mane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &g 2: Metody
okreslania gstaici | zawart@dci wody — Zagszczanie metagdProctora

15. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Badabiaratoryjne gruntow — G& 11: Oznaczanie
filtracji przy statym i obntajgcym spadku hydraulicznym

Inne dokumenty

16. Mieszanki niezwzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tesdme (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na robdlmigowlane na drogach krajowych wg zalzenia
nr 102 GDDKIA z dnia 18.11.2010.)

17. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i pdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych.
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