SST D-01.02.01. Uswie krzakéw

D-01.02.01 USUNECIE KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwgzanych z usugtiem krzakéw podczas realizacji zadania: ,,Przebudalv Potokowej w Przendh”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ag@nych z usugciem krzakow,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaioigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboOtpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania krzakow

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem krzakéw natey stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cjgniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z karczowaniem krzakéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw

Roboty zwjzane z usugtiem krzakéw obejmygjwyciccie i wykarczowanie krzakow, wywiezieni@ozostatéci
po karczowaniu - poza teren budowy.
Pozostale po wykarczowaniu doly zasypa
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Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgateeany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuneécie krzakow

Pnie krzakéw znajdage st w pasie robét ziemnych, powinny bwykarczowane.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nafe tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv nich
wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzakow

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy rob6t zwiyzanych z usugtiem krzakow jest:
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy — zgodnie z pkt. 5.2.

— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

21



