SST D-08.05.8tieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-08.05.01SCIEKI _Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyace wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonanieniciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych z#lenierzenia
» Przebudowa ul. Potokowej w Przeshy'.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gkil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem:
— $ciekéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdhib chodnikiem skacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz [@glego terenu do odbiornikéw sztucznych lub ndtyeh.

1.4.2. Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdtpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdblne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.3. Beton na taw

Beton na taw pod kravgznik i $ciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250 [2]. 2eli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy C12/15 lub C8/10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaaych je przed =zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiageym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoyvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadpda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka $ciekdw przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiag&/maganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagch, wytych do wykonanigciekéw, powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztatterch,Katalogu
szczego6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskicKarty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatoéw nale stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Naskkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ztso.

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymatai¢ betonu ndciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny Byrowne i proste. Wkktos¢ lub wypuktaé¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diuggci +10 mm,
- na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinn& lsyosowana na ggco i odpowiad& wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatow powinien odbyivasic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarait

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robgyodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8 $cieku zgodnie
z dokumentagj projektowy. Dla scieku umieszczonego puzy jezdniami é scieku stanowi & wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolp tawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050
[1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnajczsciej stosowan tawg pod sciek i kraweznik jest
tawa z oporem. Dlacieku umieszczonego eazy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna

wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waikik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi
co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie tawpowinno by zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powirydazgodna z dokumentagcprojektovy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowatawy z betonu klasy C12/15 i klasy C8/10.
Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01 Kiayezniki betonowe”.
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5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w SST D-08.01.01 ,Krauaniki betonowe”.
5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnathwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaibo
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacjektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinnattagodne
z projektowan niwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny Rraez& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawiewirowej naley wypetnié zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanyehtawie
betonowej naley wypeinic zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowddpvesy i o spoinach zalanych
zaprawg, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmrmag zalewows nad szczelip dylatacyjr tawy
betonowe.

Jezeli do wykonanigciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typuykamwego” wg KPED - karta
01.03 [13], to pajczenie prefabrykatu z jezdnnalezy wypetnic bitumiczry mag zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naky wypelnic piaskiem luzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatébw stosowanych do wykonafueku z prefabrykatéw powinny obejmogvavszystkie
wilasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniericieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
wykop pod tawg,
gotows taw,
ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektowy oraz zagszczenie podima
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee st rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peost rozni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm na kade 100 m
tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wyngsia:

- wysokasci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerok&i projektowane;,

— réwndsci gornej powierzchni fawy 1 cm pr@gitu pomidzy powierzchrj fawy a przyl@aong czterometrowy
tata.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,
b) réwnas¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puiktaa kade 100 m diugéri, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomjdzy powierzchry scieku a tag czterometrow,
C) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzameé na kadych 10 metrach wykonanedgieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp
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d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeet rézni¢ od grubdci projektowanej @& 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami bkiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
- wykonana fawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST D-M-00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obggm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowejwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczamag zalewowy,
— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoétio
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni drég, ulic, parkingdwriawisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idaisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalng@¢éarszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@rEprojekt-Warszawa, 1979.
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