SST.D-03.01.01. Przepusty pod korong drogi

D - 03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI

1.1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotyare wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem przepustéw z rur PVC pod kerdrogi (zjazdami) dla zamierzenia:
.Przebudowa ul. Potokowej w Przeghy'.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestsosvana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
przepustow z rur PVC fi-500mm SN 8 kN/m2 pod kardnogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zam#ej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.
1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemysokiej gstasci, charakteryzujca sé dobmg
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclapiograniczona odporémia na benzyg
1.4.4.Przepust z rur PVC/PP — przepust rurowy PVC/PRfi-sm.
1.4.5.Zkaczka do rur-element shzacy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy opaska zaciskowa lulsuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.7. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycegce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn&é materiatéw z dokumentacp projektowa i aprobata techniczry

Materialy do wykonania robot powinny¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej apmbad
techniczi IBDIM.

2.2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepstu s:
- rury PVC/PP fi-500mm SN 8 kN/m2 orawz éyczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe, luisuby,
odpowiadage wymaganiom aprobaty techniczne;j.
- materiat stanowgy fundament pod rury i do zasypania przepustu mgaddokumentagjprojektowa.
- materiat do wykonania umocnienia skaapnlocie i wylocie zgodny z dokumentacja projekio

2.2.3. Sktadowanie materiatow
Rury z tworzywa sztucznego SN 8 kNin&z zhczki i paski zaciskowe natg przechowywa tak aby nie
ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprzet do wykonywania przepustéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézsaic mozliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét jak np:

koparlky chwytakow na podwoziu gsienicowym,

ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjm, walcem lub innym spegtem zagszczagcym,

sprztem transportowym,

sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym (roztadunek mie tez by¢ wykonywany gcznie),

TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektows | SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czyrimd przy wykonywaniu robét obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fundamentu (tawy) podyrzgodnie z dokumentacja projektgw

3. utgenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwéch
rur ziczks,

4. wykonanie zasypki przepustu,

5. umocnienie skarp przy wlocie i agike przepustu ptytami betonowynzitaowymi lub kostlg brukowg
betonowy

7. roboty wykiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysjpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkaes Inzyniera:
- ustal lokalizacg robot,
—ew. ustakk dane niezbdne do szczegdbtowego wytyczenia robo6t oraz ustlganych wysokiciowych,

5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopéw powinno ldyzgodne z dokumentagjprojektows. Dobdr sprztu i metody
wykonania natg dostosowa do rodzajow gruntu, objosci robét i odlegtéci transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiatdavymaganiom okrdonym w SST D-02.01.01.
Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokladrigia co najmniej + 2 cm.

5.6. Utdenie rur przepustu na tawie
Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi prep.
Zaleca sj ukfada rure w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp
wynikajgca z asortymentu produkcji i rovosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany
z dwoch rur powinien mie pofaczenia ziczkami poszczegdinych odcinkow rur.

t aczenie dwoch odcinkow rur polega na:

— utazeniu na tawie zjczki,

— potazeniu na zczce dwdéchgsiednich kacow rur,

— zamkngciu zlgczki,

— zataeniu w zhczce paskdw lubrub zaciskowych i zaggniccie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejsgupowinna by mniejsza od 1 m.

Rure przepustu po uleniu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego peloia
W czasie zasypywania przepustu. Natkona tego podsypk wspierajca.

Przycecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy zma wykong przed montzem przepustu
lub t& na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu powinnadyggodna z dokumentagcprojektova.
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Zasypka powinna liy wykonywana:

— rébwnomiernie i rbwnoczeie z obu stron przepustu,

— ze sprawdzaniem gdnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenigjego wypychania
lub przemieszczania poziomego,

Szczegllnie starannie naje wykona& podsypk wspierajca przepust, umieszczen w obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylociprzepustu
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno naleéy wykona ptytami aurowymi 60x40x10
lub kostkbrukowa betonowna podsypce cementowo-piaskowej.

5.9. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektows i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh warunkdw
terenowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyské wymagane dokumenty, dopuszeag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrci, ew. badania materiatéw wykonane przez

dostawcow itp.),

— ew. wykoné wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robaét,
— sprawdzi cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawiagnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie rob6t €ztotliwosé Wartasci
bada dopuszczalne
1. Lokalizacja i zgodrig granic terenu robo6t z lraz wg dokumentaciji
dokumentagj projektowg projektowe;j

2. | Wykonanie wykopow Bigco wg pktu 5

3. | Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu Beo wg pktu 5

4. Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo wg pktu 5

5. | Zasypka przepustu Bigco wg pktu 5

6. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuBiezaco wg pktu 5

7. | Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gita wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravng pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikapgcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyagce podstawy ptatn@ci
Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spia,
— wykonanie przepustu z wykopem, tgwitozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymaiga
dokumentacji projektowej i specyfikacji techumej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.

9.3. Sposob rozliczenia rob4t tymczasowych iax towarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorg spotrzebne do wykonania robét podstawowych, alesniprzekazywane
Zamawiagcemu i ¢ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth 6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiakh budowlanych i budownictwie drogowym (W okrgsizegciowym mazna
stos@waN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadher@o nawierzchni
drogowy@hwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — ¢ 1: Wymagania, whiwosci, produkcja i zgodrig
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