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Zatacznik nr 1c do SWZ

Wyposazenie podstawowe

Opis przedmiotu zamdéwienia Szkota Podstawowa w Pniewach

llos¢

Drukarka 3D SkriLab — Pracownia z zabudowanymi bokami, z mozliwoscia pofaczenia z wifi, 3
zdalny podglad wydruku, pole robocze 15x15x15 cm, dedykowany slicer. Musi zapewniac
bezpieczenstwo uzytkownika.

Pracownia druku 3D SkriLab; Skrimarket, 3D Playground, Skriware Academy, Warsztat 1
wdrozeniowy, Filamenty 10xPLA

Zestaw czujnikdw z mikrokontrolerem - zatgcznik nr 2

Urzadzenie sterujgce do minikontrolera - zatgcznik nr 1

Oprogramowanie do mikrokontrolera

N R[R|[R

Aparat fotograficzny, kompaktowy do wideoblogdw. Piksele: okoto 20,1 megapiksela;
obiektyw ztozony z 10 elementéw w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka
AA); Tryb ostrosci: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciggty AF, DMF (bezposrednia reczna
regulacja ostrosci), reczny; Eye AF; Samowyzwalacz; ISO 100-25000;

Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery - udzwig min. 3 kg, Maksymalna predkos$¢ 2
katowa gimbala przy sterowaniu recznym: O$ Pan: 360°/s, O$ Tilt: 360°/s, O$ Roll: 360°/s;
Potgczenie: Bluetooth 5.0; USB-C

Statyw do aparatu i kamery aluminiowy; udzwig min. 4kg; wysokos¢ min 140cm; 2

Mikrofon kierunkowy wysokiej czutosci. Gniazdo stuchawkowe musi monitorowaé dzwiek 2
podczas nagrywania. Dodatkowe wejscie mikrofonowe 3,5 mm umozliwia podtgczenie
kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.

Oprogramowanie do edycji nagran wideo; polskojezyczne; system windows 1
10/11;zaawansowana edycja wideo HD, 4K i 360; licencja bezterminowa; 4 stanowiska;

Mikroport do vlogowania. Powinien dziata¢ w wolnym od zaktécen pasmie 2,4 GHz i 3
automatycznie przeskakiwa¢ do wolnych kanatéw, aby unikngé¢ zaktécen statycznych i
awarii dzwieku.

Green Screen mobilny w obudowie; wymiary (rozwiniety): 148 x 180 cm; waga do 10 kg; 2

Dyktafon; wejscie mikrofonowe: 3,5 mm; wbudowany gtosnik; mozliwosé nagrywania 3
plikow WAV 96kHz/16bit; kontrola poziomu nagrywania

Gtosniki komputerowe Bluetooth; moc catkowita (szczytowa): 10 W; wersja Bluetooth: 5.0; 3
zasieg: min 15m;

Bezprzewodowe stuchawki z systemem redukcji hatasu; bluetooth - wersja 5.0; NFC; czas 2
pracy min. 30 godzin; zasieg min. 8m;

Mobilny zestaw nagto$nieniowy PORT8VHF-BT; mocRMS/maksymalna: 200/400W; 1
odtwarzacz USB MP3/WMA; 1 mikrofon bezprzewodowy doreczny VHF; 1 x mikrofon
przewodowy; pilot zdalnego sterowania; wbudowany akumulator wielokrotnego
tadowania
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Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1; Moc: 750W 1
¢ Napiecie zasilania: 220-240V~50Hz

e Zakres temperatur: 100-480°C

e Doktadno$¢ temperatury: +/- 2°C

* Przeptyw powietrza 120 I/min

¢ Czas nagrzewania: 10 s do 350°C; Z funkcja regulacji temperatury i cyfrowym
wyswietlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem sie fadunku
elektrostatycznego.

Parametry minimalne stacji lutowniczej:

e Moc: 75W

¢ Napiecie zasilania: 220-240V~50Hz

e Zakres temperatur: 200-480°C

* Doktadnos¢ temperatury: +/- 1°C

e Czas nagrzewania: 15 s do 350°C

Zestaw okularéw ClassVR 8; Zestaw okularow ClassVR 8 wirtualne laboratorium 3
wieloprzedmiotowe zawiera:- 8 sztuk okularéw VR- skrzynie
transportowg z systemem tadowania

Licencja - 5 lata dostepu do portalu wirtualnych lekgji 1

Pracownia robotyki SkriLab; Klocki konstrukcyjne (10 zestawdw): SkriKit, mata 1
inzynieryjna, zestaw kart + Roboty edukacyjne: SkriBot 10
sztuk, mata miejska 5 sztuk + Metodyka i wdrozenie:
Skriware Academy, warsztat wdrozeniowy

Laptop i5 8-16GB 256SSD; ekran 15" - 17" 3

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka; technologia akumulatoréw: Li-lon. Uchwyt 3
wiertarski: 1.5-10 mm. Zestaw zawiera fadowarke i dwa akumulatory.
Parametry techniczne:

¢ Napiecie akumulatora: 20V

¢ Napiecie tadowania: 21V

¢ Max. Srednica wiercenia w drewnie: 30 mm

¢ Max. Srednica wiercenia w metalu: 10 mm

* Liczba zakreséw momentu obrotowego: 20 (oraz opcja wiercenia)

* Max. ilosé¢ obrotéw na minute: 1500

® |los¢ biegdw: 2 szt.

¢ Czas fadowani akumulatora: 1h

Pirograf; Elektryczne narzedzie z wymiennymi metalowymi igietkami do wykonywania 6
zdobien w korku, skdrze i drewnie. W komplecie stojak, igty, a takze rézne koncéwki.
Zawartos$é: narzedzie elektryczne palnikowe (30 W - maks. 500 ° C) z wtyczka EU i
izolowanym termicznie uchwytem, stojakiem i 7 konicowkami; wym. 19 x 3 cm

Drut lutowniczy; 100g, Srednica 1mm, SW 26B 1
Drut wykonany z aluminium; df. 50 m $r. 2 mm
Plastry z drewna brzozowego to doskonaty materiat do kreatywnych prac plastycznych. 15

Sr.od 4 do 7,5 cm; gruboéé 1 cm; od 3 lat; 1 kg w opakowaniu
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Maszyna do szycia z 15 programami sciegowymi, m.in. Scieg prosty, zygzak, kryty, 4
owerlokowy, ozdobne i dziurka. Maszyna wyposazona w funkcje pétautomatycznego
obszywania dziurek oraz ptynna regulacje szerokosci zygzaka — do 5 mm i ptynng regulacje
dtugosci Sciegdw — do 4 mm oraz 5 stopek: do $ciegu krytego z regulowanym
prowadnikiem, do wszywania zamkow, uniwersalng, uniwersalng z zabezpieczeniem
palcéw i do obszywania dziurek. Predko$é maksymalna to 830 wktu¢ na minute. Pole pracy
oswietlone swiattem LEDowym.

Igty do maszyny do szycia 4
Zelazko parowe ze stopa ceramiczna, funkcjg regulowania pary i temperatury, z 2
mozliwoscig prasowania w pionie.

Funkcje:

¢ system ANTI-DRIP - zapobiega kapaniu podczas prasowania w niskich temperaturach
¢ unkcja SELF CLEAN - samooczyszczanie z osadu

e system antywapienny ANTI-CALC

¢ uderzenie pary 180 g/min.

e ciggty wyrzut pary 0-50 g/min.

¢ lampka kontrolna temperatury

¢ lampka podtgczenia do sieci

 spryskiwacz

¢ funkcja VERTICAL IRONING - prasowanie w pionie

¢ zbiornik na wode o pojemnosci 400 ml

* obrotowy przewdd sieciowy o dtugosci 2,5 m

 regulacja mocy pary, regulacja temperatury; zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
e moc: 2400-2800 W

Chodzace roboty ze sztucznego tworzywa; 45-elementowy zestaw, z czego 8 to 12
elektroniczne elementy specjalne, za pomocg ktdrych mozna ozywic kazdego robota. W
komplecie przewodnik, ktéry krok po kroku, pokaze jak stworzy¢ rézne modele.
Magformers powinny posiada¢ wbudowane silne magnesy neodymowe. Za pomocg figur
geometrycznych mozna zbudowac tréjwymiarowe budowle, poczagwszy od prostych figur,
skonczywszy na pomystowych budowlach.

e wiek: 10+ 0
® 562 elem. Technic + System

¢ pudetko do przechowywania i czesci zamienne

¢ 1 drukowana instrukcja

¢ zestaw dla 2 ucznidow

¢ 1 zestaw do nauki - dla starszych klas szkoty podstawowej

¢ szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora Education
e scenariusze lekcji w jezyku polskim

e wiek: 6+ 0
e 523 elem.

¢ pudetko do przechowywania i czesci zamienne

¢ 2 drukowane instrukcje

¢ zestaw dla 2 ucznidow

¢ 2 zestawy do nauki - dla mtodszych i starszych klas szkoty podstawowej
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Klocki - maty inzynier Zestaw pozwalajacy zbudowac 72 rézne modele. ® 110 elem. ® wym. 8
44 x 41 x 27 cm

Zestawy elementdéw do budowania réznego rodzaju modeli, ktére zapewniajg nie tylko
Swietng zabawe, ale takze rozwijajg logiczne myslenie, kreatywno$é, matg motoryke i
koordynacje wzrokowo-ruchowg. Majac do dyspozycji zaledwie jeden zestaw
konstrukcyjny, dziecko moze codziennie tworzy¢ nowg zabawke. tatwe w sktadaniu i
obstudze. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego. ¢ wym. elem. od 4 x4 x 2 cm do 12
Xx22x2cm

Pracownia warsztatowa - zatgcznik nr 3 1
Zatacznik nr 1 sztuk
Monitor Interaktywny SMART SBID-MX265-v2 z

montazem i uruchomieniem 1

Urzadzenie pozwalajgce na sterowanie mikrokontrolerem podczas pracy w duzej grupie.

Zainstalowany modut z systemem operacyjnym Android pozwalajgcy na zainstalowanie
oprogramowania do mikrokontrolera w wersji bezptatnej lub modut z systemem operacyjnym
minimum Windows 10 Pro pozwalajacy na instalacje lub wyzszy pozwalajgcy na
zainstalowanie oprogramowania do mikrokontrolera

Bezposrednia komunikacja z mikrokontrolerem i czujnikami

Rozmiar/przekgtna min. 65”

Format matrycy — 16:9.

Waga — maksymalnie 45 Kkg.

Jasnosé min. 400 cd/m?.

Rozdzielczo$¢ matrycy 4K.

Zywotno$é matrycy min. 50 000 godz.

Czujnik natezenia $wiatta pozwalajgcy automatycznie dostosowac jasnosé
podswietlenia matrycy.

Kat widzenia 178 stopni

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.

Wyswietlacz LCD z podswietleniem LED.

Whbudowane gto$niki ,min. 2 x 15W.

Funkcje autonomiczne (bez podtagczonego komputera):

tryb whiteboard,

przegladarka internetowa,

dzielenie notatek z whiteboard na urzadzenia przenosnie lub komputery,

bezprzewodowe udostepnianie zawartosci ekranu urzgdzenia przenosnego lub komputera
(do czterech urzadzen jednoczesnie),

bezprzewodowe wyswietlanie obrazu z kamery urzadzenia przeno$nego (z systemem
Android) na urzadzeniu,

sterowanie (obstuga, pisanie, zmazywanie adnotacji) z urzgdzenia przeno$nego (z
systemem Android),
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otwieranie i edycja plikéw (dokumentéw): doc, docx, dot, xls, xIsx, csv, xml, PDF, ppt,
pptx, pot, txt,

prosta funkcja pytania testowego, badania opinii, z prezentacjg wynikow,

dostepne na ekranie ptywajgce menu, pozwalajgce na pisanie, rysowanie, Scieranie po
obrazie wideo wyswietlanym z dowolnego zrédta sygnatu podtgczonego do urzgdzenia,

dostep i otwieranie plikow bezposrednio z dyskéw w chmurze: Google Drive i OneDrive,

kompatybilne z kamerami internetowymi w standardzie UVC.

Technologia — dotykowa, IR.

Komunikacja urzgdzenia z komputerem za pomocg przewodu USB.

System mocowania VESA.

Gniazda podtgczeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, YPbPr3,5 mm(wideo),
AV 3,5 mm (wideo kompozytowe), Ethernet RJ45 x 2 (rowniez udostepnienie dostepu do
sieci drugim portem innym urzadzeniom), USB typu C (z przesytaniem obrazu wideo w
rozdzielczosci 4K przy 60 Hz, przesylaniem dotyku, dzwieku cyfrowego, zapewniajgcy
zasilanie 15W) x 1, USB 2.0typ Ax 3, USB 2.0 typ B x 2, USB 3.0 typ A x 1, stereo audio
miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, AV 3,5 mm (wideo
kompozytowe) out x 1, slot na komputer OPS.

Wspoditpraca z HDCP 2.2

Zewnetrzne, dwupasmowe anteny 2,4/5 GHz(2 Wi-Fi,1 punkt dostepu — hot spot).

Pobdr mocy do 117W w czasie pracy, nie wiecej niz 1 W w trybie uspienia.

Gwarancja producenta na urzgdzenie — 3 lata.

Obstuga urzadzenia za pomocg zatgczonych pisakéw i za pomocg palca.

W zastawie z urzgdzeniem dwa pisaki dwu funkcyjne (mozliwosé przypisania innego
narzedzia lub koloru do kazdego konca piéra w trybie whiteboard).

W zestawie pétka mocowana do obudowy urzadzenia lub przygotowane przez producenta
miejsca do odtoZzenia pisakow.

Obstuga 20 jednoczesnych dotknie€.

Realizacja funkcji wielodotyku przy uzyciu palca (palcy), pisanie za pomocg pisaka
dotgczonego do urzadzenia, Scieranie zapiskow dtonig. Wszystkie te funkcje dostepne bez
koniecznosci przetgczania trybow.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie
punktow dotyku wokoét Srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwdch punktach i
oddalanie lub przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.
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Autoryzowany przez producenta urzgdzenia serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z
normg ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Uchwyt mocujacy do $ciany dedykowany do oferowanego urzgdzenia.

Zatacznik nr 2

Zestaw czujnikdw z mikrokontrolerem

Nazwa

Specyfikacja

ilos¢

Mikrokontroler

Urzadzenie zamkniete w trwatej, odpornej na uderzenia obudowie.

Posiada czujniki, ktorych odczyty moga by¢ uzyte jako dane wejsciowe
w programie komputerowym oraz urzadzenia, ktére mogg wykonywacé
komendy takiego programu.

Czujniki

Uchwyt do
mikrokontrolera

Uchwyt pozwalajgcy na stabilne umieszczenie w nim mikrokontrolera.

Posiada rzep utatwiajgcy przymocowanie uchwytu do ptaskiej
powierzchni oraz pasek, do umieszczenia go na przyktad na ramieniu.

Pojazd do
mikrokontrolera

Pojazd pozwalajacy na stabilne umieszczenie w nim mikrokontrolera o
wtasciwosciach:

e kota o niskim wspodtczynniku tarcia osadzone na resorowanych
osiach,

e cztery szczeliny na opcjonalne obcigzniki,

e gwintowany otwdr do mocowania zderzakdw,

e punkty wigzania sznurka z przodu i z tytu.

Modut
bezprzewodowego
generatora sygnatu
AC/DC

Modut dostosowany do modeli obwodu pradu zawierajgcy generator
sygnatéw AC/DC o parametrach:

e Mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania sygnatem wyjsciowym z
poziomu oprogramowania do obstugi czujnikéw

Bezprzewodowy
wozek pomiarowy

Rodzaje dokonywanych pomiaréw:

Naped do wézkow
pomiarowych

Urzadzenie zawierajgce koto napedowe oraz silnik, ktére mozna
przymocowac do wdzka pomiarowego i potgczy¢ z nim przewodem,
w celu komputerowego sterowania ruchem wadzka i wykorzystania przy
kodowaniu.

Bezprzewodowy
czujnik temperatury

Zakres pomiaréw: od -402C do 125°C
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Doktadnosé: +0.52C

Rozdzielczos$¢: 0.012C

Maksymalna czestotliwosé odczytéw: 10 Hz

Jednostki pomiaru: °C, K, °F

Stopien ochrony IP: IP67

Obudowa wodoszczelna (do 1m gtebokosci do 30 minut), odporna na
kurz, zabrudzenia i piasek

Mozliwo$é gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujgcego).

Bezprzewodowy Zakres: 0 — 100 000 ppm
czujnik CO2

Rozdzielczos¢: 2 ppm

Zakres pracy: 0-50 °C, 0-95% wilgotnosci wzglednej

Mozliwo$¢ pomiaru stezenia CO2 w wodzie po dotaczeniu ostony
wodoodpornej

Czas nagrzewania: nie wiecej niz 180 sekund

Mozliwosé gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtgczenia do urzadzenia rejestrujacego).

Bezprzewodowy Zakres: 0-14 pH
czujnik PH Doktadnoéé: +/- 0.1 pH (po kalibracji), +/- 0.5 pH (bez kalibracji)

Rozdzielczos$¢: 0.02 pH

Max czestotliwos$¢ odczytéw: 50 Hz

Stopien ochrony: IP IP67

Obudowa wodoszczelna (do 1m gtebokosci do 30 minut), odporna na
kurz, zabrudzenia i piasek

Mozliwos¢é potaczenia wymiennych sond pH, co najmniej: sondy do
powierzchni ptaskich, sondy jonoselektywnej (ISE), sondy redukcji
oksydacji (ORP)

Mozliwo$¢ gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujgcego).

Bezprzewodowy Pomiar odlegtosci w zakresie: od 0,15 m do4 m
czujnik potozenia

Rozdzielczosé: 1,0 mm

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 50 Hz
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Zakres obrotu przetwornika wokét osi poziomej: 180°

Oprogramowanie na komputer (system Windows i Mac) oraz tablet i
smartfon (system Android, iPad, iOS) do zabawy w odtwarzanie wtasnym
ruchem zadanych wykresow potozenia i predkosci od czasu.

Ptytka prototypowa z Ptytka prototypowa stykowa
przewodami i diodami
LED e pozwalajgca na szybkimontazu obwoddw elektrycznych i
elektronicznych bez lutowania

e wymiary co najmniej (dtugos¢ x szerokosé¢): 80 mm x 50 mm

e liczba pinéw — co najmniej 400

Diody LED

® napiecie robocze 3V

e kolory: biaty i co najmniej jeden inny kolor

® co najmniej 3 szt.

Przewody do ptytek stykowych

o typ meski — meski

e co najmniej 10 szt.

Przewody zasilajgce ptytke

¢ z jednej strony krokodylek, z drugiej wtyk dopasowany do ptytki
prototypowej,

e co najmniej 2 sztuki w réznych kolorach

Ostona wodoodporna Ostona ochronna przystosowana do zamontowania na czujniku CO2 -
do czujnika CO2 wodoodporna, ale umozliwiajgca wnikanie CO2 przez membrane do
przestrzeni wokét czujnika.

Sonda pH do Sonda dotaczana do czujnika pH przez ztgcze BNC
powierzchni pfaskich

Materiat konstrukcyjny: obudowa polimerowa, ptaski, szklany element
pomiarowy

Zakres pH: 0 - 14

Temperatura pracy: 5 to 80 °C

Punkt izopotencjalny: ~7.0 pH

Doktadnosé: 0.02 pH

Bezprzewodowy 3- Zakresy: +/- 50 G (49.1 G), +/- 1300 G
osiowy czujnik pola
magnetycznego Rozdzielczosé: +/- 0.01 G (zakres 50 G), +/- 2 G (zakres 1300 G)

Maksymalna czestotliwo$¢ probkowania: 100 Hz

Mozliwos¢ gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujgcego).
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Bezprzewodowy Zakres: +5Voraz+ 15V
czujnik napiecia
elektrycznego

Rozdzielczos$¢: 2 mv (zakres £ 5 V), 7mV (zakres + 15 V)

Doktadnosé: + 1%

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 1000 Hz przez Bluetooth, 100
000 Hz przez USB w trybie seryjnym

Zabezpieczenie wejsciowe: 250 V AC

Rezystancja wejsciowa: > 1 MQ

Wyposazenie w przewody do potaczenia z obwodem: z zakonczeniem
typu krokodylek w ostonie (czerwony i czarny)

Mozliwos¢ gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujgcego).

Bezprzewodowy Zakres: niski £ 0,1 A, wysoki + 1 A
czujnik natezenia
pradu

Rozdzielczos$¢: 0,02 mA (zakres + 0,1 A), 0,2 mV (zakres £ 1 A)

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 1000 Hz przez Bluetooth, 100
000 Hz przez USB w trybie seryjnym

Rezystancja wejsciowa: 0.1 Q

Wyposazenie w przewody do potaczenia z obwodem: z zakoriczeniem
typu krokodylek w ostonie (czerwony i czarny)

Mozliwosé gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtgczenia do urzadzenia rejestrujacego).

Bezprzewodowy Dwie sondy pomiarowe: dla $wiatta kierunkowego (natezenie swiatta,
czujnik swiatta RGB) i $wiatta otoczenia (natezenie Swiatta, RGB, UVA, UVB, indeks UV)

Zakres spektralny: od 300 nm do 1100 nm, UVA (350 — 375 nm), UVB
(320-340 nm)

Zakres pomiaru natezenia Swiatta: 0 — 130 000 lukséw

Rozdzielczos$¢: + 0.01 Ix (Swiatto kierunkowe), 2 Ix (Swiatto otoczenia)

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 20 Hz (Swiatto kierunkowe), 2
Hz (Swiatto otoczenia)

Mozliwosé gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujacego).

Bezprzewodowy Umozliwia zaréwno rejestracje zmiany poziomu cis$nienia akustycznego
czujnik dzwieku czasie (badanie fali dzwiekowej) jak i pomiar poziomu dzwieku w co
najmniej dwdch skalach decybelowych - dB(A) i dB(C):

e zakres czestotliwosci: co najmniej 100 — 15 000 Hz

e maksymalna czestotliwo$¢ prébkowania: co najmniej 100 kHz

e zakres pomiaru gtosnosci: co najmniej 50 — 110 dB

o doktadnosé: co najmniej +2 dB




&) s B o, fgovtech

Zatacznik nr 1c do SWZ

Mozliwo$¢ gromadzenia danych bezposrednio w czujniku (bez
podtaczenia do urzadzenia rejestrujgcego).

Oprogramowanie do Oprogramowanie do kodowania oraz zbierania, wyswietlania i
obstugi analizowania danych pobranych z czujnikéw, z licencjg na wszystkie
mikrokontrolera i komputery placowce z systemem Windows lub Mac OS oraz urzadzenia
czujnikow mobilne z systemem, Android lub iOS lub Chromebook, wizualnie i

funkcjonalnie identyczne na wszystkie te systemy operacyjne, z prawem
do bezptatnych aktualizacji nieograniczonym w czasie. Program powinien
posiada¢ mozliwos¢ korzystania z wbudowanych lub stworzonych przez
nauczyciela gotowych scenariuszy opartych na czujnikach oraz opcje
zorganizowania wspolnej sesji na wielu urzadzeniach przez
wspoétdzielenie danych odczytywanych z czujnikéw w formie sesji
zaréwno kierowanej przez nauczyciela jak i dajacej kazdemu uczniowi
mozliwos¢ niezaleznej pracy na danych pomiarowych. Wyswietlanie
danych powinno umozliwia¢ wybér dowolnej wielkosci na kazde;j osi,
zarowno odczytanej z czujnika jak i przeksztatconej matematycznie a
takze tworzenia wtasnego zestawu danych wpisywanych z klawiatury.
Program powinien takze identyfikowac i obstugiwaé wewnetrzne
urzadzenia komputera, tabletu, smartfonu jako czujniki oraz posiadac
mozliwosc¢ zarzadzania funkcjg zbierania danych bezposrednio do pamieci
czujnikow bezprzewodowych (ustawianie parametréow, odczytywanie
zgromadzonych danych). Program musi posiada¢ modut programowania
wizualnego z wykorzystaniem danych z czujnikéw bezprzewodowych jako
danych wejsciowych kodu.

Zatacznik nr 3 Pracownia warsztatowa
Nazwa Opis llos¢
Szafa metalowa na narzedzia z Szafa wyposazona w 4 pétki przestawne co 35 mm 1
potkami oraz dwuskrzydtowe drzwi z chowanymi zawiasami.

Drzwi sg zamykane na zamek baskwilowy. Szafe
mozna poziomowac dzieki zastosowanym
regulatorom. Cata konstrukcja zostata wykonana z
blachy stalowej. Maksymalne obcigzenie korpusu
wynosi 500 kg. Produkt sprzedawany w kolorze
popielatym.

e wym. 100 x 43,5 x 195 cm @ nosnos¢ potki 100 kg




&) s B o, fgovtech

Zatacznik nr 1c do SWZ

Szafa metalowa na narzedzia z Szafa warsztatowa wyposazona w 4 szuflady na 1
szufladami prowadnicach teleskopowych i 2 pétki przestawne co
90 mm. Nosnos¢ szuflad to 40 kg, a potek 100 kg. Nad
szufladami jest potka stata. Dwuskrzydtowe drzwi z
tablicg perforowang i z ryglowaniem dwupunktowym
sg zamykane na zamek baskwilowy. Do drzwi
dotgczony jest komplet 2 kluczy. Konstrukcja
wykonana jest z blachy stalowej. Maksymalne
obcigzenie korpusu wynosi 600 kg. Produkt
sprzedawany w kolorze popielatym.
e wym. 90 x 53,5 x 195 cm ¢ wym. szuflad 40 x 48,3 x
9cm;40x48,3x18cm; 40x 48,3 x27 cm

Stét warsztatowy nauczyciela SKLAD ZESTAWU 1
z nadstawka Stot warsztatowy/montazowy/stolarski nauczyciela,
Naktadka/nadbudowa/tylna $cianka do stotu
Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x60, 8 szt.
Zestaw haczykéw warsztatowych 8+8, 1 szt.
Stét z regulowang wysokoscia. z naktadka i tablica
narzedziowa. Stét wyposazony w 2 potrdjne gniazdka.
Wykonany ze sklejki.
wym. 150 x 60 cm
reg. wys. 71i76 cm
udzwig 300 kg
Naktadka/nadbudowa/tylna $cianka do stotu, 1 szt.
Naktadke mozna zamontowa¢ na stole
warsztatowym. Wykonana z ptyty wiérowej.
Wyposazona w tablice narzedziowa. W komplecie
stelaz.
wym. 150 x 60 cm
Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x60, 8 szt.
Do przechowywania drobnych narzedzi, np. Srubek,
wkretéw, nakretek, itp. Mozna zamontowac je na
tablicy narzedziowej przy stotach warsztatowych.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
wym. 10 x 10 x 60 cm
Zestaw haczykéw warsztatowych 8+8, 1 szt.
dt. haczykéw 3 cmi 4 cm
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Stét warsztatowy nauczyciela z Stét warsztatowy ze stalowym stelazem i blatem 1
nadstawka i szafka - popielaty wykonanym ze sklejki lakierowanej 24 mm. St6t ma
regulowang wysokos¢ w zakresie 35 cm i jest
wyposazony w gniazdo (230 V) zamontowane na
prawej nodze z przodu. Sprzedawany w zestawie z
nadstawka na narzedzia sktadajaca sie z 2 tablic
perforowanych montowanych na perforowanych
listwach. Zestaw zawiera szafke z szufladg. Stabilnos¢
konstrukcji zapewniajg regulatory umozliwiajace
poziomowanie stotu.

* wym. 150 x 75 cm ¢ wys. Regulowana 70 - 150 cm e
nos$nosc 300 kg ® wym. tablicy 145,5 x 25,5 cm e e dt.
listwy 51 cm e wys. szuflady 9 cm ¢ wym. drzwiczek
39,7 x41 cm
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Krzesto obrotowe na kétkach z reg. Krzesto obrotowe wykonane zostato z tworzywa 1
WYS. szare sztucznego w energetycznych kolorach. Ma
mozliwosé regulacji wysokosci oraz jest mobilne
dzieki pieciu kétkom. Nowoczesne wzornictwo idzie w
parze z ergonomig, przez to jest bardzo wygodne w
uzytkowaniu. Lekko sprezyste oparcie dostosowuje
sie do sity oparcia przez dziecko. Szerokie,
antyposlizgowe (moletowana powierzchnia) siedzisko
takze zwieksza komfort siedzenia. Krzesto polecane
jest takze do szkét do pracowni komputerowych czy
Swietlic.
Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢. Produkt
zgodny z normg PN-EN 16121+A1:2017-11
e wym. siedziska 46 x 42 cm e wys. siedziska od 43 do
56 cm
Stelaz krzesta jest wyposazony w kétka i mechanizm
regulacji wysokosci.

Stét warsztatowy ucznia z Stét warsztatowy/montazowy/stolarski ucznia, 12
nadstawka Naktadka/nadbudowa/tylna $cianka do stotu,
Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x60, 4 szt.
Zestaw haczykow warsztatowych 8+8, 1 szt.
SZCZEGOtOWY OPIS
Stot warsztatowy/montazowy/stolarski ucznia, 1 szt.
Stét z regulowang wysokoscig. Mozna uzupetnic¢
naktadka z tablicg narzedziowa. Wykonany ze sklejki.
wym. 100 x 60 cm
reg. wys. 71i76 cm
gr. blatu 2,4 cm
Naktadka/nadbudowa/tylna $cianka do stotu, 1 szt.
Nakfadka wykonana z ptyty widrowej, wyposazona w
tablice narzedziowa. W komplecie stelaz.
wym. 100 x 60 cm
Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x60, 4 szt.
Do przechowywania drobnych narzedzi, np. Srubek,
wkretéw, nakretek, itp. Mozna zamontowac je na
tablicy narzedziowej przy stotach warsztatowych.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
wym. 10 x 10 x 60 cm
Zestaw haczykéw warsztatowych 8+8, 1 szt.
Stuza do wieszania sprzetu warsztatowego. Mozna
zamontowac je na tablicy narzedziowej przy stotach
warsztatowych. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Dtf. haczykéw 3 cmid cm

Taboret obrotowy z podndzkiem Taboret z okrggtym siedziskiem i regulowang 1

wysokoscig siedziska, na kétkach. Siedzisko wykonane

ze sklejki. o sr. siedziska 29,7 cm e reg. wysokosc 43,7
X 56,5 cm e szer. catkowita krzesta 62 cm
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Taboret obrotowy Taboret z okrggtym siedziskiem i regulowang 24
wysokoscig siedziska na kétkach. Siedzisko wykonane
ze sklejki. ® sr. siedziska 29,7 cm ¢ reg. wysokos¢ 43,7
x 56,5 cm e szer. catkowita krzesta 62 cm
Zestaw Flexi 120 e wym. 138,2 x 48 x 105,7 cm096855 Szafka Flexi L na 4
pojemniki na cokole - 4 kolumny, 1 szt.372056
Pojemnik gteboki 2 btekitny, 10 szt.372057 Pojemnik
gteboki 2 jasnoszary, 10 szt.Zaprojektowane z myslg o
optymalnym wykorzystaniu przestrzeni, usprawniajg
codzienne funkcjonowanie.Meble wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
uzupetnione detalami wykonanymi z kolorowej ptyty
laminowanej.

Regat narzedziowy 6 szuflad Sktada sie z 3 segmentéw ustawionych jeden na 1
drugim. Szuflady majg przegrddki, co umozliwia
utrzymanie narzedzi w porzadku. Zestaw wyposazony
jest w 16 pojemnikéw na mniejsze akcesoria.

e wym. bez kotek 56,2 x 28,9 x 74,2 cm
e wym. z kétkami 59,8 x 37,7 x 83,2 cm

Stoét Stét z regulowang wysokoscig. Wykonany ze sklejki. 4
warsztatowy/montazowy/stolarski e wym. 100 x 60 cm
ucznia °ereg.wys.71i76 cm

e gr. blatu 2,4 cm

Zestaw uniwersalny Sktad zestawu: 2
¢ Skrzynka narzedziowa BASIC 16, 1 szt.
e Mtotek Slusarski, 1 szt.
¢ Bezprzewodowy pistolet do klejenia na goraco, 1
szt.
* Wktady klejowe do pistoletu, 1 szt.
¢ Obcegi, 1 szt.
e Tasma miernicza, 1 szt.
e Szczypce uniwersalne (kombinerki), 1 szt.
e Szczypce boczne, 1 szt.
e Suwimiarka, 1 szt.
¢ Pita ramowa do metalu, 1 szt.
¢ N6z do ciecia (ostrze chowane), 1 szt.
e Otdwek stolarski, 3 szt.

Pita ramowa katowa ukosnica do Metalowa oprawka. Katy ciecia 90-45 stopni.  dt. 2
drewna/metalu brzeszczotu 50-60 cm
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Wiertarka stotowa (kolumnowa) Wiertarka stotowa z cyfrowym wyswietlaczem do 1
precyzyjnego ustawiania predkosci. Wiertto
mocowane w zaledwie kilku krokach. Obrabiany
przedmiot mozna zamocowac w kilka sekund za
pomocg zacisku szybkozamykajgcego. Zintegrowany
laser zapewnia precyzyjne wiercenie w stali i drewnie.
¢ Dokfadne ustawienie predkosci od 500 do 2600
min-1 za pomocg wyswietlacza cyfrowego
* Szybkie mocowanie wiertta w precyzyjnym
uchwycie wiertarskim
¢ Zintegrowany laser do precyzyjnego wiercenia
e Zacisk szybkomocujgcy do mocowania przedmiotéw
obrabianych
® Mocny silnik 710 W (moc wejsciowa P1: 900 W)

e Odlegtos¢ miedzy uchwytem a stotem 260 mm
¢ Zakres mocowania uchwytu od 1,5 do 13 mm dla
maksymalnych otworéw w stali z 13 mm i 40 mm w

drewnie
e Stabilna ptyta podstawy 320 x 305 mm
Pojemnik do segregacji odpadodw - Konstrukcja zgrzewana pojemnika oparta jest na 1
trzykomorowy profilach zamknietych, drzwi do pojemnika zamykane

sg zamkiem umozliwiajgcym zatozenie dodatkowo
ktédki, pojemnik posiada otwory wlotowe bez klap
oraz stopki poziomujgce. ® wym. 116,2 x 115,5 x 35,1
Dwuelementowe ramy do zawieszania workéw
montowane sg do komory pojemnika. Peten wysuw
teleskopowych prowadnic zapewnia tatwg i szybka
wymiane worka, za$ dociskajgca rame pokrywa
zapobiega zsuwaniu sie worka z ramy.

Imadto 12

Mobilna majsterkownia 1

Okulary ochronne stanowiskowe 25




