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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 3

Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych (Laboratoryjna skrawarka do wytwarzania wiórów z przeznaczeniem dla produkcji płyt wiórowych
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

 
- Instalacja urządzenia oraz pierwsze uruchomienie
- Pełna dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
- min. 24 miesiące gwarancji
- czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 120 godzin od momentu zgłoszenia awarii
- dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat
- czas dostawy – do 6 miesięcy od podpisania umowy
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PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Wymiary maksymalne (wys/szer/dł) 2600 mm X 2300 mm X 2300 mm
	TAK

	

	2. 
	Średnica pierścienia nożowego – nie mniejsza niż 500 mm
	TAK
	

	3. 
	Ilość noży na obwodzie pierścienia nożowego – nie mniej niż 20 szt
	TAK

	

	4. 
	Wydajność – przepływ powietrza nie mniejszy niż 1300m3/h lub zdolność przerobienia surowca nie mniejsza niż 800kg/h
	TAK

	

	

5. 


	Moc silnika/ów napędzającego/ych nie mniejsza niż 11kW
	TAK
	

	

6. 

	Całe wyposażenie niezbędne do uruchamiania i należytego używania skrawarki w szczególności zawierające minimum urządzenia sterujące i umożliwiające podłączenie skrawarki do sieci elektrycznej
	TAK
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