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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1

Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

Instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
Termin dostawy – 7 miesięcy od podpisania umowy.
Gwarancja - 24 miesięcy.
Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 
Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu.


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Zakres temperatury minimalnej od -80°C do -40°C
	TAK

	

	2. 
	Zakres temperatury maksymalnej od 160°C do 200°C
	TAK

	

	3. 
	Zakres temperatury z wilgotnością od +5°C do +95°C
	TAK
	

	4. 
	Zakres wilgotności względnej minimalnej od 10% do 20%,

	TAK
	

	5. 
	Zakres wilgotności względnej maksymalnej 98%
	TAK
	

	6. 
	Wymiary wewnętrzne komory badawczej (szerokość × głębokość × wysokość): min. (1000 × 900 × 900) mm
	TAK

	

	7. 
	Układ monitorowania parametrów klimatycznych wewnątrz komory badawczej, w tym pojemnościowy czujnik wilgotności
	TAK

	

	

8. 


	Układ chłodniczy chłodzony wodą wraz z wymiennikiem ciepła
	TAK
	

	

9. 

	System sterowania; dotykowy panel sterujący z menu w języku polskim.

	TAK
	

	10. 
	System zasilania w wodę demineralizowaną w tym zintegrowany zbiornik wody dla systemu nawilżania min. 20 litrów.
	TAK
	

	11. 
	Alternatywne typy półek służące do rozmieszczenia próbek podczas badania w ilości minimum 5 sztuk
	TAK

	

	12. 
	Komora powinna mieć zapisane fabryczne testy zgodnie z najbardziej popularnymi normami oraz pełną możliwość wpisywania własnych testów użytkownika.

	TAK

	

	13. 
	Oprogramowanie do zewnętrznego monitoringu; możliwość rejestrowania zadanych oraz osiągniętych parametrów pracy komory na pamięci zewnętrznej USB lub zewnętrznym komputerze.

	TAK
	

	14. 
	Czasowa stabilność temperatury mierzona w centrum przestrzeni roboczej dla badań klimatycznych: nie gorsza niż +/- 0,3 K
	TAK
	

	15. 
	Czasowa stabilność wilgotności względnej ±3%.

	TAK
	

	16. 
	Szybkość zmian temperatury dla grzania/chłodzenia nie mniej niż 10 K/min.

	
TAK
	

	17. 
	Czynnik chłodniczy R449A o współczynniku GWP 1397.

	TAK

	

	18. 
	Zintegrowany z komorą osuszacz z kompresorem powietrza: kontrolowana wartość punktu rosy do -20 ° C
	TAK
	

	19. 
	Ogrzewane okno w drzwiach
	TAK
	

	20. 
	Oświetlenie komory wewnętrznej.

	TAK
	

	21. 
	Przepusty w bocznych ścianach komory o średnicy minimum 50 mm. 
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	TAK

	

	22. 
	Niezależny system zabezpieczający przed przegrzaniem i przed zbyt niską temperaturą.

	TAK

	

	23. 
	Dedykowane oprogramowanie do obsługi komory przez komputer PC.

	TAK
	

	24. 
	Świadectwo wzorcowania co najmniej w dwóch temperaturach i dwóch środowiskach klimatycznych. – zgodnie z pkt. VI.7.1) SIWZ

	TAK
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