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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 5

Zestaw aparatury: Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD), detektorem UV-Vis z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

1. Dodatkowe wymagania 
· Wraz z ofertą należy dostarczyć prospekty producenta poświadczające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem (dopuszczalne w języku angielskim),
· Gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
· Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 
· Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa,
· Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika


2. Dostawa w ciągu 12 tygodni od otrzymania zamówienia, montaż i uruchomienie urządzenia, jak również przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury 
o łącznym czasie trwania min. 2 dni w siedzibie Zamawiającego (szkolenie przewidziane dla ok. 6 osób).

PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	Odgazowanie eluentu

	1. 
	6-kanałowy degazer membranowy
	TAK

	

	Podwójna dwutłokowa pompa gradientowa, biokompatybilna

	2. 
	Podwójna dwutłokowa pompa gradientowa (podwójny trójskładnikowy gradient) w jednym bloku
	TAK

	

	3. 
	Formowanie gradientu po stronie niskiego ciśnienia
	TAK

	

	4. 

	Ilość rozpuszczalników: 6, po 3 na każdy blok pompy
	TAK
	

	5. 
	Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0.001 do 8.000 ml/min z krokiem 0,001 ml/min
	TAK
	

	6. 
	Zakres ciśnień roboczych: do min. 1030 bar w zakresie przepływu do 5ml/min i min. 800 bar w zakresie przepływu do 8ml/min
	TAK
	

	7. 
	Precyzja przepływu < 0.05% RSD
	TAK
	

	8. 
	Dokładność przepływu nie gorsza niż ±0.1%
	TAK
	

	9. 
	Pełna kontrola z oprogramowania
	TAK
	

	10. 
	Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie
	TAK
	

	Autosampler

	11. 
	Cykl nastrzyku autosamplera do 15 s
	TAK
	

	12.  
	Zakres ciśnień roboczych do min. 1030 bar 
	TAK
	

	13. 
	Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 100 µl bez zmiany pętli i strzykawki
	TAK
	

	14. 
	Pojemnik na min. 100 fiolek o obj. do 2 ml
	TAK
	

	15. 
	Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +45 °C
	TAK
	

	16. 
	Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3% RSD dla nastrzyku 5 µl
	TAK
	

	17. 
	Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku 
z jednej fiolki
	TAK
	

	18. 
	Carryover: <0,004%,
	TAK
	

	19. 
	Wbudowane funkcje walidacyjne
	TAK
	

	20. 
	Pełna kontrola z poziomu oprogramowania 
	TAK
	

	Termostat do kolumn chromatograficznych 

	21. 
	Termostat do kolumn na min. 6 kolumn o długości do 30 cm
	TAK
	

	22. 
	Termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do + 80 °C,
	TAK
	

	23. 
	Stabilność temperatury: mniejsza lub równa ± 0,1 °C,
	TAK
	

	24. 
	Precyzja ustawienia temperatury: +/-0,1°
	TAK
	

	25. 
	Dokładność temperatury: mniejsza lub równa ± 0,5 °C
	TAK
	

	26. 
	Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę
	TAK
	

	27. 
	Chłodzenie eluentu po wyjściu z kolumny,
	TAK
	

	28. 
	Wbudowane funkcje walidacyjne
	TAK
	

	29. 
	Pełna kontrola z poziomu oprogramowania
	TAK
	

	30. 
	Z jednym dwupozycyjnym zaworem sześcioportowym do przełączania pomiędzy dwoma kolumnami
	TAK
	

	31. 
	Możliwość ustawienia gradientu temperaturowego
	TAK
	

	32. 
	Możliwość samodzielnej i sterowalnej pracy,
	TAK
	

	33. 
	Zestaw kapilar umożliwiający pracę w trybie równoległym
	TAK
	

	Detektor UV-VIS z matrycą diodową

	34. 
	Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm
	TAK
	

	35. 
	Ilość elementów światłoczułych: min. 1024
	TAK
	

	36. 
	Częstotliwość zbierania danych: min. 200 Hz
	TAK
	

	37. 
	Dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali,
	TAK
	

	38. 
	Dokładność długości fali: ±1.0 nm
	TAK
	

	39. 
	Automatyczna kalibracja liniami D2
	TAK
	

	40. 
	Szum: < ±8×10–6 AU, przy 254 n
	TAK
	

	41. 
	Dryft: < 5×10–4 AU/h,
	TAK
	

	42. 
	Rozdzielczość widmowa: < 1 nm
	TAK
	

	43. 
	Wbudowane funkcje walidacyjne,
	TAK
	

	44. 
	Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13 µl, SST
	TAK
	

	Detektor fluorescencyjny FLD

	45. 
	Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa
	TAK
	

	46. 
	Częstotliwość błysków lampy: regulowana z zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 Hz
	TAK
	

	47. 
	Zakres wzbudzenia obejmujący przedział nie węższy niż od 200 do 880 nm
	TAK
	

	48. 
	Zakres emisji obejmujący przedział nie węższy niż od 220 do 900 nm
	TAK
	

	49. 
	Szerokość szczeliny wzbudzenia i emisji nie większa niż 20 nm
	TAK
	

	50. 
	Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±2 nm
	TAK
	

	51. 
	Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ±0,2 nm
	TAK
	

	52. 
	Co najmniej 4 filtry światła emitowanego przełączane za pomocą oprogramowania,
	TAK
	

	53. 
	Co najmniej 4 kanały pomiarowe
	TAK
	

	54. 
	Czułość: Raman S/N: > 550 ASTM
	TAK
	

	55. 
	Możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia
	TAK
	

	56. 
	Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 8 µl, odporna na ciśnienie 20 barów
	TAK
	

	57. 
	Zbieranie danych z częstotliwością regulowaną w zakresie do 200 Hz
	TAK
	

	Detektor wyładowań koronowych

	58. 
	Odpowiedz detektora: niezależna od budowy chemicznej
	TAK
	

	59. 
	Termostatowanie nebulizera w zakresie min.: min.: +35°C lub +50 °C
	TAK
	

	60. 
	Częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz
	TAK
	

	61. 
	Wbudowany przynajmniej jeden zawór dwupozycyjny sześcioportowy,
	TAK
	

	62. 
	Zakres przepływu fazy ruchomej: min. 0.2 - 2 ml/min,
	TAK
	

	63. 
	Gaz: azot lub skompresowane powietrze,
	TAK
	

	64. 
	Ciśnienie gazu w zakresie 4.8 – 5.5 bar
	TAK
	

	65. 
	Czułość poniżej 10 ng,
	TAK
	

	66. 
	Zakres sygnału co najmniej od1 pA do 500 pA,
	TAK
	

	67. 
	Możliwość oznaczeń ilościowych w szerokim zakresie stężeń,
	TAK
	

	68. 
	Możliwość pracy w gradiencie
	TAK
	

	Generator azotu

	69. 
	Z wbudowanym kompresorem
	TAK
	

	70. 
	Wydajność min. 12 L/min azotu
	TAK
	

	71. 
	Ciśnienie azotu na wyjściu min. 5,5 bar czystość azotu 8L/min>99,5%,
	TAK
	

	72. 
	Zestaw filtrów
	TAK
	

	

	73. 
	Zestaw 4 kolumn dla planowanych analiz (m.in. analizy zawartości WWA, formaldehydu, cieczy jonowych)
	TAK
	

	74. 
	Zestaw nakrętek z filtrami na butelki do fazy ruchomej
	TAK
	

	Oprogramowanie  chromatograficzne do sterowania praca UHPLC, a także zbierania analizy i przetwarzania danych

	75. 
	Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub równoważne
	TAK
	

	76. 
	Oprogramowanie chromatograficzne najnowszej generacji do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC
	TAK
	

	77. 
	Zgodne z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11
	TAK
	

	78. 
	Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych
	TAK
	

	79. 
	Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Excel
	TAK
	

	80. 
	Możliwość tworzenia własnych raportów
	TAK
	

	81. 
	Architektura klient-serwer
	TAK
	

	82. 
	Kontrola wszystkich modułów chromatografu
	TAK
	

	83. 
	Wbudowana baza danych
	TAK
	

	84. 
	Zgodność z GLP/GMP,
	TAK
	

	85. 
	Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ
	TAK
	

	

	86. 
	[bookmark: _GoBack]Komputer  stacjonarny z drukarką – (zał nr 7 i 8 do SIWZ), podłączony bezpośrednio do urządzenia: nie gorszy niż procesor Intel Core™ i7, pamięć 16 GB, HDD 1TB, napęd DVD +/-RW, karta sieciowa, monitor LCD 27”, system operacyjny – (zał nr 10), Pakiet biurowy – (zał nr 11)
	TAK
	

	87. 
	88. Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami, uszczelkami i narzędziami

	TAK
	

	Elementy uzupełniające i akcesoria do zestawu do przygotowania próbek metodą ekstrakcji   do fazy stałej (SPE)

	89. 
	możliwość prowadzenia równocześnie co najmniej 12 ekstrakcji z zastosowaniem 12 kolumienek do SPE
	TAK
	

	90. 
	komory próżniowej ze szkła borokrzemianowego (monolit),
	TAK
	

	91. 
	pokrywa do suszenia kolumienek SPE i zatężania eluatu z zastosowaniem gazu obojętnego do równoczesnego prowadzenia suszenia oraz zatężania eluatu. Musi istnieć możliwość regulacji wysokości zamocowania pokrywy do suszenia nad pokrywą komory próżniowej. 
	TAK
	

	92. 
	zestaw kolumienek ekstrakcyjnych C18, 6 ml, 500 mg 
	TAK
	

	93. 
	zestaw korków Luera do pokrywy do wszystkich pozycji w pokrywie komory próżniowej
	TAK
	

	94. 
	Zawory (kraniki) typu Luer z PTFE do wszystkich pozycji
	TAK
	

	95. 
	pompa próżniowa membranowa, bezolejowa, odporna chemicznie, przepływ: minimum 10 l/min, próżnia końcowa: co najmniej 1,0 bar
	TAK
	

	96. 
	Kolba ssawkowa do zbierania matrycy  o pojemności 5l z elementami do podłączenia systemu z próżnią, butla szklana 5l, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy 

	TAK
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