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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 4

Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem 

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


Niezbędne wyposażenie – wszystkie elementy konieczne do uruchomienia i sprawdzenia pracy urządzenia oraz wykonania prac 
instrukcja obsługi w języku polskim
wyposażenie dodatkowe: drukarka laserowa kolorowa – załącznik nr 8, mysz komputerowa optyczna bezprzewodowa czarna
Dodatkowe wymagania
możliwość rozbudowy o detektor FID, tego samego producenta co ofertowany chromatograf
możliwość rozbudowy o co najmniej 40-pozycyjną przystawkę typu headspace
zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 7 lat od daty zakupu
możliwość rozbudowy systemu o kompatybilny kwadrupolowy detektor masowy lub desorber termiczny, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia;
dostawa aparatury z ubezpieczeniem w transporcie, montaż, instalacja i uruchomienia urządzenia w siedzibie zamawiającego 
szkolenie ok. 3 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi chromatografu i
wsparcie aplikacyjne min. 4 dni w siedzibie zamawiającego do wykorzystania w ciągu roku od zakończenia dostawy i uruchomienia chromatografu
  Gwarancja na 24 miesiące od daty instalacji systemu, wraz z corocznym przeglądem serwisowym.
Termin dostawy – do 10 tygodni od podpisania umowy.


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD umożliwiający szybkie i intuicyjne sterowanie pracą chromatografu oraz wyświetlanie parametrów pracy chromatografu i uzyskiwanych chromatogramów w czasie rzeczywistym
	TAK

	

	2. 
	wbudowany interfejs wyposażony w port sieciowy umożliwiający komunikację chromatografu z komputerem i oprogramowaniem poprzez lokalną sieć komputerową
	TAK

	

	3. 
	elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów umożliwiający jednoczesne zainstalowanie 2 torów analitycznych obejmujących 2 dozowniki, 2 detektory oraz posiadający funkcje kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego i automatyczną funkcję alarmu wycieku
	TAK

	

	4. 

	piec chromatografu o podwójnych ścianach z koncentrycznym wlotem powietrza
	TAK
	

	5. 
	minimalna objętość komory pieca: 13 000 cm3
	TAK
	

	6. 
	zakres pracy: od 10°C powyżej temp. otoczenia do 450°C programowana co 1°C
	TAK
	

	7. 
	możliwość pracy z programem temperaturowym złożonym z minimum 9 narostów i 10 plateau
	TAK
	

	8. 
	czas plateau ustawiany w zakresie 0 do 990 minut z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 min
	TAK
	

	9. 
	szybkość narostu temperatury regulowana w zakresie co najmniej 0,1 do 140°C z krokiem nie mniejszym niż 0,1°C
	TAK
	

	10. 
	szybkość chłodzenia z 450°C do 50°C nie dłużej niż 2 minuty (bez wykorzystywania dodatkowego układu chłodzenia)
	TAK
	

	AUTOSAMPLER

	11. 
	umiejscowiony na górnej płycie chromatografu i nie wystaje poza jego obrys
wieża podajnika obsługująca obydwa dozowniki bez potrzeby rekonfiguracji urządzenia
	TAK
	

	12.  
	pojemność tacy podajnika: co najmniej 100 fiolek o poj. 2 ml.

	TAK
	

	13. 
	zakres nastrzykiwanych objętości: od 0,1µl do 50,0 µl
	TAK
	

	14. 
	komplet naczynek 2ml z nakrętkami i membranami (400szt) oraz 2 szt. mikro-strzykawek do dozowania analitu 5 µl 
	TAK
	

	Dozownik Split/Splitless do kolumn kapilarnych


	15. 
	programowalny dozownik do kolumn kapilarnych umożliwiający cyfrową nastawę przepływu i ciśnienia gazu nośnego
	TAK
	

	16. 
	możliwość pracy w trybie „split-splitless” oraz „on-column”
	TAK
	

	17. 
	minimalny zakres temp.: od 50°C do 500°C z możliwością programowania co 1°C
	TAK
	

	18. 
	możliwość pracy z co najmniej 2- stopniowym programem narostu temperatury
	TAK
	

	19. 
	szybkość narostu temperatury regulowana w zakresie 1°C/min do 200°C/min
	TAK
	

	20. 
	automatyczna kontrola podziału poprzez sterowanie przepływem lub stosunkiem podziału
	TAK
	

	21. 
	szybkość chłodzenia od 380°C do 50°C w czasie nie dłuższym niż 5 minut
	TAK
	

	Detektor wychwytu elektronów (ECD)

	22. 
	detektor wychwytu elektronów z elektronicznym sterowaniem przepływem gazu detektorowego
	TAK
	

	23. 
	źródło promieniowania: 15 mCi 63Ni
	TAK
	

	24. 
	gazy detektorowe: N2 lub Ar/CH4
	TAK
	

	25. 
	możliwość programowania temperatury pracy w zakresie od 100°C do 450°C
	TAK
	

	26. 
	limit detekcji: <0.05pg perchloroetylenu
	TAK
	

	27. 
	zakres liniowości: > 104
	TAK
	

	Kolumny kapilarne

	28. 
	kolumna chromatograficzna dedykowana do badań związków chlorowcoorganicznych 
	TAK
	

	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sterowania chromatografem (wszystkimi elementami systemu) oraz zbierania i analizy danych

	29. 
	wbudowany dotykowy, wyświetlacz pokazujący w czasie rzeczywistym chromatogramy i umożliwiający pełną kontrolę chromatografu
	TAK
	

	30. 
	[bookmark: _GoBack]Komputer przenośny – (zał. nr 9) do oferowanego zestawu wraz z odpowiednim systemem operacyjnym – (zał. Nr 10) i pakietem biurowym – (zał. nr 11) do sterowania pracą, zbierania i przechowywania danych, 
	TAK
	

	Pozostałe

	31. 
	wypełnione kolumny kapilarne o odpowiedniej polarności
	TAK
	

	32. 
	zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami (komplet uszczelek i sept, komplet kluczy specjalistycznych)
	TAK
	

	33. 
	wzorce analityczne związków chlorowcoorganicznych (pentachlorofenol, tribromofenol) 
	TAK
	

	34. 
	odczynniki chemiczne do ekstrakcji, acetylacji i rozpuszczania badanych związków (opakowanie 5L: metanol cz.d.a, heksan cz.d.a)
	TAK
	

	35. 
	sprężone gazy hel i azot o wysokiej klasy czystości do GC
	TAK
	

	36. 
	reduktory butlowe do helu i azotu wysokiej klasy czystości
	TAK
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