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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 6

ANALIZATOR RTĘCI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy.
Szkolenie wewnętrzne dla pracowników z przygotowaniem aparatu do wykonywania analiz
Gwarancja: 24 miesiące liczona od daty uruchomienia sprzętu (przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości do instalacji sprzętu w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty dostawy). 
Czas reakcji serwisu (rozumiany jako nawiązanie kontaktu z użytkownikiem): nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu.

Analizator rtęci - amalgamacyjny analizator rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych bez mineralizacji i bez dodawania odczynników. Próbka ma być spalana w tubie kwarcowej 
w obecności katalizatorów, a wydzielona rtęć ma być absorbowana przez amalgamator ze złotym złożem. Po wydzieleniu termicznym rtęć ma być oznaczona techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS). Dane techniczne analizatora:

PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	System optyczny – dwuwiązkowy
	TAK

	

	2. 
	Źródło światła – niskociśnieniowa lampa rtęciowa;
	TAK

	

	3. 
	Długość fali – 253,7 nm;
	TAK

	

	4. 

	Detektor – krzemowa dioda UV – 2 szt;
	TAK
	

	5. 
	Oznaczenie zawartości rtęci (granica detekcji) <0,001 ng;
	TAK
	

	6. 
	Dwie  cele pomiarowe do pracy w zakresie do min.1500 ng Hg;
	TAK
	

	7. 
	Zakresy pomiarowe, z automatycznym przełączaniem:
0 – 20 ng Hg
20 – 1500 ng Hg
	TAK
	

	8. 
	Powtarzalność poniżej 1,5%;
	TAK
	

	9. 
	Czas analizy ok. 5 minut;
	TAK
	

	10. 
	Programowalna temperatura rozkładu do minimum 1000°C;
	TAK
	

	11. 
	Kalibracja przy pomocy serii roztworów, jednego roztworu wzorcowego lub referencyjnego materiału odniesienia;
	TAK
	

	12.  
	Maksymalna naważka próbki – min. 1500 mg;
	TAK
	

	13. 
	Maksymalna objętość próbki – min. 1500 µl;
	TAK
	

	14. 
	Analizator ma pracować z łódkami metalowymi (np. niklowymi) oraz kwarcowymi o bardzo wysokiej czystości. Nie dopuszcza się łódek szklanych i ceramicznych;
	TAK
	

	15. 
	Gaz nośny: analizator powinien umożliwiać pracę zarówno z tlenem z butli jak również z powietrzem ze sprężarki powietrza;
	TAK
	

	16. 
	Możliwość pracy z azotem do specjalnych zastosowań;
	TAK
	

	17. 
	Przepływ gazu nośnego – maksymalnie 100 ml/min;
	TAK
	

	18. 
	Sterowanie temperaturą: suszenia, rozkładu próbki oraz cel pomiarowych;
	TAK
	

	19. 
	Kuwety pomiarowe grzane do temperatury minimum 120°C, aby zapobiec kondensacji pary wodnej.
	TAK
	

	20. 
	Autosampler - Zintegrowany autosampler pneumatyczny na min. 40 łódeczek na próbki stałe i ciekłe.  Wyposażony w łatwo zdejmowalny talerz na próbki.
	TAK
	

	21. 
	Łódki kwarcowe o bardzo wysokiej czystości. Nie dopuszcza się łódek szklanych.
	TAK
	

	22. 
	Naczynia dedykowane przez producenta do pracy urządzenia - łódki metalowe (np. niklowe) o bardzo wysokiej czystości. 
	TAK
	

	Zestaw komputerowy z drukarką umożliwiający starowanie urządzeniem z poziomu zewnętrznego komputera PC wraz z oprogramowaniem sterującym pracą analizatora

	23. 
	Oprogramowanie komputerowe sterujące pracą spektrometru, pracujące w środowisku Windows lub równoważne, które posiada Zamawiający;
	TAK
	

	24. 
	Metody analityczne oparte na profilu temperaturowym kontrolującym termiczną dekompozycję próbki, zapewniającym całkowite wydzielenie rtęci z próbki;
	TAK
	

	25. 
	Możliwość odróbki danych pozwalająca uzyskać końcowy wynik zawartości rtęci w analizowanej próbce;
	TAK
	

	26. 
	Możliwość importu/eksportu danych do/z arkusza kalkulacyjnego typu Excel lub równoważne;
	TAK
	

	27. 
	Komputer PC o parametrach nie gorszych niż (zał. 7): 
	TAK
	

	
	procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 8000 punktów wg. Passmark CPU Mark; 
	TAK
	

	28. 
	pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (2400 MHz);
	TAK
	

	29. 
	dysk HDD min. 1 TB 7200 RPM + dysk SSD min. 256 GB;
	TAK
	

	30. 
	napęd optyczny DVD+/-RW;
	TAK
	

	31. 
	zintegrowana karta graficzna (np. UHD Graphics 630 lub równoważna);
	TAK
	

	32. 
	zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s;
	TAK
	

	33. 
	minimum 6 portów USB;
	TAK
	

	34. 
	klawiatura i mysz optyczna USB;
	TAK
	

	35. 
	system operacyjny (zał nr 10) w polskiej wersji językowej;
	TAK
	

	36. 
	pakiet biurowy w polskiej wersji językowej (zał nr 11)  
	TAK
	

	37. 
	monitor LED z matrycą IPS o przekątnej ekranu min. 23 cale;
	TAK
	

	38. 
	kolorowa drukarka laserowa z możliwością pracownia w sieci (zał nr 8)
	TAK
	

	

	39. 
	Opcjonalnie dostępne wyposażenie umożliwiające oznaczanie rtęci w próbkach gazowych
	TAK
	

	40. 
	Zestaw narzędzi do analizatora Hg – klucze imbusowe i płaskie niezbędne do wykonania podstawowych czynności obsługowych
	TAK
	

	Zestaw startowy analizatora Hg:

	41. 
	tuba katalityczna – 2 szt.,
	TAK
	

	42. 
	amalgamator z łącznikami – 2 szt.,
	TAK
	

	43. 
	łódeczki kwarcowe – 20 szt., 
	TAK
	

	44. 
	łódeczki metalowe – 200 szt.,
	TAK
	

	45. 
	spirala grzejna tuby – 1 szt.,
	TAK
	

	46. 
	uchwyt do łódeczek – 1 szt.,
	TAK
	

	47. 
	zestaw uszczelek do kuwet pomiarowych – 1 kpl.,
	TAK
	

	48. 
	pochłaniacz rtęci z węglem aktywnym – 1 szt.
	TAK
	

	Zestaw eksploatacyjny analizatora Hg: 

	49. 
	tuba katalityczna – 1 szt.,
	TAK
	

	50. 
	amalgamator z łącznikami – 1 szt.,
	TAK
	

	51. 
	łódeczki kwarcowe – 30 szt., 
	TAK
	

	52. 
	łódeczki metalowe – 320 szt.
	TAK
	

	

	53. 
	Wzorce analityczne - SRM-1573a Tomato Leaves 
z certyfikatem.- zgodnie pkt. VI.7.1) SIWZ 
	TAK
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