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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 2

Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem
Zakres temperatury maksymalnie: 80°C
Wymiary wewnętrzne komory badawczej (szerokość × głębokość × wysokość): min. (800 × 800 × 400) mm
W skład podstawowego wyposażenia urządzenia wchodzą:
Kompresor sprężonego powietrza,
System natrysku próbek,
System sterowania; dotykowego panelu sterujący z menu w języku polskim.
W skład wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i sprawdzenia pracy urządzenia wchodzą:
Moduł suszenia gorącym powietrzem,
System zasilania w wodę demineralizowaną,
System czyszczenia wnętrza komory ze złogów solnych,
Zbiornik na roztwór roboczy z elektrycznym mikserem; oddzielne 3 zbiorniki min. 120 l umożliwiające badania w mgle wodnej, solankach z czujnikami poziomu roztworu i filtrem cząstek stałych,
Aerometr do pomiaru gęstości roztworu roboczego, oraz refraktometr do kontroli gęstości roztworu roboczego w czasie badania
Zestaw do zbierania i pomiaru opadu mgły solnej,
Oprogramowanie do zewnętrznego monitoringu,
Alternatywne sposoby montażu próbek w komorze: haczyki i żerdki; żerdki na próbki(10 szt.), płytki testowe CR4 zgodne z ISO 9227 (24 szt.), 4 stelaże na próbki o regulowanym nachyleniu lub po 4 stelaże do badań o pod kątami 20°, 15°, 6°.
Przestrzeń testowa komory badawczej musi być symetryczna, z takim rozmieszczeniem rozpraszającej dyszy natryskowej, która zapewni równomierny i powtarzalny rozkład i rozproszenie mgły solnej w przestrzeni testowej.
Komora umożliwiająca przeprowadzenie testów spełniająca przynajmniej warunki zawarte w następujących normach: EN ISO 11997-1, EN ISO 9227, ISO 6270-2; ISO 16701.
Komora umożliwiająca przeprowadzenie testów Prohesion i Kesternicha.
Komora powinna mieć zapisane fabryczne testy zgodnie z najbardziej popularnymi normami oraz pełną możliwość wpisywania własnych testów użytkownika.
Zakres regulacji wilgotności: od <20% do 95% RH.
Komora wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej tworzywem o wysokiej odporności chemicznej.
Zewnętrzny moduł klimatyczny.
Wbudowany w komorę system do badania pH roztworu roboczego.
Okno oraz oświetlenie wnętrza komory.
Wzmocniona konstrukcja komory (kratownica) pozwalająca na badanie próbek o masie minimum 250 kg.
Świadectwo wzorcowania co najmniej w trzech temperaturach – zgodnie z pkt. VI.7.1) SIWZ
Instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
Termin dostawy – 16 tygodni od podpisania umowy.
Gwarancja – 24 miesięcy.
Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu.




PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Zakres temperatury maksymalnie 80°C
	TAK

	

	2. 
	Wymiary wewnętrzne komory badawczej (szerokość × głębokość × wysokość): min. (800 × 800 × 400) mm
	TAK

	

	

3. 


	Kompresor sprężonego powietrza
	TAK
	

	

4. 

	System natrysku próbek 
	TAK
	

	5. 
	System sterowania za pomocą dotykowego panelu sterującego z menu w języku polskim
	TAK
	

	6. 
	Moduł suszenia gorącym powietrzem
	TAK

	

	7. 
	System zasilania w wodę demineralizowaną 
	TAK

	

	8. 
	System czyszczenia wnętrza komory ze złogów solnych 
	TAK
	

	9. 
	Zbiornik na roztwór roboczy z elektrycznym mikserem; oddzielne 3 zbiorniki min. 120 l umożliwiające badania w mgle wodnej, solankach z czujnikami poziomu roztworu i filtrem cząstek stałych
	TAK
	

	10. 
	Aerometr do pomiaru gęstości roztworu roboczego, oraz refraktometr do kontroli gęstości roztworu roboczego w czasie badania


	TAK
	

	11. 
	Zestaw do zbierania i pomiaru opadu mgły solnej 
	
TAK
	

	12. 
	Oprogramowanie do zewnętrznego monitoringu
	TAK

	

	13. 
	Sposoby montażu próbek w komorze: 
haczyki i żerdki; żerdki na próbki(10 szt.), płytki testowe CR4 zgodne z ISO 9227 (24 szt.), 4 stelaże na próbki o regulowanym nachyleniu lub po 4 stelaże do badań o pod kątami 20°, 15°, 6°.

	
	

	14. 
	Przestrzeń testowa komory badawczej musi być symetryczna, z takim rozmieszczeniem rozpraszającej dyszy natryskowej, która zapewni równomierny i powtarzalny rozkład i rozproszenie mgły solnej w przestrzeni testowej.

	TAK
	

	15. 
	Komora umożliwiająca przeprowadzenie testów spełniająca przynajmniej warunki zawarte w następujących normach: EN ISO 11997-1, EN ISO 9227, ISO 6270-2; ISO 16701
	TAK
	

	16. 
	Komora umożliwiająca przeprowadzenie testów Prohesion i Kesternicha 
	TAK

	

	17. 
	Komora posiada zapisane fabryczne testy zgodnie z najbardziej popularnymi normami oraz pełną możliwość wpisywania własnych testów użytkownika 
	TAK

	

	18. 
	Zakres regulacji wilgotności: od <20% do 95% RH 
	TAK
	

	19. 
	Komora wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej tworzywem o wysokiej odporności chemicznej
	TAK
	

	20. 
	Zewnętrzny moduł klimatyczny
	
	

	21. 
	Wbudowany w komorę system do badania pH roztworu roboczego
	
	

	22. 
	Okno oraz oświetlenie wnętrza komory
	
	

	23. 
	Wzmocniona konstrukcja komory (kratownica) pozwalająca na badanie próbek o masie minimum 250 kg.
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