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Lidzbark Warminski, 19.03.2021 r.
Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja projektu: ,,Budowa pawilonu zdrowia
wraz z pozostalg infrastrukturg uzdrowiskowa w Lidzbarku Warminskim”, Znak sprawy:

GKI1.271.1.2021, 1D: 423222.

Dziatajac zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark
Warminski, zwanej dalej: ,,Zamawiajacym”, zawiadamiam, ze jeden z Wykonawcoéw zwrocit
si¢ do Zamawiajacego z pismem o udzielenie wyjasnien. Ponizej przedstawiam tres¢ pytania
zawartego w piSmie wraz z udzielonymi przez Zamawiajacego wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

,», 1. Dokumentacja dotyczaca sieci kanalizacyjnych zawiera zapis, ze nalezy wykona¢ osadniki
oraz separator koalescencyjny 30/300 I/s. Ponadto przed separatorem nalezy zamontowac
osadnik betonowy o pojemnosci 10.000,00 dm3 i wymiarach 5660x2360x2220, $rednicy
doptywu dn600. Zaden przedmiar nie uwzglednia tych elementéw. Prosimy o dodanie
pozycji przedmiarowych oraz o projekt dotyczacy osadnika betonowego.”

Wyjasnienie na pytanie nr 1:

Osadnik oraz separator nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych. Przedmiar
zweryfikowano.

Pytanie nr 2:

,»2. W przedmiatze dotyczacym wykonanie zbiornika retencyjnego jest:

- darniowanie skarp na plask z humusem,
- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 30cm,

- umocnienie nawierzchni widkning syntetyczna,

ulozenie ekokraty,
- separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlékninami (geowltoknina
separacyjno — infiltracyjna g>115¢/m?2)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 25cm,


http://www.lidzbarkw.eu/
mailto:um@lidzbarkw.pl

natomiast w dokumentacji projektowej jest:
- podsypka piaskowa gr. 30cm,
Geomembrana HDPE gr. 1,5cm 25MPa lub hydroizolacyjne maty bentoniowe 4000g/m?2
kotwione do podtoza,
- podsypka piaskowa 10cm,
- geosyntetyki komérkowy GCE komérki 330mm HDPE,
- podsypka piaskowa / pospotka 10cm,
- geowloknina separacyjno — infiltracyjna Q>115 g/m2

- podsypka — piasek ptukany 15cm.
Ktora konstrukceje nalezy przyjac za poprawna?”’

Wyjasnienie na pytanie nr 2:

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Przedmiar robot wykonany przez analogie.

Pytanie nr 3:

»3. Wg zapiséw w Decyzji Srodowiskowej WOPN.6401.20.2019.M].2 nalezy wygrodzi¢ ptytkami
z folii, siatki lub geowldkniny najbardziej newralgiczne miejsca obejmujace trasy migracji
1 przebywania plazéw. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem ilo$ci mb

plotkéw.”

Wyjasnienie na pytanie nr 3:

Zamawiajacy informuje, ze decyzja znak: WOPN.6401.20.2019.M].2 nie jest decyzja srodowiskowsa
lecz decyzjq RDOS, dotyczaca mozliwosci niszczenia 1 przenoszenia wybranych gatunkéw roslin
1 zwierzat. Wielko$¢ obszaru Wykonawca powinien oszacowa¢ po przekazaniu mu terenu, wedlug
wiedzy osoby z personelu Wykonawcy o odpowiednich uprawnieniach. Wykonawca szacujac ilos¢

mb plotkéw, musi uwzgledni¢ pas roboczy wokot kazdego obiektu.

Pytanie nr 4:

-4 Decyzji Srodowiskowej WOPN.6401.20.2019.M].2 zabrania umocnienia brzegéw zbiornika
metoda faszynowania, ogradza¢ murkami i obudowywa¢ zbiornik. Projekt zaklada
faszynowanie oraz whbijanie $cianek szczelnych stalowych. Prosimy o potwierdzenie,
ze Wykonawca bedzie musial wykonaé zakres robét z dokumentacji, nie stosujac si¢

do zapiséw decyzji srodowiskowej.”

Wyjasnienie na pytanie nr 4:
Zamawiajacy informuje, ze decyzja znak: WOPN.6401.20.2019.M]J.2, nie jest decyzja

srodowiskowsq lecz decyzja RDOS, dotyczaca mozliwosci niszczenia i przenoszenia wybranych
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gatunkéw roslin 1 zwierzat. Projekt nie zaklada obudowy stawu a umocnienie faszynami jego
brzegéw, ma na celu ich wzmocnienie. Pochylenie 1 konstrukcja skarp uwzglednia mozliwosé
przemieszczania si¢ plazow i gadow w zakresie zbiornika. W przypadku koniecznosci wykonania
danych robét, niezbednych do realizacji, istnieje mozliwos$¢ wystapienia do instytucji wydajacej

decyzje celem uzyskania odstgpstwa.

Pytanie nr 5:

»» 5. Przedmiar branzy kanalizacji deszczowej nie uwzglednia wykonania wylotéw kanaléw z betonu
klasy C 20/25, ktére nalezy wyposazy¢ w kraty z pretéw stalowych. Brakuje rowniez
umocnienia woké! wylotu oraz ponizej niego materacami gabionowymi lub brukiem
i narzutem kamiennym, ulozenie geowlékniny 500g/m2 pod materacami gabionowymi oraz
wykonania barierki ochronnej stalowej nad przepustem — rys. S08. Zwracamy si¢ z prosba

o dodanie pozycji przedmiarowych.

Wyjasnienie na pytanie nr 5:

Uwzgledniono w przedmiarze.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwiagzku z powyzszymi wyjasnieniami, dzialajac zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zawiadamia o nastgpujacych zmianach tresci specyfikacji warunkow
zamoOwienia, zwanej dalej: ,,SWZ”:

1) uchyla si¢ istniejgcy przedmiar robot branzy sanitarnej 0 nazwie PRZEDMIAR WOD.-
KAN. ZEW, stanowiacy czg$¢ dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 9
do SWZ,

2) dodaje si¢ obowigzujacy przedmiar robot branzy sanitarnej 0 nazwie PRZEDMIAR WOD.-
KAN. ZEW, stanowiagcy czg$¢ dokumentacji projektowej, bedacej zatacznikiem nr 9
do SWZ, uwzgledniajacy dokonane zmiany;

Dokonane zmiany zapisow SWZ s3 obowigzujace i nalezy traktowaé je jako jedyne
obowigzujace. Inne zapisy SWZ nie ulegajg zmianie.

Zataczniki:
1) Obowigzujacy przedmiar robot branzy sanitarnej — zewngtrznej, bedacy czegsciag
dokumentacji projektowej, stanowiacej zatacznik nr 9 do SWZ;

Z up. BURMISTRZA

Piotr Lazowski

Z-ca Burmistrza



