Nr postepowania IZP.271.5.2023

Zatqcznik nr 1 do oferty

Opis oferowanego Sredniego samochodu ratowniczo — gasniczego z napedem 4x4
Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi by¢ opatrzony przez osobg lub osoby uprawnione do reprezentowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przeka-
zany Zamawiajacemu wraz z oferta.

Renault D16 4x4, rok produkcji podwozia 2022, rok produkcji zabudowy 2023

(wpisa¢ marke, typ, model podwozia, rok produkcji podwozia i zabudowy)

Wyszczegdlnienie

Wypetnia Wykonawca opisa¢ zastosowane rozwigzania,
podac¢ parametry techniczne

Warunki ogoélne:

1.1

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

Pojazd zabudowany i wyposazony spetnia wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu
drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz.988, z p6zn. zm.), wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy,

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu
drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz.988, z p6zn. zm.), wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub
ochronie zdrowia | Zzycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (1j.
Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Ilub
ochronie zdrowia | Zzycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (1j.
Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i
Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw
specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji,
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administraciji
Skarbowej,Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z
2019 r., poz. 594),

- Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i
Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw
specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji,
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administraciji
Skarbowej,Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z
2019 r., poz. 594),

norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2(lub rownowaznych).

norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2(lub rownowaznych).

1.2

Pojazd musi posiada¢ wazne sSwiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski
wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm).

Pojazd posiada wazne $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie PolsKi
wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm).

1.3

Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne Swiadectwo
homologacji typu lub swiadectwo zgodnosci WE zgodnie z
odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o
ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostang
warunki zabudowy okre$lone przez producenta podwozia
wymagane jest Swiadectwo homologacji typu pojazdu
kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie
zabudowy. Urzgdzenia i podzespoty zamontowany w pojezdzie
powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepiséw krajowych
i/lub miedzynarodowych.

Podwozie pojazdu posiada aktualne Swiadectwo homologaciji
typu lub swiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi
przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu
drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostang warunki
zabudowy okreslone przez producenta podwozia wymagane
jest swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz
zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
Urzadzenia i podzespoty zamontowany w pojezdzie powinny
spetniaC wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub
miedzynarodowych.

Podwozie z kabing :

Propozycja Wykonawcy

2.1

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia co najmniej
2022, rok produkcji zabudowy 2023. Silnik i podwozie z kabing
pochodzgce od tego samego producenta.

Podac producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji
podwozia.
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia co najmniej
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2022, rok produkcji zabudowy 2023. Silnik i podwozie z kabing
pochodzgce od tego samego producenta.
Renault D16 4x4, rok produkciji podwozia 2022, rok produkcji
zabudowy 2023

2.2 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN- | Pojazd spetnia wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN
EN 1846-1) 1846-1)

2.3 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 uterenowionej | Pojazd spetnia wymagania dla kategorii 2 uterenowionej (PN-
(PN-EN 1846-1) EN 1846-1)

2.4 | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) z | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) z
napedem 4x4 z blokadami mechanizmow réznicowych osi | napedem 4x4 z blokadami mechanizméw réznicowych osi
przednigj i tylne;j. przedniej i tylne;j.

2.5 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akc;ji
ratowniczo - gasniczej nie moze przekracza¢ 16.000 kg. | ratowniczo - gasniczej nie przekracza 16.000 kg. jednoczesnie
jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca | rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi
na kazdg z osi nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych | nie przekracza wartosci okreslonych przez producenta pojazdu
przez producenta pojazdu Iub podwozia bazowego. | lub podwozia bazowego. Dopuszczalna réznica w obcigzeniu
Dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie | strony lewej i prawej nie przekroczy 3%.
moze przekroczy¢ 3%.

2.6 | Pojazd wyposazony w urzadzenie  sygnalizacyjno- | Pojazd  wyposazony w  urzgdzenie  sygnalizacyjno-
ostrzegawcze, akustyczne [ Swietlne pojazdu | ostrzegawcze, akustyczne i Swietlne pojazdu

uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. Urzadzenie
sterowane pilotem umozliwiajgcym obstuge Swiatet, dzwiekow
oraz wydawania komunikatéw gtosowych.

- na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED (bez napisu
STRAZ), moduty LED na catej dugosci belki, zabezpieczona
przed przypadkowym uszkodzeniem,

- z tylu lampy sygnalizacyjne umieszczone w naroznikach
gérnych zabudowy, widoczne zaréwno z tytu jak i bokow
pojazdu,

- cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na
pokrywie silnika, na wysokos$ci lusterek wstecznych

uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. Urzadzenie
sterowane pilotem umozliwiajgcym obstuge Swiatet, dzwiekdéw
oraz wydawania komunikatéw gtosowych.

- na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED (bez napisu
STRAZ), moduty LED na catej dlugosci belki, zabezpieczona
przed przypadkowym uszkodzeniem,

- z tylu lampy sygnalizacyjne umieszczone w naroznikach
gérnych zabudowy, widoczne zaréwno z tytu jak i bokow
pojazdu,

- cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na
pokrywie silnika, na wysokosci lusterek wstecznych
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samochodu osobowego,

- po jednej lampie sygnalizacyjnej umieszczonej po obu
stronach pojazdu na zabudowie,.

- dwa gtosniki po 100W (min 3 modulowane tony) wyposazone
w funkcje megafonu zamontowanego na zderzaku
dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatkg z
drutu,

- wzmacniacz min 200W typu Gamet Gam 300 lub urzagdzenie
rownowazne

- nad przedziatem autopompy zamontowana fala Swietlna
LED, z manipulatorem umieszczonym w przedziale
autopompy oraz w kabinie

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny z wigcznikiem
umieszczonym w kabinie w miejscu tatwo dostepnym dla
kierowcy oraz dowaodcy.

Lampy gtowne pojazdu oraz belka dachowa zabezpieczone
przed uszkodzeniem np. siatkg z materiatébw nierdzewnych.
Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie
zapewniajgce tatwy dostep dla kierowcy oraz dowddcy.

samochodu osobowego,

- po jednej lampie sygnalizacyjnej umieszczonej po obu
stronach pojazdu na zabudowie,.

- dwa gtosniki po 100W (min 3 modulowane tony) wyposazone
w funkcje megafonu zamontowanego na zderzaku
dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatkg z
drutu,

- wzmacniacz min 200W typu Gamet Gam 300 lub urzadzenie
rownowazne

- nad przedziatem autopompy zamontowana fala Swietlna
LED, z manipulatorem umieszczonym w przedziale
autopompy oraz w kabinie

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny z wigcznikiem
umieszczonym w kabinie w miejscu tatwo dostepnym dla
kierowcy oraz dowodcy.

Lampy gtowne pojazdu oraz belka dachowa zabezpieczone
przed uszkodzeniem np. siatkg z materiatéw nierdzewnych.
Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie
zapewniajgce tatwy dostep dla kierowcy oraz dowddcy.

2.7 | Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujgcych wymagan: | Podwozie pojazdu spetnia min nastepujgce wymagania:
Skrzynia biegdw manualna max. 6 biegéw do przodu. Skrzynia biegdw manualna max. 6 biegéw do przodu.

Uktad hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, Ukfad hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi,
wyposazony w system ABS lub réwnowazny. wyposazony w system ABS lub réwnowazny.

2.8 | Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzgdzenie ochronne, | Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzgdzenie ochronne,
zabezpieczajgce przed wjechaniem pod innego pojazdu. zabezpieczajgce przed wjechaniem pod innego pojazdu.

2.9 | Zawieszenie mechaniczne z przodu i z tytu, musi byc¢ | Zawieszenie mechaniczne z przodu i z tytu, dostosowane do
dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. DMC | maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. DMC podwozia
podwozia pojazdu nie mniejsza niz 16.000 kg. pojazdu nie mniejsza niz 16.000 kg.

2.10 | Ogumienie z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do | Ogumienie z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do

réznych warunkéw atmosferycznych. Na osi przedniej
ogumienie pojedyncze, na osi tylnej kota blizniacze. Ogumienie
w tym samym rozmiarze na osi kierowanej i tylnej. Wartosci

roznych warunkow atmosferycznych. Na osi przedniej
ogumienie pojedyncze, na osi tylnej kota blizniacze. Ogumienie
w tym samym rozmiarze na osi kierowanej i tylnej. Wartosci
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nominalne cisnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad
kotami. Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne
wielosezonowe.

nominalne cisnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad
kotami. Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne
wielosezonowe.

2.11

Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe bez
konieczno$ci statego mocowania w pojezdzie.

Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe bez
konieczno$ci statego mocowania w pojezdzie.

2.12

Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy)
umozliwiajgcy odholowanie pojazdu. Urzgdzenie powinno mie¢
takg wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu
obcigzonego masg catkowitg maksymalng oraz wytrzymywac
site zarébwno ciggnaca jak i sciskajgcag. Pojazd wyposazony w
zaczep holowniczy. Zaczep stuzgcy do holowania przyczep odp.
masie catkowitej min 10T ze zlgczami elektrycznymi i
pneumatycznymi, zaczep posiada homologacje lub certyfikat
dopuszczenia.

Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy)
umozliwiajgcy odholowanie pojazdu. Urzadzenie ma taka
wytrzymatosé, aby umozliwic holowanie po drodze pojazdu
obcigzonego masg catkowitg maksymalng oraz wytrzymywac
site zarébwno ciggngca jak i sciskajgcg. Pojazd wyposazony w
zaczep holowniczy. Zaczep stuzgcy do holowania przyczep odp.
masie catkowitej min 10T ze zigczami elektrycznymi i
pneumatycznymi, zaczep posiada homologacje lub certyfikat
dopuszczenia.

2.13

Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 h w
normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupetniania
paliwa, cieczy chtodzgcej lub smaréw. W tym czasie w
normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i
uktadu przeniesienia napedu nie powinny przekroczy¢ wartosci
okreslonych przez producenta. Pojemnosc¢ zbiornika paliwa
powinna zapewniac przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace
autopompy, przy czym jego pojemnosc¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 150 litrdw. Zbiornik paliwa umieszczony poza zabudowg (nie
moze wchodzi¢ w jej obrys), nie ograniczajgcy miejsca w
skrytkach.

Silnik zdolny do ciagtej pracy przez min. 4 h w normalnych
warunkach pracy w czasie postoju bez uzupetniania paliwa,
cieczy chtodzgcej lub smaréw. W tym czasie w normailne;j
temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i uktadu
przeniesienia napedu nie przekroczy warto$ci okreslonych
przez producenta. Pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewnia
przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace autopompy, przy
czym jego pojemnosc jest nie mniejsza niz 150 litréw. Zbiornik
paliwa umieszczony poza zabudowg (nie moze wchodzi¢ w jej
obrys), nie ograniczajgcy miejsca w skrytkach.

2.14

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, o
mocy min. 210 kW spetniajgcy w dniu odbioru obowigzujgce
przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6.

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, o
mocy 210 kW spetniajgcy w dniu odbioru obowigzujgce
przepisy o ruchu drogowym - Euro 6.

2.15

Sygnat dzwiekowy i Swietlny wtgczonego biegu wstecznego,
jako sygnat swietlny akceptuje sie swiatto cofania, dodatkowo
pod lusterkami oraz z tytu pojazdu zamontowane Swiatto
doswietlajgce podczas cofania. Z tytu pojazdu zamontowana
kamera cofania z kolorowym wyswietlaczem zamontowanym w

Sygnat dzwiekowy i Swietlny wtgczonego biegu wstecznego,
jako sygnat swietlny akceptuje sie swiatto cofania, dodatkowo
pod lusterkami oraz z tytu pojazdu zamontowane swiatto
doswietlajgce podczas cofania. Z tylu pojazdu zamontowana
kamera cofania z kolorowym wyswietlaczem zamontowanym w
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kabinie w polu widzenia kierowcy.

kabinie w polu widzenia kierowcy.

2.16

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa na bazie
jednej ptyty podtogowej, zapewniajgca dostep do silnika, w
uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Zawieszenie kabiny mechaniczne.
Kabina wyposazona w:

- fabryczny uktad klimatyzacji,

- wywietrznik dachowy,

- kierownice regulowang w 2-ch ptaszczyznach,

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- cztery mocowania na aparaty powietrzne przewozone w

kabinie wg rozwigzania technicznego umozliwiajgcego:

- jednoczesne przewozenie aparatow z butlami réznego
rodzaju (4 sztuki),

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia
odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej
przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania
pojazdu),

- sposO6b mocowania winien zapewni¢ mozliwos¢
zatozenia aparatu bez konieczno$ci wczesniejszego
jego wypinania (dotyczy czterech aparatow dla zatogi).

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego
przedziatu zatogi,

- dodatkowy schowek na sprzet w skrzyni pod fotelami
zatogi,

- niezalezny ukfad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy
ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku,

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie sterowane i
ogrzewane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony

- lusterko rampowe dojazdowe,

- szyby boczne przednie opuszczane i podnoszone

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa na bazie
jednej ptyty podtogowej, zapewniajgca dostep do silnika, w
uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Zawieszenie kabiny mechaniczne.
Kabina wyposazona w:

- fabryczny uktad klimatyzacji,

- wywietrznik dachowy,

- kierownice regulowang w 2-ch ptaszczyznach,

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- cztery mocowania na aparaty powietrzne przewozone w

kabinie wg rozwigzania technicznego umozliwiajgcego:

- jednoczesne przewozenie aparatow z butlami réznego
rodzaju (4 sztuki),

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia
odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej
przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania
pojazdu),

- SposO6b mocowania winien zapewni¢ mozliwosé
zatozenia aparatu bez koniecznosci wczesniejszego
jego wypinania (dotyczy czterech aparatéw dla zatogi).

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego
przedziatu zatogi,

- dodatkowy schowek na sprzet w skrzyni pod fotelami
zatogi,

- niezalezny ukfad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy
ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku,

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie sterowane i
ogrzewane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony

- lusterko rampowe dojazdowe,

- szyby boczne przednie opuszczane i podnoszone
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elektrycznie,

- reflektor reczny do oswietlenia numeréw budynkéw,

- gtéwny wigcznik/wytgcznik o$wietlenia skrytek,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

- sygnalizacja wysuniecia masztu o$wietleniowego,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg
wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

- fotele przednie wyposazone w bezwtadnosciowe pasy
bezpieczenstwa i zagtowki,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w
czystos$ci, nienasigkliwym, odpornym na Scieranie i
antyposlizgowym.

- dodatkowo miedzy fotelem kierowcy oraz dowddcy
zamontowana skrzynka na dokumentacje operacyjna.

- W przedziale zatogowym zamontowany regat kabinowy na
podreczny sprzet zatogi. Ostateczna koncepcja wykonania
regatu zostanie ustalona z uzytkownikiem na etapie
realizacji zamowienia.

- podest z wyprowadzong instalacjg do zasilania
radiotelefonow i latarek kgtowych z niezaleznym zasilaniem
12V 10A oraz 2 gniazdami zapalniczki, z uktadem
zabezpieczajgcym, automatycznie odtgczajgcym zasilanie
tadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej
22,5V, wraz z uktadem pomiarowym wskazujgcym aktualne
napiecie na zaciskach akumulatora.

Kabina powinna by¢ automatycznie o$wietlana po otwarciu
drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢ mozliwos¢ wtgczenia
oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete. Drzwi kabiny
zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym
kluczem.

elektrycznie,

- reflektor reczny do oswietlenia numerdw budynkéw,

- gtéwny wigcznik/wytgcznik o$wietlenia skrytek,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

- sygnalizacja wysuniecia masztu o$wietleniowego,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg
wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

- fotele przednie wyposazone w bezwtadnosciowe pasy
bezpieczenstwa i zagtowki,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w
czystosci, nienasigkliwym, odpornym na Scieranie i
antyposlizgowym.

- dodatkowo miedzy fotelem kierowcy oraz dowddcy
zamontowana skrzynka na dokumentacje operacyjng.

- W przedziale zatogowym zamontowany regat kabinowy na
podreczny sprzet zatogi. Ostateczna koncepcja wykonania
regatu zostanie ustalona z uzytkownikiem na etapie
realizacji zamowienia.

- podest z wyprowadzong instalacjg do zasilania
radiotelefonow i latarek kgtowych z niezaleznym zasilaniem
12V 10A oraz 2 gniazdami zapalniczki, z uktadem
zabezpieczajgcym, automatycznie odtgczajgcym zasilanie
tadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej
22,5V, wraz z uktadem pomiarowym wskazujgcym aktualne
napiecie na zaciskach akumulatora.

Kabina automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci
kabiny; istnieje mozliwos¢ wigczenia oswietlenia kabiny, gdy
drzwi sg zamkniete. Drzwi kabiny zamykane kluczem,
wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.

2.17

W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z
odtwarzaczem oraz radiotelefon przewozny spetniajgcy

W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z
odtwarzaczem oraz radiotelefon przewozny spetniajgcy
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minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w
zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr
8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci
radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Samochdd
wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng. Radiotelefon
z dodatkowym gtosnikiem i mikrofonem w przedziale pracy
autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg
napiecia.

minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w
zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatacznik do rozkazu nr
8 Komendanta Gitéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci
radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Samochdd
wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng. Radiotelefon
z dodatkowym gtosnikiem i mikrofonem w przedziale pracy
autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg
napiecia.

2.18 | Maksymalna wysokos$¢ catkowita pojazdu nie przekraczajgca | Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu nie przekraczajgca

3200 mm. 3200 mm.
Wykonanie nadwozia z podestami umozliwiajgcymi tatwy dostep | Wykonanie nadwozia z podestami umozliwiajgcymi tatwy dostep
do sprzetu pod kazdg skrytkg sprzetowg (3 sztuki na strone). | do sprzetu pod kazdg skrytkg sprzetowg (3 sztuki na strone).
Uchylenie (niedomkniecie) lub wysuniecie podestow i zaluzji | Uchylenie (niedomkniecie) lub wysuniecie podestéw i zaluzji
musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty | musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty
zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemozliwiajgcymi | zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemozliwiajgcymi
samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii sitownika. | samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii sitownika.
Sprzet powinien by¢ rozmieszczony grupowo w zaleznosci od | Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia
przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. z zachowaniem ergonomii.

2.19 | Samochdd powinien by¢é wyposazony w gtéwny wytgcznik Samochdod wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu,
pradu, umozliwiajgcy odtgczenie akumulatorow od wszystkich | umozliwiajgcy odtgczenie akumulatoréw od wszystkich
systemow elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagajg systemow elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagajg
statego zasilania). Wytgcznik gtéwny powinien znajdowac sie statego zasilania). Wytgcznik gtéwny znajduje sie po lewej
po lewej stronie pojazdu. stronie pojazdu.

2.19 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem
ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemnos¢ | uiemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemnos¢
akumulatorow(min. 175 Ah) musi zapewnia¢ petne | akumulatorow(min. 175 Ah) zapewnia petne zapotrzebowanie
zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej maksymalnym | na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.
obcigzeniu.

2.20 | Gniazdo z wtyczkg do tadowania akumulatoréw oraz Gniazdo z wtyczkg do tadowania akumulatoréw oraz

uzupetniania powietrza ze zrodta zewnetrznego, umieszczone
po lewej stronie pojazdu, system samowypinajgcy w trakcie
rozruchu silnika (sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego

uzupetniania powietrza ze zrédta zewnetrznego, umieszczone
po lewej stronie pojazdu, system samowypinajgcy w trakcie
rozruchu silnika (sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego
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zrodta w kabinie kierowcy). System powinien by¢é kompletny,
gotowy do ftadowania akumulatorow bez uzycia zewnetrznych
uktaddw prostowniczych.

zrodta w kabinie kierowcy). System kompletny, gotowy do
tadowania akumulatoréw bez uzycia zewnetrznych uktadow
prostowniczych.

2.21 | Samochdéd musi byé wyposazony w gniazdo do zasilania uktadu | Samochdéd wyposazony w gniazdo do zasilania uktadu
pneumatycznego pojazdu z zewnetrznego zrodia, przytgcze | pneumatycznego pojazdu z zewnetrznego zrodta, przylgcze
umieszczone po lewej stronie. umieszczone po lewej stronie.

2.22 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwosc¢ Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢
wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili uruchomienia silnika wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili uruchomienia silnika
samochodu, jednoczesnie musi by¢ zapewnione prawidtowe samochodu, jednoczesnie zapewnione prawidtowe
funkcjonowanie hamulcow. Pojazd wyposazony w osuszacz funkcjonowanie hamulcoéw. Pojazd wyposazony w osuszacz
powietrza w ukfadzie pneumatycznym. powietrza w ukfadzie pneumatycznym.

2.23 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obstugi
poszczegolnych urzgdzen pojazdu oraz musi zapewniaC | poszczegdlnych urzadzen pojazdu oraz zapewnia ochrone
ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. | przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin
Wylot spalin dolny, umieszczony pomiedzy osiami. dolny, umieszczony pomiedzy osiami.

2.24 | Kolorystyka: Kolorystyka:

- nadwozie - RAL 3000, - nadwozie - RAL 3000,

- btotniki, zderzaki i schody — biate RAL 9010, - btotniki, zderzaki i schody — biate RAL 9010,

- drzwi zaluzjowe - aluminium, kolor antracyt, - drzwi zaluzjowe - aluminium, kolor antracyt,

- podwozie - czarne (dopuszcza sie kolor szary, w przypadku | - podwozie - czarne (dopuszcza sie kolor szary, w przypadku
gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia), gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia),

- na bokach i z tylu pojazdu przyklejona tasma konturowa | - na bokach i z tylu pojazdu przyklejona tasma konturowa
odblaskowa. odblaskowa.

2.25 | Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi | Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika
by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny. mozliwe bez podnoszenia kabiny.

2.27 | Pojazd wyposazony dodatkowo w: Pojazd wyposazony dodatkowo w:

- Swiatta do jazdy dziennej, - Swiatta do jazdy dziennej,

- kolorowy wyswietlacz kamery cofania zamontowany w - kolorowy wys$wietlacz kamery cofania zamontowany w
kabinie w polu widzenia kierowcy, kabinie w polu widzenia kierowcy,

- owiewka przeciwstoneczna zamontowana w gornej czesci - owiewka przeciwstoneczna zamontowana w gornej czesci
kabiny nad przednig szyba. kabiny nad przednig szyba.

2.28 | Pojazd nalezy wyposazy¢ w zestaw narzedzi przewidziany | Pojazd nalezy wyposazy¢ w zestaw narzedzi przewidziany
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przez producenta podwozia, podnosnik hydrauliczny oraz
narzedzia umozliwiajgce wymiane kota pojazdu, dwa kliny pod
kota, przewdéd przy najmniej 10m 2z manometrem do
pompowania két, trojkat ostrzegawczy, apteczka samochodowa,
gasnica proszkowa 2 kg.

przez producenta podwozia, podnosnik hydrauliczny oraz
narzedzia umozliwiajgce wymiane kota pojazdu, dwa kliny pod
kota, przewdd przy najmniej 10m 2z manometrem do
pompowania két, trojkat ostrzegawczy, apteczka samochodowa,
gasnica proszkowa 2 kg.

Zabudowa pozarnicza

Propozycja Wykonawcy

3.1

Zabudowa wykonana w catosci z materiatbw odpornych na
korozje. Szkielet z profili aluminiowych skrecany za pomocg
metalowych elementow ztgcznych, poszycia z aluminium,
elementy wykonczeniowe z tworzyw sztucznych wykonanych
metodg termoformingu. Podtoga skrytek wykonczona gtadkag
blachg kwasoodporng bez progu (mozliwos¢ odprowadzania
wody na zewnatrz). Aluminiowy system mocowania pétek w
skrytkach sprzetowych musi umozliwiaC ptynng regulacje
wysokosci.Wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabudowa zamocowana do ramy gtéwnej podwozia za pomocg
ramy posredniej wyposazonej w elementy amortyzujgce.
Pomiedzy zabudowg i kabing zamontowana owiewka
maskujgca.

Zamawiajgcy wymaga by pierwsza skrytka za kabina byta w
formie przelotowej z wysuwang pionowg Sciankg np. na sprzet
burzacy, deske ortopedyczng itp.

Zabudowa wykonana w catosci z materiatbw odpornych na
korozje. Szkielet z profili aluminiowych skrecany za pomocg
metalowych elementow ztgcznych, poszycia z aluminium,
elementy wykonczeniowe z tworzyw sztucznych wykonanych
metodg termoformingu. Podtoga skrytek wykonczona gtadkg
blachg kwasoodporng bez progu (mozliwos¢ odprowadzania
wody na zewnatrz). Aluminiowy system mocowania pétek w
skrytkach sprzetowych umozliwia ptynng regulacje wysokosci.
Wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zabudowa zamocowana do ramy gtéwnej podwozia za pomocg
ramy posredniej wyposazonej w elementy amortyzujgce.
Pomiedzy zabudowg i kabing zamontowana owiewka
maskujgca.

Pierwsza skrytka za kabina w formie przelotowej z wysuwang
pionowg Sciankg np. na sprzet burzgcy, deske ortopedyczng itp.

3.2

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu
antyposlizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzet. Z
tytu pojazdu po prawej stronie aluminiowa drabinka do wejscia
na dach, rozktadana i nachylona pod kgtem w stosunku do
Sciany tylnej zabudowy, co ma utatwi¢ bezpieczne wchodzenie
na dach pojazdu. Krawedzie dachu zabezpieczone balustradg
0 wysokosci nie mniejszej niz 350mm. Balustrada wykonana z
blachy aluminiowej z elementami wykonanymi z tworzyw
sztucznych oraz wykoniczona w gérnej czesci barierkg o

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu
antyposlizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzet. Z
tytu pojazdu po prawej stronie aluminiowa drabinka do wejscia
na dach, rozktadana i nachylona pod kgtem w stosunku do
Sciany tylnej zabudowy, co ma utatwi¢ bezpieczne wchodzenie
na dach pojazdu. Krawedzie dachu zabezpieczone balustradg
0 wysokosci nie mniejszej niz 350mm. Balustrada wykonana z
blachy aluminiowej z elementami wykonanymi z tworzyw
sztucznych oraz wykonczona w gérnej czesci barierkg o
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przekroju prostokgtnym. Stopnie w wykonaniu
antyposlizgowym. W poblizu gérnej czesci drabiny
zamontowane uchwyt (y) utatwiajgce wchodzenie. Na dachu
umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.

przekroju prostokgtnym. Stopnie w wykonaniu
antyposlizgowym. W poblizu gornej czesci drabiny
zamontowane uchwyt (y) utatwiajgce wchodzenie. Na dachu
umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.

3.3 | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzet, | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzet,
wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia musi | wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia posiada
posiadac oswietlenie LED. oswietlenie LED.

3.4 | Skrytki na sprzet w uktadzie zaluzji 3+3+1, zamykane zaluzjami | Skrytki na sprzet w ukfadzie zaluzji 3+3+1, zamykane zaluzjami
wodo [ pytoszczelnymi wspomaganymi systemem | wodo [ pytoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, wykonane z materiatdw odpornych na korozje, | sprezynowym, wykonane z materiatbw odpornych na korozje,
wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien | wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do
pasowaC do wszystkich zamkow. Zamkniecia zaluzji typu | wszystkich zamkow. Zamkniecia zaluzji typu rurkowego. Dostep
rurkowego. Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan | do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.
ergonomii. Wszystkie zaluzje posiadajg tasmy utatwiajgce zamykanie
Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ tasmy utatwiajgce | (wszystkie tasmy zainstalowane po prawej stronie skrytki).
zamykanie (wszystkie taSmy zainstalowane po prawej stronie
skrytki).

3.5 | Uchwyty, klamki wszystkich urzgdzen samochodu, drzwi Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi
zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, muszg by¢ tak zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, tak skonstruowane, aby
skonstruowane, aby ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu
Obstuga panelu sterujgcego autopompy musi by¢ mozliwa w sterujgcego autopompy mozliwa w rekawicach (wyklucza sie
rekawicach (wyklucza sie rozwigzanie z elektronicznym rozwigzanie z elektronicznym wyswietlaczem typu LCD/LED
wyswietlaczem typu LCD/LED itp). itp).

3.6 | Skrytki na sprzet i przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone | Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w
w oswietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki. | oSwietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki.
Oswietlenie skrytek w technologii LED. Gtéwny wytgcznik | Oswietlenie skrytek w technologii LED. Gtéwny wytgcznik
oSwietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie | oswietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
kierowcy.

3.7 | Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu Maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu

lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej
niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ poétki lub
szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne
jest zainstalowanie podestow umozliwiajgcych tatwy dostep do

lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej
niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ pofki lub
szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne
jest zainstalowanie podestow umozliwiajgcych tatwy dostep do
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sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestow musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy.

sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestow
sygnalizowane w kabinie kierowcy.

3.8 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w
wykonaniu antyposlizgowym. wykonaniu antyposlizgowym.

3.9 | Pojazd powinien posiadac oswietlenie pola pracy wokot Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokot samochodu typu
samochodu typu LED, zapewniajgce oswietlenie w warunkach | LED, zapewniajgce oswietlenie w warunkach stabej
stabej widocznosci oraz o$wietlenie powierzchni dachu widoczno$ci oraz oswietlenie powierzchni dachu roboczego.
roboczego.

3.10 | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszg sie automatycznie Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujg sie
blokowa¢ w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiadajg
posiadac zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem (wypadniecie
(wypadniecie z prowadnic). z prowadnic).

3.11 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystajgce | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystajace
w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg | w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze. posiadajg oznakowanie ostrzegawcze.

3.12 | Pojazd wyposazony w 3 wysuwane szuflady poziome na Pojazd wyposazony w 3 wysuwane szuflady poziome na
ciezki sprzet ratowniczy. Miejsce montazu do uzgodnienia na ciezki sprzet ratowniczy. Miejsce montazu do uzgodnienia na
etapie produkcji pojazdu. Dodatkowo 1 szuflada wysuwana etapie produkcji pojazdu. Dodatkowo 1 szuflada wysuwana
pionowa na sprzet burzgcy. Miejsce montazu do uzgodnienia pionowa na sprzet burzgcy. Miejsce montazu do uzgodnienia
na etapie produkgciji. na etapie produkciji.

Wykonawca dostarczy szes¢ skrzynek do rozmieszczenia w Wykonawca dostarczy szes¢ skrzynek do rozmieszczenia w
poszczegolnych skrytkach. poszczegolnych skrytkach.

3.13 | Konstrukcja skrytek musi zapewnia¢ odprowadzenie wody z ich | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich
wnetrza. wnetrza.

3.14 | Autopompa pozarnicza dwuzakresowa wykonana ze stopéw Podac producenta, typ i model autopompy oraz wydajno$c¢ dla
lekkich, o wydajnosci min. 2400 dm3/min przy cisnieniu 0,8 stopnia wysokiego i niskiego.

MPa i gtebokosci ssania 1,5 m oraz dla wysokiego cisnienia Autopompa dwuzakresowa Ruberg EH30/EH40 wykonana ze

min. 300 dm3/min przy cisnieniu 4 Mpa. Dodatkowo przedziat | stopow lekkich o wydajnosci min. 2400 dm3/min przy ci$nieniu

autopompy ogrzewany niezaleznym powietrznym urzgdzeniem | 0,8 MPa i gltebokosci ssania 1,5 m oraz dla wysokiego

grzewczym. ci$nienia min. 300 dm3/min przy cisnieniu 4 Mpa. Dodatkowo
przedziat autopompy ogrzewany niezaleznym powietrznym
urzgdzeniem grzewczym.

3.15 | Uktad wodno- pianowy zabudowany w taki sposéb aby Uktad wodno- pianowy zabudowany w taki sposéb aby
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parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu
byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego
dla gtebokosci ssania 1,5 m. Wszystkie nasady uktadu wodno-
pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad
zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie
tancuszkiem.

parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu
byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego
dla gtebokosci ssania 1,5 m. Wszystkie nasady uktadu wodno-
pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad
zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie
tancuszkiem.

3.16 | Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podanie wody lub | Autopompa umozliwia jednoczesne podanie wody lub wodnego
wodnego roztworu srodka pianotworczego do minimum dwoch | roztworu srodka pianotworczego do minimum dwoch nasad
nasad ttocznych 75, wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia, | ttocznych 75, wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
dziatka wodno-pianowego, instalacji zraszaczowe;. dziatka wodno-pianowego, instalacji zraszaczowe;.

3.17 | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu
samochodu

3.18 | Autopompa musi byé wyposazona w  urzgdzenie | Autopompa wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce
odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody: umozliwiajgce zassanie wody:

- Z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s. - Z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s.
- Z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 s. - Z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.

3.19 | Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym
przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi. przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

3.20 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do diugiej pracy, z Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z
sygnalizacjg wigczenia w kabinie kierowcy. sygnalizacjg wigczenia w kabinie Kierowcy.

3.21 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale

autopompy muszg znajdowac sie co najmniej nastepujgce
urzgdzenia kontrolno- sterownicze:

- urzgdzenia kontrolno- pomiarowe pompy,
manometr, manowakuometr,

- wytgcznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu srodka pianotworczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzgcej silnik lub
wskaznik awarii silnika,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe.
Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac sie schemat

w tym min.

autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujgce urzadzenia
kontrolno- sterownicze:

- urzgdzenia kontrolno- pomiarowe pompy,
manometr, manowakuometr,

- wytgcznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu srodka pianotworczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzgcej silnik lub
wskaznik awarii silnika,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe.
Ponadto na stanowisku obstugi znajduje sie schemat uktadu

w tym min.
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uktadu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworow.
Wszystkie urzgdzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢
widoczne i dostepne z miejsca i obstugi pompy (dotyczy to
rowniez sterowania dozownikiem [ urzgdzeniem
odpowietrzajgcym, jesli sg one sterowane recznie). Wszystkie
urzadzenia sterowania i kontroli powinny by¢ oznaczone
znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczka
informacyjna, jesli symbol nie istnieje. Dzwignie i pokretta
wszystkich zawordw, w tym rowniez odwadniajgcych, powinny
by¢ tatwo dostepne, a ich obstuga powinna by¢ mozliwa bez
wchodzenia pod samochdéd.

W kabinie kierowcy powinny znajdowacC sie nastepujgce
urzgdzenia kontrolno-pomiarowe:

- wskaznik cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego.

wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworow.

Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze widoczne i
dostepne z miejsca i obstugi pompy (dotyczy to rowniez
sterowania dozownikiem i urzgdzeniem odpowietrzajgcym, jesli
sg one sterowane recznie). Wszystkie urzgdzenia sterowania i
kontroli  oznaczone znormalizowanymi  symbolami
(piktogramami) lub inng tabliczkg informacyjna, jesli symbol nie
istnieje. Dzwignie i pokretta wszystkich zawordw, w tym rowniez
odwadniajgcych, tatwo dostepne, a ich obstuga mozliwa bez
wchodzenia pod samochdd.

W kabinie kierowcy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe:

- wskaznik cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu srodka pianotworczego.

3.22

Uktad wodno-pianowy wyposazony w dozownik $rodka
pianotwodrczego zapewniajgcy uzyskiwanie stezen 3% i 6%
(tolerancja + 0,5%) w petnym zakresie wydajnosci pompy.

Uktad wodno-pianowy wyposazony w dozownik s$rodka
pianotwoérczego zapewniajgcy uzyskiwanie stezen 3% i 6%
(tolerancja £ 0,5%) w petnym zakresie wydajnosci pompy.

3.23

Wszystkie elementy uktadu wodno- pianowego muszg byc¢
odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkow pianotworczych i modyfikatorow. Nasady ttoczne i
ssawne powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem.

Wszystkie elementy uktadu wodno- pianowego odporne na
korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw
pianotwdrczych i modyfikatorow. Nasady tloczne i ssawne
zabezpieczone przed zamarzaniem.

3.24

Konstrukcja uktadu wodno- pianowego powinna umozliwi¢ jego
catkowite odwodnienie przy uzyciu co najwyzej dwdch zaworow.

Konstrukcja uktadu wodno- pianowego umozliwia jego catkowite
odwodnienie przy uzyciu co najwyzej dwoch zawordw.

3.25

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny
system ogrzewania dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika,
skutecznie zabezpieczajgcy ukiad wodno-pianowy przed
zamarzaniem w temperaturze do - 25°C”.

Przedziat autopompy wyposazony w autonomiczny system
ogrzewania dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika, skutecznie
zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w
temperaturze do ,- 25°C”.

Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaty
grzewcze, umozliwiajgce ogrzewanie ptaszczem wodnym z
uktadu chtodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig wytgczenia w

Opisac zastosowane rozwigzanie
Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaty
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okresie letnim (zabezpieczenie przed rozmrozeniem) oraz
zapewniajgcym dogrzanie autopompy do wiasciwej temperatury
pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji
gasniczej, przed jej rozpoczeciem (wydtuzenie Zzywotnosci
autopompy).

grzewcze, umozliwiajgce ogrzewanie ptaszczem wodnym z
uktadu chtodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig wytgczenia w
okresie letnim (zabezpieczenie przed rozmrozeniem) oraz
zapewniajgcym dogrzanie autopompy do wiasciwej temperatury
pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji
gasniczej, przed jej rozpoczeciem (wydtuzenie Zzywotnosci
autopompy).

3.26

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wytgcznika
do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika
powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni
zmiany biegow.

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wytgcznika
do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika
bedzie mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany
biegow.

3.27

Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element
zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu,
gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje pompy.

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element
zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszczenh statych zarédwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu,
gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje pompy.

3.28

Pojazd wyposazony w min. 4 zraszacze o wydajnosci 50+100
dm3/min przy ci$. 8 bar, zasilane autopompg. Dwa zraszacze
zamontowane przed przednig osig, kolejne dwa po bokach
pojazdu. Ponadto instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory
odcinajgce, uruchamiane z kabiny kierowcy.

Pojazd wyposazony w min. 4 zraszacze o wydajnosci 50+100
dm3/min przy ci$. 8 bar, zasilane autopompg. Dwa zraszacze
zamontowane przed przednig osig, kolejne dwa po bokach
pojazdu. Ponadto instalacja wyposazona w zawory odcinajgce,
uruchamiane z kabiny kierowcy.

3.29

Zbiornik wody o pojemnoséci 3 m3 (£3%) wykonany z materiatow
kompozytowych. Zbiornik musi byé wyposazony w
oprzyrzagdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje,
z uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie
jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony i
posiadac wtaz rewizyjny.

Zbiornik wody o pojemnosci 3 m3 (£3%) wykonany z materiatéw
kompozytowych. Zbiornik wyposazony w oprzyrzgdowanie
umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem
zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy.
Zbiornik wyposazony w falochrony i wtaz rewizyjny.

3.30

Zbiornik srodka pianotwérczego o pojemnosci min. 10%
pojemnosci zbiornika wody, odporny na dziatanie srodkow
pianotwoérczych i modyfikatoréw. Zbiornik musi by¢ wyposazony
w  oprzyrzadowanie  zapewniajgce jego  bezpieczng
eksploatacje. W gornej czesci powinien znajdowacé sie

Zbiornik srodka pianotwérczego o pojemnosci min. 10%
pojemnosci zbiornika wody, odporny na dziatanie Srodkow
pianotwérczych i modyfikatoréw. Zbiornik wyposazony w
oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje.
W gérnej czesci znajduje sie zamykany wlew do grawitacyjnego
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zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z
dachu pojazdu. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotworczym
powinno by¢ mozliwe takze z poziomu terenu.

napetniania zbiornika z dachu pojazdu. Napetnianie zbiornika
srodkiem pianotworczym mozliwe takze z poziomu terenu.

3.31

Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w dwie nasady 75
zabezpieczong przed przedostaniem sie zanieczyszczen i
zawor stuzgcy do napetniania z hydrantu. Uktad napetniania
zbiornika z automatycznym zaworem odcinajgcym z
mozliwoscig recznego przesterowania zaworu odcinajgcego w
celu dopetnienia zbiornika.

Zbiornik wody wyposazony w dwie nasady 75 zabezpieczong
przed przedostaniem sie zanieczyszczen i zawor stuzgcy do
napetniania z hydrantu. Uktad napetniania zbiornika z
automatycznym zaworem odcinajgcym z mozliwoscig recznego
przesterowania zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia
zbiornika.

3.32

Samochdd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o
dtugosci weza minimum 60 m na zwijadle, zakonczong
prgdownicg wodno-pianowg. Prgdownica zainstalowana w linii
szybkiego natarcia powinna posiadac: ptynng regulacje kata
rozproszenia strumienia wodnego, zawor zamkniecia/otwarcia
przeptywu wody. Naped zwijadta elektryczny i korbe
umozliwiajgcg zwijanie weza.

Samochod wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci
weza minimum 60 m na zwijadle, zakohczong prgdownicg
wodno-pianowg. Prgdownica zainstalowana w linii szybkiego
natarcia posiada: ptynng regulacje kata rozproszenia strumienia
wodnego, zawdér zamkniecia/otwarcia przeptywu wody. Naped
zwijadta elektryczny i korbe umozliwiajgcg zwijanie weza.

3.33

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub
piany bez wzgledu na stopieh rozwiniecia weza. Zwijadto
wyposazone w regulowany hamulec bebna. Dodatkowo musi
istnie¢ mozliwos¢ przedmuchu zwijadta za pomocg sprezonego
powietrza.

Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany
bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone
w regulowany hamulec bebna. Dodatkowo mozliwos¢
przedmuchu zwijadta za pomocg sprezonego powietrza.

3.34

Pojazd wyposazony w dziatko wodno-pianowe klasy min.
DWP16 umieszczone na dachu zabudowy pojazdu o
regulowanej wydajnosci. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie
poziomej wynoszacy 360°, a w ptaszczyznie pionowej — od kata
ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z
pozycji obstugujgcego na rekojesci dziatka zamontowany pilot z
mozliwoscig wiagczania zaworu dziatka oraz regulacji obrotéw
autopompy, a takze ze zintegrowanym ledowym wskaznikiem
poziomu Ssrodkéw gasniczych.

Dziatko wyposazone w elektrozawor umieszczony w przedziale
autopompy przy kolektorze dolotowym. Stanowisko obstugi

Pojazd wyposazony w dziatko wodno-pianowe klasy min.
DWP16 umieszczone na dachu zabudowy pojazdu o
regulowanej wydajnosci. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie
poziomej wynoszgcy 360°, a w ptaszczyznie pionowej — od kata
ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z
pozycji obstugujgcego na rekojesci dziatka zamontowany pilot z
mozliwoscig wigczania zaworu dziatka oraz regulacji obrotéw
autopompy, a takze ze zintegrowanym ledowym wskaznikiem
poziomu Ssrodkéw gasniczych.

Dziatko wyposazone w elektrozawdr umieszczony w przedziale
autopompy przy kolektorze dolotowym. Stanowisko obstugi




Nr postepowania IZP.271.5.2023

Zatqcznik nr 1 do oferty

dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiadac¢ oswietlenie
nieoslepiajgce, bez wystajgcych elementow, zatgczane ze
stanowiska obstugi pompy.

dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiadac¢ oswietlenie
nieoslepiajgce, bez wystajgcych elementow, zatgczane ze
stanowiska obstugi pompy.

3.35

Samochod wyposazony w sterowany za pomocg pilota
przewodowego pneumatyczny maszt oswietleniowy o tgcznej
wielkosci strumienia swietlnego min. 30.000 Im. Najasnice LED.
Najasnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopien
ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie masztu
nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz
drabing. Wysokos¢ masztu po roztozeniu od podtoza, na ktorym
stoi pojazd, do oprawy czotowej reflektoréw ustawionych
poziomo nie mniejsza niz 5 m. Maszt rozktadany za pomocg
powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu
powinno odbywaé sie bez nagtych skokdéw podczas ruchu do
gory i do dotu. Ziozenie masztu powinno nastgpi¢ bez
koniecznosci recznego wspomagania. Przewody elektryczne
zasilajgce reflektory nie powinny kolidowa¢ z ruchami
teleskopow. Mostek z reflektorami powinien obracac sie wokot
osi pionowej o kat, co najmniej 175° w obie strony. Sterowanie
obrotem reflektorow wokot osi pionowej oraz zmiang ich kata
pochylenia powinno by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu.
W kabinie kierowcy powinna znajdowaC sie lampka
ostrzegawcza, informujgca o wysunieciu masztu.

Samochod wyposazony w sterowany za pomocg pilota
przewodowego pneumatyczny maszt oswietleniowy o tgcznej
wielkosci strumienia swietlnego min. 30.000 Im. Najasnice LED.
Najasnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopien
ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie masztu
nie koliduje z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing.
Wysoko$¢ masztu po roztozeniu od podtoza, na ktorym stoi
pojazd, do oprawy czotowej reflektorow ustawionych poziomo
nie mniejsza niz 5 m. Maszt rozktadany za pomocg powietrza z
uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu odbywa sie
bez nagtych skokow podczas ruchu do gory i do dotu. Ztozenie
masztu nastgpi bez koniecznosci recznego wspomagania.
Przewody elektryczne zasilajgce reflektory nie kolidujg z
ruchami teleskopow. Mostek z reflektorami obracac¢ sie wokot
osi pionowej o kat, co najmniej 175° w obie strony. Sterowanie
obrotem reflektorow wokot osi pionowej oraz zmiang ich kata
pochylenia mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W kabinie
kierowcy znajduje sie lampka ostrzegawcza, informujgca o
wysunieciu masztu.

3.36

Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym
zamontowang z przodu pojazdu o uciggu min. 8000 kg, z ling
dtugosci min. 25m. Woyciggarka wyposazona w ukfad
sterowania, rolkowg prowadnice liny oraz ostone kompozytowa.

Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym
zamontowang z przodu pojazdu o uciggu min. 8000 kg, z ling
dtugosci min. 25m. Wyciggarka wyposazona w ukfad
sterowania, rolkowg prowadnice liny oraz ostone kompozytowa.

3.37

Dodatkowo wyprowadzone dwa szybkozigcza z powietrzem,
miejsce do ustalenia na etapie realizacji zamdwienia.

Dodatkowo wyprowadzone dwa szybkoztgcza z powietrzem,
miejsce do ustalenia na etapie realizacji zamdwienia.

Pozostale warunki Zamawiajgcego

Propozycja Wykonawcy

4.1

Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowe): min. 24 miesigce

Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowe): 36 miesiecy

4.2

Pojazd musi posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty do

Pojazd posiada wszystkie wymagane dokumenty do rejestraciji




Nr postepowania IZP.271.5.2023

Zatqcznik nr 1 do oferty

rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pozarniczego

pojazdu jako specjalnego samochodu pozarniczego

4.3 | Instrukcja obstugi pojazdu oraz systemoéw wyposazenia. Instrukcja obstugi pojazdu oraz systemow wyposazenia.

4.4 | Montaz uchwytéw i sprzetu w koncowej fazie produkcji pojazdu | Montaz uchwytéw i sprzetu w koncowej fazie produkcji pojazdu
po dostarczeniu przez Zamawiajgcego w terminie przez niego | po dostarczeniu przez Zamawiajgcego w terminie przez niego
okreslonym. W dniu odbioru zbiornik ADBLUE zatankowane do | okreslonym. W dniu odbioru zbiornik ADBLUE zatankowane do
petna petna

4.5 | Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: | Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu,
zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia,

- aktualne swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako
,Samochdd specjalny”, wynikajgcej z ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym”.

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu,
zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia,

- aktualne swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako
,Samochdd specjalny”, wynikajgcej z ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym”.

Elektronicznie podpisany

Michat Romaniszyn; przez Michat Romaniszyn;

"WAWRZASZEK ISS :)W(:)AY\/SRZKASZEK ISS SPOLKA Z

SPOLKA Z O.0." S. K. Data: 2023.03.07 08:22:12

+01'00"




		2023-03-07T08:22:12+0100
	Michał Romaniszyn; "WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z O.O." S. K.




