SYMBOL Fs_01 Fs_02 Fs 03 G
RODZAJ FASADA SLUPOWO-RYGLOWA, POLSTRUKTURALNA FASADA SLUPOWO-RYGLOWA, POLSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE FASADA SLUPOWO-RYGLOWA, POLSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE
SCHEMAT

Uwaga: ostateczny wymiary
wszystkich zestawianych
elementéw nalezy zweryfikowaé
na etapie realizacji.

Drzwi ewakuacyjne catoszklane, od zewnatrz
pionowy pochwyt, od wewnatrz belkowe okucie
antypaniczne, szer. przejécia w $wietle 120,0 cm.
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Listwa fasadowa maskujaca zespolona
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z fasada stupowo-ryglowa,wym. 50 x 200 mm,
malowana proszkowo NCS 4030Y70R
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Listwa zewnetrzna typu
K431502X, wym. 200x50 mu
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Naroznik catoszklany

Detal A 04.3.8

Listwa zewnetrzna typu K431502X

wym. 200x50 mm

+[745

+]5,74

Listwa fasadowa maskujaca zespolona

7 z fasada stupowo-ryglowa,wym. 50 x 200 mm,

malowana proszkowo NCS 4030Y70R
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Naroznik catoszklany
Detal A_XX
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Listwa zewnetrzna typu K431502X

960

wym. 200x50 mm

Trojkatny naroznik
wykonany z obrbki blacharskiej, T T T T T 7
kolor RAL 7016.
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\ Laczenie z fasada Fs 02

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z GP.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.
RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

o o e

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE: ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z PROJEKTANTEM,
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.

,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

Arkusz nr.: 306401_1.0051.AR_09
Dziatki nr.: 64/1, 64/2, 65/1, 65/2

Jednostka projektowa:
ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski Sp. z 0.0. w
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznan . W |

NIP: 972 132 10 70, REGON: 520071084 S

Inwestor :  Wojewodztwo Wielkopolskie, data
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan 20 X 2023
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Branza:  ARCHITEKTURA

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ - ZEWNETRZNEJ ‘ skala 1:50

Projektant:
mgr inZ. arch. Btazej Szurkowski
upr. bud.: 19/WPOKK/2016

spec. architektoniczna

System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych. System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych. System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych. System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych.
OPIS Konstrukcja nosna skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cata fasada odsunigta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montazowy. Konstrukcja nosna skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cata fasada odsunigta od konstrukcji min. 0 30,0 mm - potrzebny luz montazowy. Konstrukcja nosna skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cata fasada odsunigta od konstrukcji min. 0 30,0 mm - potrzebny luz montazowy. Konstrukcja nosna skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cata fasada odsunigta od konstrukcji min. 0 30,0 mm - potrzebny luz montazowy.
System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng). Indywidualne rozwigzanie ze szkleniem naklejanym od zewnetrz na profile - drzwi catoszklane w widoku zewnetrznym. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng). Indywidualne rozwigzanie ze szkleniem naklejanym od zewnetrz na profile - drzwi catoszklane w widoku zewnetrznym. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng). Indywidualne rozwigzanie ze szkleniem naklejanym od zewnetrz na profile - drzwi catoszklane w widoku zewnetrznym. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng). Indywidualne rozwigzanie ze szkleniem naklejanym od zewnetrz na profile - drzwi catoszklane w widoku zewnetrznym.
KOLORYSTYKA Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte. Od zewnatrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekroj okragty, RAL 7016. Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte. Od zewnatrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrdj okragty, RAL 7016. Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte. Od zewnatrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrdj okragty, RAL 7016. Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte. Od zewnatrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrdj okragty, RAL 7016.
Od wewnatrz - belkowe okucie antypanieczne. Zamek z funkcjg ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs.01 - wymiary przej$cia min. 120,0 (cm) Drzwi w fasadzie Fs.02 - wymiary przejscia min. 90,0 (cm) Drzwi w fasadzie Fs.03 - wymiary przejscia min. 90,0 (cm) Od wewnatrz - belkowe okucie antypanieczne. Zamek z funkcjg ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs.01.01 - wymiary przejscia min. 220,0 (cm)
Szkfo neutralne o lekkim odcieniu szaro$ci o wigkszej refleksyjnosci, odbicie z zewnatrz na poziomie 16,2%; transmisja $wiatta widzialnego - 55% Szkfo neutralne o lekkim odcieniu szaro$ci o wigkszej refleksyjnosci, odbicie z zewnatrz na poziomie 16,2%; transmisja $wiatta widzialnego - 55% Szkto neutralne o lekkim odcieniu szaro$ci o wigkszej refleksyjnosci, odbicie z zewnatrz na poziomie 16,2%; transmisja $wiatta widzialnego - 55% Szkto neutralne o lekkim odcieniu szaro$ci o wigkszej refleksyjnosci, odbicie z zewnatrz na poziomie 16,2%; transmisja $wiatta widzialnego - 55%
PARAMETRY Wodoszczelnos¢: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004  Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004 Wodoszczelno$¢: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004  Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004 Wodoszczelno$¢: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004  Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004 Wodoszczelnos¢: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004  Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004
TECHNICZNE: Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Sprawdzajacy:
a.  mgrinz. arch. Barttomiej Kiere$
b.  bud.: 23/WPOKK/2012

spec. architektoniczna

Izolacyjnosé termiczna fasady Ugy:<0,9 W/(m“xK)PN-EN 13947:2007

Izolacyjnosé termiczna fasady Ugy:<0,9 W/(m“xK)PN-EN 13947:2007

Izolacyjnosé termiczna fasady Ugy:<0,9 W/(m“xK)PN-EN 13947:2007

Izolacyjnosé termiczna fasady Ugy:<0,9 W/(m“xK)PN-EN 13947:2007

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10

Wspotpraca autorska:
mgr inZz. arch. Bartosz Gurawski
stud. arch. Filip Pelczar
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