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achéwka ceramiczna
- karpidwka podwajnie (istniejgca)

istniejgca wiatroizolacja

istniejgca rynna stalowa

izolacja termiczna -
ptyta xps lub PIR - 5 cm

obrébka blacharska

attyka z bloczkow bet
komorkowego gr. 18cm

warstwy dachu zielonego
zgodnie z detalem dachu ‘
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paroizolacja - folia PE

ptyta gkf + gkb na podkonstrukcji
stalowej malowana farbg
wodoodporng. Narozniki
wzmochnione tasmg narozng do
izolacji wodnych

wneka gospodarcza

istniejgca konstrukcja
klatki schodowej

ptyta gkf + gkb na podkonstrukcji
stalowej wykonczenie - ptytki
ceramiczne, dodatkowy cokoét na
Scianach do wysokosci 50.cm.
Narozniki wzmocnione tasma
narozng do izolacji wodnych
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,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

Arkusz nr.: 306401_1.0051.AR_09

Dziafki nr.: 64/1, 6412, 65/1, 65/2

Jednostka projektowa:
ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski Sp. z 0.0.
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznan

NIP: 972 132 10 70, REGON: 520071084 h
Inwestor :  Wojewddztwo Wielkopolskie, data
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan 20 X 2023
NIP: 778 13 46 888 (nabywca ustugi)
Centrum Wsparcia Rzemiosta, Ksztatcenia Nr rysunku
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan (odbiorca ustugi) | A.04.3.1
Branza: ARCHITEKTURA
UWAGI Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdzac w naturze. Nalezy czyta¢ w - DETAL POLACZENIA NOWEGO SKRZYDLA skala 1:10
potaczeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branzowymi. Architekt winien by¢ (ROZBUDOWY) Z MANSARDA WILLI skala 1:25
powiadamiany o wszelkich niezgodnosciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku

zastrzezone sg przez Projektanta.

. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

Projektant:
magr inz. arch. Btazej Szurkowski
upr. bud.: 19/WPOKK/2016

spec. architektoniczna
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

Sprawdzajacy:
a.  mgrinz. arch. Bartlomiej Kiere$
b.  bud.: 23/WPOKK/2012

spec. architektoniczna
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RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.

Wspoélpraca autorska:
magr inz. arch. Bartosz Gurawski
stud. arch. Filip Pelczar
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