
Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004Wodoszczelność: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Izolacyjność termiczna fasady U

cw

:≤0,9 W/(m

2

xK)PN-EN 13947:2007

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG

System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych.

Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły, RAL 7016.

SYMBOL
RODZAJ

SCHEMAT
Uwaga: ostateczny wymiary
wszystkich zestawianych
elementów należy zweryfikować
na etapie realizacji.

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem naklejanym od zewnętrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.

Fs_01
FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA

OPIS

KOLORYSTYKA

PARAMETRY
TECHNICZNE:

Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%

Fs_02
FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE
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Listwa fasadowa maskująca zespolona

z fasadą słupowo-ryglową,wym. 50 x 200 mm,

malowana proszkowo NCS 4030Y70R

Fs_03
FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 1477 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120906

K43 1478 X

121044

120605

.009156

.009156

.009156

.009156

.009158

121047

K43 0494 X

121061

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

120523

K43 0495 X

K43 1477 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120906

K43 1478 X

121044

120605

.009156

.009156

.009156

.009156

.009158

121047

K43 0494 X

121061

120523

K43 0495 X

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

K43 0484 X

.009015

8G003040

120912

14614947

120905

.009250

120906

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2 ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

1060mm x 1470mm      145,5kg

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2ESG 10mm/16/ESG 8mm/16/66.2

1060mm x 1470mm      145,5kg

Listwa fasadowa maskująca zespolona

z fasadą słupowo-ryglową,wym. 50 x 200 mm,
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Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy.

Od wewnątrz - belkowe okucie antypanieczne. Zamek z funkcją ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs.01 - wymiary przejścia min. 120,0 (cm)

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004Wodoszczelność: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Izolacyjność termiczna fasady U

cw

:≤0,9 W/(m

2

xK)PN-EN 13947:2007

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG

System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych.

Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły, RAL 7016.

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem naklejanym od zewnętrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.

Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%

Drzwi w fasadzie Fs.02 - wymiary przejścia min. 90,0 (cm)

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004Wodoszczelność: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Izolacyjność termiczna fasady U

cw

:≤0,9 W/(m

2

xK)PN-EN 13947:2007

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10

System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych.

Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły, RAL 7016.

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem naklejanym od zewnętrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.

Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%

 Drzwi w fasadzie Fs.03 - wymiary przejścia min. 90,0 (cm)

Drzwi ewakuacyjne całoszklane, od zewnątrz

pionowy pochwyt, od wewnątrz belkowe okucie

antypaniczne, szer. przejścia w świetle 120,0 cm.

Narożnik całoszklany

Detal A_04.3.8

Trójkątny narożnik

wykonany z obróbki blacharskiej,

 kolor RAL 7016.

Narożnik całoszklany
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Łączenie z fasadą Fs_02
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Listwa zewnętrzna typu

K431502X, wym. 200x50 mm

Listwa zewnętrzna typu K431502X
wym. 200x50 mm

Narożnik całoszklany
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Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy.

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PN-EN 12152:2004Wodoszczelność: Klasa RE 1200PN-EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004

Izolacyjność termiczna fasady U

cw

:≤0,9 W/(m

2

xK)PN-EN 13947:2007

Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/66.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10

System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych.

Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły, RAL 7016.

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem naklejanym od zewnętrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.

Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%

Od wewnątrz - belkowe okucie antypanieczne. Zamek z funkcją ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs.01.01 - wymiary przejścia min. 220,0 (cm)

Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy.
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  „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWĄ I DŹWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWĘ WIATY, WRAZ Z

DOKOŃCZENIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZNAJDUJĄCĄ
SIĘ W STANIE SUROWYM

(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

20 X 2023

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ - ZEWNĘTRZNEJ skala 1:50

A.04.6.3

UWAGI

Nie domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzać w naturze. Należy czytać w połączeniu z innymi
rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być powiadamiany o wszelkich
niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI
WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
6. RZĘDNE BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE  ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ NORMY.
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